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WIDOK ZBROJENIA SCIANY CZOLOWEJ
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA SCIANY CZOtOWEJ NR 1
NR PRETA | SREDNICA | DtUGOSC ILOSC
#8 #12
[-] [mm] [m] [szt.] [m] [m]
1 12 4,75 16 76,00
2 12 3,67 16 58,72
3 12 6,29 38 239,02
4 12 1,53 54 82,62
5a 12 1,58 18 28,44
5b 12 0,63 18 11,34
6 12 1,27 34 43,18
7 12 1,20 12 14,40
8 12 1,19 42 49,98
9 8 1,53 27 41,31
10 8 0,45 28 12,60
11 8 0,47 38 17,86
DLUGOSC OGOLNA WG SREDNIC [m] 71,77 603,70
MASA 1m PRETA [kg} 0,395 0,888
MASA PRETOW WG SREDNIC [kg] 28,35 536,09
MASA CALKOWITA STALI [kg] 564,43
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1. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda, fundamenty wykonywac w szalunkach. W

10.

11

12.

13

14.

przypadku zalania wykopow nalezy wykopa¢ przesigkniety woda grunt i zastapi¢ go pospotka
stabilizowang mechanicznie do ID= 1,0 i wytrzymalosci Rm=2,5MPa.

. Przed rozpoczeciem robdt dokonac¢ kontroli rzednych wysokos$ciowych terenu, doktadny poziom

posadowienia $ciany czotowej ustali¢ na budowie po konsultacji z projektantem.

Wszystkie elementy obiektu budowlanego majace bezposredni kontakt z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i przeciwwodnie materiatami bitumicznymi lub polimerowo
cementowymi.

Ze skrajnych elementow prefabrykowanych wypusci¢ prety zbrojeniowe do zakotwienia w
$cianach czotowych.

W $cianach czotowych przed ich betonowaniem zakotwié zbrojenie stezen betonowych.
Balustrady wykonana¢ z ptaskownikow stalowych. Kotwy do montazu balustady montowaé w
konstrukcji $cian bocznych przed ich betonowaniem.

Na kazdym etapie prac budowlanych nalezy dokonywac¢ kontroli wymiaréw, poziomow,
geometrii, a wszelkie niezgodnosci i rozbieznosci, niezwlocznie zglaszaé projektantowi.

. Uwagi 1 opisy zamieszczone w czg¢$ci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego

opracowania.

W razie stwierdzenia warunkéw konstrukcyjnych innych niz przewidziane w projekcie nalezy
przed wykonaniem robdt skontaktowac sie z projektantem.

Wszelkie zmiany oraz odstgpstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem przed ich
dokonaniem.

.Roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace musza by¢ odebrane i sprawdzone przez kierownika

budowy, a ich odbiér musi by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W
razie jakichkolwiek uchybien lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru i kontroli nalezy
wstrzymacé dalsze prace do momentu ich usunigcia.

Projektant nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci finansowej wynikajacej ze zmiany materiatow
budowlanych, wykonczeniowych, technologii oraz zmiany urzadzen dokonanych przez Inwestora
bez konsultacji z Projektantem i zachowaniem wymaganej procedury dokonania zmian w
projekcie.

.Wszelkie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom

bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody
autora projektu zabronione.
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BETON PREFABRYKATOW C35/45

BETON SCIAN CZOLOWYCH C30/37
STAL ZBROJENIOWA #RB500

OTULINA ELEMENTOW 50mm
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