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warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
Skropienie m

iędzywarstwowe em
ulsją kationową w ilości 0,5kg/m

²
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W

 gr. 4cm
Skropienie m

iędzywarstwowe em
ulsją kationową w ilości 0,7kg/m

²
warstwa z betonu zbrojonego C20/25 gr.8cm
papa term

ozgrzewalna
prefabrykat

Płyta żelbetowa  C30/37
528x30x1000cm
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Pieczątka i podpis

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Inwestor

Budowa Przepustu. Rozbiórka istniejącego m
ostu

dz. nr: 103/1, 104, 105, 588, 590 obręb 160701_5.0005 Gierałcice, jednostka
ewidencyjna Głuchołazy - obszar wiejski

Gm
ina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 G

łuchołazy

Przedm
iot

rysunku
Tym

czasowa przeprawa dla pieszych

nawierzchnia tłuczniowa gr. 10cm
warstwa z betonu zbrojonego C20/25 gr.8cm
papa term

ozgrzewalna
prefabrykat

   277,59

Istniejąca kanalizacja sanitarna ks∅
200 przebiegająca pod dnem

 cieku.
Dokładną głębokość przebiegu sieci ustalić na budowie po dokonaniu odkrywek.
Prace w pobliżu sieci prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością
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Cześć obiektu do wykonania w pierwszym
etapie prac budowlanychprzed rozpoczęciem
prac rozbiórkowych istniejącego m

ostu, w celu
um

ożliwienia pieszym
 przeprawę przez rzekę

na czas prowadzenia prac budowlanych


