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Przekrój przez prefabrykat
(prefabrykat skrzynkowy 400x150x99cm

)
Skala 1:100
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110

nawierzchnia tłuczniowa gr. 10cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łam

anego,
stabilizowanego m

echanicznie  0÷
31,5m

m
 gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łam
anego,

stabilizowanego m
echanicznie  32÷

63m
m

 gr. 20cm

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
Skropienie m

iędzywarstwowe em
ulsją kationową w ilości 0,5kg/m

²
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W

 gr. 4cm
Skropienie m

iędzywarstwowe em
ulsją kationową w ilości 0,7kg/m

²
warstwa z betonu zbrojonego C20/25 gr.8cm
papa term

ozgrzewalna
prefabrykat

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
skropienie m

iędzywarstwowe em
ulsją kationową w ilości 0,5kg/m

²
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W

 gr. 4cm
skropienie m

iędzywarstwowe em
ulsją kationową w ilości 0,7kg/m

²
podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łam

anego,
stabilizowanego m

echanicznie  0÷
31,5m

m
 gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łam
anego,

stabilizowanego m
echanicznie  32÷

63m
m

 gr. 20cm

-  1,98=278,25

±
 0,00=280,23

+  1,23

-  3,25=276,98

-  2,85=277,38

-  2,28

1%
1%

krawędź jezdni należy uszczelnić m
asą bitum

iczną

Prefabrykat skrzynkowy otwarty 400x150x99cm

betonowy krawężnik najazdowy
20x22x100cm

pospółka stabilizowana cem
entem

 warstwam
i grubości

30cm
 do osiągnięcia wskaznika zagęszczenia I

s=1,00

istniejace warstwy nawierzchni
drogi powiatowej

grunt stabilizowany spoiwem
 hydraulicznym

 gr. 82cm
o wytrzym

ałości Rm
=2,5M

Pa
(stabilizacja dowożona - nie dopuszcza się stabilizacji
gruntu uzyskanego z wykopu)

beton podkładowy C12/15 gr.15cm
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1:50

Nr rys.

3 data
wrzesień

2022

M
ostowa

M
ostowa

Projektant
m

gr inż. Paweł Opałka
upr. nr 26/02/Op

Asystent projektanta
m

gr inż. Łukasz Bukartyk

Branża
Zespół projektowy

Pieczątka i podpis

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Inwestor

Budowa Przepustu. Rozbiórka istniejącego m
ostu

dz. nr: 103/1, 104, 105, 588, 590 obręb 160701_5.0005 Gierałcice, jednostka
ewidencyjna Głuchołazy - obszar wiejski

Gm
ina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

Przedm
iot

rysunku
Przekrój poprzeczny B-B przez przepust

balustrada stalowa z
płaskowników h=110cm

pospółka stabilizowana cem
entem

 warstwam
i grubości

30cm
 do osiągnięcia wskaznika zagęszczenia I

s=1,00-  2,38

projektowane stężenie
ścian czołowych

projektowane stężenie
ścian czołowych

-  0,52

568
663

Płyta żelbetowa  C30/37
528x30x1000cm

M
ateriały:

Beton prefabrykatów: C35/45
Beton ścian czołowych : C30/37
Beton płyty fundam

entowej: C30/37
Stal zbrojeniowa: RB500
Stal konstrukcyjna: S355
Cnom

 = 4cm

istniejące warstwy nawierzchni

+  0,13


