A

warstwa s$cieralna z asfaltobetonu AC11IS

gr. 4cm

Skropienie miedzywarstwowe emulsja kationowa w ilosci 0,5kg/m?

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16

gr. 4cm

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kiationowg w ilosci 0,7kg/m?

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B PRZEZ PRZEPUST

warstwa scieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg w ilosci 0,5kg/m?

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowa w ilosci 0,7kg/m?

podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tamanego,
stabilizowanego mechanicznie 0+ 31,5mm gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tamanego,
stabilizowanego mechanicznie 32-63mm gr. 20cm

projektowane stezenie

Scian czofowych

krawedz jezdni nalezy uszczelni¢ masg bitumiczng

istniejace warstwy nawierzchni
drogi powiatowej

pospdtka stabilizowana cementem warstwami grubosci
_lopg  30cm do osiagniecia wskaznika zageszczenia 1.=1,00

Materiaty:

Beton prefabrykatow: C35/45

Beton $cian czotowych : C30/37
Beton plyty fundamentowej: C30/37
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q run ilizowan iwem hydraulicznym gr. 82cm
beton podktadowy C12/15 gr.15cm > grunt stabilizowany spoiwe ydraulicznym gr. 82c

Piyta zelbetowa C30/37
528x30x1000cm

o wytrzymatosci Rm=2,5MPa

(stabilizacja dowozona - nie dopuszcza sie stabilizacji

gruntu uzyskanego z wykopu)

Stal zbrojeniowa: RB500
Stal konstrukcyjna: S355
Cnom = 4cm

Przekroj przez prefabrykat
(prefabrykat skrzynkowy 400x150x99cm)
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