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1.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

Przedmiotem opracowania jest przepust o konstrukcji zelbetowej sktadajacy si¢ z
monolitycznej ptyty fundamentowej 1 prefabrykowanego elementu przepustu
skrzynkowego dwudzielnego typu C w miejsce istniejacego mostu zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej nr 1623 O na wewnetrzng droge gminng, ktory ze wzgledu na
zty stan techniczny przeznaczony jest do rozbiorki. Projektowany przepust pozwoli na
bezpieczne dojscie 1 dojazd do posesji prywatnych

PODSTAWA OPRACOWANIA

[a] Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Gtuchotazy i Biurem Projektow Budowlanych
PLANBUD.

[b] Ogledziny obiektu oraz dokumentacja fotograficzna
[c] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
[d] Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura

LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na zjezdzie z drogi powiatowej nr
1623 O na wewnetrzng droge gminng, na dziatkach nr 103/1, 104, 105, 588, 590 - k.m.1
potozonych w Gieralcicach, jednostka ewidencyjna 160701 5 Gluchotazy-obszar wiejski
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Rys. 1.1. Lokalizacja obiektu objetego opracowaniem
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4. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOPSODAROWANIA DZIAELKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACIJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Istniejace zagospodarowanie terenu objetego inwestycja stanowi droga powiatowa nr
1623 O, na ktorej zjezdzie wystgpuje obiekt mostowy objety opracowaniem. Szeroko$¢
drogi wynosi okoto 7,20m a jej nawierzchni¢ stanowi beton asfaltowy. Obiekt mostowy
objety opracowaniem to kamienna konstrukcja tukowa o dlugosci catkowitej 5,31m.
Grubos¢ konstrukeji tukowej w jej kluczu wynosi 48cm. Nawierzchnia na obiekcie
stanowi tluczen. Na obiekcie brak jest chodnikow. Brak jest barier lub balustrad
zabezpieczajacych ludzi przed upadkiem z obiektu. Ustroj no$ny opiera si¢ na masywnych
przyczotkach wykonanych z kamienia.

Rozpatrywany most przebiega nad rzekg Dtugosz. Skarpy rzeki od strony wody gornej
zabezpieczone s3 masywnych kamiennym murem oporowym (od strony drogi
powiatowej) oraz koszami gabionowymi (od strony posesji prywatnych). Od strony wody
dolanej skarpa rzeki sasiadujgca z droga powiatowa umocniona jest masywnym
kamiennym murem oporowym, natomiast skarpa od strony prywatnych posesji nie
posiada zadnych umocnien.

Dzialki przylegte do terenu inwestycji zagospodarowane s3 gltownie budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji od strony posesji prywatnych rosng dwa
drzewa gatunku lipa i jesion przeznaczone do wycinki.

W poblizu obiektu pod dnem rzeki, od strony wody dolnej przebiega sie¢ kanalizacji
sanitarnej ks200. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy doktadnie zlokalizowaé
ukryte sieci, a w trakcie budowy trzeba zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce sieci w poblizu
obiektu by nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia badz zniszczenia.

Bioragc pod uwage obecny stan techniczny wykazujacy nieodwracalne uszkodzenia
obiektu oraz jego poszczegdlnych czgsci dyskwalifikujacy jego przydatnos¢ uzytkowa
konieczna jest jego rozbiorka i budowa w jego miejsce nowego obiektu

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
5.1. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU
a) Powierzchnia zabudowy przepustu: P, = 55,0m’
b) Dlugos¢ przepustu: L = 10,40m
c) Szerokos¢ przepustu: 4,70m
d) Swiatto przepustu: nie mniejsze niz hy = 1,46m

5.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zwigzku z bardzo zlym stanem technicznym istniejacego obiektu mostowego
przyjete rozwigzania projektowe zakladaja jego rozbidrke i wykonanie nowego obiektu w
formie przepustu. Ze wzgledu na wigksza dtugos¢ projektowanego przepustu w stosunku
do istniejacego mostu konieczna jest czeSciowa rozbidérka masywnych §cian oporowych w
celu wlasciwego wykonania i montazu projektowanych elementow.

Przepust projektuje si¢ z dwodch typow elementow, z monolitycznej plyty
fundamentowej z betonu klasy minimum C30/37 i prefabrykowanego elementu przepustu
skrzynkowego dwudzielnego typu C z betonu klasy minimum C35/45. Laczna liczba
elementow prefabrykowanych skladajacych si¢ na caly przepust wynosi 10 sztuk.
Elementy konstrukcyjne przepustu ulozy¢ ze spadkiem rownym 1,0%. Ze skrajnych
elementow prefabrykowanych wypusci¢ prety zbrojeniowe do zakotwienia w $cianach
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czotowych. Na wlocie 1 wylocie przepustu nalezy wykona¢ zelbetowe $ciany czotowe
grubosci 20,0cm z betonu klasy C30/37 odpowiednio uksztattowanymi belkami
krawedziowymi, do ktoérych zamontowaé balustrade z ptaskownikow stalowych. W
gornych cze$ciach Scian, przy obu jej krawedziach wykonaé stezenia $cian czolowych
(zgodnie z rysunkami nr 8,10,11). Na odpowiednio utozonych elementach
prefabrykowanych wykonac¢ izolacj¢ z papy termozgrzewalnej, na ktorej kolejno wykonaé
warstwe ochronng izolacji z betonu C20/25 grubosci 5,0-8,0cm z odpowiednio
uksztattowanymi spadkami podluznymi. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ warstwe
wigzgcg i $cieralng z betonu asfaltowego o tacznej grubosci 8,0cm oraz wykonaé¢ pobocza
o nawierzchni tluczniowej gr. 10cm. Na styku nawierzchni z betonu asfaltowego z
nawierzchnig tluczniowa na drodze gminnej utozy¢ kraweznik najazdowy na lawie
betonowe;.

Wszystkie elementy obiektu budowlanego majace bezposredni kontakt z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i przeciwwodnie materialami bitumicznymi lub
polimerowo cementowymi. Zasypke przed i za obiektem do poziomu warstw
konstrukcyjnych drogi wykona¢ z pospotki stabilizowanej cementem warstwami grubos$ci
30cm do osiagniecia wskaznika zageszczenia [;=1,00 i wytrzymatosci R,=2,5Mpa. Na tak
przygotowanym podtozu utozy¢ kolejno warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowe;.

Projektuje si¢ rowniez umocnienie dna i skarp rzeki zarowno na wlocie jak 1 wylocie
przepustu w postaci kostki granitowej 20x20x20cm ulozonej na podkladzie betonowym
grubosci 15cm z betonu klasy C16/20. Dodatkowo projektuje si¢ rowniez palisadg z
kotkéw betonowych $rednicy 10cm. Takie umocnienie zabezpieczy konstrukcje przed
wymywaniem dna i tym samym wptynie na jej trwato$¢ i niezawodnos¢.

W celu umozliwienia dostepu do nieruchomosci znajdujacych si¢ po drugiej stronie
rzeki dla ruchu pieszego przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbidrka istniejacego
mostu w pierwszej kolejnosci wykona¢ wycinke istniejacych drzew kolidujacych z
projektowanym obiektem. W kolejnym etapie prac budowlanych wykona¢ §cian¢ czotowsg
od strony wody dolnej, podbudowe pod ptyte fundamentowg wraz z odcinkiem ptyty
fundamentowej oraz zamontowac trzy elementy prefabrykowane. Z plyty fundamentowe;j
wypusci¢ prety zbrojeniowe w celu wykonania dalszej czgsci elementu. Po wykonaniu
projektowanych zasypek elementow przepustu, warstw podbudowy i1 wykonaniu
tymczasowych balustrad zabezpieczajacych pieszych przed upadkiem z wysokosci mozna
udostepni¢ wykonang cze$¢ obiektu jako tymczasowa ktadke dla pieszych i przystapi¢ do
dalszych prac budowlanych polegajacych na rozbidrce istniejacego obiektu oraz
wykonania pozostatej czgsci projektowanego przepustu. Powyzsze czynnosci pozwolg na
wykorzystanie czg¢sci nowej konstrukcji jako tymczasowa kladke dla pieszych na czas
budowy nowego obiektu.

Na czas prowadzenia prac budowlanych wody cieku przeprowadzi¢ przez karbowang
rur¢ przepustowg $rednicy 800mm, na ktérej koncach wykonaé zapory z workow z
piaskiem. Powyzsze zabiegi pozwolg na zabezpieczenie wykopow oraz prac budowlanych
przed naptywem wody z cieku. Ewentualne przecieki niezwlocznie likwidowaé, wode,
ktora przedostanie si¢ do wykopow jak najszybciej wypompowac.
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W celu wlasciwego powigzania wewnetrznej drogi gminnej z projektowanymi rzednymi
na obiekcie nalezy dokona¢ korekte wysokosciowa jezdni polegajaca na utozeniu
dodatkowej warstwy thucznia grubosci okoto 10cm.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE
6.1. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geologiczna opracowana zostala w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych w miejscu posadowienia projektowanego obiektu. Parametry gruntow
przedstawione w opinii, oparte zostaly na wykonaniu w terenie geotechnicznego otworu
badawczego, badaniach makroskopowych.

Monolityczna ptyta fundamentowa posadowiona bedzie na warstwie betonu
podktadowego grubosci 10cm, na specjalnie przygotowanym podtozu grubosci 80cm w
postaci gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosci Rm=2,5MPa
(stabilizacja dowozona — nie dopuszcza si¢ stabilizacji z gruntu uzyskanego z wykopu).
Sciany czolowe przepustu ze wzgledu na infiltracje wody posadowione beda na
glebokosci 0,90 ponizej poziomu posadowienia ptyty fundamentowej, na warstwie betonu
podktadowego grubosci 10,0cm.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg, fundamenty wykonywa¢ w szalunkach.
W przypadku zalania wykopow nalezy usungé przesigknigty woda grunt i zastapi¢ go
pospotka stabilizowang mechanicznie do Ip=1,0 1 wytrzymatosci R,,=2,5Mpa.

6.2. PL.YTA FUNDAMENTOWA

Ptyte fundamentowa wykona¢ jako monolityczng z betonu klasy minimum C30/37 i
zbroi¢ pretami  Srednicy 12mm o dlugosci 1 rozstawie zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym nr 5 — Zbrojenie ptyty fundamentowej. Plyte posadowi¢ na warstwie
betonu podktadowego. 3. W ptycie wykona¢ odpowiednie gniazda podluzne do
zamontowania elementow prefabrykowanych. Pozwoli to na zabezpieczenie
prefabrykatow przed przemieszczaniem si¢ oraz zapewni szczelno$¢ potaczenia
elementow. Prety podluzne ptyty nr 5 wypusci¢ poza obrys ptyty w celu zakotwienia w
$cianach czotowych. Ze wzgledu na duza nieregularno$¢ poziomu dna rzeki, dokladny
poziom posadowienia ptyty fundamentowej ustali¢ na budowie po konsultacji z
Projektantem. Wszystkie czgsci konstrukcji majace bezposredni kontakt gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo 1 przeciwwodnie materiatami bitumicznymi lub
polimerowo cementowymi.

W celu umozliwienia dostepu do nieruchomosci znajdujacych si¢ po drugiej stronie
rzeki dla ruchu pieszego przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wyburzeniem
istniejacego mostu wykonaé $ciang czotowa od strony wody dolnej wraz z odcinkiem
ptyty fundamentowej oraz z trzema elementami prefabrykowanymi.

Z wykonanej cz¢$ciowo plyty wypusci¢ prety zbrojeniowe w celu wykonania jej
dalszej czeSci po wykonaniu prac rozbidrkowych w powigzaniu ptyta wykonang w
pierwszym etapie prac.
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6.3. SCIANY CZOLOWE (SCIANY OPOROWE)

Na wlocie 1 wylocie przepustu nalezy wykona¢ zelbetowe $ciany czolowe w postaci
$cian oporowych. Sciany wykonaé z betonu klasy C30/37 i zastosowa¢ zbrojenie RB500.
Sciany czotowe zespoli¢ z elementami skrzynkowymi poprzez prety zbrojeniowe
wychodzace ze skrajnych prefabrykatow i zakotwione w $cianach czotowych przed ich
betonowaniem. W goérnych czgsciach $cian, przy obu jej krawedziach wykonaé stezenia
$cian czotowych (zgodnie z rysunkami nr 8,10,11). W §cianach oporowych przed ich
betonowaniem zakotwi¢ elementy do zamontowania balustrady stalowej. Wszystkie
czesci konstrukcji oporowych majace bezposredni kontakt gruntem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo 1 przeciwwodnie materialami bitumicznymi lub polimerowo
cementowymi. Gabaryty elementow oraz zastosowane rodzaje 1 $rednice zastosowanego
zbrojenia przyjac zgodnie z zataczong dokumentacja rysunkowa.

Sciane czotows nr 2 (od strony wody dolnej) wykona¢ w pierwszym etapie prac wraz
z czg$cig plyty fundamentowej oraz montazem trzech prefabrykatéw, po wykonaniu
wycinki dwoch kolidujacych drzew, przed rozbidrka istniejacego mostu. Pozwoli to na
wykorzystanie czeSci nowego obiektu jako kladke dla pieszych na czas trwania prac
budowlanych. Ze §ciany czotowej przepustu wypusci¢ zbrojenie do wykonania stezenia ze
$ciang czotowa wykonano w pozniejszym etapie prac od strony wody gorne;.

7. WYPOSAZENIE OBIEKTU
7.1. NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE I JEGO DOJAZDACH
Nawierzchnie na obiekcie stanowi beton asfaltowy AC16W o grubosci 4cm — warstwa

wigzaca oraz mieszanka mineralno asfaltowa AC11S grubosci 4cm — warstwa $cieralna.
Pomigdzy warstwami nawierzchni wykona¢ skropienie migdzywarstwowe emulsja
kationowa w ilosci 0,5kg/m2. Nawierzchnia na dojezdzie od strony drogi powiatowe]
rowniez z betonu asfaltowego ulozonego na podbudowie z kruszywa granitowego.
Krawedz jezdni na polaczeniu nawierzchni utozonej na przepuscie z nawierzchnig na
drodze powiatowej uszczelni¢ masg bitumiczng. Nawierzchni¢ na dojezdzie od strony
wewnetrznej drogi gminnej wykonaé z thucznia grubosci 10cm utozonego na podbudowie
z kruszywa granitowego. Na potaczeniu nawierzchni na obiekcie z nawierzchnig
thuczniowa utozy¢ betonowy krawgznik najazdowy 20x22x100cm na odpowiednio
uksztattowanej tawie betonowej. Nawierzchnie poboczy na obiekcie wykona¢ z thucznia.

7.2. 1ZOLACJA

Hydroizolacj¢ projektuje si¢ z papy termozgrzewalnej mostowej grubosci 1cm. Przed
wykonaniem izolacji nalezy wykona¢ gruntowanie podtoza preparatem na bazie wodne;j
dyspersji zywic syntetycznych. Gruntowanie wykona¢ tylko na potaciach przewidzianych
do wykonania izolacji w danym dniu. W przypadku preparatow gruntujacych o dluzszym
okresie schnigcia, gruntowanie podtoza wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
zwracajac uwage na czystos¢ 1 sucho$¢ podtoza przed uktadaniem izolacji. Arkusze
materiatu izolacyjnego nalezy przykleja¢ zgodnie z pochyleniami konstrukcji, zaczynajac
od miejsca najnizej usytuowanego. Poszczegodlne arkusze taczy¢ na zaktad wzdhuz arkusza
na szerokosci 7-10cm, w poprzek na dhugosci 15cm. Zaktady poprzeczne poszczegolnych
arkuszy przesung¢ wzgledem siebie na nie mniej niz S0cm.
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Odwodnienie nawierzchni na obiekcie 1 jego dojazdach zrealizowano jako
powierzchniowe. Spadek poprzeczny jezdni projektuje si¢ jednostronny o wartosci 1,0%.
Niweleta na jezdni na projektowanym przepuscie bedzie miata daszkowy spadek rowny
1%. Przy zachowaniu projektowanych spadkéw woda opadowa zostanie ujgta 1
odprowadzona poza obiekt.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo 1 przeciwwodnie materiatami bitumicznymi lub polimerowo
cementowymi

7.3. KRAWEZNIKI
Na dojezdzie od strony wewngtrznej drogi gminnej, na potaczeniu nawierzchni na
przepuscie z nawierzchnig poza obiektem ulozy¢ na odpowiednio uksztattowanej lawie
betonowej krawezniki najazdowe 20x22x100cm. Krawezniki utozy¢ na catej szerokosci
obiektu.

7.4. BALUSTRADY
Na $cianach czotowych (oporowych), na ich belkach krawgdziowych projektuje si¢
zamontowanie balustrad z plaskownikow stalowych. Kotwy do mocowania stupkow
konstrukcji balustrad mocowaé do zbrojenia $cian czotowych przed ich betonowaniem.
Rodzaje elementow oraz ich przekroje 1 rozstawy przyja¢ zgodnie z zalaczona
dokumentacjg rysunkowa.

8. UMOCNIENIE DNA I SKARP

Od strony wody gornej projektuje si¢ umocnienie dna rzeki na dtugosci 4,0m. Od
strony wody dolnej wykona¢ umocnienie dna i jednej skarpy rzeki na dlugosci 8,0m.
Umocnienia wykona¢ z kostki granitowej 20x20x20cm ulozonej na podkladzie
betonowym grubosci 15¢cm dodatkowo zbrojonym siatka z pretéw ¢6 o oczkach 15x15cm.
Dodatkowo projektuje si¢ réwniez palisade z kotkow betonowych $rednicy 10cm i
dlugosci 1,20cm na zamknigeciu umocnien z kostki granitowej. Takie umocnienie
zabezpieczy konstrukcje przed wymywaniem dna i tym samym wplynie na jej trwato$¢ i
niezawodnos¢.

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie betonu belek podporeczowych od gory, z boku i od dotu, powinny
zosta¢ pokryte elastyczng powloka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna
grubowarstwowg. Pozostale powierzchnie betonowe narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny zosta¢ pokryte elastyczng powloka antykarbonatyzacyjng
cienkowarstwow3.

Wymagania odno$nie przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania
powlok wg Aprobaty Technicznej IBDiM.

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad przyjeto jako cynkowanie ogniowe z
doszczelnieniem farbami. Dopuszczone jest stosowanie materialdw posiadajacych
Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez IBDiM i zalecanych przez producenta do uzycia
na powierzchnie galwanizowane.
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10.

11.

g)

h)

3
k)

Nominalna grubo$¢ zastosowanego systemu malarskiego musi by¢ nie mniejsza niz
180um. Doktadny typ farby zostanie okreslony po przedtozeniu przez Wykonawce
propozycji zestawow farb konkretnych producentdw.

Grubos¢ powtoki metalizacyjnej min. 70um, a systemu malarskiego 180um. Laczna
grubo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 250pum.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Po zakonczeniu prac budowlanych organizacja ruchu na obiekcie 1 w jego poblizu
pozostaje bez zmian w oparciu o organizacj¢ ruchu przed planowanymi pracami.

MINIMALNY PRZEWIDYWANY OKRES UZYTKOWANIA OBIEKTU
INZYNIERSKIEGO

- monolityczna ptyta fundamentowa — 150 lat

- konstrukcja no$na przepustu — 50lat

- §ciany czotowe — 50lat

- nawierzchnia jezdni — 10lat

- hydroizolacja przepustu — 25lat

- zabezpieczenie antykorozyjne balustrad stalowych — 20lat

. UWAGI

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw nalezy potwierdzi¢ dobre warunki
gruntowe w obrebie wykopu pod projektowany obiekt przez geologa posiadajacego
odpowiednie uprawnienia.

Projektowany przepust wykona¢ w miejscu istniejagcego mostu, ktory ze wzgledu na zty
stan techniczny przeznaczony jest do rozbiorki.

Doktadng gleboko$¢ posadowienia przepustu Wykonawca robot ustali z Projektantem na
placu budowy przed rozpoczgciem prac budowlanych

W celu umozliwienia dostepu do nieruchomosci znajdujgcych si¢ po drugiej stronie rzeki
dla ruchu pieszego przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wyburzeniem istniejagcego
mostu wykonaé¢ $ciane czolowa od strony wody dolnej wraz z odcinkiem plyty
fundamentowej oraz z trzema elementami prefabrykowanymi.

Po wykonaniu projektowanych zasypek elementdw przepustu wraz z warstwami
podbudowy i wykonaniu tymczasowych balustrad mozna udostgpni¢ wykonang czes$¢
obiektu jako tymczasowa ktadke dla pieszych i przystapi¢ do dalszych prac budowlanych.
Na czas prowadzenia prac budowlanych trzeba zabezpieczy¢ istniejaca rure kanalizacji
sanitarnej przebiegajacg pod dnem cieku od strony wody dolne;.

Doktadng glebokos¢ przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej ustali¢ na budowie po
dokonaniu odkrywek.

Prace w poblizu sieci prowadzi¢ recznie ze szczego6lng ostroznoscig by nie doprowadzié
do jej uszkodzenia badz zniszczenia.

Na czas prowadzenia prac budowlanych wody cieku przeprowadzi¢ przez karbowang rure
przepustowa $rednicy 800mm, na ktorej wlocie i wylocie wykona¢ zapory z workéw z
piasku.

Ewentualne przecieki niezwtocznie wypompowac z wykopow.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg, fundamenty wykonywaé w
szalunkach. W przypadku zalania wykopéw nalezy wykopac¢ przesigknigty woda grunt i
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D

zastagpi¢ go pospoOtka stabilizowang mechanicznie do ID= 1,0 1 wytrzymalosci
Rm=2,5MPa.
Przed rozpoczeciem robdt dokona¢ kontroli rzgdnych wysokosciowych terenu.

m) Wszystkie elementy obiektu budowlanego majace bezposredni kontakt z gruntem nalezy

p)

Q)

zabezpieczy¢  przeciwwilgociowo 1 przeciwwodnie materiatami bitumicznymi lub
polimerowo cementowymi.

Projektowany przepust wykona¢ dwoch typow elementéw, z monolitycznej plyty
fundamentowej z betonu klasy minimum C30/37 i prefabrykowanego elementu przepustu
skrzynkowego dwudzielnego typu C z betonu klasy minimum C35/45.

Monolityczng plyte fundamentowg posadowi¢ warstwie betonu podktadowego na
wczesniej przygotowanym podtozu wykonanym z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym grubo$ci 80cm o wytrzymatosci Rm=2,5MPa (stabilizacja dowozona - nie
dopuszcza si¢ stabilizacji gruntu uzyskanego z wykopu)

Ze skrajnych elementow prefabrykowanych wypuscic¢ prety zbrojeniowe do zakotwienia
w $cianach czolowych. Pochylenie podtuzne przepustu 1,0%.

Balustrady wykona¢ z ptaskownikow stalowych. Kotwy do montazu balustrady montowac
w konstrukcji $cian czotowych przed ich betonowaniem.

Dno na wlocie 1 wylocie przepustu umocni¢ kostkg granitowg 20x20x20cm utozong na
ptycie betonowej grubosci 15¢m zbrojonej siatka z pretow #6 o oczkach 15x15cm.

18. Umocnienie dna cieku zakonczy¢ palisada z kotkéw betonowych $rednicy 10cm i
dhugos$ci 120cm.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi.

Na kazdym etapie prac budowlanych nalezy dokonywa¢ kontroli wymiardw, poziomow,
geometrii, a wszelkie niezgodnosci i rozbiezno$ci, niezwlocznie zglaszaé projektantowi.
Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescia niniejszego
opracowania.

W razie stwierdzenia warunkow konstrukcyjnych innych niz przewidziane w projekcie
nalezy przed wykonaniem robot skontaktowac si¢ z projektantem.

Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotagczone do dokumentacji projektowej stanowig
integralng cze$¢ Projektu Budowlanego. Zawarte w nich zalecenia 1 wytyczne musza by¢
bezwzglednie spetnione.

Wszelkie zmiany oraz odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem przed
ich dokonaniem.

Roboty ulegajace zakryciu lub zanikajagce musza by¢ odebrane i sprawdzone przez
kierownika budowy, a ich odbidér musi by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem do
dziennika budowy. W razie jakichkolwiek uchybien lub usterek stwierdzonych w czasie
odbioru i kontroli nalezy wstrzyma¢ dalsze prace do momentu ich usunigcia.

aa) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci wynikajacej ze zmiany materialdéw budowlanych,

wykonczeniowych, technologii oraz zmiany urzadzen dokonanych przez Inwestora bez
konsultacji z Projektantem i zachowaniem wymaganej procedury dokonania zmian w
projekcie.

bb) Wszelkie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢ normom

bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.
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cc) Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez
zgody autora projektu zabronione.

Zespot projektowy:
Asystent Projektant

mgr inz. Lukasz Bukartyk mgr inz. Pawel Opatka
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