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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
/tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami/

Ja nizej podpisany Marek Koztowski oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczgcy inwestycji obejmujgcej modernizacje instalacji
elektrycznej w pracowni CT w Pabianickim Centrum Medycznym
potozonej w Pabianicach przy ulicy Jana Pawta Il 68 sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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utworzena 23 marca 2002 reku
juko jednostka organizacyjna Polskiej Izby Infynierdw Budownichwa

1.6d2, 13 utego 2012y

ZASWIADCZENIE nr 6016

Pan Marek KOZELOWSKI
zamieszkaty: 93-490 Lodz

ul. Niedziatkowskiego 26

jest cztonkiem Lodekiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/AE/6016/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilne; 78 szkody,
ktdre moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywan iemn samodzielnych funkej

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne

od dnia | marca 2012 r. do 28 lutego 2013 1.
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1.1. Warunki formalno — prawne

Projekt remontu pomieszczen Oddziatlu Radiologii w Pabianickim Centrum Medycznym w
Pabianicach wykonano na podstawie:

e  Wytycznych Inwestora
o Obowigzujacych norm i przepisow:
- PN-84/E-02033 — Oswietlenie wng¢tiz Swiatlem elektrycznym
- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
- PN-92/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej w zakresie:

1) zasilanie aparatu CT w energi¢ elektryczng z istniejacych zrodel energii na terenie
szpitala

2) wewngtrzne instalacje sily i swiatla w pomieszczeniach nalezacych do infrastruktury
urzadzenia oraz sygnalizacja ostrzegawcza

3) rozdzielnice obwodowe

4) system dodatkowej ochrony przed porazeniem

5) polaczenia wyrownawcze

1.3. Wprowadzenie

W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z 0.0. przeprowadzony zostanie remont istniejacych
pomieszezen Oddzialu Radiologii. Zakres remontu obejmuje: sala przygotowania pacjenta,
pracownia aparatu, sterownia, pokdj opisowy, komunikacja, WC personelu i pacjentow.
Zasilanie w/w pomieszczen odbywaé si¢ bedzie z nowych rozdzielnic obwodowych.

Szpital posiada wlasne Zrodla energii elekirycznej w postaci agregatow pradotwoérczych.

2. Opis techniczny

2.1, Zrédla zasilania

Dla zasilania w/w zespoltu pomieszczen zaprojektowano roztaczniki bezpiecznikowe
wkomponowane w istniejaca tablicg w szachcie, ktore daja mozliwos$¢ rozlaczenia zasilania
do nowoprojektowanych rozdzielnic z uzyskaniem widocznej przerwy izolacyjne;j.

Zastosowano nastepujacy sposob zasilenia obwodow:

- oswietlenie ogolne z obwodoéw TO

- gniazda w sterowni i opisowni oraz linia zasilajgca aparat CT z obwodéw TR - sie¢
gwarantowana agregatem pradotworczym

- gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia z obwodow TS
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2.2. Rozdzielnice obwodowe

Dla projektowanych rozdzielnic obwodowych przyjgto typowe rozdzielnice tworzywowe
produkcji Legrand — Fael:

- dla TO, TR, TS - rozdzielnice typu RN-2x12-55 — obwody og6lnego przeznaczenia
- dla TR - zasilanie aparatu CT - RN-3x12-55

Rozdzielnice wyposazone bgda w aparaturg modutowg zabezpieczajaca

2.3. Instalacje elektryczne

Instalacja o$wietleniowa

Przewiduje si¢ o$wietlenie ogdlne, za pomocg opraw swietlowkowych TCS097 2xTL-D36W
IC O z osprzetem elektronicznym, (oprawy z kloszem mlecznym).

Oprawy o$wietleniowe zasilane beda z sieci podstawowej TO,

Instalacja o$wictleniowa — przewody miedziane 750V-YDYzo 3x1,5mm2 pod tynkiem.
Nad umywalkami przyj¢to oprawy zarowe 60W Scienne,

Osprzet instalacyjny podtynkowy np. serii ,,Optima”, produkeji f-my Hager Polo. Zgodnie z
PN-84/E — 02033 poziom nat¢zenia przyjeto Esr = 500Ix.

Instalacja gniazd 220V i 380V
Zaprojektowano nastgpujace obwody gniazd:
1) gniazda 230V przeznaczenia ogdlnego
2) gniazda 230V dotyczace aparatu CT

3) zasilanie aparatu CT

Obwody gniazd 230V wykonane beda przewodami kabelkowymi miedzianymi
750V-YDYz03x2,5mm?2.

2.4. System dodatkowej ochrony przed porazeniem elektrycznym.

W projektowanych pomieszczeniach przyjeto system dodatkowej ochrony przed porazeniem
elektrycznym przez samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S, za pomocg
wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie réznicowym réwnym 30mA i wylgeznikow
nadmiarowych.
Z przewodem ochronnym PE nalezy polaczy¢:

- zaciski uziemiajace opraw o$wietleniowych

- zaciski ochronne gniazd wtykowych
Izolacja przewodow ochronnych winna mie¢ kolor Z6ito-ziclony.
W przewodach ochronnych nie wolno stosowaé zabezpieczen. W zakresie ochrony
przeciwprzepigciowej instalacji elektrycznej zastosowano ochrong wewnetrzng za pomoca
ochronnikéw przeciwprzepigciowych — na zasilaniu rozdzielnic obwodowych zainstalowano
ochronniki klasy C.
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W pomieszczeniach pracowni i sterowni zastosowano polaczenia wyréwnawcze podlogi
ekwipotencjalnej.

3.  Wytyczne odbioru i eksploatacji

Odbior robét polegaé bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — cze¢s¢ V
Instalacje elektryczne.

Wszelkie zmiany powstale w trakcie robdt musza byé uwzglednione w dokumentacji
powykonawcze;j.

Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ wyniki prob pomontazowych w zakresie:

a/ sprawdzenia tras kabli zasilajacych

b/ sprawdzenia cigglosci zyt oraz zgodnoéci faz

¢/ pomiar rezystancji izolacji

d/ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e/ $wiadectwa jakoscei, karty gwarancyjne urzadzen elektrycznych

Eksploatacje instalacji elektrycznych uzytkownik winien prowadzi¢ wedlug instrukeji
opracowanej na podstawie ,,Przepisow eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych” —
wydanie II COSiW SEP.

Zakres i czasookresy pomiaréw eksploatacyjnych instalacji elektrycznych:
- pomiar cigglodci i rezystancji przewodéw ochronnych urzadzen. Badanie wylacznikow
roznicowopradowych, nadmiarowych i wskaznikow stanu izolacji.
w okresie nie dluzszym niz 6 miesigcy

- badanie ciggloéci i rezystancji przewodéw ochronnych i wyréwnawczych, Pomiar
impedancji petli zwarcia w sieciach TN oraz rezystancji izolacji.
w_okresie nie dluzszym niz 12 miesigcy
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