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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (ST) - WARUNKI OGOLNE.

Nazwa zamierzenia budowlanego.
Remont i wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami uzupetniajagcymi w budynku
Zespotu Szkot nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy

Adres:
85-149 Bydgoszcz, ul. Jesionowa 3a, Jedn. ew. 046101 1.m.Bydgoszcz
Dziatka nr ew. 78, obreb 0497

1. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacja:

e kod CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
e kod CPV 45261000-4 — Wykonanie pokry¢ dachowych

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1) Zamawiajacy:
Miasto Bydgoszcz
85-102 Bydgoszcz, Jezuicka 1
2) Instytucja finansujaca inwestycje:
Miasto Bydgoszcz
85-102 Bydgoszcz, Jezuicka 1
3) Wykonawca:
Wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.3  Charakterystyka przedsigwzigcia:

1.3.1 Przedsigwzigcie nalezy wykonac:
e Zgodnie z projektem Techniczno-Wykonawczym (PT)
e Rozwigzaniami systemowymi producentow materiatdéw 1 wyrobow,
e Technologig producentow materiatow 1 wyrobéw budowlanych,

14  Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamowienia 1 stanowigca podstawe do realizacji
robdt budowlanych.

1.4.1 Projekt Techniczny Wykonawczy.

1.4.3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST).

14.4 Przedmiar Rob6t Budowlanych — wylacznie charakter pomocniczy.

2. Prowadzenie robot

2.1.1 Obowiagzkiem Wykonawcy jest ustanowi¢ kierownika robot specjalnosci
ogolnobudowlane;j

2.1.2 Zamawiajacy ustanowi wlasne stuzby nadzoru inwestorskiego robot budowlanych.
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2.2.2

2.2.3
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2.2.5

2.2.6

2.3.2

Teren budowy.

Charakterystyka terenu budowy.

Terenem budowy jest wlasno$cig Zamawiajacego. Lokalizacja obiektu znajduje si¢ na
planie sytuacyjnym. Miejsce robot znajduje si¢ w centrum miasta Bydgoszcz, teren
budowy o nieograniczonej powierzchni, oraz dostepie z drogi publiczne;.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okre§lonych w umowie.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dotyczy to pracownikéw wykonawcy, jak rowniez
uczniow szkoty.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ urzadzen, materiatdw znajdujacych si¢
placu budowy a w szczegdlnosci nawierzchni drég wewngetrznych, stolarki okiennej 1
drzwiowej.

Ochrona wtasnosci i urzadzen.
Wykonawca bedzie przez caly czas remontu utrzymywat drogi wewnetrzne i teren
nieruchomos$ci w czystosci 1 naprawi wszystkie ewentualne uszkodzenia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP.

Zapewni urzadzenia sanitarne i socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
ochrony osobistej wymagang dla ochrony zycia i1 zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia bedg wliczone w cen¢ umowna.

Wykorzystanie materialow z remontu:
Rynny i rury spustowe sag w dobrym stanie technicznym ,pozwalajagcym na ich
wykorzystanie w innym miejscu.

Realizacja robot.

Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze projektu technicznego do realizacji robot.
Projekt Budowlany znajdowac si¢ bedzie w posiadaniu Zamawiajacego.

Wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego beda nanoszone na koniec
realizacji.

Sposéb wykonania robot remontowych.

Roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb i zakresie okreslonym w projekcie
technicznym remontu.

Montaz rusztowania zewnetrznego wykona¢ zgodnie instrukcja, DTR, oraz
uprawnionego montazyste.
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2.6
2.6.1

2.6.2

Ogrodzenie na czas prowadzenia roboét:
Miejsce prac nie wymaga wygrodzenia i oznakowania.

Wywo6z materiatéw z remontu.
Materialy z remontu wywozone bedg na wysypisko wykonawcy, lub Miejskie
Wysypisko Smieci.

Materiaty podlegajace odzyskowi.
Rynny i rury spustowe sg w dobrym stanie technicznym ,pozwalajacym na ich
wykorzystanie w innym miejscu.

Dokumenty budowy.

Inne istotne dokumenty budowy:

Protokoét przekazania placu budowy, frontu robot.
Protokoét odbioru rusztowania.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumentacja do czasu zakonczenia robdt bedzie przechowywana u Wykonawcy
robot.

Rozpoczecie budowy.
Rozpoczgcie robot budowlanych nastapi po przekazaniu frontu robét.

Zakonczenie skonczonego elementu zadania lub calego zadania.
Zakonczenie rozbiorki nastgpi w oparciu o odbior przez Zamawiajgcego.

Dokumenty odbiorowe:
Protokoty robot ulegajacych zakryciu.
Zaakceptowane przez inwestora wnioski materiatowe.

2.7. Roboty uzupetniajace:

Nie wystepuja.

2.8. Tryb odbioru koncowego zadania:

Zakonczenie zadania zgloszone bedzie przez Wykonawce pismem w sekretariacie
Zamawiajacego.

Warunkiem przyjecia zgloszenia jest zalaczenie przez Wykonawce dokumentow
wymienionych w punkcie 2.6.2.



3. Ogolne warunki prowadzenia robét budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym wykonawczym,
zwanym w dalszej czesci ST projektem.

Wszelkie watpliwosci dotyczace zakresu robodt, jakosci materiatdéw i1 sposobu wykonania
poszczegbdlnych elementow nalezy rozstrzygnac przed ztozeniem oferty przetargowe;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i zgodnos¢ z projektem i ST
oraz poleceniami stuzb nadzoru inwestorskiego.

Wymagania zawarte cho¢by w jednym w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Dane okreslone w projekcie i ST bedg uwazane za docelowe, od ktorych odchylenia

sg dopuszczalne w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy techniczne proponowanych Zamawiajgcemu w trakcie realizacji materialdow muszg by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z projektem, lub ST. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z projektem, lub ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢,
to takie materialy musza by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne polskie certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
Lub indywidualne o$wiadczenia o zgodnos$ci z norma zaktadowa, w przypadku materiatéw i
wyrobow jednostkowych, odpowiada¢ wymaganiom norm lub Aprobatom Technicznym.
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje stuzb nadzoru inwestorskiego do zastosowania
wszystkich materiatow.

Zatwierdzenie zastosowania materialu do wbudowania odbywaé si¢ na wniosku
materialowym zalgczonym jako wzér do ST.

4. Ochrona elementéw wyposazenia wewnetrznego.

Ochronie podlega drewniana balustrada klatki schodowej. Na czas robot nalezy ja skutecznie
zabezpieczy¢, aby nie ulegta zniszczeniu, 1 mogta stanowi¢ podstawe do odwzorowania czesci
wymagajacej uzupehnienia.

Ochronie podlegaja drzwi wewnetrzne. Zamawiajacy wskaze drzwi do demontazu

oraz ewentualnego wykorzystania.

5. Sprzet.
Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie specjalnych wymagan.

6. Transport wewnetrzny.
Zsyp zewnetrzny.

7. Kontrola jakosci robot.

Uzgodnienie dwustopniowe:

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego materiatu.
Odbidér wykonania robot.

1. Kontrole wykonania robdt budowlanych prowadza stuzby nadzoru inwestorskiego
wyznaczone przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
ich polecen.

Polecenia stuzb nadzoru inwestorskiego beda miaty charakter pisemny.
3. Odpowiedz Wykonawcy na uwagi zamawiajacego nie moze przekracza¢ 2 dni
kalendarzowych.

N



8. Przedmiar Robdt. Kalkulacja ceny oferty.

Cena ofertowa na charakter ryczaltowy i pozostaje niezmienna do konca wykonania zadania.
Cen¢ ofertowa nalezy obliczy¢é w oparciu o wycen¢ wilasng, sporzagdzong na podstawie
dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t, informacji
uzyskanych w trakcie wizji na miejscu wykonania robot i1 przedmiaru robot. Przedmiar ma
charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej i stanu rzeczywistego
obiektu.

Przedmiotem zadania remont opisany w projekcie i STWiIORB.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dochowanie nalezytej staranno$ci na etapie opracowania
oferty i zapoznania si¢ z warunkami realizacji robot budowlanych. Uwaga powyzsza dotyczy
szczegblnie zakresu rzeczowego robot. Wszelkie zastrzezenia zglaszane w trakcie realizacji
robo6t nie bedg przez Zamawiajacego uwzgledniane, a Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé
calo$¢ zadania.

9. Odbiory czesciowe i koncowe robdt i podstawy platnosci.

Nie przewiduje si¢ odbiordw czesciowych i ptatnosci.

Ptatno$¢ po catkowitym odbiorze i zakonczeniu zadania. Platno$¢ ryczattowa za catosé
wykonanego zadania.

10.  Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty remontowe nalezy wykonywac zgodnie z:
e Dokumentacjg techniczng, dokumentami odniesienia przywotanymi w niniejszej
specyfikacji,
e Systemu i normami producenta wyrobu budowlanego,
e Technologig producenta wyrobu budowlanego,

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.



II. SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWIORB) - WARUNKI SZCZEGOLOWE (SST).

I11. SST 3 — Wymiana pokrycia dachu.

Budynek glowny.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wymiany pokrycia dachu dachéwka ceramiczng karpiowka uktadang w
koronke.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Klasa robot: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — CPV 45260000-6

Kategoria robdt: Wykonanie pokry¢ — CPV 45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST 3.
SST 3 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

wykonanie prace:

a) rozebranie istniejagcego pokrycia dachu z dachowki karpiowki oraz opierzen
blacharskich

b) wykonanie tynku komindéw ponad potaciag dachowa i licowanie $cian ptytkami
klinkierowymi gr. 14mm,

C) rozebranie istniejacych tat wykonanie impregnacji $rodkami grzybobdjczymi 1
ogniochronnymi konstrukcji drewnianych dachow

e) wykonanie wstepnego krycia z membrany dachowej,

f) montaz i tat i kontriat,

g) wykonanie pokrycia dachowego dachowka karpiowka uktadang w koronke
z wykonaniem i osadzeniem taw kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic ggsiorami.

h) osadzenie wtazu dachowego w potaci dachowej,

J) wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,65mm,

k) wywoz i utylizacja gruzu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST 3 s3 zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot :
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST 3 i poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ogolne;.



2. Material
2.1. Pokrycie dachu.

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.14.

Rodzaj dachowki — karpiowka

Dachowki, gasiory i ksztattki musza spelnia¢é wymagania PN- B 12020 i normy
europejskiej DNI-EN — 1304. Zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg przewidziano
wykonanie pokrycia dachowego dachdwka ceramiczng, naturalna czerwien

o wymiarach 38,0cm X 15,5cm, ggsiory + klamra, gasiory poczatkowe 1 koncowe oraz
trojniki.

Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

sg wlasciwie oznakowane i1 opakowane,

producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu,

Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachéwka.

Wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z normg PN-B — 12030: 1996 (w odniesieniu do wyroboéw ceramicznych) oraz
instrukcja producenta.

2.2. Roboty ciesielskie.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.
2.2.5.

Na elementy nowe — wymian wytazu dachowego nalezy zastosowaé drewno sosnowe
klasy K 27. Wilgotno$¢ drewna na elementy konstrukcyjne nie moze przekracza¢ 20%
1 ma by¢ zaimpregnowane przeciw grzybom.

Wymagania dla istniejacej konstrukcji dachu:

otwory po owadach — niedopuszczalne

skret wtokien — dopuszczalny nie wigcej niz 7%

pekniecia glebokie (poza strefa potaczen) - dopuszczalne jezeli gleboko$¢ ich jest nie
wigksza niz 4 grubo$ci elementu.

Zabezpieczenie ogniochronne istniejacej wiezby dachowej oraz nowych elementow.
Wiezbe dachowa nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez 2- krotne smarowanie
preparatami solnymi.

Laty powinny mie¢ minimalny przekrdj 4 x 6 cm

Membrana dachowa paro-przepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacyjna. Paro-
przepuszczalno$¢ — powyzej 1200g/m?/24h. Wszelkie materiaty do wykonywania
izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach Instytutu Techniki Budowlane;.

Gramatura minimum 300g/m?
Reakcja na ogien Klasa E1
Odpornos$¢ na przesigkanie wody Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd 0,05m
Wytrzymato$¢ mechaniczna

przy rozcigganiu w kierunku podtuznym 370 N/50mm

Wytrzymato$¢ mechaniczna
przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym 270 N/50mm



2.3. Roboty blacharskie i murarskie.

2.3.1. Powierzchnia blach ocynkowanych powinna by¢ rowna, gladka i1 powleczona
obustronnie w sposob ciagty. Przy przewozie i sktadowaniu arkusze blachy uktada si¢
ptasko, jeden na drugim.

3.Sprzet

3.1. Roboty dekarskie mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do
wykonywania pokrycia dachowka.

3.2. Roboty blacharskie: urzadzenia do gigcia blachy, nozyce do ciecia,

3.3. Roboty ciesielskie:
- mechaniczne pity tancuchowe,
- reczne pity do drewna,
- mechaniczne dlutownice,
- dhuta 1 miotki,
- sprzet pomiarowy miary, katowniki i inne,
- pedzle.
3.4. Roboty pokrycia dachowego, tynkarskie, betonowe, malarskie mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu
3.5. Roboty blacharskie wymiany gzymsu nalezy wykonaé z rusztowan ramowych
zewngtrznych.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozowych
materiatdw. Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwaé na biezagco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazony w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne.

5.1.1. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich:
Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa o0sOb
postronnych 1 uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostéw 1 daszkéw ochronnych,
zabezpieczen 1 zamknig¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze
1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz i1 stanowisk robdt prowadzonych wewnatrz
budynku.
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5.1.2. Roboty rozbiorkowe:
W trakcie wykonywania robdt rozbidrkowych wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania porzadku na budowie i jej otoczeniu. Transport pionowy materialow z
rozbiodrki bedzie si¢ odbywat przy pomocy zurawia lub rynny do spuszczania gruzu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materialéw rozbidrkowych i gruzu. Sktadowane
materialty z rozbiorki i gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byty rozwiewane
przez wiatr, nie pylity i nie byty przeszkoda dla otoczenia budowy.

5.1.3. Podktad:
Roéwnosé ptaszezyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby prze§wit miedzy powierzchnig tat
a aluminiowa lata kontrolng o dtugosci 3m, potozong na co najmniej 3 latach, byl nie
wiekszy niz Smm, w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10mm
w kierunku rownoleglym do spadku.
Laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki
tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach. Laty kalenicowe i grzbietowe moga by¢
mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego. Kontrlaty mocowane wzdluz krokwi o grubosci zmiennej zaleznej od
poziomowania ptaszczyzny dachu.

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.1.4. Dachowki:
Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagnigty wzdhuz
poszczegodlnych rzgdéw byl poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek w danym rzedzie. Dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg 2 mm
na dlugosci 1 metra i 30 mm na calej dlugosci rzedu.
Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi
okoto 8 cm. O ile instrukcja producenta wyrobu nie stanowi inaczej, to gasiory powinny
by¢ utozone na zaprawie przywigzane do gwozdzi wbitych w tat¢ drutem przewleczonym
przez otwory w gasiorach i1 zakonczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢
uszczelnione od strony zewnetrznej. Rzad gasiorOw powinien tworzy¢ lini¢ prosta,
odchylki przy sprawdzeniu tatg nie powinny przekracza¢ 10mm.

5.1.4. Roboty ciesielskie:
Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
drewna w wigzbie najlepiej wraz z nadzorem konserwatorskim. Stosujac zalecenia pkt 2.2
elementy drewnianej wiezby nie spetniajgce warunkdéw nalezy wymienic.

5.1.5. Impregnacja powierzchniowa
Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, waltka lub dyszy
rozpylowej. Zabieg nalezy wykona¢ 2-krotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci
preparatu. Miedzy powtarzanymi zabiegami impregnacji nalezy stosowac¢ kilkugodzinne
przerwy, aby nastgpito dobre wchlonigcie srodka impregnujacego.
Smarowanie i1 natryskiwanie s3 metodami umozliwiajacymi impregnacje drewna juz
wbudowanego. Do drewna, ktore nie zostalo wbudowane, bardziej zaleca si¢ metody
zanurzeniowe — kapiel zimna i kgpiel goraco - zimna. Smarowanie i natryskiwanie moga
tez by¢ stosowane.
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5.1.6. Wstepne krycie
Wstepne krycie montujemy przed montazem kontrlat i tat.

5.1.7. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55mm.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby
nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.1.8. Roboty murarskie
Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin.

5.2. Wymagania szczegblowe.

5.2.1. Podktad
Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachowek.
Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywaé si¢ z wierzchem taty okapowej. Wzdhuz
kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe laty do mocowania gasioréw. Elementy te
powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem oraz $rodkami ogniochronnymi
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

5.2.2. Dachowka karpiowka
Dachowki karpiowke uktada sie bezposrednio na taceniu prostopadle swoja dlugoscig do
okapu.
Sznur przeciagnigty migdzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdhuz dolnych
krawedzi dachdéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu
wynosza 2mm na dlugosci 1 metra 1 30mm na calej dtugos$ci rzedu. Dolne brzegi
dachowek, rzedu sprawdzonego za pomocg sznura, nie powinny wykazywac¢ odchylen od
linii sznura wigkszych niz 10mm.
Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na
kazdym rzedzie dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchylek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w pierwszym gatunku.
Poszczegblne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej
utozone rzgdy na dlugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowek.
Karpiowka uktadana podwodjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwojne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng
tworzg dachowki zaczepione bezposrednio za tatg, wierzchnig za§ za goérne krawedzie
dachowek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szerokosci dachowki, tak by
wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33cm.)

5.2.3. Zamocowanie dachéwek do tat:
- w strefach klimatycznych 1 i 2 wg PN-77/B-02011 co piata lub co szostg dachowke
w rzedzie poziomym nalezy przymocowac do taty.

5.2.4. Kalenica i naroza
Kalenica 1 naroza powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto
8cm.

5.2.5. Gasiory
Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzeniu
tatg nie powinny przekracza¢ 10mm.
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5.2.6. Roboty ciesielskie i impregnacja
- Zgodnos¢ robot z protokotem typowania robot do remontu
- Zgodno$¢ wymiarow i przekrojow
- Prawidlowos$¢ potaczenia elementow konstrukcyjnych
- Prawidtowos$¢ wykonania wymiany elementéw i1 polaczen
- Prawidtowos$¢ impregnacji. Impregnacja — wg opisu pkt 5.1.5.
- Prawidtowos¢ izolacji drewna od muru
5.2.7. Paroizolacja.
Paroizolacj¢ montujemy przed montazem kontriat i tat.
Paroizolacj¢ przybijamy do krokwi za pomoca gwozdzi z szerokim tbem lub zszywek.
Potgczenie paroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny zaktad lub klejenie.
Paroizolacj¢ montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis.

5.2.7. Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob, aby
nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2.8. Roboty tynkowe.
Istniejacy tynk powyzej potaci dachowej kominéw wymieni¢ na tynk zewnetrzny zwykty
kat. III. Powierzchni¢ tynku wykonczy¢ szpachlg gruboziarnista systemu tynkow
renowacyjnych i malowac farbg silikonowa w kolorze biatym.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1 Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego

» Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadaja §wiadectwa dopuszczenia a ich jakos¢
potwierdzona jest przez producenta.

» Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty sg zgodne z projektem 1 SST.

* Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

* Nalezy sprawdzi¢ czy taty 1 kontrlaty nie s3 pekniete lub krzywe oraz czy majq
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

* W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badania
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

6.2. Kontrola w trakcie robot.

Kontrola w trakcie robot polega na sprawdzeniu prawidtowosci technologii wykonania robot
oraz prac zanikajacych takich jak prawidlowy sposob wykonywania paroizolacji, podktadu tat
drewnianych za pomoca 3m kontrolnej taty aluminiowe;.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocen¢ wszystkich wymagan a szczegodlnie :

* Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i SST

* Jakos¢ zastosowanych materiatow

» Jako$¢ wygladu powierzchni dachowki

* Prawidlowego wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementow wystajacych,
kompletnos¢ dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, lawy
kominiarskie

* Sprawdzenie prawidlowosci utozenia dachowki zgodnie z pkt. 5.1 1 5.2
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Do prac odbiorczych najlepiej przystapi¢ po opadach deszczu.

7. Obmiar robot

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w m? ich potaci bez potragcenia powierzchni nie
pokrytych takich jak kominy, wtazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz
1,0m?2

Powierzchnig¢ potaci oblicz si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych.

Roboty ciesielskie oblicza si¢ zgodnie z tabelami norm naktadow rzeczowych zastosowanymi
w kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiaru muru komina jest m?.

8.0dbior robot

8.1. Odbiodr czgsciowy
Odbior czgsciowy dokonuje sie dla robdt zanikajacych.

8.2. Odbior podktadu

Odbior podktadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot pokryciowych,
Sprawdzenie odleglo$ci tat przeprowadza si¢ z doktadno$cig do 2mm.

Sprawdzenie poziomego ufozenia lat drewnianych sprawdza si¢ za pomocg poziomicy i
kontrolnej faty aluminiowej o di. 3m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrlat lub krokwi
przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin, a w przypadku watpliwosci przez probe oderwania
taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy za pomoca katomierza z pionem murarskim i
poziomica lub za pomocg obliczenia.

8.3. Odbior pokrycia z dachowki

Odbidr pokrycia z dachowki polega na sprawdzeniu

* prostoliniowos$ci rzedow za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki,

* przez ogledziny,

» prawidtowos$¢ pokrycia okapow, kalenic 1 grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadzaé
wzrokowo,

8.4. Odbior robot ciesielskich
Odbidr robot ciesielskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 5.2

8.5 Odbidr robot impregnacyjnych.
Odbidr robot impregnacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 5.1

8.6. Odbiodr robdt izolacyjnych — paroizolacja:

« sprawdzenie zamocowania do krokwi,

* sprawdzenie wykonania zaktadow na ztgczach,

+ sprawdzeniu czy nie wystapily uszkodzenia mechaniczne.
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8.7. Odbior robot blacharskich.

Sprawdzenie prac blacharskich polega na kontroli czy wykonane sg w sposob zapewniajacy
przede wszystkim szczelnos¢ 1 estetyke wykonania. Sprawdzenie polega na ogledzinach
wykonanych obrobek i stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak:

* dziury lub pekniecia,

* nieprostopadto$¢ szwow do okapu,

* odchylenia ragbkow lub zwojow od linii proste;,

 sprawdzenie umocowania i taczenie obrébek blacharskich.

8.8. Odbiodr robot tynkarskich — wymiana tynku i jego malowanie komina
Sprawdzenie wizualne.

8.9. Ostateczny odbioér — koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng wykonania robot w zakresie ilo$ci, jako$ci

i zgodno$ci z dokumentacjg.

Odbior koncowy dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentow z

kontroli czgsciowych, wynikdéw badan i pomiarow oraz oceny wizualne;j.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje

zgodnosci, w tym:

* protokoty odbioru podtozy,

* protokoty odbioru czesciowego,

* instrukcje producentow materiatow

» wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznaé¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej,

dokonac kontroli zgodnie z pkt.6 1 poréwna¢ z wymaganiami okre§lonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty

kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

+ dokona¢ poprawek i1 ponownie zgtosi¢ dach do odbioru,

* jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,

 inwestor moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia,

* Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie 1 zglosi¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbidr nalezy dokona¢ po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokdl, ktéry bedzie podstawa do dokonania

rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.10. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dlugo$¢ okresla
umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz odbior ewentualnych poprawek zwigzanych z usunigciem wad zglaszanych w
okresie gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;.
Wynik negatywny do potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglasza¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym.
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9. Podstawa platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

- rozliczenie ryczaltowe — warto$¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilo$¢ robdt wynikajacych z projektu.

- rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslone;j
w kosztorysie ofertowym

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki 1 gasiory 1:1999 dachowe.
Badania.

PN-B-12020, DINEN - 1304
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