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Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczno-wykonawczy remontu i wymiany pokrycia

dachowego wraz z elementami uzupetiajgcymi w budynku Zespotu Szkét nr 30 Specjalnych
przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy;

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant specjalnosci mgr inz. Jolanta Moskalek | upr. nr UAN-KZ-7210/51/87
konstrukcyjnej

Bydgoszcz, 15 lutego 2024r.



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO

Remontu i wymiany pokrycia dachowego wraz z elementami
uzupehiajgcymi w budynku Zespotu Szkot nr 30 Specjalnych

1. Dane ogolne.

1.1 Inwestor: Miasto Bydgoszcz

1.2 Adres inwestora: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1.
1.3 Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej.
1.4 Adres obiektu: 85-149 Bydgoszcz, ul. Jesionowa 3a

Dziatka nr ew. 78, obreb 0497, jednostka 04101 1

2. Obszar oddzialywania.

Zgodnie z definicjg podang w art. 3 pkt. 20 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami),

obszar oddzialywania zamierzenia budowlanego obejmuje wytacznie:

Dzialke nr ew. 78, obreb 0497.

3. Podstawa opracowania.

[1] Ekspertyza Techniczna Bezpieczenstwa Pozarowego autorstwa Wojciecha
Gmurczyka 1 Grazyny Staron.

[2] Pismo z dnia 10 listopada 2023r, znak WZR.I11.605.2023 Wydziatu Zintegrowanego
Rozwoju i Srodowiska UM Bydgoszczy.

4. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest remont i wymiana pokrycia dachowego, oraz zniszczonych
elementéw uzupetniajacych, docieplenie stropu poddaszy nieuzytkowych, mozliwego
wiernego przywrocenia obiektowi jego dawnego wygladu.

Zakres opracowania obejmuje:
e  Wymiane pokrycia z dachowki,
e Wymiang rynien i rur spustowych,
e Remont kominow,
e Izolacj¢ stropu poddaszy nieuzytkowych.

5. Opis stanu istniejgcego.
Budynek Szkoty powstatl w latach 1955-56. Jest budynkiem, w ktorym mozna dokonac
nastepujacego podziatu:

e Segment dydaktyczny,

e lacznik,

e Sala gimnastyczna.
Segment dydaktyczny jest obiektem 4 kondygnacyjnym, z poddaszem nieuzytkowym,
catkowicie podpiwniczonym. Lacznik i sala gimnastyczna sg jednokondygnacyjne.



Budynek jest obiektem szkolnym zaliczanym IX kategorii obiektow budowlanych.

Strop segmentu dydaktycznego i tacznika — gesto zebrowy Ackermana.
Strop sali gimnastycznej — drewniany.

Rzedna stropu poddasza nieuzytkowego tacznika wynosi 3.8 Im.

Grupa wysokosci budynku — obiekty Niskie (N).

Rzedna stropu poddasza nieuzytkowego sali gimnastycznej wynosi 5.96m.

Grupa wysokosci budynku — obiekty Niskie (N).

Rzedna stropu poddasza nieuzytkowego segmentu dydaktycznego wynosi 14.35m.
Grupa wysokosci budynku — obiekty sredniowysokie (SW).

Na stropach wszystkich obiektow jako izolacje cieplng zastosowano warstwe gr. 10cm
z polepy zuzlowe;.

Wiezba dachowa w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono elementow
wymagajacych wymiany.

Wiegzba dachowa segmentu dydaktycznego zabezpieczona oleistym impregnatem
ochrony biologicznej.

Wiezba dachowa sali gimnastycznej i tacznika zabezpieczona smolowym impregnatem
ochrony biologicznej.

Dachy wszystkich obiektow maja pokrycie z dachowki ceramicznej, karpiowki
uktadanej w koronke, brak wstepnego krycia membrang dachowa.

Rynny i rury spustowe w wigkszo$ci nowe $rednicy 150mm.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Kominy wielokanatowe, murowane z cegly ceramicznej petnej. Kominy powyzej potaci
dachu w stanie surowym, ponizej potaci dachu tynkowane, malowane farba wapienna.
Jeden komin do przemurowania, pozostale kominy w zadowalajagcym stanie
technicznym.

Ochrona odgromowa na wszystkich budynkach — do wymiany wedlug odrebnego
opracowania.

6. Bezpieczenstwo pozarowe — wymagania. Stan istniejacy.

Segment dydaktyczny, sala gimnastyczna i tgcznik stanowiag jedna strefe pozarowa.
Zgodnie z ekspertyza [1], wszystkie budynki szkolne kwalifikuja si¢ do ZL II kategorii
zagrozenia ludzi.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu R 30 — wymaganie jest
spelnione.

Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej stropu R E I 60 — wymaganie jest spelnione.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu R E 30 — wymaganie jest
spelnione.

Stopien zabezpieczenia pozarowego konstrukcji wiezby dachowej — nieznane.



Zamknigcie wejscia do poddasza nieuzytkowego segmentu dydaktycznego drzwiami
pozarowymi W klasie E | 30.

Zamknig¢cie wejscia do poddasza nieuzytkowego tacznika znajduje si¢ w $cianie
wewngtrznej (pokdj nauczycielski) zamknigcie drzwiami drewnianymi, 0 wymiarach
60x80cm, bez odpornosci pozarowe;.

7. Projektowane rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne.

7.1 Roboty przygotowawcze.

Istniejgcg izolacje termiczng z polepy zuzla paleniskowego, nalezy w catosci usuna¢

z budynku.

Rozebra¢ pokrycie dachow.

Rozebra¢ wszystkie rynny, rury spustowe, 1 obrobki blacharskie.

Rynny 1 rury spustowe projektowane sa do wymiany z uwagi na konieczno$¢
zastosowania $rednic 110mm. Jednak na ich obecny dobry stan techniczny z mozliwoscia
zastosowania w innym miejscu nalezy rozbiorke dokona¢ w sposdb zapewniajacy
mozliwo$¢ wykorzystania W innym miejscu.

7.2.1 Wiezba dachowa segmentu dydaktycznego.
1. Elementy drewniane oczyscié¢ recznie szczotkami stalowymi,
2. Drewno zabezpieczy¢ srodkiem przeciw korozji biologicznej,
3. Drewno zabezpieczy¢ odrebnie bezbarwnym lakierem ogniochronnym, do stopnia
niezapalnosci, klasy reakcji na ogien B-s1, dO.

7.2.2 Wiezba dachowa lacznika i sali gimnastycznej.

1. Elementy drewniane oczyscié¢ recznie szczotkami stalowymi,

2. Drewno zabezpieczy¢ srodkiem przeciw korozji biologicznej,

3. Drewno zabezpieczy¢ odrebnie farba peczniejaca do drewna, do stopnia

niezapalnosci, klasy reakcji na ogien B-s1, dO.

Zastosowa¢ impregnaty poparte technologia, krotno$cia malowania, minimalnym
cigzarem jednostkowym, $wiadectwami uzyskania projektowanego zabezpieczenia
biologicznego oraz projektowanej klasy reakcji na ogien.
Minimalny ci¢zar jednostkowy powszechnie stosowanych srodkoéw dla uzyskania
projektowanej klasy reakcji na ogiefi B-s1, d0 wynosi 300g/dm?®,
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych wskazanymi srodkami zapewni stopien NRO.

7.3 Przekrycie dachow.
Wykona¢ nowe przekrycie wszystkich dachow z dachowki ceramicznej karpiowki,
uktadanej; podwojnie w koronke. Dachowka typu DK 15,30x36,50cm, w naturalnej
czerwieni.
Pokrycie utozy¢ na tatach i kontr-tatach.
e Przekrycie oraz elementy uzupetniajace:
Lawy kominiarskie,
Stopnie kominiarskie
Ochrona otworow wentylacyjnych nawiewnych 1 wywiewnych,
Wentylacja potaci dachowych,
e PrzejScia rur wywiewnych kanalizacji sanitarne;,
Wykona¢ jako kompleksowe rozwigzanie systemowe producenta dachowki.



Zabezpieczenie wstepne wykona¢ z membrany dachowej paro-przepuszczalnej.
Parametry techniczne membrany:

Gramatura minimum 300g/m?
Reakcja na ogien Klasa E1
Odporno$¢ na przesigkanie wody Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd 0,05m
Wytrzymato$¢ mechaniczna

przy rozciaganiu w kierunku podluznym 370 N/50mm
Wytrzymato$¢ mechaniczna

przy rozciaganiu w kierunku poprzecznym 270 N/50mm

Rury wywiewne kanalizacji sanitarnej.
Zamontowac¢ rury wywiewne $rednicy 110mm, w kolorze ceglanym.

Wyrzutnie dachowe sali gimnastycznej.
Zamontowac nowe wyrzutnie z drewna lisciastego, wykonane na wzdr istniejacych.

Wyjscie na dach.
Zamontowa¢ w potaci dachowej wytaz dachowy 0 wymiarach w $§wietle otworu
80x80cm. Wykonanie kompletne, z wymianem konstrukcji drewnianej, kompletem
obrobek blacharskich producenta wytazu.
Najwazniejsze cechy wytazu:
oscieznica wykonana jest z drewna impregnowanego prézniowo,
skrzydlo wykonane jest z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wyposazone
od wewnatrz w uszczelkg¢ obwodowa,
wytaz wyposazony jest w pojedyncza szybe hartowang o podwyzszonej odpornosci na
gradobicie oraz uderzenia mechaniczne,
posiada konstrukcje klapowa 1 otwierany jest do gory,
odpowiednio zaokraglony ksztatt kotkow ustalajacych stuzy do ryglowania skrzydta
wytazu oraz eliminuje mozliwo$¢ skaleczenia w trakcie jego uzytkowania,
specjalny sposob zamykania wytazu umozliwia zaryglowanie skrzydta w trzech
pozycjach, co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia,
wyltaz posiada zintegrowany uniwersalny koinierz,
montowany w dachu o kacie nachylenia od 15° do 60°,
prosty montaz na tatach nie wymaga wykonania wymiandéw czy nadbitek, jak rowniez
umozliwia przesuwanie wytazu w czasie montazu w poziomie w celu lepszego
dopasowania do profilu pokrycia dachowego,
zestaw montazowy dodawany standardowo do wytazu usprawnia jego montaz

7.4 1zolacja termiczna stropu poddaszy nieuzytkowych.

Izolacje termiczng wykonac jako dwu-czesciowa. Izolacje potaci dachowej wykonad

z ptyt welny mineralnej skalnej gr. 2x10cm, uktadanej mijankowo, wsp. przewodzenia
ciepta wetny A=0,037W/m°K.

Jako zabezpieczenie welny w segmencie dydaktycznym zastosowacé warstwe gr. Scm

z zaprawy cementowej, zbrojonej siatkg zbrojeniowa oczka 10x10cm, oczka 2mm.
Zabezpieczenie welny mineralnej tacznika i sali gimnastycznej - folia paroizolacyjna



Parametry techniczne foli paroizolacyjnej.
Gramatura - minimum 90g/m?, grubo$¢ - 0,40mm, ilo$¢ warstw — 2,
klasa reakcji na ogien - klasa F.

7.5 Pomosty technologiczne.

Dla obstugi konserwatorskiej poddaszy tgcznika i sali gimnastycznej wykona¢ podtoge
z ptyty widrowej gr. 22mm niezapalanej, klasy reakcji na ogien B-s1, dO.

Ptyty uktada¢ na kantéwkach drewnianych, mocowanych do stropu.

Wymiary kantdwek 50x200, w rozstawie co 80cm.

7.6 Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie - kosze, $ciany boczne lukarn, pasy nadrynnowe i gzymsy pod
rynnami, wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,60mm.

Na gzymsach pod-rynnowych utozy¢ pape zgrzewalna podktadowa gr. 4mm.

Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe okragte — rozmiar 125/100. Material — blacha tytanowo-cynowa,
fabryczna patyna, jasno-szara, kompletne rozwigzanie systemowe producenta.

7.7 Kominy.

Kominy ponizej potaci dachowe;.

Tynk, zmy¢, zagruntowal, przetrze¢ cienkowarstwowa zaprawa. Tak przygotowane
podtoze kominéw malowac¢ bialg farbg silikonowa.

Kominy powyzej potaci dachowe;j.

Kominy tynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym, zewnetrznym zwyktym kat. I11.
Tynkowane powierzchni wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi gr. 14mm, z dwustron-
nymi oryginalnymi naroznikami. Zaprawa do klinkieru kolor pisakowy (nie szary!)
Czapki kominow do wymiany. Nowe czapki wykona¢ z betonu klasy C30/37,
zbrojonymi krzyzowo, pretami $rednicy 8mm.

7.8 Lukarny.
Wymieni¢ istniejace obrobki na obrobke z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65mm,
fabryczna patyna, blaugrau, lub slate patyna.

8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

8.1 Konstrukcja drewniana dachéw.

Projektuje si¢ zabezpieczenie wszystkich elementow konstrukcji wigzby dachowej do
stopnia niezapalnosci, klasy reakcji na ogien B-s1, d0. Cecha zabezpieczenia NRO.
8. 2 Wyjscie na poddasze segmentu dydaktycznego.

Nalezy pozostawic istniejace drzwi w klasie EI30.

8. 3 Wyjscie w na poddasze lacznika zlokalizowane w $cianie wewnetrzne;j.
Projektuje si¢ wymiane drewnianej klapy na indywidualne zamknigcie drzwiami

0 wymiarach 60x80cm w klasie E130.

Jolanta Moskalek

uprawnienia
nr UAN-KZ-7210/51/87



