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Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatdw i urzgdzen nalezy
traktowa¢ jako rozwigzania techniczne umozliwiajgce realizacje pozostatych elementéw

obiektu. Mogg one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i
urzgdzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i
przedstawienia Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych

mozliwos¢ takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu zwigzanych z

zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych (instalacji odgromowej) dla inwestycji ,Remont pokrycia dachowego wraz z elementami uzupetniajgcymi
budynku Zespotu Szkdt nr 30 Specjalnych na dziatce nr 78, potozonej przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy (85-149), obreb
ew. 0497, jednostka ew. 046101_1 M. Bydgoszcz®. ST obejmuje wykonanie robét i instalacji odgromowe;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszych ST stanowig wymagania ogdlne i wspdlne dla Robédt objetych wszystkimi
Szczegotowymi Specyfikacjami dotyczacymi niniejszego kontraktu, wymienionych w Spisie Specyfikacji Technicznych.

Zakres robot elektrycznych:

- Wymiana instalacji odgromowej
- Remont instalacji uziemiajacej

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagar.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skfad instalacii elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byC pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.
Os;rzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw
réwnolegtych przewodéw itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,




- pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjq elektryczng jednego lub
kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym
dziataniem zrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrédw $wietinych (bryta fotometryczna, luminacja),
utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza,
odbty$nika, rastra,.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacii
elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespét elementoéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem energii elektryczne;
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddéw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania
ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze
sig¢ pod nim znalez¢ w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacii instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadajg,
jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacq
czescig, ktdra moze byé (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesci dostepnej, na ktdrych moze
sie pojawiC niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami.




Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od
ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6t Srodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesSci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci
ich zastosowania, wykonuije si¢ uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana,
- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana,

Zwody - gérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgleddéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub Zelbetowe
elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystajq ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne dachéw, a ich zastosowanie
dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektdw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementow
dachu jako zwody naturalne jest mozliwe je$li spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac sie do wnetrza budynku,

- zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznoSci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa sie izolowanym. Rozroznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone
odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa,
natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie¢ w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementow instalacji uziemienia,
majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujace grupy
CZynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytdw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan
piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych Srodkow
ochrony

Dziennik Budowy - wydawany przez organ Nadzoru Budowlanego, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzer zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem Projektu, Wykonawca i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu — jest to osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (lub jakakolwiek kompetentna osoba
wyznaczona przez Zamawiajacego i 0 ktorej jest poinformowany Wykonawca, ze wykonuje czynnoSci za Inzyniera)
odpowiedzialna za nadzorowanie Wykonawcy, administrowanie Kontraktem, potwierdzenie ptatnosci naleznosci naleznych
Wykonawcy, prezentowanie i wycene zmian w Kontrakcie, udzielanie zgody na przedtozenia termindw oraz wycene Przypadkow
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Podlegajacych Kompensacie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw iew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera Projektu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.

Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Klasyfikacja robéot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

- CPV 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;
- CPV 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogélne. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobow producentdw krajowych i zagranicznych posiadajacych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inzyniera.

2.1 Zastosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

- drut odgromowy dFe/Zn @8mm,

- uchwyty gasiorowe przelotowe do montazu zwoddéw poziomych,

- uchwyty przelotowe do montazu pod dachéwke do montazu zwoddw poziomych,
- uchwyty przelotowe z kotkiem rozporowym do montazu zwodéw pionowych,
- zlgcza kontrolne Fe/Zn 6xM8 typu drut-ptaskownik,

- ztacza krzyzowe FelZn 4xM8,

- zigcza rynnowe FelZn 3xM8,

- iglica odgromowa aluminiowa gasiorowa @12mm o wysokosci 1,00m,

- iglica odgromowa aluminiowa kominowa @16mm o wysokosci 1,50m,

- iglica odgromowa aluminiowa kominowa @16mm o wysokosci 2,00m,

- iglica odgromowa aluminiowa kominowa @16mm o wysokosci 2,50m,

- ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 30x4mm,

- prety uziomowe stalowe pomiedziowane p250mm, @17.2mm, 1,5m

- ztgcza Srubowe z gwintem zgodne z zastosowanymi uziomami,




- groty z gwintem zgodne z zastosowanymi uziomami,

- ztgczki przelotowe z gwintem zgodne z zastosowanymi uziomami,
- tasma antykorozyjna DENSO,

- inne, wymienione w projekcie budowlano-wykonawczym.

2.2 Sktadowanie materiatow
Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.
Rury i listwy instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w
temperaturze nie nizszej niz -15 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w sposéb jak wyzej opisany, lecz w
kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z ponizszymi warunkami:
a. kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach kablowych, dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkdw w kregach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacj,
b. bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi ztozone
poziomo,
c. konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
d. drut odgromowy i ptaskownik uziemiajacy przechowywa¢ w oryginalnych kregach, w pomieszczeniach
suchych
Elementy stuzace do montazu (uchwyty montazowe, kotki rozporowe, opaski kablowe, uchwyty, itp.)
sktadowac w oryginalnych opakowaniach zbiorczych).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju rob6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie urzadzen i maszyn o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca dzwigdw, wozkow jezdniowych, lub postugujac sie pomostem — pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomoca wozkéw lub rolek transportowych.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen, maszyn, itp. za pomocg dzwigdw oraz na
pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i
wytadunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zaleceri ich producentdw, a w szczegdlnosci:

a. Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni.

b. Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw, itp.




Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdbw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i
ciezkich elementow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1 Prace demontazowe

Istniejacq siatke zwoddw poziomych instalacji odgromowej na dachu budynku oraz zwody pionowe zdemontowa¢. W
zwigzku z ich degradacjg niedozwolone jest powtdrne stosowane poszczegdinych ich elementéw. Demontazom podlegajg
zwody poziome i pionowe, zigcza kontrolne, uchwyty przelotowe i naciggowe, iglice odgromowe oraz inne elementy
towarzyszace. Demontazom podlegajg rowniez ptaskowniki faczace ztacza kontrolne z uziomem otokowym budynku.

Pochodzace z demontazu materialy niebezpieczne takie jak tworzywa sztuczne nalezy utylizowat przez
wyspecjalizowane firmy.

Pracom demontazowym nie podlega uziom otokowy budynku jak i instalacje elekiryczne pozostatej, nieobjetej
opracowaniem czesci budynku.

5.2 Wymiana instalacji odgromowej

Nowg instalacje odgromowg budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, w postaci siatki
nieizolowanych zwodow poziomych drutem stalowym ocynkowanym dFe/Zn @8mm prostowanym mechanicznie. Nowg
siatke zwoddw poziomych taczy¢ z nowymi przewodami odprowadzajacymi (zwodami pionowymi wykonanymi drutem Fe/Zn
@8mm) utozonymi natynkowo na wspornikach dystansowych przelotowych i zakonczonymi ztgczami kontrolnymi Fe/Zn
6xM8 typu drut-ptaskownik zamocowanymi na elewacji budynku, na wysokosci okoto 0,50m nad poziomem terenu.

Zwody poziome prowadzi¢ na dedykowanych wspornikach przelotowych gasiorowych oraz do montazu pod
dachéwke, montowanych co 1.0mb zwodu. Ewentualne nawiercenia dachu zwigzane z mocowaniem wspornikow
przelotowych stuzacych do prowadzenia zwodow poziomych nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ masg dekarska. Potaczenia siatki
zwodow poziomych z obrébkami blacharskimi i rynnami wykona¢ ztgczami rynnowymi Fe/Zn 3xM8. Skrzyzowania wzajemne
zwodow poziomych taczy¢ ztgczami krzyzowymi Fe/Zn drut-drut 4xM8.

Nowe zwody pionowe wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym, drutem stalowym
ocynkowanym dFe/Zn @8mm prostowanym mechanicznie. Zwody pionowe prowadzi¢ w uchwytach przelotowych o diugosci
160mm z kotkiem rozporowym @12mm, mocowanych co 1,0m w $cianach budynku. Zwody pionowe zakonczyé
natynkowymi ztagczami kontrolnymi 6xM8 typu drut-ptaskownik, ktére mocowaé na wysokosci 0,50m nad poziomem terenu i
taczy¢ ptaskownikami Fe/Zn 30x4mm z istniejacym uziomem otokowym budynku.

W celu ochrony odgromowej elementéw dachu, komindw, itp. zastosowaé aluminiowe iglice kominowe @16mm,
mocowane do $cian komindw na kotki rozporowe, o wysokosci catkowitej 1,50m, 2,00m i 2,50m oraz iglice gasiorowe,
mocowane do kalenicy dachu, o wysokosci catkowitej 1,00m. Iglice mocowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie
wykonawczym, orientowa¢ pionowo i taczy¢ z siatkg zwodow poziomych za po$rednictwem zintegrowanych z iglicami
ztaczami Srubowymi 4xM8. Na brzegach lukarn dachowych wykonaé iglice o wysokosci 0.5m z drutu Fe/Zn @8mm
prostowanego mechanicznie. Do siatki zwodéw poziomych taczy¢ istniejacy masz antenowy. Sposéb tgczenia masztu
uzgodni¢ na budowie - dopuszcza sie wykonanie potaczenia $rubowego lub potaczenia spawanego o diugosci 10cm
zabezpieczonego farbg antykorozyjna.

Wszystkie wystajace elementy metalowe na dachu, nie bedacymi urzadzeniami elektrycznymi lub ich elementami,
potaczy¢ z siatka zwodéw poziomych (np. elementy obrobki blacharskiej, rynny, tawy kominiarskie itp.). taczenie do siatki
zwoddw poziomych urzadzen elektrycznych badz ich elementéw wykonanych z materiatéw metalowych przewodzacych jest
bezwzglednie zabronione.

5.3 Remont instalacji uziemiajacej

Wykona¢ wymiane pofaczen pomiedzy istniejacymi i wymienianymi ztgczami kontrolnymi i istniejacym uziomem
otokowym budynku oraz montaz potgczen pomiedzy nowymi ztgczami kontrolnymi i istniejacym uziomem otokowym
budynku. Potgczenia te wykona¢ nalezy ptaskownikami stalowymi ocynkowanymi Fe/Zn 30x4mm, ktére w terenie uktada¢ na
gtebokosci 0,60m pod poziomem terenu. Dna wykopéw oczysci¢ z elementdw statych takich jak kamienie, gruz, itp.
Ptaskowniki Fe/Zn 30x4mm do $cian budynku mocowaé za posrednictwem uchwytéw przelotowych do ptaskownika z
kotkiem rozporowym. Ptaskowniki Fe/Zn 30x4mm ze zlgczami kontrolnymi taczy¢ za posrednictwem potaczen $rubowych,
natomiast z istniejacym uziomem otokowym budynku taczy¢ za posrednictwem metody spawania. Diugos¢ potaczen
spawanych powinna wynosi¢ min. 10cm. Potaczenia spawane wykonywaé obustronnie. Miejsce wykonania pofaczen
spawanych zabezpieczy¢ tasmg antykorozyjng DENSO.

Przy ptaskownikach Fe/Zn 30x4mm tgczacych ztacza kontrolne z uziomem otokowym wykona¢ dodatkowe uziomy
pionowe. Wykona¢ nalezy uziomy stalowe pomiedziowane St/Cu @17.2mm, o grubo$ci pokrycia Cu wynoszacej 250um, 9-
elementowe 9x1,5m, o dtugosci catkowitej 13,5m. W przypadku zmierzenia na budowie rezystancji uziemienia wigkszej niz
wymagane 10Q nalezy zastosowa¢ dodatkowe elementy przedtuzajace analogicznego typu. Pierwszy zagtebiany element
wyposazy¢ w dedykowany grot z gwintem. Poszczegdlne elementy uzioméw pionowych taczy¢ za posrednictwem




oryginalnych ztaczek gwintowanych zgodnych z ofertg producenta zastosowanych uzioméw pionowych. Uziomy zagtebia¢ w
gruncie, w odlegtosci okoto 1,0m od zewnetrznego obrysu budynku, za posrednictwem metody mechanicznej, tj. miota
udarowego z pobijakiem. Przed wykonaniem uzioméw pionowych bezwzglednie wykona¢ odkrywki reczne, ktére wykluczg
mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu podczas zagtebiania uzioméw pionowych. Uziomy pionowe taczy¢ za
posrednictwem zlgczek do ptaskownikow z gwintem zgodnych z ofertg producenta zastosowanych uzioméw pionowych. W
zwigzku z zastosowaniem uziomow pionowych stalowych pomiedziowanych na ich potaczeniach z ptaskownikiem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn 30x4mm stosowaé przektadki ze stali nierdzewnej St/St 70x40mm z blachy V4A o grubo$ci 2mm

Uziom otokowy budynku nie podlega wymianie. Na czas uktadania ptaskownikéw tgczacych ztgcza kontrolne z
uziomem otokowym i wykonania uzioméw pionowych utwardzenia terenu z kostki betonowej nalezy miejscowo
zdemontowaé. Po zakoriczeniu robot teren i utwardzenia z kostki betonowej przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej, ktére zakonczy¢ stosownym
protokotem. Wymagany wypadkowy poziom rezystancji uziemienia wynosi Ru < 10Q.

5.4 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektroinstalacyjnych moze przystapi¢ do montazu instalacji odgromowej i jej elementéw dopiero
po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane w zakresie remontu konstrukcji dachu i jego pokrycia
zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cz. budowlanej.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST — Wymagania ogdlne. Wykonawca musi przewidzie¢,
Ze poszczegolne etapy wykonywanych przez niego rob6t, bedg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby
Inwestora.

Z kazdej kontroli zostanie sporzadzony protokdt pokontrolny. Ewentualne niezgodnosci wykonywanych robét bedag
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Inwestora.

6.1 Kontrola urzadzen
Kontroli podlega¢ beda nastepujace grupy urzadzen i uktady:
mocowanie wspornikéw przelotowych,
- potaczenia siatki zwoddw poziomych,
- montaz i potaczenia iglic odgromowych,
- utozenie i podtaczenie ptaskownikow uziemiajacych,
- wykonanie uzioméw pionowych.

6.2 Pomiary powykonawcze
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami pomiarowymi:

- pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j,

6.3 Kontrola urzadzen

Zakonczone préby i pomiary nalezy zamkna¢ stosownymi protokotami z ich przeprowadzenia.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie uruchomionej
instalacji jest zakoriczone, to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktorzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacii.

Przedstawiciele inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préb instalacji i
ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek. Wéwczas, gdy ww. kontrola, powtérzona w razie
potrzeby, jest zadowalajaca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji
do odbioru koricowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- dokumentacje powykonawcza w formie uzgodnionej przez Strony,

- szczeg6towy raport zawierajac co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych elementéw.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia pomiarowe do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu na swoj koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiar robét podano w ST — Wymagania ogélne.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robét bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.




Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na piémie. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ Swiadectwa ich
legalizacji wystawione przez uprawniony do tego podmiot (laboratorium).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiary bedg prowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach.

Obmiary robét zanikajacych przeprowadzane sg w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsc, szkice mogg byé dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa;

- kpl. - dla iglic odgromowych, uzioméw pionowych,
- szt. - dla wspornikdw przelotowych, uchwytéw krzyzowych i rynnowych oraz ztgcz kontrolnych,
- m.-dla drutu odgromowego i ptaskownikéw uziemiajacych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST - Wymagania ogélne.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalne;
oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkiadajac Inspektorowi nadzoru oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania i pomiary kontrolne daty wyniki pozytywne.

Kofcowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, Wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych, p.poz. i bhp.

Komisja odbioru powinna:

- zbadaé¢ kompletnos¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

- dokonaé bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robét i
zgodnoéci z otrzymang dokumentacjg, i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzic wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwo$¢ przekazania instalacji do eksploataci,

- sporzadzi¢ protokét odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwilg przejecia instalacji przez
uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych. Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby
przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie
budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenistwa i kontroli. Przedstawiciel
Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codzienngj instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ogdlnej ST.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania ,Remont pokrycia dachowego wraz z elementami uzupetniajacymi budynku Zespotu
Szkot nr 30 Specjalnych na dziatce nr 78, potozonej przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy (85-149), obreb
ew. 0497, jednostka ew. 046101_1 M. Bydgoszcz”,

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym (Inwestorem) wraz z harmonogramem robét
zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

- dokumentacja budowlano-wykonawcza ww. zadania,

- normy techniczne,

- aprobat techniczne,

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.




10.1 Zestawienie Norm Technicznych i Ustaw
- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlna

- PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: zarzadzanie ryzkiem

- PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach

- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewoddw i uzioméw

- PN-EN 50164-4:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace
elementéw mocujacych przewody

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

- Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych.

- Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Nalezy uwzgledni¢ obowigzujace aktualizacje powyzej zestawionych Norm Technicznych i Ustaw oraz dokumenty je
zastepujace. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
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