Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Budowlana

Inwestycja .Modernizacja mieszkania- przystosowanie do prowadzenia zajec¢ terapeutycznych”
Budynek SP nr 7 w Gizycku
budowlane

Adres: Wodociggowa 8

11-500 GIZYCKO

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Inwestor: MZOSiP
Aleja 1 Maja 14

11-500 Gizycko

Wykonawca:
Sporzadzit: mgr inz Janusz Ejsmont
Sprawdzit:
Data opracowania: kwiecien 2025
Inwestor Wykonawca
Przedmiar
. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY REMONTOWE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1 |Analiza wiasna Demontaz karniszy kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
1.1.2 |Analiza wtasna Demontaz i nstalacji gazowej w kuchni kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
1.1.3 |KNR 4-01 Wymiana podokiennikéw o szerokosci ponad 30 cm - wykucie m 7,20
0205-0200
krotno$¢ 0,5do R [0,9+1,8+0,9+1,8+1,8 m 7,20
1.1.4 [KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie m2 2,20
0329-0200 wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
pod drzwi 1,0*2,2 m2 2,20
1.1.5 [KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt. 13,00
0354-1300
6 szt. 6,00
Swietlica 7 szt. 7,00
1.1.6 [KNR 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie m2 19,52
0348-0300 cementowo-wapiennej wraz z obustronnym tynkiem
Srednia wysokos¢ | 3,2%(2,0+1,0+1,0+2,4+1,2)-0,8*2,0*3 m2 19,52
32m
1.1.7 [KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych /wsp. do R=0,3/ szt. 8,00
0903-0200
analogia
6 szt. 6,00
Swietlica 2 szt. 2,00
1.1.8 [KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2 m2 | szt. 8,00
0354-0700
6 szt. 6,00
Swietlica 2 szt. 2,00
1.1.9 [KNP 01-02 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie m3 9,76
0517-0102




- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
4,88*2,0 m3 9,76
1.1.10 |KNP 01-02 Reczne przenoszenie na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie stolarki t 0,40
0502-0106 budowlanej:surowej i oScieznic,skrzydet itp.o ciezarze do 25 kg
04 t 0,40
1.1.11 |analiza wlasna Poszerzenie otworu drzwiowego , uzupetnienie tynku , malowanie przy osciezach| kpl. 3,00
zdrzwi80na 90 |1+1+1 kpl. 3,00
1.1.12 |KNR 4-02 Demontaz i montaz grzejnika celem pomalowania $ciany kpl. 9,00
0515-0100
analogia
5 kpl. 5,00
Swietlica 4 kpl. 4,00
1.1.13 |KNR 4-01 Rozebranie plytek Sciennych m2 36,04
0811-0700
analogia
Sciana fazienka 2,0%(1,1*2+2,85*2+2,0*2+1,86*2)-0,8*2,0*2 m2 28,04
kuchnia 2,0*4,0 m2 8,00
1.1.14 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 20,78
0811-0700
posadzka tazienka| 3,04+8,51+9,23 m2 20,78
1.1.15 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 68,91
0818-0500
5,79*5,93+5,88*5,88 m2 68,91
1.1.16 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -ptytki PCV m2 50,90
0818-0500
Swietlica 5,85*8,7 m2 50,90
1.1.17 |KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej szt. 1,00
0132-0300
1 szt. 1,00
1.1.18 |KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt. 2,00
0132-0100
2 szt. 2,00
1.1.19 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu z rur PCW o Srednicy do 50 mm na $cianach budynku m 3,00
0230-0700
3 m 3,00
1.1.20 |KNR 4-02 Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy 50 mm szt. 3,00
0233-0600
3 szt. 3,00
1.1.21 |KNR 4-02 Demontaz podejs¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy 110 mm szt. 1,00
0233-0800
1 szt. 1,00
1.1.22 |KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego z szafkag kpl. 1,00
0235-0300
1 kpl. 1,00
1.1.23 |KNR 4-02 Demontaz urzadzen gazowych w kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem szt. 1,00
0314-0300
1 szt. 1,00
1.1.24 |KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl. 1,00
0235-0600
1 kpl. 1,00
1.1.25 |KNR 4-02 Demontaz wanny kpl. 1,00
0235-0700
1 kpl. 1,00
1.1.26 |KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl. 1,00
0235-0800
1 kpl. 1,00
1.1.27 |KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 5,49
2,2*0,15+7,2*0,4*0,03+19,52*0,15+36,04*0,02+20,78*0,02+50,9*0,01 m3 4,99
0,5 m3 0,50
1.1.28 |KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 5,49
nast. 1 km
Krotno$é=7
5,49 m3 5,49
1.1.29 |Analiza wlasna Utylizacja gruzu, materiatéw z rozbiérki t 10,98
5,49*2.0 t 10,98
1.2 Roboty murarskie
1.2.1 [KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. Nadproza do Scianek dziatowych typu YD | m 2,50
0126-0500,
analogia
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- llosci Liczba/
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1 2 3 4 5 6
1,25*2 m 2,50
1.2.2 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Obmurowanie koncow m 0,50
0313-0600 belek stalowych do | NP 180 mm jako oddzielna robota
0,25*2 m 0,50
1.2.3 [KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o gruboéci 12 m2 11,52
0121-0300 cm.
3,2%(2,0+1,6) m2 11,52
1.3 Roboty tynkarskie , oktadziny
1.3.1 |KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii,Scian i stupéw,wykonywane recznie. m2 54,06
0803-0300
na Scianka 10,8*2*1,2 m2 25,92
dziatowych
po glazurze
Sciana fazienka 2,0%(1,1+2,85+2,0*2+1,86*2)-0,8*2,0*2 m2 20,14
kuchnia 2,0*4,0 m2 8,00
1.3.2 [KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem-wap.na wapnie szt. 10,00
0709-0501 suchogasz.,na Scianach z cegty,pustakéw cer.,betonu,otynkowanie w jednym
miejscu do 0,5 m2
10 szt. 10,00
1.3.3 |[NNRNKB 2-02U | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubos$ci 3 mm na stropach tynkowanych o m2 137,65
2015-0100 powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
sufit 5,79*5,93+5,88*5,88 m2 68,91
Swietlica 5,85%(3,05+8,7) m2 68,74
1.3.4 |NNRNKB 2-02U | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubo$ci 3 mm na $cianach tynkowanych w m2 332,00
2013-0100 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
Sciany 3,2%(5,93*2+5,76+2,81*2+4,1*2+5,67+5,87*2+3,0*3+2,22*3) m2 206,43
tazienka 1,0%(1,19+1,77+0,81+2,42+2,1) m2 8,29
Swietlica 3,2%(5,85*2+2,85*2+11,75*2)-1,7*2,0*4 m2 117,28
1.4 Roboty malarskie
1.4.1 |KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 | m2 471,31
sufit 5,79*5,93+5,88*5,88 m2 68,91
Sciany 3,2%(5,93*2+5,76+2,81*2+4,1*2+5,67+5,87*2+3,0*3+2,22*3) m2 206,43
tazienka 1,2%(1,19+1,77+0,81+2,42+2,1) m2 9,95
Swietlica 5,85%(3,05+8,7) m2 68,74
Swietlica 3,2%(5,85*2+2,85*2+11,75*2)-1,7*2,0*4 m2 117,28
1.4.2 [KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych. m2 471,31
1505-0900
sufit 5,79*5,93+5,88*5,88 m2 68,91
Sciany 3,2%(5,93*2+5,76+2,81*2+4,1*2+5,67+5,87*2+3,0*3+2,22*3) m2 206,43
tazienka 1,2%(1,19+1,77+0,81+2,42+2,1) m2 9,95
Swietlica 5,85%(3,05+8,7) m2 68,74
Swietlica 3,2%(5,85*2+2,85*2+11,75*2)-1,7*2,0*4 m2 117,28
1.4.3 [KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg lateksowg o m2 460,27
1505-0300 podwyzszonej odpornosci na szorowanie i dziatanie wilgoci
sufit 5,79*5,93+5,88*5,88 m2 68,91
Sciany 3,2%(5,93*2+5,76+2,81*2+4,1*2+5,67+5,87*2+3,0*3+2,22*3) m2 206,43
tazienka 1,2%(1,19+1,77+0,81+2,42+2,1) m2 9,95
fototapeta -3,2*3,45 m2 - 11,04
Swietlica 5,85%(3,05+8,7) m2 68,74
Swietlica 3,2%(5,85*2+2,85*2+11,75*2)-1,7*2,0*4 m2 117,28
1.4.4 [KNR-W 2-02 Dodatek za kazde dalsze malowanie z gruntowaniem,farbg emulsyjng m2 460,27
1510-0400 powierzchni wewnetrznych z podtozy gipsowych
sufit 5,79*5,93+5,88*5,88 m2 68,91
Sciany 3,2%(5,93*2+5,76+2,81*2+4,1*2+5,67+5,87*2+3,0*3+2,22*3) m2 206,43
tazienka 1,2%(1,19+1,77+0,81+2,42+2,1) m2 9,95
fototapeta -3,2*3,45 m2 - 11,04
Swietlica 5,85%(3,05+8,7) m2 68,74
Swietlica 3,2%(5,85*2+2,85*2+11,75*2)-1,7*2,0*4 m2 117,28
1.4.5 [KNR-W 2-02 Tapetowanie $cian tapetg winylowa obiektowg - fototapeta m2 11,04
1520-0100
fototapeta 3,2*3,45 m2 11,04
1.4.6 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie grzejnikdw radiatorowych farbg olejng nawierzchniowg m2 23,11
1212-1900 ogo6lnego stosowania
3*0,6*0,12*(9+13+10+10+5) m2 10,15
3*0,6*0,12*60 m2 12,96
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1.4.7 |KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do [ m 52,50
50 mm
1*2+2 *8+1*2+2+2*2+0,5%2+1,5+2*2+2+2+2*2*4 m 52,50
1.4.8 |[KNR 2-02 0829-06 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2 16,58
2.0%(1,19+1,77+0,81+2,42+2,1) m2 16,58
1.5 Posadzka
1.5.1 |KNR 9-13 0302-01 | Wykonanie podktadu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsjg m2 119,81
5,79*5,93+5,88*5,88 m2 68,91
posadzka $wietlica|5,85*8,7 m2 50,90
1.5.2 [ZKNR C-2.1 Systemy posadzkowe. Wykonywanie jastrychéw cementowych o grubosci 10 m2 119,81
0604-0200 [mm] na przygotowanym podtozu., Zaprawa szybko twardniejgca
5,79*5,93+5,88*5,88 m2 68,91
posadzka 5,85*8,7 m2 50,90
1.5.3 [ZKNR C-2.1 Systemy posadzkowe. Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i m2 119,81
0605-0300 rozlewnych o grubosci do 10 [mm] na przygotowanym podtozu., Zaprawa
samopoziomujgca -10 mm uzyta do wykonania posadzki,
5,79*5,93+5,88*5,88 m2 68,91
posadzka $wietlica|5,85*8,7 m2 50,90
1.5.4 [KNR-W 2-02 Posadzki jedno-i dwubarwne z plytek podtogowych z kamieni sztucznych m2 4,30
1111-0301 30x30cm na zaprawie cienkowarstwowej 0 najwyzszej obcigzalnosci,uktadane
metoda regularng
4,3 m2 4,30
1.5.5 |KNNR 2 1206-01 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych (wyktadzina m2 127,05
przeznaczona do obiektdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o
przydatnosci 43 -zgodnie z EN 685-43 i grubosci uzytkowej min 2 mm,
zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR , antystatyczna, odporno$é na
poslizg wg PN-EN 14041- Klasa DS, odpornos¢ na Scieranie wg PN-EN 660-1 -
Grupa T, wymagana gwarancja 10 lat ) , wywiniecie na $ciany 10 cm z
zastosowaniem listwy naroznej pod cokolik do wyoblenia
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
(68,91-4,3)*1,1 m2 71,07
posadzka $wietlica|5,85*8,7*1,1 m2 55,98
1.5.6 |Analiza wtasna Mata PRO PUZZLE piankowe 4cm 100x100cm treningowe m2 10,15
5,67*3,58*0,5 m2 10,15
1.5.7 |KNNR 2 1206-07 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 115,51
68,91-4,3 m2 64,61
posadzka Swietlica|5,85*8,7 m2 50,90
1.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1.6.1 |[KNR 2-02 0129-02 [ Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu dtugosé 160 cm, szerokos$¢ do 40 szt. 7,20
analogia cm
0,9+1,8+0,9+1,8+1,8 szt. 7,20
1.6.2 [KNNR 2 Oscieznice systemowe wykonczone na drzwi 90 . O$cieznica regulowana do m2 12,92
1104-0200 skrzydet pojedynczych, okleina naturalna, grub. muru 140 - 160 mm
7 szt 0,9*2,05*7 m2 12,92
1.6.3 [KNNR 2 Oscieznice systemowe wykonczonena drzwi 90.0Scieznica regulowana do m2 1,85
1104-0200 skrzydet pojedynczych, okleina naturalna, grub. muru do 300 mm
1 szt 0,9*2,05*1 m2 1,85
1.6.4 [KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, fabrycznie wykoriczone. Typ drzwif m2 12,92
1103-0100 i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
drzwi do pokoi 0,9*2,05*7 m2 12,92
1.6.5 [KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone, fabrycznie wykonczone z kratkg| m2 1,85
1103-0200 wentylacyjna. Typ drzwi i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
0,9*2,05 m2 1,85
1.6.6 [N.Z. 2-02U Ostony na grzejniki szczeblinowe,debowe m2 10,20
0005-0200
(0,6+0,4)*2,2 m2 2,20
Swietlica (0,6+0,4)*2*4 m2 8,00
1.6.7 |Analiza wtasna Montaz w stolarce okiennej nawiewnikéw higrosterowalnych typu EMM kpl. 8,00
4+4 kpl. 8,00
1.7 Montaz przewodoéw wentylacji grawitacyjnej
1.7.1 |[KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt. 12,00
5 szt. 5,00
Swietlica 7 szt. 7,00
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1.7.2 [KNR 2-17 Wentylatory tazienkowy osiowy typu Cata E-100, szklany panel szt. 1,00
0208-0100
analogia
1 Szt. 1,00
1.8 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
1.8.1 Przewody
1.8.1.1 |Analiza wlasna oprdznianie instalacji z wody szt. 1,00
1 szt. 1,00
1.8.1.2 |Analiza wiasha Podtgczenie istniejgcej instalacji wodociggowej kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
1.8.1.3 |KNR-W 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $rednicy 15 mm, za szt. 1,00
0108-0101 pomoca dwuztgczki
1 szt. 1,00
1.8.1.4 |KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 15 mm,z potagczeniem na szt. 2,00
0131-0100 dwuztgczke
2 szt. 2,00
1.8.1.5 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach m 4,00
0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4,00
1.8.1.6 |KNR 0-34 0101-11 |lIzolacja termiczna rurociggéw $r.20 mm o grubosci 20mm m 4,00
4 m 4,00
1.8.1.7 |KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w m 4,00
0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
4 m 4,00
1.8.1.8 |KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 4,00
0128-02
4 m 4,00
1.8.1.9 |KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o Srednicy nominalnej do 150 mm 200 0,02
0707-0100 m
4/200 200 0,02
m
1.8.1.10 [KNNR 3 0305-01 [Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty na zaprawie m3 0,20
wapiennej i cementowo-wapiennej
0,2 m3 0,20
1.8.2 Armatura i zawory
1.8.2.1 |KNR 0-31 0107-01 | Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do szt. 2,00
baterii
2 szt. 2,00
1.8.2.2 |KNR 0-31 0107-05 | Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do szt. 1,00
ptuczek ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
1 szt. 1,00
1.8.2.3 |KNR 0-31 0111-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt. 2,00
umywalki lub zlewozmywaka
1+1 Szt. 2,00
1.8.3 Instalacja kanalizacyjna
1.8.3.1 |KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegly w Scianach m 2,50
0339-0300 na zaprawie cementowo-wapiennej
2,5 m 2,50
1.8.3.2 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1 m 2,50
0325-0500 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
25 m 2,50
1.8.3.3 |[KNR Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na Scianach z tgczeniem metodg m 1,00
2-15-0205-0400 |wciskowa
1 m 1,00
1.8.3.4 |KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 mm,tgczone szt. 1,00
0217-0200 metoda wciskowa
1 szt. 1,00
1.8.3.5 |KNR Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda m 2,00
2-15-0205-0200 wciskowa
2 m 2,00
1.8.3.6 |[KNR-W 2-15 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce szt. 1,00
0229-0510
1 szt. 1,00
1.8.3.7 |KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosieznym kpl. 1,00
0230-0200
1 kpl. 1,00
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1.8.3.8 |KNR-W Postument porcelanowy do umywalek(Postumenty porcelanowe do umywalek kpl. 1,00
2-15-0230-0500 Koto Nova Top)
1 kpl. 1,00
1.8.3.9 |KNR-W 2-15G Montaz na $cianie elementéw Geberit Kombifix do miski ustepowe;j kpl. 1,00
0101-0100
1 kpl. 1,00
1.8.3.10 |KNR 0-14 2011-01 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach m2 2,00
metalowych jednowarstwowa
2 m2 2,00
1.8.3.11 [KNR-W 2-15G Zamontowanie ustepu na elemencie montazowym kpl. 1,00
0104-0100
1 kpl. 1,00
1.8.3.12 [KNR-W 2-15G Montaz armatury sptukujgcej miski ustepowe kpl. 1,00
0202-0500
1 kpl. 1,00
1.8.3.13 [KNR-W 2-15G Zamontowanie przycisku do sptuczek podtynkowych publiczny szt. 1,00
0105-0200
1 szt. 1,00
1.8.3.14 [KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 1,00
0211-0300 kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych jsc.
1 pode 1,00
iSc.
1.8.3.15 [KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 2,00
0211-0100 kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych jsc.
1+1 pode 2,00
isc.
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