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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot :

,Modernizacja mieszkania- przystosowanie do prowadzenia zaje¢ terapeutycznych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1 Zakresremontu dla modernizacji mieszkania- przystosowanie do prowadzenia zaje¢ terapeutycznych"
Wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie dzialowej z wykonaniem nadproza .

Rozebranie czgsci $cianek dzialowych tazienki 1 we , uzupelnienie $cianek dziatowych wg nowej funkcji,
rozebranie glazury na$cianie, terakoty na podtodze. Demontaz skrzydet drzwiowych i o$cieznic , karniszy.
Demontaz baterii umywalkowej ,wannowej , umywalki , wanny, miski ustepowe;j, kuchni gazowej, instalacji
gazowej z pomieszczenia kuchni.

Zmycie, szpachlowanie , malowanie sufitow i §cian , montaz tapety winylowej natryskowej na czesci $cian .
Malowanie grzejnikoéw , rur, wykonanie oston grzejnikowych. Wymiana podokiennikow betonowych na
konglomerat. Wykonanie posadzki z wyktadziny obiektowej z cokolikiem, montaz maty typu PRO PUZZLE
piankowa gr 4 cm wymiar 100x100cm do cel 6w treningowych . Montez stolarki drzwiowej z oscieznicami.
Ulozenie glazury, terakoty w tazience. Montaz umywalki , baterii, miski ustgpowej podwieszonej na stelazu z
wykonaniem nowych podej$¢ do instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej . Montaz w stolarce okiennej
nawiewnikow higrosterowalnych typu EMM. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wywoéz utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umows, SST i
poleceniami 0s6b odpowiedzialnych za wiasciwg realizacje robot.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiajacego
- atesty i $wiadectwa jakosci wyrobow
- instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowaniaw
budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

Dlarobét murarskich wyszczegdlniono ponizej:

Piasek budowlany, gat. |

Cement portlandzki CEM I/R [ub N -workowany
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane
Gazobeton o grubosci 12cm lub cegta dziurawka , pelna
Kratki wentylacyjne 14x14 cm

Dlarobot stolarskich wyszczegdlniono ponizej:

Drzwi wewngtrzne typowe do sanitariatu, do pomieszczen lekcyjnych.

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1,6 m2, pelne, szklone,
fabrycznie wykonczone. Drzwi Okleina Naturalna Select. Mocowanie na trzy zawiasy ,wyposazone w zamek,
klamke. Typ drzwi i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Ostony grzejnikow zabudowane. Maskownica na grzejnik wykonana z ptyty MDF o grubo$ci 12mm.



Potki nad grzejnikowe z ptyty MDF gr 12 mm

Dlarobét posadzkowych, oktadzinowych :

podktady pod posadzki z zaprawy , sAmopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod wyktadziny,
ptytki gres phytki ceramiczne ( cenasrednia z sekocenbudu , model do uzgodnienia)

klgl do wyktadziny , gresu, glazury, zaprawa do spoinowaniafug .

zaprawa tynkarska wapienno cementowa .

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych obiektowych do przedszkoli . Wymagania : Homogeniczna
wyktadzina winylowa . Bezkierunkowy wzor .Zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR. Ochrona przed
poslizgiem R10. klasa $cieralnosci: T , klasa uzyteczno$ci: 34/43 , grubos¢ catkowita: 2,0 mm , grubos$¢ warstwy
uzytkowej: 2,0 mm.

Matatypu PRO PUZZLE piankowa gr 4 cm wymiar w module 100x100cm do celow treningowych

Dlarobot malarskich wyszczegdlniono ponizej:
Gtadzie gipsowe, gips szpachlowy , farby lateksowe o podwyzszonej odpornosci na szorowanie , lakiery olejne
dopuszczone do stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;j .

Dlaroboét sanitarnych
Umywalka, bateria umywalkowa , miska ustepowa na stelazu systemowym z armatura, Wpust sciekowy ze stali
nierdzewngj.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utratg ich
wiasnos$ci na skutek zawilgocenia.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie w/w robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i
warunkami technicznymi.

5.1 Roboty murarskie
Wymagania ogolne:
1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych nigjednorodnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
3. Cegtly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
Zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
4. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
5. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréow powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan

5.2 Tynkowanie

5.2.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne,

Zalecasi¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw murdw, tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.



W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaecasi¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w Ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
Ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.2.Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 — 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.2.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.
Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3 Posadzki , okladziny

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno — cementowym, Utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

-podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

-wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12MPa, na zginanie - 3Mpa,

-podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda,

-podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy,

-w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

-temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

-zaprawe cementowa nalezy przygotowac¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta 5 - 7cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

-ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?,

-zaprawg cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia

Z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

-podktad powinien mie¢ powierzchni¢ roOwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitdw niz Smm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Posadzki z ptytek gressu
Podtoza

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum50mm
minimalna grubos¢ podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosi¢ — podktady zwigzane z podtozem —
25mm, podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35mm, podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji
cieplngj lub akustycznej) — minimum 40mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona (niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami ,farbami i srodkami
antyadhezyjnymi) . Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze



przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dhugosci 2 m. podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowsy.

Utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z
masy samopoziomujace;.

Wykonanie posadzki

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$é i przyjeta szeroko$¢ spoin (na jednej $cianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wicksza niz
potowa ptytki). Zaprawa klejowa musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta uktadanie ptytek
rozpoczynasi¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone linii.

Zaprawe klejowa naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie
zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. (zaprawa klejowa powinna by¢ roztozona rbwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza).

Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci plytek (prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa wieksza cze$¢é powierzchni ptytki).
Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w Ciagu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej zalezy od rodzaju i rownosci
podioza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i wynosi §rednio okoto 6-8mm. Po natozeniu zaprawy klejowej uktada
sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika (naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko
przesuna¢ po podtozu (okoto 1ecm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki, nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé¢ i mikroruchami odsunaé na szerokos$¢ spoiny.
Wiceksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy klejowej powinna pod cala
powierzchnia ptytki (mozna to osiagnaé naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklgjanych ptytek) dla uzyskaniajednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju Ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usungaé jego nadmiar (mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe).

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak
dlawyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same klgjei zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek, (doktadny czas powinien by¢ okre§lony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowsj).Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa (zaprawe nalezy
doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek, nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka).

Wymagania w zakresie wykonania posadzek okreslaja:
»  Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych.

Cz¢s¢ 1- Roboty ogolnobudowlane, PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania
badania techniczne przy odbiorze, PN-63/B-10143- Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych)
klinkierowych i lastrykowych. Wymaganiai badania techniczne przy odbiorze

Wyktadziny obiektowe )
Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

Wyktadzina podtogowa

Nalezy stosowa¢ wyktadziny przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o
przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

- minimalna grubos¢ 2 mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstwa ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czystosci

- powinna posiada¢ atest na trudnozapalnosc i atest higieniczny

Minimal ne parametry wyktadzin

Homogeniczna wyktadzina winylowa . Bezkierunkowy wzor .Zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR.
Ochrona przed poslizgiem R10. klasa $cieralnosci: T , klasa uzytecznosci: 34/43 ,

grubos¢ catkowita: 2,0 mm , grubo$¢ warstwy uzytkowej: 2,0 mm. Wywinigcie na $ciany 10 z zastosowaniem
listwy naroznej pod cokolik do wyoblenia. Wymagany okres gwarancji 10 lat




Do wykonania posadzek PCV powinny by¢ dobrane materiaty — klgje, masy wygtadzajace, gruntowniki —
najbardziej odpowiadajace celowi zastosowania i odpowiadajace PN oraz powinny posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Powinny by¢ odpowiednio oznaczone ( etykieta lub nadruk).
Zastosowa¢ kleje zalecane przez producenta oraz trzymac si¢ proponowanych przez niego rezimoéw
technologicznych.

Kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym.

WYKONANIE ROBOT -wykladziny PCV

Wykonanie robét wstepnych.

- zdemontowanie istnigjacej wierzchniej warstwy podtogi w postaci wyktadziny,
- demontaz przypodtogowych listew ,

- oczyszczenie podtoza,

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno — cementowym, Wtozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
a)podkiad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosc i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

b)wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
— 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
c)podioze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg,
d)podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy,
e)w podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
f)temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 st C.
0)zaprawe cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta 5 - 7cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

h)ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinnaby¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3,

i)zaprawg cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,
j)podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem, powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadang w dowolnym miegjscu nie powinna
wykazywaé wiekszych prze§witdw niz 5Smm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5Smm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

- podtoze, na ktore klejona jest wyktadzina powinno by¢ suche, czyste bez pozostatosci nie zwigzanych z
poditozem luznych czastek

- materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom ITB.

- cokoliki wykanczajace posadzki nalezy wykonac z zachowaniem zasad podanych dla posadzek

Posadzki z wyktadzin rulonowych PCW

Podtoza pod wyktadziny powinno byé:

- rowne

- niepylace

- pozbawione powtok malarskich

- bez zattuszczan i §ladow bitumitow

- suche (max. wilgotnos¢ 3%)

Posadzki z wyktadzin rulonowych PCW mozna stosowa¢ w suchych pomieszczeniach w pomieszczeniach o
umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwac;i.

Podktad pod posadzke z wyktadziny rulonowej PCW musi spetnia¢ n/w warunki:
Wilgotnos¢ podktadu nie moze by¢ wigksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotnos¢ podktadu powinna by¢
sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany
do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowigzkéw wykonawcy rob6t podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wyktadziny nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej odpowiadajace celowi
zastosowania posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajace ich
identyfikacje co najmniej nazwe¢ materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w




przypadku klejow — sposob ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany numer normy lub $wiadectw
dopuszczajacego do stosowania w budownictwie.

Do wykonania posadzek nalezy stosowaé wyktadziny odpowiadajace polskim normom. Wyktadziny te powinny
Si¢ charakteryzowa¢ wskaznikiem ttumienia dzwickow ETN>+18dB

Do przyklejenia wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujacych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwale potaczenie wyktadziny z podktadem
i nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podktad i wyktadzing.

Do wykonczenia posadzek przy $cianach moga by¢ stosowane listwy podtogowe z drewna, listwy podiogowe z
PCV lub cokoty w postaci paska wyktadziny rulonowej PCW.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadow powinny charakteryzowac si¢ krotki czasem wsigkania i
schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych oraz robodt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie powinna by¢
nizsza niz 10 st C.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masa

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny zagruntowaé podtoze w przypadku stwierdzenia $lady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny tego samego rodzaju, barwy i wzoru o ile
projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzing rulonowa PCW nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pocia¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczeniai luzno utozy¢ na podkiadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady ok. 3
cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny miedzy arkuszami wyktadziny
przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac si¢ w miejscach najsilniejszego
ruchu (np. w drzwiach). Przy wyktadzinach wzorzystych wzor na stykajacych si¢ arkuszach powinien by¢
dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegdéw arkuszy.
Wyktadzina powinnaby¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy stosowaé
kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny powinna wykazywa¢ dobre przyleganie wyktadziny do podktadu; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wyktadziny (fald, pgcherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy a takze zabrudzen
powierzchni klejem.

5.4 Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenianalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co ngjmnigj +8°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonacé po:

+  calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

+  catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
+ catkowitym utozeniu posadzek,
*  usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo — wapienng . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy, itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo
— wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050, dla danego typu farby podkitadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farba wapiennag wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

Wykonywanie powtok malarskich.
Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdow, plam i odpryskow.




Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smugi plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i sladow pedzlaPowloki z farb i lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach..

5.5 Wymiana drzwi wewnetrznych w budynku

5.5.1. Roboty przygotowawcze
Demontaz stolarki nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa dla wykonywanych robot
oraz zapewnienia zabezpieczenia wstgpu na teren budowy przed osobami niepowotanymi i trzecimi.

5.5.2. Osadzenie stolarki

Mocowanie profili oscieznicy za pomoca kotkow rozporowych o wym. Min. 6x80 mm
z wypelieniem pianka montazowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy
oscieznicy.

Szczegotowe warunki mocowania okresla ponizsza tabela:

. Rozmieszczenie
. Liczba ,
Wymiary zewnetrzne unktow punktow
zalpnocowaﬁ Zamocowan
Wysokos¢ Szerokosc¢ W nadprozu i progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢
150+200 6 Po 2
Powyzej
200 8 Po 3
POXVE_JyOZGJ Do 150 6 Nie mocuje sig
150+200 8 Po1l
Powyzej
200 100 Po 2

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze wzgledu na
udzielang przez nig gwarancje.

5.5.3. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

* w przygotowane oscieze wstawic¢ oscieznicg pcv na podktadkach usytuowanych w narozach;

* wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegtos¢ migdzy punktami mocowania nie powinna przekraczac¢ 80 cm;

« zalozenie rozporéw miedzy elementami o$cieznicy;

» wypehienie pianka poliuretanowa szczeliny migdzy murem a o$cieznica;

 zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalno$ci i ewentualnych korekt.

Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci o$cieznicy nie wigcej jednak niz
3 mm na catg oscieznicg;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udzielang przez nig
gwarancje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw , ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rdéwniez materialdw przeterminowanych - po okresie
gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzaé Kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét



Sprawdza¢ prawidlowos$¢é wykonania robot izolacyjnych , blacharskich , stolarki okiennej i drzwiowej,
prawidtowo$¢ wykonania ptyty balkonowej posadzki betonowej , utozenia gresu , kamienia, prawidtowego
wykonania pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami rurami spustowymi .

Kontrolarobot termoizolacyjnych obejmuje:

przygotowanie poditoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, rownosci podtoza,

klgienia ptyt izolacji termicznej, wykonania mocowania mechanicznego,

wykonania warstwy zbrojonej, gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej,

wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku, malowania— pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru
faktury, wykonania elementow wykonczeniowych elewacji,

montaz obrobek blacharskich, parapetow, ptaskosci posadzek, spoinowania, dziatania oczyszczalni, itp.,

Badania zaprawy

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 " Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez |nspektora nadzoru.

Badania Izolacji .

Odbiory materialow

Odbi6r materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbi 6r materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materialow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbi 6r powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podioza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

d/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczel nieniaizolacji

Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotéw odbioréw migedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Odbior izolacji powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowsa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwani€)
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny

Badania posadzek , okladzin

Odbiory materiatow

Odbi 6r materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie



Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow)  z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory migdzyfazowe

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbi6r powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnoéci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkéw podioza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnieniaizolacji

KONTROLA JAKOSCI —wyktadziny
Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwoscei nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania.

Posadzki z wyktadziny.

Podktad pod posadzki powinien by¢:

-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski, suchy, rowny, gtadki, poziomy, bez rys i spekan,

-fata dlugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podkiadu, w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach,
nie powinna wykazywa¢ odchylen wigckszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu,

-czysty i niepylacy.

Badania robét malarskich wykona¢ zgodnie z kartami informacyjnym farb akrylowych zaakceptowanych
przez |nspektora Nadzoru.. Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinien by¢ zgodny z norma
PN-69/B - 10280. Roboty malarskie budowlane.

Kryteriajakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewngtrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposredni przed przystgpieniem do robot malarskich

badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wezeéniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badaniatechniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda; proba daje
wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jakosci materiatow wystawionych przez producentow oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materiatlow z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie

materiaty , ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem (musza uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech

sekundach
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sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastapia
roznice w potysku wzglednie w odcieniu powloki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisnaé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o
masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu
wiokna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich zewngtrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badaniatechniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Odbiodr robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozktadu
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujagcym odbierana
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poroéwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w §wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym

przy powlokach pétmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty potysk

przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powlok biatych i biatg w
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja $lady farby.
8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy
panstwowe;j

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona — przez zarysowanie powtoki
w Kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja
nanigj rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami normy panstwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg panstwows.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy przeprowadzaé
zgodnie z normami lub §wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powlok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j
13/ Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej
powloki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydlowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda,
jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m.
Badanie wedtug metody $cistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza
[ub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonac przez
prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powloki od
podtoza

- badanie przyczepnoséci powtok malarskich od podktadéw wyrownawczych nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych nacig¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie
naci¢é prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii
[ub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powloka ma dobra przyczepnos¢, jezeli zerwanie
nastgpuje w spoinie klejonej lub w podktadzie
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- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego Iub
materiatow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych,
ktore po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powloki ok. 40 mm? nalezy wykonaé ostrym
nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm,
tak aby powtoka byta przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy wykonaé 10 takich samych nacie¢ pod katem 90°
do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegdéw. Przy dobrej przyczepnosci powltoki, otrzymane w
ten sposob rownolegloboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy przesunigciem palcem lub
miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma
dobra przyczepnos¢, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie lub
Cze$ciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli
na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddane;j
probie.. Przy powtokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza
Si¢ nieznaczne powickszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie
j& woda za pomoca migkkiego pedzla. Powloka jest odporna

na zmywanie woda z myditem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie
powstanie stabego potysku w cze$ci zmywane;.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiem
normy panstwowe;j.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podkladowej nalezy wykonaé przez jednokrotne pomalowanie
farbg podkladowa powierzchni o wielko$ci okoto 0,10 m? . Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy nanie$é
powloke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i
nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi
lub $wiadectwami.

Ocenajakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czg$¢ uznad za nie odpowiadajagce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢ czy:

- calkowicie lub czgéciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i
powtérne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w Sp0SOb nastgpujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materialem
$ciernym i powtornie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
Zlikwidowa¢ przez powtdrne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujgc koncowke agregatu w tej samej
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtorne naniesienie powltoki malarskiej
- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powtoki — nalezy oczyscic¢
powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanies¢ cienka warstwe powloki.

Kryteriajakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewngtrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych

1/ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:
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- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olglnych, syntetycznych i lakierow — nie wczesniej niz po 14
dniach

Ponadto powtoki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robot
mal arskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami natych spoiwach), i po zatozeniu
urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

Badania stolarki

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oécieznic drzwiowych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki drzwiowej oraz wrot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysows powinny by¢

przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych oéciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidlowe uszczelnienie migdzy oéciezg i o$cieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

- Prawidtowos$¢ montazu parapetow, (wewngtrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takigj sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normga i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sa mb, m2 , szt, kpl,. Ilo$¢ robdt okresla sie¢ na podstawie pomiarow
wykonanych robot z natury, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.
Obmiary powinny by¢ wykonywane na biezaco, a przy robotach zanikajacych obowigzkowo w obecnosci
inspektora nadzoru.

Btedne naliczenie ilosci robdt w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z obowiazku wykonania
wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robot
Wykonywane roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiér robot ulegajacych zakryciu
- odbior zakonczonego etapu robot —tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robot
- odbior koficowy — ostateczny
- odbior pogwarancyjny
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale inspektora
nadzorui wykonawcy
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnoSci

Zasady rozliczaniai ptatnosci za wykonane roboty okre§la umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowe, przedstawione przez wykonawce w
kosztorysie ofertowym i przyjete przez zamawiajacego. Ceny jednostkowe obejmujg catlo$é robot wraz z
wszystkimi  narzutami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana.

PN-75/B-10121 Roboty posadzkarskie

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe (z
polichlorku winylu) — Wymagania.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznychi wytrzymatosciowych

PN-75 /B-042270 - Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

BN- 86/ 6701-04 - Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.

PN-87/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymaganiai badania.

PN-88/H-84020 — Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia Gatunki.

PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawaniai napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 — Spawal nictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
Aprobata Techniczna.

Opisy technicznei charakterystyki.
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