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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwarobét:  ,Remont drogi powiatowej nr 3828W od km 0+006,50 do km 0+561,00"

Grupy, klasy i kategorie robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:

Grupa Klasa | Kategoria |
45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
45200000- 9 . i i :
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
45231000-5 Roboty. bud_ow]an.e w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45233000-9 Roboty w . zakregw ko!lstmowama, ,fundamentowanla oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Zamawiajacy: POWIATOWY ZARZAD DROG W SOCHACZEWIE

Adres obicktu budowlanego:

Jednostka opracowujaca kosztorys:

Przedmiar opracowal:

Data opracowania przedmiaru:

ul. Gwardyjska
96-500 Sochaczew

Droga powiatowa nr 3828W
Jednostka ewidencyjna: 142807_2 GMINA SOCHACZEW
Obreb 0015 Jezéwka, nr dziatki: 50

Stapro Sp z 0.0
Al. Stan6éw Zjednoczonych 51 lok. 203

04-028 Warszawa
) ‘7

412023



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

Grupa rob6t - Przygotowanie terenu pod budowe — 45100000-8
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. ROBOTY ZIEMNE

Grupa robét - Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci; roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — 45200000-9
3. PODBUDOWY

4. NAWIERZCHNIE

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6. ELEMENTY ULIC

7. INNE ROBOTY



Remont drogi powiatowej 3828W od km 0+006,50 do km 0+561 dl. 554,5 m

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Opis roboét

Jednostka

Tlosé

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

- odtworzenie przebiegu remontowanej drogi

0,55

- przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

0,55

D.01.02.0IA

Usuniecie drzew i krzewdw

Usunigcie krzew6w $redniej gestosci z pasa drogowego
wraz z wywiezieniem i utylizacja

0,04

D.01.02.04

Rozbidérka elementow drég

- rozbiérka istniejacej nawierzchni bitumicznej (frezowanie
5-8 cm) 521,7+1966

24877

I

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.

Wykonanie wykopow — koryto pod konstrukcje jezdni i
poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu z korytowania
poza teren budowy

- wykopy pod opornik od km 0+006,5 do km 0+105
2x98,5x0,37x0,6=43,7

- wykopy pod konstrukcje odtworzenia krawedzi jezdni od
km 0+105 do km 0+561 (456 m), na glebokosé ok. 33 cm i
pod opornik

2x0,5x456x0,33 = 150,5

0,37x456x2x0,33 = 1114

- wykopy pod pobocza na gl. $r. 37 cm
2x554,5x0,84x0,37=344,7

650,3

D.02.03.01.

Wykonanie nasypéw

- warstwa kruszywa naturalnego z dokopu gr. ér. 27 cm
pod pobocza — uzupetnienie po odhumusowaniu
2x554,5x0,84x0,27=251,5

- nasyp w obre¢bie remontowanego przepustu - z kruszywa
naturalnego z dokopu

20

291,5

I

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

- oczyszczenie 1 skropienie pod warstwe wigzgca
521,7+456x5

2801,7

- oczyszczenie i skropienie pod warstwe Scieralng
521,7+456x5

2801,7

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

10

- warstwa wyréwnawczo - wzmacniajgca z kruszywa
lamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm gr. ok. 8 — 12 cm,
(na istniejacej konstrukeji jezdni po frezowaniu) od km
0+105 do km 0+561

1966

1966

11

- podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie 0-
31,5 mm gr. 20 ¢cm, od km 0+105 do km 0+561

456x5

2280

D.04.05.01

Warstwa wzmocnionego podloza

12

- warstwa wzmocnionego podloza z mieszanki zwiazanej
cementem C1,5/2 gr. 24 ¢cm pod lawe bet. opornikéw

od km 0+006,5 do km 0+561

410,3




Opis robét

Jednostka

Tlo$¢

2x554,5x0,37

13

- warstwa wzmocnionego podioza z mieszanki zwiazanej
cementem C1,5/2 gr. 33 cm, pod konstrukcje odtworzenia
krawedzi jezdni od km 0+105 do km 0+561 (456 m)

2x0,5x456_ odtworzenie o §redniej szerokosci 0,5 m

456

v

D.05.00.00.

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Warstwa wigigca

14

D.05.03.05.A

- warstwa wigzaca AC16/W KR 3-4 i gr. 8cm
521,7+456x5

2801,7

Warstwa scieralna

15

D.05.03.05.B

- warstwa Scieralna AC11/S KR 3-4 i gr. 4cm (w tym reg.
wys. zjazdu)

521,7+456x5+30

2831,7

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Uksztattowanie terenu poza poboczem - skarpy

16

- Obsypanie poboczy wraz z uksztaltowaniem skarp i
zahumusowaniem (gr. 10 cm), na szeroko$ci okolo 1 m za
poboczem, w tym obsianie trawa

Humus i grunt do obsypania, pozyskany z robét ziemnych
2x554,5 m2 (ok. 166 m3)

>

1109

D.06.03.01

Pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
famanego i regulacja wysokosciowa nawierzchni
zjazdow gruntowych

17

-wykonanie nawierzchni ulepszonej pobocza gruntowego z
kruszywa lamanego 0-31,5 gr. 15 cm. (szeroko$¢ poboczy
1,00 m) oraz regulacja zjazdow

2x554,5x1+100

1209

18

D.06.03.01.A

- umocnienie skarp plytami azurowymi na podbudowie z
mieszanki zwiazanej cementem gr 10 cm, (na przepuscie
km 0+123,4)

12

19

D.06.04.01

- odmulenie row6éw drogowych w obrebie przepustu

100

VI

ELEMENTY ULIC

Kraweiniki betonowe

20

D.08.01.01

- ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na lawie
betonowej z oporem, z betonu C16/20

554,5x2

1109

VII

INNE ROBOTY

21

- kompletny remont przepustu w km 0+123,40, polegajacy
na rozbidrce istniejacego przepustu wraz ze $ciankami
czolowymi i wymianie na rury PEHD o $érednicy 2x60 cm
spiralnie karbowane SN10, wraz z wykonaniem lawy pod
przepustem, obsypka 1 zasypka przepustu (przepust
okularowy) oraz umocnieniem wlotu i wylotu

935

22

- wykonanie betonowych $cianek czotowych — 2 szt.

szt

o



