INDUSTRIA TOMASZ HALECKI ul. Swierkowa 7, 05-825 Czarny Las
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochdw Strojec w miejscowosci Brochow i Janow.

ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 3805W Brochow Strojec w miejscowo$ci Brochow i Janow.

INWESTOR . Zarzad Powiatu Sochaczewskiego (Powiat Sochaczewski) reprezentowany przez Powiatowy Zarzad Drég
w Sochaczewie
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NORMA PRO



PR.SAN DP3805W

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42831 Uzytkownik: NormaPRO

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochow Strojec w miejscowosci Brochow i Janéw.
1 ODCINEK 0 -1+077
1.1/45231300-8 |ROBOTY ZIEMNE 0 - 1+077
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.1.1/0111-01
(1036+94)/1000 km 1,130 -
RAZEM 1,130
2/KNNR 1 Wykopy mechaniczne o gteb.do 3.0 m wyk. na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.1.1/0210-03 nymi w gr.kat. lll-IV
A (obliczenia pomocnicze) P
I 0,00
0,8"1*1130 m3 904,00
RAZEM 904,00
3/ KNNR 1 Wykopy reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gieboko$ci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. [ll-IV
10,2°1*1130 m3 226,00
RAZEM 226,00
4/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbitrkg palami szalunkowymi stalo-|m?
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
0313-05
2*1*1036 m?2 2 072,00
| RAZEM 2 072,00
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowyminagh. do 3,0m |m2
d.1.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. |
I-IV wraz z rozbidrka T
252225 m2 250,00 i
RAZEM 250,00 |
6/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiek- |m3 ;
d.1.1/0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- 3
nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l ‘
A (obliczenia pomocnicze) | ========
‘ 0,00
| |
0,8"(1*1130-47-1036"0,64) m3 \ 335,97 i
| RAZEM 335,97 |
7/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 mi |m3 \ '
lc1.1 .1/0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. Il 1 :
5 0,2*(1*1130-47-1036°0,64) m: | 83,99 '
[ | RAZEM 83,99
| 8/KNNR 1 Wywo6z nadmiaru ziemi na odleglo$¢ do 1 km samochodami samowytadow- m3 [
|d.1.1/0206-04 czymi w
[ 47+1036°0,64 m3 | 710,04 :
| RAZEM 710,04
9 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3 [
d.1.1]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za nast. 9 km
Krotno$¢ = 9
47+103670,64 m3 710,04
: RAZEM 710,04
1.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE - ODWODNIENIE 0 - 1+077
10/|KNNR 4 Podsypka i obsypka pod kanaly i obiekty z piasku grub. 20 cm Im3
d.1.2/1411-03 ‘
47 m3 47,00 |
RAZEM [ 47,00
11/KNNR 4 Podioza pod system chionny i obsypanie - zwir 8/32 m3 [
d.1.2/1411-03
analogia
|540 m3 540,00
RAZEM 540,00
12 Geowtoknina separacyjna GRK3 m?2 [
d.1.2|analiza indy- [
widualna '
4144 m2 4 144,00 |
RAZEM 4 144,00
| 13|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - z polichlorku winylu SN8kN/m2 o |m [
d.1.2/0503-01 §r. nom. 200 mm [
analogia
94 m 94,00
RAZEM 94,00
14 KNR 2-28 Rury drenarskie PP SN8kN/m2 o §r. nom. 400 mm z perforacjg po petnym ob- 'm
d.1.2|0503-01 wodzie rury ‘
analogia
1036 m 103600,



PR.SAN DP3805W

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa T Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| RAZEM 1.036,00
15 KNR-W 2-18 }Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1200 mm wykony- |stud. |
d.1.2/0515-05 |wane metodg studniarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢é 3 m |
25 stud. | 25,00
| | |RAZEM | 2500
16|KNNR 4 |Wpust deszczowy jezdniowy z kregow betonowych o $r. 500mm wraz z rusz- |szt. i
d.1.2|/1424-02 [tem zeliwnym D400, pier§cieniem utrzymujacym i pier§cieniem odcigzajacym,
rura posrednia, przejéciem szczelnym dla rury DN200 PVC, elementem den- [
nym oraz koszem do wputy deszczowego ze stali nierdzewnej
30 |szt. 30,00
| RAZEM 30
1.3 ROBOTY MONTAZOWE - WODOCIAG 0 - 14077
17 Przenisienie istniejacego hydrantu nadziemnego DN80 wraz z montazem {acz- |szt.
d.1.3|analiza indy- |nika zeliwnego dwukotnierzowego [
widualna [
3 |szt. 3,00
RAZEM | 3




