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45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Kod wg
CPV

Od

Do

PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochow-Strojec w miejscowosci Bro-
chow - etap | (odc. od km 0+000 do km 1+077). ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIE-

LENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU
1|ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 48
1.1]Usuniecie drzew i krzewow 45112710-5 1 13
1.2|Zabezpieczenie istniejgcych drzew 45111200-0 14 15
1.3|Roboty rozbiérkowe 45111100-9 16 34
1.4|Roboty ziemne 45111200-0 35 48
2/PODBUDOWY 45233320-8 49 57
3/LAWY, KRAWEZNIKI, SCIEKI OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 58 72
4/STALA ORGANIZACJA RUCHU 73 85
4.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 73 82
4.2/ Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 45233221-4 83 84
4.3|Roboty budowlane w zakresie wiat 45213315-4 85 85
5/WZNOSZENIE OGRODZEN 45342000-6 86 90
6/ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELO- |45112710-5 91 95
NYCH
6.1|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 91 95
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PRZEDMIAR ROBOT

L
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Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochow-Strojec w miejscowosci Bro-
chow - etap | (odc. od km 0+000 do km 1+077). ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIE-
LENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Usuniecie drzew i krzewow
1/D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do 10 cm szt.
d.1.
1
9 szt. 9
RAZEM 9
2|D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.
1
2 szt. 2
RAZEM 2
3|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.
1
7 szt. 7
RAZEM 7
4/D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.
1
1 szt. 1
RAZEM 1
5|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.
1
1 szt. 1
RAZEM 1
6/D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.
1
-$r. 41-50 cm
1 szt. 1
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 1
-$r. 71-80 cm
1 szt. 1
B (sumaczesciowa) 1| e
szt. 1
RAZEM 2
7|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.
1
-$r.61-70 cm
1 szt. 1
RAZEM 1
8/D-01.02.01 |Karczowanie krzakéw i podszyc¢ srednich od 31% do 60% po- | ha
d.1. wierzchni.
1
117/10000 ha 0,0117
RAZEM 0,0117
9/D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.
1
(poz.1)*0,07*0,667 mp 0,42
(p0z.2+p0z.3)*0,2 mp 1,80
(p0z.4+p0z.5)*0,3 mp 0,60
(p0z.6A)*0,42 mp 0,42
(p0z.7)*0,77 mp 0,77
(poz.6B)*0,77*1,0667 mp 0,82
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p- techn.
RAZEM 4,83
10|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.
1
(poz.1)*0,05*0,667 mp 0,30
(poz.2+p0z.3)*0,07 mp 0,63
(p0z.4+p0z.5)*0,28 mp 0,56
(poz.6A)*0,45 mp 0,45
(p0z.7)*0,88 mp 0,88
(poz.6B)*0,88*1,0667 mp 0,94
RAZEM 3,76
11|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.
1
- z karczowania drzew:
(p0z.1)*0,06*0,667 mp 0,36
(poz.2+p0z.3)*0,17 mp 1,53
(p0z.4+p0z.5)*0,77 mp 1,54
(poz.6A)*1,35 mp 1,35
(p0z.7)*2,62 mp 2,62
(poz.6B)*2,62*1,0667 mp 2,79
A (sumaczesciowa) ] e
mp 10,19
- z karczowania krzewow
poz.8*286,0 mp 3,35
B (sumaczesciowa) | e
mp 3,35
RAZEM 13,54
12/D-01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu diuzyc | mp
d.1. ponad 2 km - za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wy-
1 konawca na wtasng odpowiedzialnosc)
poz.9 mp 4,83
RAZEM 4,83
13/D-01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu mp
d.1. karpiny, gatezi ponad 2 km - za nast. ..... km (odlegto$¢ wywo-
1 zu okresla Wykonawca na wlasng odpowiedzialnosc¢)
- karpina
poz.10 mp 3,76
- gatezie:
* z karczowania drzew:
poz.11A mp 10,19
* z karczowania krzewow
poz.11B mp 3,35
RAZEM 17,30
1.2 Zabezpieczenie isthiejacych drzew
14/D-01.02.01a |Zabezpieczenie pnia drzewa o srednicy do 30 cm i bryly korze-| szt
d.1. niowej na okres wykonywania robét ziemnych i budowlanych
2
50 szt 50
RAZEM 50
15/D-01.02.01a |Zabezpieczenie pnia drzewa o srednicy ponad 30 cm i bryty szt
d.1. korzeniowej na okres wykonywania robét ziemnych i budowla-
2 nych
20+10+10 szt 40
RAZEM 40
1.3 Roboty rozbiorkowe
16|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 12 cm z wywo- m2
d.1. zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3
- jezdnia
7320 m2 | 7 320,00
RAZEM 7 320,00
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17/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m?2
d.1. mentowo-piaskowe;
3
- kostka gr. 8 cm:
* zjazdy, chodniki
2600 m2 | 2600,00
RAZEM 2 600,00
18/D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 5 cm z wywozem m?2
d.1. materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3
- Zjazdy
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
19|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. sr. 20 cm m2
d.1.
3
- podbudowa pod nawierzchnig:
* zjazdéw
310 m2 310,00
RAZEM 310,00
20/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 10 cm m2
d.1.
3
- podbudowa pod nawierzchnig:
* jezdni
poz.16 m2 | 7 320,00
RAZEM 7 320,00
21|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 20 cm m2
d.1.
3
- podbudowa pod nawierzchnig:
* z kostki betonowej (zjazdy, chodniki)
poz.17 m2 | 2600,00
* bitumiczng (zjazdy)
poz.18 m?2 32,00
RAZEM 2632,00
22|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. ér. 10 cm | m2
d.1.
3
- podbudowa pod nawierzchnig:
* jezdni
poz.20 m2 | 7 320,00
RAZEM 7 320,00
23|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce | m
d.1. cementowo-piaskowe;j
3
1315 m 1 315,00
RAZEM 1.315,00
24/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z kruszywa m3
d.1.
3
poz.23*0,072 m3 94,68
RAZEM 94,68
25/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m
d.1. podsypce piaskowej
3
1355 m 1 355,00
RAZEM 1 355,00
26|/D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m
d.1.
3

-dz. 221/2
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12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
27|D-01.02.04 |Ogrodzenia drewniane - rozebranie m
d.1.
3
-dz. 179
17,5 m 17,50
RAZEM 17,50
28|D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.
3
-dz. 219/2
11 m 11,00
RAZEM 11,00
29|D-01.02.04 |Rozebranie elementéw betonowych m3
d.1.
3
- podmuréwki i fundamenty ogrodzen:
*dz. 221/2
p0z.26*0,3*0,5 m3 1,88
A (sumaczesciowa) ] s
m3 1,88
*dz. 219/2
poz.28*0,3*0,5 m3 1,65
B (sumaczesciowa) | e
m3 1,65
RAZEM 3,53
30/D-10.02.03 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy| m3
d.1. objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
3
- studzienki zaworéw wodociggowych
(45)*0,093 m3 419
- studzienki zaworéw gazowych
(9)*0,093 m3 0,84
RAZEM 5,03
31|D-10.02.03 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy| m3
d.1. objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
3
- wlazy kanatowe
(14)*0,213 m3 2,98
- wlazy studzienek teletechnicznych
(17)*0,273 m3 4,64
RAZEM 7,62
32|D-01.02.04; |Zatadowanie gruzu m3
d.1./D-10.02.03
3
- z rozbibrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.17*0,08*1,4 m3 291,20
* nawierzchni z kruszyw
poz.19*0,2*1,18 m3 73,16
* podbudowy z kruszyw
poz.200,1*1,18 m3 863,76
poz.21*0,2*1,18 m3 621,15
* podbudowy z gruntu stabilzowanego
poz.22*0,1*1,4 m3 | 1024,80
* kraweznikéw bet. 12x30 cm
poz.23*0,2*0,3*1,4 m3 110,46
* faw pod kraweznikami
poz.24*1,18 m3 111,72
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.25%0,08*0,3*1,4 m3 45,53
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* podmuréwek, fundamentéw,ogrodzen
poz.29*1,4 m3 4,94
- z regulaciji pionowych:
(p0z.30+p0z.31)*1,4 m3 17,71
RAZEM 3 164,43
33|D-01.02.04; |Wyw0z gruzu z terenu rozbidrki na odlegtosé 1 km m3
d.1./D-10.02.03
3
- wg poz. dot. zatadunku
poz.32 m3 | 3164,43
RAZEM 3 164,43
34|/D-01.02.04; |Wywoz gruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy nastepny | m3
d.1.|D-05.03.11; |rozpoczety 1 km - za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla
3|/D-10.02.03 |Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.33 m3 | 3 164,43
- z rozbidrki:
* nawierzchni bitumicznej
poz.18*0,05*1,4 m3 2,24
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.16*0,12*1,3 m3 | 1141,92
RAZEM 4 308,59
1.4 Roboty ziemne
35/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1. drég w terenie réwninnym.
4
- droga
1100/1000 km 1,100
RAZEM 1,100
36|/D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.1. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem
4
(2480)*50% m2 | 1 240,00
RAZEM 1240,00
37|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1. 15 cm za pomocg spycharek
4
(2480)*50% m2 | 1 240,00
RAZEM 1240,00
38/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. llI- m3
d.1. IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
4
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(7161)*95% m3 | 6802,95
RAZEM 6 802,95
39|D-02.01.01 |Wykopy wykonywane recznie i transportem na odlegtos¢ do 1 | m3
d.1. km (grunt kat. 111)
4
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(7161)*5% m3 358,05
RAZEM 358,05
40/D-02.01.01 |Wykopy wykonywane na odktad, w gruncie o normalnej wilgot-| m3
d.1. nosci kat. Ill
4
- wykopy pod podmurowki odtwarzanych ogrodzen:
* dz. 221/2
poz.26*0,3*0,3 m3 1,13
A (sumaczesciowa) ] e
ms3 1,13
*dz. 219/2
poz.28*0,3*0,3 m3 0,99

B (suma czesciowa)
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p- techn.
m3 0,99
RAZEM 2,12
41|D-02.01.01 |Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych w gruncie kat. I- | m3
d.1. Il
4
- zasypanie wykopdéw po rozebranych podmuréwkach ogro-
dzen:
*dz. 221/2
poz.40A m3 1,13
*dz. 219/2
poz.40B m3 0,99
RAZEM 2,12
42|D-01.02.02 i |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu| m3
d.1.|D-02.01.01 |kat. I-IV ponad 1 km, przew6z po drogach o nawierzchni
4 utwardzonej - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wy-
konawca na wtasng odpowiedzialnosc)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
p0z.38+p0z.39 m3 | 7161,00
RAZEM 7 161,00
43/D-10.02.03 |Zabezpieczenie istniejacych przewodow instalaciji podziem- m
d.1. nych rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o $r. 110 mm
4
300 m 300,00
RAZEM 300,00
44/D-10.02.03 |Zabezpieczenie istniejacych przewodow instalaciji podziem- m
d.1. nych rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o $r. 160 mm
4
300 m 300,00
RAZEM 300,00
45/D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l dostarczonego | m3
d.1. pojazdami
4
(p0z.48)*5% m3 125,45
RAZEM 125,45
46|/D-02.03.01 |Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat. I-Il zageszczar- | m3
d.1. kami
4
poz.45 m3 125,45
RAZEM 125,45
47/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m mecha- | m3
d.1. nicznie w gruncie kat. I-ll
4
(p0z.48)*95% m3 | 2 383,55
RAZEM 2 383,55
48/D-02.03.01 |Materiat do nasypow (piasek) m3
d.1.
4
- wg tabeli robét ziemnych (na nasypy)
2509 m3 | 2509,00
RAZEM 2509,00
2 PODBUDOWY
49/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- | m2
d.2 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* jezdni:
** na podtozu G4
5984 m2 | 5984,00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 | 5984,00
** na podtozu G2
1629 m2 | 1629,00

B (suma czesciowa)
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m2 | 1629,00
RAZEM 7 613,00
50/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m?2
d.2 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
2475 m2 | 2475,00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 | 2475,00
* zjazdéw indywidualnych
1650 m2 | 1650,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 | 1650,00
* zjazdéw publicznych
70 m2 70,00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 70,00
* Sciezki pieszo-rowerowej
25 m2 25,00
D (sumaczesciowa) | e
m?2 25,00
* poboczy
1150 m2 | 1150,00
E (sumaczesciowa) | e
m2 | 1150,00
RAZEM 5 370,00
51|D-05.03.26 |Warstwa wzmacniajgca z georusztu m2
d.2
- pod nawierzchnie:
* jezdni (wzmocnienie podtoza ulepszonego):
** na podtozu G2
poz.49B m2 | 1629,00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 | 1629,00
** na podtozu G4
poz.49A m2 | 5984,00
B (sumaczesciowa) 1| e
m2 | 5984,00
* jezdni (wzmocnienie podbudowy jezdni):
6950 m2 | 6 950,00
C (sumaczesciowa) ] e
m2 | 6 950,00
RAZEM |14 563,00
52|D-04.04.00a |Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31.5 | m2
d.2 C50/30 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni:
** na podtozu G2
poz.51A m2 | 1629,00
RAZEM 1629,00
53|D-04.04.00a |Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31.5 | m2
d.2 C50/30 o grubosci po zageszczeniu 45 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni:
** na podtozu G4
poz.51B m2 | 5984,00
RAZEM 5 984,00
54/D-04.05.01 |Podbudowa i ulepszone podioze (warstwa mrozoochronna) z | m2
d.2 mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C 1,5/2,0 <4,0

MPa, warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
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poz.50A m2 | 2475,00
A (sumaczesciowa) ] s
m2 | 2475,00
* zjazdéw indywidualnych
poz.50B m2 | 1650,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 | 1650,00
* zjazdéw publicznych
poz.50C m?2 70,00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 70,00
* Sciezki pieszo-rowerowej
poz.50D m?2 25,00
D (sumaczesciowa) | e
m2 25,00
RAZEM 4 220,00
55|D-04.04.02 |Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/ | m2
d.2 31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.51C m2 | 6 950,00
RAZEM 6 950,00
56|/D-04.04.02 |Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/30 | m2
d.2 0/31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
poz.54A m2 | 2475,00
A (sumaczesciowa) L s
m2 | 2475,00
* zjazdéw indywidualnych
poz.54B m2 | 1650,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 | 1650,00
* zjazdéw publicznych
poz.54C m?2 70,00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 70,00
* Sciezki pieszo-rowerowej
poz.54D m?2 25,00
D (sumaczesciowa) | e
m2 25,00
RAZEM 4 220,00
57/D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag warstw niebitu- m?2
d.2 micznych
- podbudowa pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.55 m2 | 6 950,00
* zjazdéw publicznych
poz.56C m?2 70,00
* Sciezki pieszo-rowerowej
poz.56D m?2 25,00
RAZEM 7 045,00
3 LAWY, KRAWEZNIKI, SCIEKI OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
58/D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3
- pod obrzeza
poz.59*0,027 m3 33,35
RAZEM 33,35
59|/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3
1235 m 1 235,00
RAZEM 1 235,00
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60/D-08.01.02 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.3 taw betonowych (beton C12/15; F=0,072 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
- wystajgce (obramowanie jezdni)
1760 m 1 760,00
- wtopione (obramowanie jezdni - krawedz zjazdbw, przejscia
dla pieszych)
690 m 690,00
- na ptask (zakonczenia zjazdéw)
540 m 540,00
RAZEM 2990,00
61/D-08.01.02 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.3 taw betonowych (beton C12/15; F=0,065 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
- wtopione (obramowanie zjazdéw)
840 m 840,00
RAZEM 840,00
62|D-08.05.06 |Lawa pod sciek betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.3
- pod sciekiem prefabrykowanym
poz.63*0,07 m3 4,06
. RAZEM 4,06
63/D-08.05.06 |Scieki z elementéw betonowych gr. 10 cm na podsypce ce- m
d.3 mentowo-piaskowe;
58 m 58,00
RAZEM 58,00
64|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W | m2
d.3 50/70) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 6
cm
- zjazdy publiczne
poz.56C m?2 70,00
RAZEM 70,00
65|/D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W | m2
d.3 25/50-60) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz.
10 cm
- jezdnia
poz.55 m2 | 6 950,00
RAZEM 6 950,00
66|/D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicz- | m2
d.3 nych
- warstwa wigzgca pod nawierzchnie:
* zjazdéw publicznych
poz.64 m?2 70,00
* jezdni
poz.65 m2 | 6 950,00
RAZEM 7 020,00
67|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S m?2
d.3 50/70) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4
cm
- $ciezka pieszo-rowerowa
poz.56D m?2 25,00
- zjazdy publiczne
poz.64 m?2 70,00
RAZEM 95,00
68/D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek grysowo-mastyksowych (SMA 11 m?2
d.3 PMB 45/80-55) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po za-
geszcz. 4 cm
- jezdnia
poz.65 m2 | 6 950,00
RAZEM 6 950,00
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69|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm sza- | m2
d.3 rej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petniane piaskiem
- chodniki
poz.56A-poz.71 m2 | 2450,00
RAZEM 2 450,00
70/D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm sza- | m2
d.3 rej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petniane piaskiem
- zjazdy indywidualne
poz.56B m2 | 1650,00
RAZEM 1 650,00
71/D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 cm "dotyko- m?2
d.3 wych" z6ttych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
72|D-05.02.01 |Gérna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubosé m?2
d.3 warstwy po uwatowaniu 10 cm
- pobocza
poz.50E m2 | 1150,00
RAZEM 1.150,00
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
4.1 Demontaz i instalowanie znakow drogowych
73/D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazdéw szt.
d.4.
1
29 szt. 29
RAZEM 29
74/D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.4.
1
22 szt 22
RAZEM 22
75/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 60 | szt.
d.4. mm
1
24 szt. 24
RAZEM 24
76/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o pow. szt.
d.4. ponad 0.3 m2
1
- typu "A"
1 szt. 1
RAZEM 1
77/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu typu | o pow. | szt.
d.4. ponad 0.3 m2
1
- typu "B"
4 szt. 4
RAZEM 4
78/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu typu Il o pow. | szt.
d.4. ponad 0.3 m2
1
- typu "B"
4 szt. 4
RAZEM 4
79|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce, szt.
d.4. dodatkowe (folia typu 1) o pow. do 0.3 m2
1
- typu "T"
3 szt. 3
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RAZEM 3
80|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajagce i | szt.
d.4. dodatkowe typu | o pow. ponad 0.3 m2
1
- typu "D"
10 szt. 10
- typu "E"
2 szt. 2
RAZEM 12
81|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i | szt.
d.4. dodatkowe typu Il 0 pow. ponad 0.3 m2
1
- typu "D"
8 szt. 8
RAZEM 8
82|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - tablice typu E (pow. $ér. 2.13 m2) szt.
d.4.
1
- typu "E"
441 szt. 5
RAZEM 5
4.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
83|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d.4. za pomocg mas chemoutwardzalnych (barwa biata) grubowar-
2 stwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie struktural-
ne
- linie krawedziowe przerywane
2 m?2 2,00
- linie segregacyjne ciggte
m?2 32,00
- linie segregacyjne przerywane
52 m2 52,00
- przejscia dla pieszych
45 m2 45,00
- przejazdy dla roweréw
m?2 4,00
- linie zatrzyman
20 m2 20,00
- linia przystankowa
4 m?2 4,00
RAZEM 159,00
84/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d.4. za pomocg mas chemoutwardzalnych (barwa czerwona) gru-
2 bowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne
- przejazdy dla roweréw
m?2 24,00
RAZEM 24,00
43 Roboty budowlane w zakresie wiat
85/D-10.01.01 |Ustawianie wiat przystankowych wiat.
d.4.
3
1 wiat. 1
RAZEM 1
5 WZNOSZENIE OGRODZEN
86|/D-01.02.04 |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbe- | m2
d.5 towych
-dz. 221/2
p0z.88*2*0,2 m?2 5,00
-dz. 219/2
11,0"2*0,2 m2 4,40
RAZEM 9,40
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87/D-01.02.04 |Betonowanie konstrukcji (fundamenty i podmuréwki) w desko- | m3
d.5 waniu tradycyjnym, betonem - C20/25
- dz. 221/2
poz.88*0,3*0,5 m3 1,88
-dz. 219/2
11,00,3*0,5 m3 1,65
RAZEM 3,53
88|/D-01.02.04 |Ogrodzenie z przesel stalowych (przesta z rozbiérki) m
d.5
-dz. 221/2
12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
89/D-01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m?2
d.5 budowa
-dz. 219/2
11*1,7 m2 18,70
RAZEM 18,70
90|D-01.02.04 |Ogrodzenie drewniane (elementy ogrodzenia z rozbibrki) m2
d.5
-dz. 179
poz.27*1,3 m?2 22,75
) RAZEM 22,75
6 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
6.1 Roboty wykonczeniowe
91|D-06.01.01 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.6.
1
4000 m2 | 4 000,00
RAZEM 4 000,00
92|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m?2
d.6. musu 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
1
(p0z.37+p0z.36)/1,03 m2 | 2407,77
RAZEM 2 407,77
93|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
d.6. cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5
1 cm
poz.92 m2 | 2407,77
RAZEM 2407,77
94|/D-09.01.01 |Humusowanie ternu z obsianiem przy grubosci warstwy humu-| m2
d.6. su5cm.
1
4000-p0z.92 m2 | 159223
RAZEM 1 592,23
95/D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 | m2
d.6. cm humusu - za nast. 5 cm
1
poz.94 m2 | 1592,23
RAZEM 1 592,23
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