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1. Część opisowa 
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Rozbiórka sieci napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego wraz ze 
słupami oświetleniowymi przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy. 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na terenie objętym opracowaniem występuje: 
 - sieć oświetleniowa kablowa nn 0,4 kV, 
 - sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV i SN 15 kV, 
 - sieć telekomunikacyjna kablowa 
 - sieć gazowa 
 - sieć wodociągowa 
 - sieć kanalizacyjna 
 - sieć ciepłownicza 
 - droga o nawierzchni asfaltowej. 
 
1.3. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt obejmuje zakres: 
SO(Enea) nr 196 „Bielicka - Inowrocławska” (obwód nr 1) 

o rozbiórkę sieci kablowej typu YAKY 4x35 mm2 o łącznej dł. 256 m 
o rozbiórkę sieci napowietrznej typu AsXSn 4x25 mm2 o łącznej dł. 137 m  
o rozbiórkę  słupów oświetleniowych : 

• 12ŻN   - 3 kpl. / żerdź 5 szt. 
• 12E      - 2 szt. 
• WZ-11 - 1 szt. 
• WZ-9   - 7 szt.  

o rozbiórkę wysięgników 1-ramiennych – 14 szt.  
o rozbiórkę opraw sodowych  – 14 szt. 
 

SO(Enea) nr 211 „Gołębia” (obwód nr 1) 
o rozbiórkę sieci napowietrznej typu AsXSn 4x25 mm2 o łącznej dł. 834 m  
o rozbiórkę sieci napowietrznej typu AsXSn 2x25 mm2 o łącznej dł. 342 m  
o rozbiórkę sieci napowietrznej typu AL 2x35+25 mm2 o łącznej dł. 214 m  
o rozbiórkę sieci napowietrznej typu AL 2x25 mm2 o łącznej dł. 27 m  
o rozbiórkę słupa oświetleniowego 9ŻN – 1 kpl.  / żerdź 2 szt. 
o rozbiórkę wysięgników 1-ramiennych – 38 szt.  
o rozbiórkę wysięgników 2-ramiennych – 2 szt. 
o rozbiórkę opraw sodowych  – 42 szt. 
 

Elementy zdemontowane zutylizować. Potwierdzenie utylizacji dołączyć do 
dokumentacji odbiorowej z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Należy zgłosić pracownikom 
Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz odbiór etapowego demontażu każdego obwodu 
objętego likwidacją. Odbiory etapowe będą odbywały się bezpośrednio na placu 
budowy. 
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Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 

Z uwagi na usytuowanie oświetlenia drogowego i zagrożenia, jakie mogą 
wystąpić w trakcie wykonywania robot rozbiórkowych, należy je zrealizować w jak 
najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. 

 
Roboty rozbiórkowe należy realizować w następującej kolejności 

•         zorganizowania zagospodarowania placu budowy,  
• lokalizacji urządzeń podlegających rozbiórce, 
• wykonania wyłączenia urządzeń spod napięcia.  
• Stanowiska słupowe zdemontować przy pomocy dźwigu.  
• Elementy z rozbiórki na bieżąco składować w miejscu wydzielonego 
tymczasowego składowania, oddzielając części metalowe od gruzu. Następnie 
oddać do utylizacji.  

 
Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzić w sposób, który 
oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami 
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie materiałów porozbiórkowych 
i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. Przyjęto strefę 
wygrodzenia: min. 6,0 m wokół rozbieranych konstrukcji. Wygrodzenie wykonać taśmą 
budowlaną w kolorze czerwonobiałym, mocowaną na słupkach stalowych, 
rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 
cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego. Od chwili rozpoczęcia prac 
rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, 
wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace 
rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób 
nieupoważnionych. 

 

1.4. Informacje i dane 
a) Ochrona zabytków 
Podczas prowadzenia prac w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku należy bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 
Osoby są obowiązane zabezpieczyć odkryty przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz 
wstrzymać prace mogące uszkodzić przedmiot i jego odkrycia – do czasu wydania 
odpowiednich zarządzeń przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
 
 
 
 ………………………………………………… 

mgr inż. Mariusz Prymula  
( podpis projektanta) 
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1.5. Uprawnienia projektanta i przynależności do izby 

 

 

 



 

Rozbiórka sieci napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi 

przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy 

5 

 

 

 

 

 



 

Rozbiórka sieci napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi 

przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy 

6 

 

 

 

 

 

 



 

Rozbiórka sieci napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi 

przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy 

7 

 

 

 

 

 



 

Rozbiórka sieci napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi 

przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy 

8 

 

1.6. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego  
 

 

       Bydgoszcz, dnia 19.09.2024 r. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

„Oświadczam, że projekt: 

Rozbiórka sieci napowietrznej i kablowej o świetlenia drogowego wraz ze słupami 
oświetleniowymi przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy  

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 ………………………………………………… 
mgr inż. Mariusz Prymula 

( podpis projektanta) 
 

 

 

  ………………………………………………… 

   mgr inż. Damian Jakubowski 
   ( podpis sprawdzającego) 
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I DANE 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Rozbiórka sieci napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami 
oświetleniowymi przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy. 
 
Projekt obejmuje: 

• rozbiórkę sieci kablowej typu YAKY 4x35 mm2 o łącznej dł. 256 m 
• rozbiórkę sieci napowietrznej typu AsXSn 4x25mm2 o łącznej dł. 971 m 
• rozbiórkę sieci napowietrznej typu AsXSn 2x25mm2 o łącznej dł. 342 m 
• rozbiórkę sieci napowietrznej typu AL 2x35+25mm2 o łącznej dł. 214 m 
• rozbiórkę sieci napowietrznej typu AL 2x25mm2 o łącznej dł. 27 m 
• rozbiórkę 14 słupów oświetleniowych 
• rozbiórkę wysięgników 1-ramiennych – 52szt. 
• rozbiórkę wysięgników 2-ramiennych – 2szt. 
• rozbiórkę opraw sodowych  – 56 szt. 
 

Nazwa inwestora i adres: 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy         
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
 
Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: mgr inż. Mariusz Prymula 
Adres projektanta: ul. Leśna 19/28, 85-676 Bydgoszcz 
 
II CZĘŚĆ OPISOWA 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• rozbiórkę sieci kablowej typu YAKY 4x35 mm2 o łącznej dł. 256 m 
• rozbiórkę sieci napowietrznej typu AsXSn 4x25mm2 o łącznej dł. 971 m 
• rozbiórkę sieci napowietrznej typu AsXSn 2x25mm2 o łącznej dł. 342 m 
• rozbiórkę sieci napowietrznej typu AL 2x35+25mm2 o łącznej dł. 214 m 
• rozbiórkę sieci napowietrznej typu AL 2x25mm2 o łącznej dł. 27 m 
• rozbiórkę 14 słupów oświetleniowych 
• rozbiórkę wysięgników 1-ramiennych – 52szt. 
• rozbiórkę wysięgników 2-ramiennych – 2szt. 
• rozbiórkę opraw sodowych  – 56 szt. 
 

Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 
1. Wyłączenie linii nn spod napięcia, 
2. Rozbiórka sieci oświetleniowej, 
3. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
4. Wykonanie pomiarów,  
5. Załączenie linii. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót. 
 - sieć oświetleniowa kablowa nn 0,4 kV, 
 - sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV i SN 15 kV, 
 - sieć telekomunikacyjna kablowa 
 - sieć gazowa 
 - sieć wodociągowa 
 - sieć kanalizacyjna 
 - sieć ciepłownicza 
 - droga o nawierzchni asfaltowej. 
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     Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 - porażenie prądem elektrycznym, 
 - potrącenie na drodze, 
 - przygniecenie przez słup oświetleniowy. 
 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas 
ich występowania. 
 - odpowiednio oznakować miejsce wykopów, 
 - zachować normatywne odległości podczas pracy sprzętu od linii energetycznej, 
 - przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
 - przestrzegać zasad  gospodarki odpadami. 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do  realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć porażenie prądem 
elektrycznym, potrącenie na drodze oraz przygniecenie przez słup oświetleniowy: 
 - przestrzegać zasad  gospodarki odpadami, 
 - rozpoczęcie (zakończenie) prac będzie zgłaszane do Kierownika Budowy. 
 - dopuszcza się zgłaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczęcia 
(zakończenia) prac. 
 - pracownicy przed przystąpieniem do prac zostaną poinformowani                                      
o przewidywanej skali zagrożenia. 
Instruktaż pracowników: 
 - do pracy dopuszczeni będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie                             
o zdolności do pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe                        
z zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane będą przez uprawnionych i 
przeszkolonych do prac elektrycznych pracowników pracujących pod nadzorem 
kierownika budowy i  brygadzisty. 
 - pracownicy realizujący roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpoczęciem 
będą poinformowani o skali i rodzaju zagrożeń podczas prowadzenia robót oraz zasad 
postępowania w wypadku awarii. 
         W przypadku wystąpienia zagrożenia należy: 

1. bezzwłocznie powiadomić: 
- kierownika budowy, 
- osobę nadzorującą prace. 

2. przystąpić do udzielenia pomocy poszkodowanym, 
3. zawiadomić odpowiednie służby ratownicze, 
4. ostrzec osoby postronne przed zagrożeniem. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom    wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia  zdrowia lub w ich, w tym zapewniających bezpieczną 
komunikacje, umożliwiająca szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń w sąsiedztwie. Zwrócić uwagę na zapewnienie bezpiecznej odległości od 
czynnych przewodów sieci energetycznej 

 
 

 
 
 
 
 

………………………………………………… 
mgr inż. Mariusz Prymula  

 (podpis projektanta) 
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1.2. Warunki Enea Oświetlenie Sp. z o.o 
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PR demontaż oświetlenia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 1.Demonta ż oświetlenia ENEA

1.1. Szafka nr 196 "Bielicka - Inowrocławska"
1

d.1
D-07.01.01. Ręczne odkopanie istniejącego kabla m

256 m 256.000
RAZEM 256.000

2
d.1

D-07.07.01 Demontaż kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 m

256 m 256.000
RAZEM 256.000

3
d.1

D-07.07.01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli m

256 m 256.000
RAZEM 256.000

4
d.1

D-07.07.01 Demontaż linii napowietrznej AsXSn 4x25mm2 dł. 137m przył.

5 przył. 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

D-07.07.01 Demontaż wysięgnika jednoramiennego szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

6
d.1

D-07.07.01 Demontaż słupów żelbetowych ŻN -12- szt.3 / żerdzi 5 szt. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

D-07.07.01 Demontaż słupów strunobetonowych 12/E szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

D-07.07.01 Demontaż słupów  WZ-11 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

D-07.07.01 Demontaż słupów  WZ-9 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1

D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego ze żródłem światła- sodowe kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

11
d.1

D-07.07.01 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km -utylizacja t

12 t 12.000
RAZEM 12.000

12
d.1

D-07.07.01 Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km t

12*9 t 108.000
RAZEM 108.000

2 1.2. Szafka nr 211 "Goł ębia"
13
d.2

D-07.07.01 Demontaż linii napowietrznej AsXSn 4x25mm2 dł. 834m przył.

24 przył. 24.000
RAZEM 24.000

14
d.2

D-07.07.01 Demontaż linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 dł. 342m przył.

9 przył. 9.000
RAZEM 9.000

15
d.2

D-07.07.01 Demontaż linii napowietrznej nieizolowanej AL 2x35+25mm2 dł. 214m ( 6 przęseł
3 przewody)

przew.

6*3 przew. 18.000
RAZEM 18.000

16
d.2

D-07.07.01 Demontaż linii napowietrznej nieizolowanej AL 2x25mm2 dł. 27m ( 1 przęsło 2
przewody)

przew.

1*2 przew. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

D-07.07.01 Demontaż wysięgnika jednoramiennego szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

18
d.2

D-07.07.01 Demontaż wysięgnika dwuramiennego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

- 2 -

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 13494 Użytkownik: ERGOPROJEKT



PR demontaż oświetlenia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19
d.2

D-07.07.01 Demontaż słupów żelbetowych ŻN -9- szt.1 / żerdzi 2 szt. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego ze żródłem światła- sodowe kpl.

42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000

21
d.2

D-07.07.01 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km -utylizacja t

3 t 3.000
RAZEM 3.000

22
d.2

D-07.07.01 Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km t

3*9 t 27.000
RAZEM 27.000
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