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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USELUGOWE ANTONI PRZYBYLSKI
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul. Kawiary 25c¢/D/5
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®gmail.com

aach TEMAT: SKALA: 1:500
Na obszarze nowej nawierzchni wlazy na istniejacych studniach kanalizacji ' - .
sanitarnej nalezy wymieni¢ na nowe klasy D400. o, ; . NR RYS:
Modernizacja podwérka przy ul. 30-go Stycznia 12 STADIUM: PW
i w Swiebodzinie wraz z odwodnieniem
BRANZA: | drogowa

[stniejace uzbrojenie sieci nalezy wyregulowa¢ do projektowanego poziomu

nawierzchni lub terenu.
Istniejace kable eletryczne 1 telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonowymi TRESC: Zabezpieczenie istniejacych sieci DATA: 03.2021
rurami dwudzielnymi ¢110mm lub ¢160m. AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR.| PODPIS

ANTONI PRZYBYLSKI |LBS/0024 /PWOD/14 DROGOWA

Wiaz studni teletechnicznej na zjezdzie na podwodrze nalezy wymieni¢ na nowy
PROJEKTANT:|mgr inz.

typu ciezkiego.




