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obrzeze betonowe 8x30cm)

podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm . obrzeze betonowe 8x30cm
kostka granitowa surowo—lupana 8/1lcm| kraweznik betonowy 15x22cm podsypka cementowo—piaskowa gr. S5cm
podsypka piaskowa gr. 5Scm) odsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31.5 gr. 20cm lawa z oporem beton klasy C12/15 kostka granitowa surowo—tupana 8/llcm
w. _odsaczajaca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 20cm podsypka piaskowa gr. S5cm
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm

w. odsaczajgca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 20cm

kraweznik betonowy 15x22cm)

odsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm) naw. z brukowca—wykorzystanie ist. otoczakdéw z uzupelnieniem materialem tozsamym
lawa z oporem beton klasy C12/15 podsypka piaskowa gr. 5cm

odbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/315 gr. 20cm
w. odsgczajaca (wzmacniajaca) o CBR min. 256% gr. 20cm
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO— USELUGOWE' = ' ANTONI PRZYBYLSKI
"SYSTEM A”

Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul. Kawiary 25¢/D/5
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®gmail.com

TEMAT: SKALA: 1:50
3 NR RYS:
Modernizacja podwérka przy ul. 30-go Stycznia 12 w Swiebodzinie [STADTUM: PW

wraz z odwodnieniem
BRANZA: | drogowa

TRESC: Przekrdj normalny DATA: 03.2021

AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS

. mgr inz. ANTONI | 1ps/0024/PWOD/14 |DROGOWA
PROJEKTANT: PR7ZYBYLSKI / / /




