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Projekt zagospodarowania terenu
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skala 1:500

granice dzialek

numery dzialek

kraweznik kamienny najazdowy — wykorzystanie
ist. kraweznikdw

kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
kraweznik betonowy najazdowy 15/22cm
opornik betonowy obnizony 12/25cm
obrzeze betonowe 8/30cm

Sciek z kostki granitowej

jezdnia z brukowca (otoczaki)—wykorzystanie ist.
otoczakdw z uzupeinieniemn materialem tozsamym

chednik na podbudowie z kostki granitowej
surowc—tupane] 8/licm

zjazd z kostki granitowe] surowo—lapanej 15/17cm
tereny zielone {irawnik)
projekiowane drzewa lisciaste

drzewa do wycinki

tawka

kosz na smieci

Kanalizacja deszczowa

oQO-
I —

kanal deszczowy DN315 PVC-U SN8
przykanaliki DN200 PVC-U 3N8

studnie kanalizacji deszczowej

odwodnienie liniowe

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE

"SYSTEM A"
Antoni Przybylski

62—-200 Gniezno; ul. Kawiary 25¢/D/5
tel. 892 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.com

TEMAT: SKALA: 1:500
NE RYS:
Modernizacja podwérka przy ul. 30-go Stycznia 12 w Swiebodzinie | STADIUM: FB
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SR rogowa
BRANL: sanitarna
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