Studnia inspekcyjna tworzywowa Sr.

skala 1:20

Wtaz zeliwny A15—D400 lub z wypefnieniem betonowym
B125 lub D400 z podstawq okrqgfq
wtazy kI.D400 mogq byt z zamknigciem

warstwy konstr.

i@mer%ﬁm ulwardzonej
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8770 lub 9805*
Uszczelka

Rura_trzonowa
karbowana z PP
2600

Teleskopowy adapter/ :
do _wtazéw z kofnierze

H2

Uszczelka

Kielichy #160—2400

wt nastawne
dla };760—91315

H1

DN

*wybor zalezy od Srednicy korpusu wfazu: Kineta DN600 z PP

z kofnierzem @770 dla wtazéw z korpusem do 2760
z kofnierzem @805 dla wfazéw z korpusem > 2760

Studzienka inspekcyjna DNEOO
z teleskopowym adapterem do wtazéw
oraz wfazem klasy A15—-D400

600mm

"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Kawiary 25c¢/D/5

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USREUGOWE
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SYSTEM A

ANTONI PRZYBYLSKI

KAZIMIERCZAK

tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.com
TEMAT: SKALA: 1: 20
NR RYS:
Modernizacja podwérka przy ul. 30-go Stycznia 12 w Swiebodzinie | STADIUM: PB
wraz z odwodnieniem
BRANYZA: sanitarna
TRESC: Studnia inspekcyjna tworzywowa sr. 600mm DATA: 12.2020
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
. INSTALACYJNA
PROJEKTANT: mer inz RENATA WKP /0150/PO0S /13 SANITARNA




