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DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 96 ust. 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1292), § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018
r. W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
Postegpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2 2024 r. poz. 572), w zwiazku z Porozumieniem
Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie powierzenia Powiatowi
Swiebodzinskiemu prowadzenia niektorych spraw z zakresu wladciwosci Wojewody
Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 131 2z dnia 19 maja 2023 r., poz. 1457), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
16.01.2025 r. (data wplywu: 17.01.2025 r.) ztozonego przez Gming Swiebodzin,

Powiatowy Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na prowadzenie robot budowlanych na obszarze uktadu urbanistyczno - krajobrazowego miasta
Swiebodzin, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 59 i 2165, polegajacych na modernizacji
podworza przy ul. 30 Stycznia 12 w Swiebodzinie wraz z wykonaniem odwodnienia
na terenach dz. o nr ewid.: 460, 453/20, 453/53, 453/49 1 459 obreb 2 Swiebodzin, zgodnie
z dokumentacja projektowa opracowana przez mgrinz. A. Przybylskiego w sierpniu 2020 r.

Termin wazno$ci pozwolenia — 31 grudnia 2035 r.

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. okresla si¢. warunki niniejszego pozwolenia polegajace
na obowigzku:
1. W przypadku prowadzenie robot ziemnych, nalezy zwréci¢ sie do Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ktéry zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, ustalani ewentualny
zakres i rodzaj badan archeologicznych.
2. Niezwtocznego zawiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych.



uzasadnienie

W dniu 17.01.2025 r. do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Starostwie
Powiatowym w Swiebodzinie wplynat wniosek ztozony przez Gming Swiebodzin, w sprawie
udzielenia pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na modernizacji
podworza przy ul. 30 Stycznia 12 w $wiebodzinie wraz z wykonaniem odwodnienia
na terenach dz. o nr ewid.: 460, 453/20, 453/53, 453/49 i 459 obreb 2 Swiebodzin, zgodnie
z dokumentacja projektowa opracowana przez mgr inz. A. Przybylskiego w sierpniu 2020 1.

Poniewaz wnioskodawca nie jest jedynym dysponentem nieruchomo$ci  objgte]
ww. inwestycja do wniosku dofaczone zostalo uzgodnienie Starosty Swiebodzinskiego
z akceptacja dokumentacji projektowej oraz Uchwala nr 6/2020 podjgta przez Wspdlnote
Mieszkaniowa przy ul. 30 Stycznia 8 w Swicbodzinie w sprawie przeprowadzenia sieci
kanalizacji deszczowej przez dziatke nr 459.

Kompetencje organu ochrony zabytkéw do rozpatrywania niniej szej sprawy wynikaja
7 faktu, iz planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wpisanym do rejestru zabytkow
jako strefa ochrony krajobrazu zespolu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Swiebodzin
(nr rejestru zabytkéw 59 1 2165). Wpisany do rejestru zabytkow uklad urbanistyczny stanowi
obiekt zabytkowy chroniony w my$l art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami. Materialnoprawna podstawg rozstrzygnigcia stanowi art. 36
ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zgodnie
z ktorym prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow wydanego w trybie
decyzji administracyjne;.

Zadania dotyczace ochrony zabytkow potozonych w granicach administracyjnych
powiatu $wiebodzifiskiego zawarte W porozumieniu z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie
powierzenia Powiatowi Swiebodzinskiemu prowadzenia niektorych spraw z zakresu
wlhasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, w tym wydawanie decyzji i postanowien, realizowane sa od dnia
03.06.2023 r. przez Starostg $wiebodzinskiego, z upowaznienia Ktorego dziata Powiatowy
Konserwator Zabytkow.

W toku prowadzonego postgpowania ustalono, 7e w dniu 30.11.2020 r. Lubuski
Wojewodzki ~ Konserwator Zabytkéw  (dalej: LWKZ) wydal  decyzje znak:
7N.5142.333.2020 [mSwie], w ktorej udzielit Gminie Swiebodzin  pozwolenia
na realizacje inwestycji polegajacej na modernizacji podworza przy ul. 30 Stycznia 12
w Swiebodzinie wraz z wykonaniem odwodnienia na terenach dz. o nr ewid.: 460, 453/20,
453/53, 453/49 obreb 2 Swiebodzin, zgodnie z dokumentacja projektowa opracowana przez
megr inz. A. Przybylskiego w sierpniu 2020 r. W treSci uzasadnienia LWKZ wskazat, ze: ,, Na
podstawie analizy zlozonej dokumentacji stwierdzono, ze planowane prace nie bedg mialy
negatywnego wplywu na wartosci  zabytkowe  historycznego  ukladu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Swiebodzin. .

Poniewaz termin wydanej przez LWKZ decyzji uptynat w dniu 31.12.2021 r., wlasciciel
nieruchomosci wystapit z nowym wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych. Zakres prac, ktory ujgty zostal we wniosku z dnia 16.01.2025 r. si¢ nie zmienil
i jest tozsamy z wydana wezesniej decyzja.

Wobec powyzszego na podstawie art. 96 ust. 2. art. 6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1,
art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami



oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego orzeczono jak w punkcie I sentencji niniejszej decyzji.

Jednocze$nie informuje, ze:

1. Powiatowy Konserwator Zabytkéw moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, a nastepnie zmienié je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dziatari okreslonych w pozwoleniu wystapity
nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku
(art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

2. Uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw na podjecie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

pouczenie

Od niniegjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,
chyba Ze przepisy prawa powszechnie obowigzujacego stanowig Inaczej.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;j, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna (art. 127 Kpa).

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. JQ;W%QOB 0 ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami: kto bez pozwolenia albo ni¢zgodhie-g @akresem lub warunkami okreslonymi
W pozwoleniu wojewddzkiego konserwaforé;_--‘zab){t;l:@.ﬁ'podejmuje dziatania, o ktérych mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze plenle,z%g " wysokosci od 500 do 500 000 zI.
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Otrzymuja:

. Adresat, w zal. 1 egz. dokumentacji;

2-14. Strony postepowania wg rozdzielnika do akt sprawy;

Do wiadomoscei:

15.Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Kopemika 1, 65-063 Zielona Gora;
16.aa. (1089), oprac. 27.01.2025 r. KK

Zwolnione od optaty skarbowej na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.

0 oplacie skarbowej (Dz. U.2023.2111 tj.)
podinspektor Katarzyna Koztowska



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danyc

h oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informujg, ze:

r TOZSAMOSC Administratorem  danych osobowych je(:ist Powiat Swieboc{jziﬁsﬁ
reprezentowany —Pprzez Staroste Swiebodzinskiego z siedziba w
ADMINISTRATORA | ¢t dsinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2.
DANE Z administratorem mozna sig skontaktowac mailowo:
KONTAKTOWE starostwo@powiat.swiebodzin.pl ~ lub pisemnie na adres siedziby
ADMINISTRATORA administratora.
DANE Administrator wyznaczy? inspekto%'a och.rony dgnych, z ktdorym mozna sig
KONTAKTOWE skgntaktowaé mailowo: 1od(a‘n0w1at.sw1ebod21m. ‘
INSPEKTORA 7 inspektorem ochrony danych mgina sig kontaktowacé we wszystklclh
OCHRONY DANYCH sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.
CELE Panistwa dane osobowe przetwarzane sa w celu rozpatrzenia wniosku na
PRZETWARZANIA 1 podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
PODSTAWA PRAWNA | i opiece nad zabytkami.
ODBIORCY DANYCH W zwiqzku z przetwarzaniem Panstwa dan)l/ch w celach Wskazanych
LUB KATEGORIE powyze_j, dane (_Jsobowe mogg by¢ udostmea}ne innym odbiorcom _lub
ODBIORCOW kategono‘m odblorcéw. danych osobowych, ktorymi moga by¢ podmmt.y
DANYCH upowaznione do odbioru Panstwa danych osobowych na podstawie
; odpowiednich przepisow prawa.
Pafistwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do
OKRES realizacji wskazanych powyzej celéw przetwarzania, a po tym czasie
PRZECHOWYWANIA | przez okres niezbedny do wypehienia przez administratora obowiazkow
DANYCH wynikajacych z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych.
PRAWA PODMIOT OW Przy&‘;hlguje Panstwu prawo zadania dostegu do danych, ich sprost(.)wgnifa,
DANYCH usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
PRAWO WNIESIENIA Przys}uguje Pal:'lst\zm réwpiez hprawg wn}ilesier};a ske}xlrgi do organu
nadzorczego zajmujacego sig ochrong danych 0soboOWYych-
;‘:%gg;‘égg (1.} ((); ANU Biuro Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa J
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OPIS TECHNICZNY

»Modernizacja podwérka przy ul. 30-go Stycznia 12 w Swiebodzinie wraz z
odwodnieniem”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajacym na sporzadzenie dokumentagcii
technicznej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowe;
dotyczacej modernizacji podworka zlokalizowanego przy ul. 30-go stycznia nr
12 w Swiebodzinie wraz z budowa odwodnienia.

Zakres opracowania okreslajg granice dzialek o numerach ewidencyjnym
460; 453/20; 453/53; 459; 453/49 obreb ewid. nr 2 Swiebodzin — Miasto, gmina
Swiebodzin.

3. Dane wyjsciowe

+ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdg pozarowych,

- Wytyczne projektowania drdg VI i Vil klasy technicznej - WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,
uzgodnienia branzowe,

- Mapy w skali 1:500,

«  wizja lokaina,

* uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejacego

Obecnie z ul. 30-go stycznia na podwérze prowadzi zjazdu z kostki
betonowej ograniczonej kraweznikami betonowymi i kamiennymi. Na dziaice nr
453/20 znajduje sie podwérze o nawierzchni wykonanej z kruszywa i gruzu
budowlanego. Wokdt podwérza sg zlokalizowane budynki i ogrodzone dziatki
prywatne, do kiérych prowadza zjazdy i dojscia piesze. Przed wjazdem na



dziatke nr 459 znajduje sie brama stalowa. Dziatka nr 453/53 jest
niezabudowana i nieutwardzona, jest ona porosnigta trawa i krzakami,
w pdinocno-zachodnim narozniku dziatki ro$nie drzewo.

Na dzialce nr 459 znajduje sie podworze nalezgce do Wspoinoty
Mieszkaniowe] potozonej przy ul. 30 Stycznia 8. Na podwérzu jest wykonana
nawierzchni z elementéw betonowych (trylinki) oraz znajduje sie pojedynczy
garaz. Podwdrze jest ogrodzone ptotem betonowym i z siatki metalowej.

Na dzialce nr 453/49 znajduje sie parking wraz z kanalizacja deszczowg
oraz o$wietleniem ulicznym.

5. Opis projektu

Projekt zaktad modernizacie podwarza poprzez wykonanie nowych
nawierzchni wraz z budowa odwodnienia. W ramach opracowania
zaprojektowano droge wewnetrzng o diugosci ok. 30m i szerokosci 3,50m, kidra
przebiega przez podwdrze od zjazdu z ul. 30-go Stycznia do zjazdu na dziatke
nr 459, Wzdiuz jezdni zlokalizowano obustronne chodniki o zZmiennej szerokosci
od 2,50m do 3,20m. Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z brukowca z
wykorzystaniem istniejgcych otoczakow wraz z uzupetnieniem materiatem
tozsamym, nawierzchnie chodnikéw z kostki granitowe; surowo-tupanegj o wym.
8/11cm, nawierzchnie zjazdu z kostki granitowej surowo-upanej o wym.
15/17cm. Jezdnie ograniczono betonowymi kraweznikami najazdowymi o wym.
15x22cm (wystajacymi 6cm przy chodnikach) oraz wysokimi o wym. 15x30cm
posadowionymi na fawach z oporem z betonu C12/15, a chodniki ograniczono
obrzezami betonowymi 8x30cm posadowionymi na podsypce cementowo-
piaskowej lub tawie betonowej. Jezdni | chodnikom nadano jednostronne
pochylenie poprzeczne o wartosci 3% i 2%. Przy jednej krawedzi jezdni oraz na
zjezdzie z ul. 30-go Stycznia zastosowano §ciek szerokoéci 20cm i gtebokosci
2cm z dwoch rzedéw obnizonej kostki granitowe; surowo-tupansj 8/11cm. Z
drogi wewnetrznej prowadzg zjazdy na dziatki nr 459 i 453/19.

Projekt obejmuje réwniez wykonanie remontu istniejgcego zjazdu z ul.
30-go Stycznia na modernizowane podworze poprzez wykonanie nowej
nawierzchni z  kostki granitowej surowo-upanej o wym. 15/17cm oraz
przetozeniu istniejacego krawegznika kamiennego z wykonaniem pod nim iawy
betonowej. Pochylenie  podiuzne  zjazdu wynosi 3% w  kierunku
modernizowanego podworza.

Na dziaice nr 453/53 zaprojektowano teren zieleni urzgdzonej w postaci
wykonania trawnika oraz posadzenia dwoch drzew liSciastych w miejscu
przewidzianego do wycinki drzewa | krzakow. Na dziaice nr 453/53
zaprojektowano ustawienie fawki i kosza na Smieci.

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z brukowca — wykorzystanie istniejgcych otoczakdw
z uzupeinieniem materiatem tozsamym

. podsypka piaskowa gr. min. 5 cm

. podbudowa z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 20 cm

. warstwa odsaczajgca (wzmacniajgca) o CBR min. 25% gr. 20cm



Konstrukcja zjazdu

+ kostka granitowa surowo-tupana o wym. 15/17cm
*+ podsypka piaskowa gr. min. 5 cm

+ podbudowa z kruszywa tamanego  stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 20 cm

+ warstwa odsaczajaca (wzmacniajgca) o CBR min. 25% gr. 20cm

Konstrukcia chodnikéw

+  Kostka granitowa surowo-tupana o wym. 8/11cm
* podsypka piaskowa gr. min. 5 cm

+ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanege mechanicznie
0/31,5mm gr. 20 cm

+ warstwa odsaczajaca (wzmacniajgca) o CBR min. 25% gr. 20cm

6. Opis projektu — kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z modernizowanego podworza beda odprowadzane do
projektowane;j kanalizaciji deszczowsj, ktora zostanie wigczona do sieci
miejskiej (kd315) poprzez istniejgca  studnie zlokalizowang na parkingu na
dziatce nr 453/49.

Projekt zaktada wykonanie kanalizaciji deszczowej z rur litych PVC-U
0 Srednicy DN315 i DN200 | wytrzymatosci obwodowej SN8.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne
rewizyjne z kregdw betonowych prefabrykowanych o $rednicy DN1 000,
szczelne, z dnem monolitycznym | wyprofilowang kineta, ze stozkiem
podwtazowym oraz studnie niewlazowe (inspekcyjne) z polietylenu (PE} lub
polipropylenu (PP) o $érednicy wewnegtrznej 600mm. Studnie beda zwiericzone
wlazem zeliwnym klasy:

klasa D400 - jezdnie drog (réwniez ciggi pieszojezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajéw pojazddw drogowych.

Projektuje sie wpusty deszczowe zeliwne 0 wymiarach 400x800mm
z zawiasem, klasy D400 z wiaderkiem na zanieczyszczenia umieszczone na
Sciekowych studzienkach betonowych o srednicy DN500 z osadnikami
O gtebokosci min. 0,5m. Wokdi kazdego wpustu zaprojektowano pierscienie
i ptyty odcigzajace.

W projekcie zastosowano réwniez do odprowadzenia wéd opadowych
scieki liniowe wigczone do kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie
studni  potgczeniowych (zakoriczenie  Sciekdw liniowych)  wyposazonych
w kréciec DN200 | osadnik. Zastosowano scieki liniowe z polimerobetony
0 szerokosci w $wietle 30cm, klasy D400 z rusztem szczelinowym zeliwnym.

Zaprojektowano wigczenia rur spustowych z budynkéw do kanalizaciji
deszczowej poprzez przykanaiiki DN200. Na rurach spustowych nalezy
zastosowacé czyszczaki.



Zwienczenia studzienek powinny speiniac wymagania PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow | studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.
Studnie kanalizacyjne powinny speinia¢ warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarney”.

Przeptyw obliczeniowy
Zalozenia do obliczer) iloéci wéd deszczowych:

< « Powierzchnia | Wsp6iczynnik I Zredukowana powierzchnia
Rpdzajzmwn zlewni [ha] splywu zlewni [ha]
Kostka betonowa lub
oo 0,1060 0,85 0,0901
Dachy 0,0840 0,95 0,0798
SUMA 0,1699
W powierzchni ziewni uwzgledniono  istniejgce i projektowane

nawierzchnie oraz budynki w tym planowane garaze oraz planowane
utwardzenie powierzchni gruntu na dziaice nr 459.

Prawdopodobienstwo wystapienia deszczu dla odwadnianego terenu
przyjeto 100%.

Przeptyw maksymalny dla deszczu miarodajnego o maksymalnym natezeniu
115 l/s*ha, czasie trwania 15min i prawdopodobieristwie wystgpienia 100%
wynosi:

Q=qg-A-¥=115" 0,1699 - 1,0=19,54 l/s
gdzie:

. q- obliczeniowe natezenie deszczu [/s-hal;
A — powierzchnia zlewni [ha];
¥ — wspdtczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

7. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
{erenu:

. sie¢ wodociggowa,

. kanalizacja sanitarna,
sie€ gazowa,

. sied elektroenergetycznag,

. sied telekomunikacyjna.

istniejgce sieci zostang zabezpieczone zgodnie z wymaganiami
gestoréw tych sieci, a wiazy studni oraz skrzynki zaworow zostang
wyregulowane do poziomu nowej nawierzchni.



8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego — Uchwata nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Swiebodzinie z
dnia 30 listopada 2011 r. Zgodnie z MPZP:

- dziatka nr 460 znajduje sie na terenie opisanym KDZ-1,
dziatka nr 453/49 znajduje sie na terenie opisanym KDD-1,
dziatka nr 453/20; 453/53 459 znajduje sig na terenie opisanym M, U-2.

Inwestycja jest zgodna =z zapisami  w/w Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

9. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu
dziatek, na ktdrych jest zlokalizowana inwestycja oraz mieéci sie w granicach
planowanej inwestyciji.

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji zostat okreslony na
podstawie:

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, fakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.

10.Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Inwestycia nie bedzie zagrazaé srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw oraz ich otoczeniu.

11. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej.

/,
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