geoaety uprawiionego geodely uprawnionego

Wiaczenie proj. KD
do ist. studni KD /y

podlegajace ochronie na podst art.15, antst#8 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartogr.

Na mapie d/c projektowych wykazano nastepmpgednione przez ZUDP projekty

Granice I numery dzialek ewidencyjnych wg
materialow pozyskanych z 0DGzKdnia 16.04.2020r.

sieci uzbrojenia terenu: brak

Legenda:

Informacje dodatkowe:

1.Mapa aktualna w zakresie opracowania

Z.Redakcja znakow zgodna z rozporzadzeniesprawie bazy danych obiektow

topograficznych oraz mapy zasadniczej

3 Mapa nadaje sie do celow projektowyehkmesie opracowania

4.Stopien kartometrycznosci mapy dpiwjektowych jest zgodny z przepisami

5 Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwabiedjenia, o kiorym brak bylo informa
branzowych i nie zostalo odnalezione w camsemtaryzacji geodezyjnej

6. Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcipaertow sfuzebnosciami gruntowymi

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych - z litera B

2. posredniego ustalenia przebiegu aparelelkromagnetyczna — z litera| A
3. bezposrednich pomiarow powykonawczychbez litery

W zwiazku z tym w czesciach 1 I @waieantuje sie kompletnosci,
a dokladnosc polozenia uzbrojenia na mapoge by¢ nizsza od dokladnose
Jkartometrycznej mapy.

2.

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na da2i66.2020r.

Data opracowania mapy: 07. 06,24201“. arkusz  1(1)
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UWAGA:

Plan sytuacyjno—wysokosciowy
BRANZA DROGOWA
skala 1:500

LEGENDA:

— granice dzialek

453/20/ - numery dzialek

— kraweznik kamienny najazdowy — wykorzystanie
ist. kraweznikow

— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm

— kraweznik betonowy najazdowy 15/22cm
— opornik betonowy obnizony 12/25cm
—————— — obrzeze betonowe 8/30cm

— sciek z kostki granitowe]j

— jezdnia z brukowca (otoczaki)—wykorzystanie ist.
otoczakdow z uzupelnieniem materialem tozsamym

o
W//////% — chodnik na podbudowie z kostki granitowej

surowo—lupanej 8/llcm

MR — zjazd z kostki granitowej surowo—lapanej 15/17cm

K] _ .
XX — tereny zielone (trawnik)

— projektowane drzewa lisciaste

V] — lawka

© — kosz na smieci
Kanalizacja deszczowa
— kanal deszczowy DN315 PVC-U SN8
— przykanaliki DN200 PVC-U SN8

O (O — studnie kanalizacji deszczowej

79.66
s — rzeliwene wpusty deszczowe na studniach sciekowych
betonowych #500mm
spy 7986
— odwodnienie liniowe szer. 30cm ze studnia polaczeniowa

z krucicem umozliwiajacy wlaczenie do kanalizacji
deszczowej i osadnikiem

FNSYSTEM A

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE' = ' ANTONI PRZYBYLSKI

"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Kawiary 25c¢/D/5

Na obszarze nowej nawierzchni wlazy na istniejacych studniach kanalizacji

sanitarnej nalezy wymieni¢ na nowe klasy D400.

[stniejace uzbrojenie sieci nalezy wyregulowa¢ do projektowanego poziomu

nawierzchni lub terenu.

[stniejace kable eletryczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonowymi

rurami dwudzielnymi ¢110mm lub 9160m.

Wiaz studni teletechnicznej na zjezdzie na podwodrze nalezy wymieni¢ na nowy

typu ciezkiego.

tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®gmail.com
TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Modernizacja podwérka przy ul. 30-go Stycznia 12 STADIUM: PW
w Swiebodzinie wraz z odwodnieniem
BRANZA: | drogowa
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