OPIS TECHNICZNY

,,Modernizacja podwérka przy ul. 30-go Stycznia 12 w Swiebodzinie wraz z
odwodnieniem”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji
techniczne;.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej modernizacji podworka zlokalizowanego przy ul. 30-go stycznia nr
12 w Swiebodzinie wraz z budowg odwodnienia.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym
460; 453/20; 45?3/53; 459; 453/49 Qbreb ewid. nr 0002 Swiebodzin, jednostka
ewid. 080805 4 Swiebodzin, gmina Swiebodzin.

3. Dane wyjsciowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,
Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Droég Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejgcego

Obecnie z ul. 30-go stycznia na podworze prowadzi zjazdu z kostki
betonowej ograniczonej kraweznikami betonowymi i kamiennymi. Na dziatce nr
453/20 znajduje sie podwodrze o nawierzchni wykonanej z kruszywa i gruzu
budowlanego. Wokoét podworza sg zlokalizowane budynki i ogrodzone dziatki
prywatne, do ktérych prowadzag zjazdy i dojscia piesze. Przed wjazdem na



dziatke nr 459 znajduje sie brama stalowa. Dziatka nr 453/53 jest
niezabudowana i nieutwardzona, jest ona porosnieta trawg i krzakami,
w poétnocno-zachodnim narozniku dziatki rosnie drzewo.

Na dziatce nr 459 znajduje sie podwodrze nalezgce do Wspdinoty
Mieszkaniowej potozonej przy ul. 30 Stycznia 8. Na podwoérzu jest wykonana
nawierzchni z elementéw betonowych (trylinki) oraz znajduje sie pojedynczy
garaz. Podworze jest ogrodzone ptotem betonowym i z siatki metalowej.

Na dziatce nr 453/49 znajduje sie parking wraz z kanalizacjg deszczowg
oraz o$wietleniem ulicznym.

5. Opis projektu

Projekt zaktad modernizacje podwodrza poprzez wykonanie nowych
nawierzchni wraz z budowg odwodnienia. W ramach opracowania
zaprojektowano droge wewnetrzng o dtugosci ok. 30m i szerokosci 3,50m, ktora
przebiega przez podwédrze od zjazdu z ul. 30-go Stycznia do zjazdu na dziatke
nr 459. Wzdtuz jezdni zlokalizowano obustronne chodniki 0 zmiennej szerokosci
od 2,50m do 3,20m. Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z brukowca
z wykorzystaniem istniejgcych otoczakéw wraz z uzupetnieniem materiatem
tozsamym, nawierzchnie chodnikéw z kostki granitowej surowo-tupanej o wym.
8/11cm, nawierzchnie zjazdu z kostki granitowej surowo-tupanej o wym.
15/17cm. Jezdnie ograniczono betonowymi kraweznikami najazdowymi o wym.
15x22cm (wystajgcymi 6cm przy chodnikach) oraz wysokimi o wym. 15x30cm
posadowionymi na tawach z oporem z betonu C12/15, a chodniki ograniczono
obrzezami betonowymi 8x30cm posadowionymi na podsypce cementowo-
piaskowej lub tawie betonowej. Jezdni i chodnikom nadano jednostronne
pochylenie poprzeczne o wartosci 3% i 2%. Przy jednej krawedzi jezdni oraz na
zjezdzie z ul. 30-go Stycznia zastosowano sciek szerokosci 20cm i gtebokosci
2cm z dwoch rzedow obnizonej kostki granitowej surowo-tupanej 8/11cm.
Z drogi wewnetrznej prowadzg zjazdy na dziatki nr 459 i 453/19.

Projekt obejmuje rowniez wykonanie remontu istniejacego zjazdu z
ul. 30-go Stycznia na modernizowane podworze poprzez wykonanie nowej
nawierzchni z  kostki granitowej surowo-tupanej o wym. 15/17cm oraz
przetozeniu istniejgcego kraweznika kamiennego z wykonaniem pod nim fawy
betonowej. Pochylenie podtuzne zjazdu wynosi 3% w kierunku
modernizowanego podworza.

Na dziatce nr 453/53 zaprojektowano teren zieleni urzgdzonej w postaci
wykonania trawnika oraz posadzenia dwdch drzew lisciastych. Na dziatce nr
453/53 zaprojektowano ustawienie tawki i kosza na $mieci.

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z brukowca — wykorzystanie istniejgcych otoczakow
z uzupetnieniem materiatem tozsamym

podsypka piaskowa gr. min. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca (wzmacniajgca) o CBR min. 25% gr. 20cm



Konstrukcja zjazdu

kostka granitowa surowo-tupana o wym. 15/17cm
podsypka piaskowa gr. min. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca (wzmacniajgca) o CBR min. 25% gr. 20cm

Konstrukcja chodnikéw

kostka granitowa surowo-tupana o wym. 8/11cm
podsypka piaskowa gr. min. 5 cm

podbudowa =z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca (wzmacniajgca) o CBR min. 25% gr. 20cm

6. Opis projektu — kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z modernizowanego podworza bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wigczona do sieci
miejskiej (kd315) poprzez istniejgcg studnie zlokalizowang na parkingu na
dziatce nr 453/49.

Projekt zaktada wykonanie kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U
o $rednicy DN315 i DN200 i wytrzymatosci obowodowej SN8.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne,
rewizyjne z kregow betonowych prefabrykowanych o srednicy DN1000,
szczelne, z dnem monolitycznym i wyprofilowang kinetg, ze stozkiem
podwtazowym oraz studnie niewtazowe (inspekcyjne) z polietylenu (PE) lub
polipropylenu (PP) o $rednicy wewnetrznej 600mm. Studnie bedg zwienczone
wiazem zeliwnym klasy:

klasa D400 — jezdnie drég (réwniez ciggi pieszojezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

Projektuje sie wpusty deszczowe Zeliwne o wymiarach 400x600mm
z zawiasem, klasy D400 z wiaderkiem na zanieczyszczenia umieszczone na
Ssciekowych studzienkach betonowych o srednicy DN500 z osadnikami
o gtebokosci min. 0,5m. Wokodt kazdego wpustu zaprojektowano pierscienie
i ptyty odcigzajgce.

W projekcie zastosowano réwniez do odprowadzenia wod opadowych
scieki liniowe witgczone do kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie
studni potgczeniowych (zakonczenie $ciekdw liniowych) wyposazonych
w krociec DN200 i osadnik. Zastosowano scieki liniowe z polimerobetonu
o szerokosci w swietle 30cm, klasy D400 z rusztem szczelinowym zeliwnym.

Zaprojektowano wigczenia rur spustowych z budynkéw do kanalizacji
deszczowe] poprzez przykanaliki DN200. Na rurach spustowych nalezy
zastosowac czyszczaki.

Zwienczenia studzienek powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu



kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.
Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogdblne dotyczgce elementow stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Przeplyw obliczeniowy

Zatozenia do obliczen ilosci wod deszczowych:

Rodzai zlewni Powierzchnia | Wspélczynnik | Zredukowana powierzchnia
’ zlewni [ha] splywu zlewni [ha]
Kostlka betonowa lub 0,1060 0.85 0,0901
kamienna
Dachy 0,0840 0,95 0,0798
SUMA 0,1699
W  powierzchni zlewni uwzgledniono istniejgce i projektowane

nawierzchnie oraz budynki w tym planowane garaze oraz planowane
utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce nr 459.

Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu dla odwadnianego terenu
przyjeto 100%.

Przeptyw maksymalny dla deszczu miarodajnego o maksymalnym natezeniu
115 |/s*ha, czasie trwania 15min i prawdopodobienstwie wystgpienia 100%
WYynosi:

Q=q-A-¥=115-0,1699 - 1,0=19,54 l/s
gdzie:

g — obliczeniowe natezenie deszczu [I/s-ha];
A — powierzchnia zlewni [ha];

Y — wspotczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

7. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
sie€ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje.
W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot w zblizeniu do
istniejgcych linii kablowych, rurociggdéw i studni rewizyjnych z koniecznoscig



zachowania szczego6lnej ostroznosci po wczesniejszym zlokalizowaniu tych
elementow infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach okreslono réwniez
sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Projektowana kanalizacja deszczowa prowadzona jest w poblizu
istniejgcego uzbrojenia, ktdérego przebieg pokazano na mapie i profilach, nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego ich przebiegu
i posadowienia, a nastepnie podja¢ decyzje o sposobie wykonania wykopu.
W trakcie robét  ziemnych istniejgce kable elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne nalezy  zabezpieczyC przed zerwaniem lub
przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami
ostonowymi ¥110. Jesli przebieg istniejgcego uzbrojenia jest inny niz zatozono
w projekcie (zwtaszcza gdy odlegtosci miedzy rurociggami sg mniejsze niz
zatozono w niniejszej dokumentacji), nalezy na etapie wykonawstwa — po
konsultacji z inspektorem nadzoru i projektantem — zweryfikowaé sposéb
prowadzenia rurociggu lub lokalizacji studni.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o odpowiedniej s$rednicy @110mm lub
@160mm w miejscach krzyzowania sie z nowoprojektowanym kanatem
deszczowym i pod projektowanymi nawierzchniami. Rury muszg wystawac¢ min.
0,5m za obszar kolizji.

Zgodnie z zapisami uzgodnienia ZWKIiUK Sp. z 0.0.:

Istniejgce uzbrojenie (wtazy, skrzynki zasuw) urzgadzen wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej nalezy podnies¢, badz obnizy¢ do wysokosci
projektowanych nawierzchni na koszt Inwestora przy uzyciu odpowiednich
(atestowanych) materiatéw.

Na obszarze nowej nawierzchni nalezy wymieni¢ istniejace witazy na
studniach kanalizacyjnych na nowe, ktére bedg odpowiadaé normie PN-
EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

Zagodnie z trescia uzgodnienia Polskiej Spotki Gazownictwa:

Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ prawng | materialng za
spowodowanie uszkodzen | Strat w systemie sieci gazowej w wyniku
wykonywanych robot, oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w przysztoSci mogg
powstac na skutek przeprowadzenia prac. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej podczas realizacji ww. z tytutu przekroczenia mocy umownej na
stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesytowego Gaz-
System SA oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw
w dostawie gazu a takze kosztami napraw urzgdzen pomiarowych, jezeli
ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.

8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego — Uchwata nr XI1V/155/2011 Rady Miejskiej w Swiebodzinie z
dnia 30 listopada 2011 r. Zgodnie z MPZP:

dziatka nr 460 znajduje sie na terenie opisanym KDZ-1,



dziatka nr 453/49 znajduje sie na terenie opisanym KDD-1,
dziatka nr 453/20; 453/53 459 znajduje sie na terenie opisanym M, U-2.

Inwestycja jest zgodna =z =zapisami w/w Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

9. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu
dziatek, na ktérych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach
planowanej inwestyc;ji.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zostat okreslony na
podstawie:

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie.

10.Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagrazaC¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu.

11. Ochrona konserwatorska

Uzyskano pozwolenie Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielonej Goérze na realizacje inwestycji — decyzja nr
ZN.5142.333.2020 [mSwie] z dnia 30.11.2020 r. Podczas realizacji zadania
nalezy przestrzegaC zapiséw zawartych w powyzszej decyzji m.in.: podczas
prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewni¢ badania archeologiczne.
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