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D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.08.01 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z elementow prefabrykowanych ramach zadania:
Rozbudowa ciagu drogowego drog gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska - Stary
Laskowiec, gmina Zambrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu hawierzchni na terenie objetym zakresem
z pkt. 1.1. i obejmujg - utozenie plyt zelbetowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x10 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia 7 elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych Zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu pojazdow.

Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami podanymi w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementow prefabrykowanych objetych
niniejszg SST, s3:

- plyty drogowe Zelbetowe

- kruszywo tamane do wypehienia otworow - woda.

Nawierzchnie z elementow prefabrykowanych 259



D.10.08.01 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

2.3. Plyty zelbetowe wielootworowe typu IOMB.

Plyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN
EN1339:2005.

Plyty muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci i moga by¢ wbudowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Zastosowany beton do produkcji ptyt JOMB: B25-B30

Plyty powinny by¢ podwdjnie zbrojone przy uzyciu pretow zbrojeniowych badz siatki zbrojeniowej zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng procesu produkeyjnego plyt.

Nalezy zastosowac plyty zelbetowe wielootworowe typu IOMB - 100 x 75x 10 cm.

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt Zelbetowych nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 2

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi plyt Zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad 1 uszkodzen
Wklestos¢ Tub wypuktos¢ powierzchni  gomej, 3
wichrowato$¢ powierzchni 1 krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia | Liczba, max 3
krawedzi i narozy Dhugo$¢, mm, max 20
Glebokos¢, mm, max 5

Plyty Zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym 1 odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przektadek, uwtozonych w pionie jedna nad druga.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych
Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementow prefabrykowanych powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,

- koparko-tadowarek

- wibratoréw plytowych,

- ubijakow,

- zbiomikéw na wode.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Plyty drogowe
zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie nawierzchni z plyt Zelbetowych

Nawierzchnia z plyt Zelbetowych powinna by¢ utozona zgodnie z dokumentacjg techniczng na wiasciwie
wykonanym podtozu.

Ukladanie nawierzchni z plyt Zelbetowych na przygotowanym podiozu moze si¢ odbywaé bezposrednio ze
srodkdw transportowych lub z miejsca skladowania, za pomoca zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Plyty Zelbetowe nalezy uklada¢ tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaty do wykonanej podsypki
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 8 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowq - na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymiw SST.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- dokumentacjg projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek
wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiarow.

6.4. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i SST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny
wykaza¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych niz te, ktore podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementow prefabrykowanych
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Cecha nawierzchni Dopuszczalne odchylenia
Szeroko$¢, cm +5i-5

Spadek poprzeczny, % 0,5

Rzedne nawierzchni, cm +11-2
Odchylenie osi nawierzchni w +10

planie, cm

Grubos¢ podsypki, cm +3

6.7. Ocena wynikow badan
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im2 wykonanej nawierzchni z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie podioza,
- ulozenie phyt,
- wykonanie rob6t wykonczeniowych,
- przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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