Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.03.01.02

D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.01.02 PRZEPSUTY Z RUR PEHD

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem przepustow z rur PEHD w ramach inwestycji:

Rozbudowa ciagu drogowego drég gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska -
Stary Laskowiec, gmina Zambrow.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST obejmuja wykonaniem przepustéw z rur PEHD wg Dokumentacji
Projektowej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy np.
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do
ruchu kotowego 1 pieszego czy migracji zwierzat.

1.4.2. Polietylen PEHD - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci,
charakteryzujaca si¢ dobra odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych
oraz ograniczong odpornoscig na benzyng.

1.4.3. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu
PEHD, ktorego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu
o wielkosci 1 skoku zwoju dostosowanego do srednicy rury.

1.4.4. Zlgczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkdéw rur, przy montazu
przepustu.

1.4.5. Element zaciskowy - opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch
odcinkow rur.

1.4.6. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian
rownolegtych do osi drogi (lub glowic kolnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego
(bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokdw nasypu
drogowego, ustabilizowania stateczno$ci calego przepustu i czg§ciowego zabezpieczenia
elementéw srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.  MATERIALY

2.1.  Wymagania ogoélne dotyczace materialéw

Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury PEHD spiralnie karbowane

Rury powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng, dopuszczajaca
je do stosowania, jako przepusty pod drogami. Rury powinny charakteryzowac si¢ sztywnoscia
obwodowa > 8 kN/m. Ksztalt i wymiary prefabrykatow rurowych powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja projektowa i1 Specyfikacja. Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez

pekniec i rys.

Rury polietylenowe oraz ztaczki i opaski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na
karbach na calej dtugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury
uktadane swobodnie zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ukladanie
mozna wykonywa¢ z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi
przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi by¢ taki, aby nie wystegpowat zbyt duzy nacisk na
sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

2.2.2. Kruszywo na podsypke i zasypke

Na podsypke — fundament kruszywowy nalezy uzy¢ mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji
0/31,5, wskazniku réznoziarnistosci U>4,0. Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci gruntu musi
wynosi¢ k > 8 m/dobe. Material nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp.
Material powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 pkt. 2.11.1 2.11.2.

W przypadku bardzo matych naziomdéw nad przepustami (ponizej 0,5 m) w pierwszej warstwie
nadsypki nad rurg nalezy utozy¢ geosiatke o sztywnych weztach o wytrzymatosci w obie strony
minimum 40kN/m i oczkach minimum 30 mm.

2.2.3. Kruszywo na fundament kruszywowy 30 cm

Pod rura nalezy wykona¢ fundament z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowa, wyprofilowa¢ do zadanych w Dokumentacji Projektowe;j
spadkow podtuznych i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,98.

2.3. Materialy do wykonania umocnien przy wlotach i wylotach przepustéow
Do wykonania umocnien skarp i rowdw przy wlotach i wylotach przepustow 1 rur s3:
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- brukowiec nieobrobiony, kostke betonowa, kostke kamienng lub inny materiat zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru,

- kamien famany (16-20cm) BN-70/6716-02 i PN-B-01080,

- Zaprawa cementowo-piaskowa (przygotowang w proporcji wagowej 1:2, z uzyciem kruszywa
drobnego odpowiadajagcego wymaganiom PN-EN 13139, cementu CEM 1 32,5 spehiajgcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008) z mieszanki
cementu,

- podsypka cementowo-piaskowa (przygotowang w proporcji wagowej 1:3, z uzyciem kruszywa
drobnego odpowiadajagcego wymaganiom PN-EN 13139, cementu CEM 1 32,5 spehiajgcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008).

2.4. Podsypka piaskowo-cementowa

Na podsypke (mieszanka cementowo-piaskowa) nalezy stosowac¢ piasek spetniajacy wymagania
normy PN-EN 13139, a zawarto$¢ pytow (ziarn <0,063mm) nie powinna przekracza¢ 5% jak dla
kategorii 2. Do wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy stosowac piasek zgodny
z PN-EN 13139, przy czym zawartos$¢ pytéw (ziarn <0,063mm) nie powinna przekracza¢ 3% jak
dla kategorii 1.

2.5. Zelbetowe elementy prefabrykowane i monolityczne

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych i monolitycznych do przepustow i
scianek czolowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchyltki wymiarow
prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356. Powierzchnie elementow powinny by¢ gltadkie
1 bez rakow, peknig¢ 1 rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach
powietrza 1 wodzie do glebokosci 5 mm. Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢
wyszczerbienia krawedzi o glgbokosci do 10 mm 1 dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m
krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.
Sktadowanie elementéw powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.6. Beton i jego skladniki

Do wykonania taw fundamentowych nalezy uzy¢ betonu klasy minimum C20/25. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12 oraz Dz. U. Nr 63, za$ jego nasigkliwos¢
powinna by¢ mniejsza niz 5%, stopien wodoszczelnosci — co najmniej W8, a stopien
mrozoodpornosci co najmniej F 150.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej 32,5
(zaleca si¢ cement klasy 42,5), powinien spetnia¢ wymagania PN-EN-197-1 oraz Dz. U. nr 63.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo famane) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN-12620.

Woda powinna spelnia¢ wymagania PN-EN-1008. Dopuszcza si¢ stosowanie wody pitnej, bez
dodatkowych badan laboratoryjnych.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonania przepustéow
Do wykonania montazu przepustow i uktadania i zageszczania materialu podsypki i zasypki
inzynierskiej moze by¢ stosowany sprzet:

— dzwig, koparka lub tadowarka,

— pasy parciane,

— klucze reczne,

—  sprzet zageszczajacy

— zageszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne, walce,

— inny sprze¢t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Rury nalezy ulozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m
rury wystawalo poza obrys $rodka transportowego. Sruby, nakretki, podktadki, opaski nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocag tasmy stalowej lub folil
termokurczliweyj.

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- usunigcia sztywnego podioza (karpy, kamienie, beton pozostaly z rozbidrki istniejacego
przepustu, itp.) w objetosci zasypki inzynierskiej,

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- jesli potrzeba czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205. Metoda wykonania robot
powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielko$ci robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu,
rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzedng posadowienia przepustu nalezy wykona¢ recznie nie naruszajac struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podtozu.
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Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadnoscig do + 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany
spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Podczas wykonywania wykopow, nalezy przewidzie¢ wykonanie odpowiedniego odwodnienia,
zabezpieczajacego przed negatywnym wpltywem wody gruntowej i ci$nienia sptywowego.
Wykonawca zaproponuje sposdb odwodnienia wykopu na czas trwania robot, ktéry musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Lawa fundamentowa pod przepust

Przed przystapieniem do wykonywania tawy fundamentowej pod przepust nalezy sprawdzic¢
wskaznik zageszczenia podloza gruntowego, ktéry powinien by¢ zgodny z PN-S-02205.
Wymagany wskaznik zageszczenia powinien gwarantowaé uzyskanie na fundamencie
kruszywowym wskaznika zageszczenia [s>0,98.

Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia IS nie moga by¢ osiggnigte przez bezposrednie
zageszczenie podloza, to Wykonawca zaproponuje wykonanie wzmocnienie podtoza.

5.4. Przycinanie prefabrykatéw rurowych

Rury nalez przycina¢ w plaszczyznie poprzecznej do ich podtuznej osi symetrii o nachyleniu
dostosowanym do pochylenia skarp. Plaszczyzn¢ ciecia na wlocie 1 wylocie nalezy licowaé z
projektowang ptaszczyzng skarpy drogi przy przepuscie.

Powierzchnia rury przeznaczonej do wbudowania nie powinna po przycieciu posiadaé peknigé i
nadmiernych ubytkow.

5.5. Montaz prefabrykatow rurowych
Przy prowadzeniu robdt montazowych obowigzuja standardowe zasady ukladania rur z
materiatow elastycznych. Rury nalezy ulozy¢ na projektowanym podtozu w taki sposob, aby
wyeliminowa¢ mozliwos$¢ odksztatcenia. Naziom nad czgscig konstrukcyjng przepustu (rury)
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (wraz z konstrukcja nawierzchni).
Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury 0 odpowiedniej
dtugosci, wynikajagca z asortymentu produkcji 1 mozliwosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wiekszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia
ztaczkami poszczegolnych odcinkow rur.
Laczenie dwoch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztgczki,

— potozeniu na ztaczce dwoch sgsiednich koncow rur,

— zamknieciu ztgczki,

— zalozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych 1 zaciggnigcie ich,

— wykonanie spawu od wewnatrz lub zewnatrz,

— wykonanie potaczenia zgrzewanego doczotowego.

Dhugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od
1m.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkdéw rur poza tawa,
nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen miedzy rurami.

Rurg przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienila swojego
polozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.
Przycigcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu.
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5.7. Montaz betonowych elementow prefabrykowanych przepustu i Scianek czotowych
Elementy przepustu i $cianki czotowej z prefabrykowanych i monolitycznych elementéw powinny
by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Styki elementow
powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowg wg PN-B-14501.

5.6. Wykonywanie zasypki
Zasypka przepustu do wysokos$ci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu powinna by¢
wykonana mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 - 31,5 mm lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
— réwnomiernie i rGwnoczesnie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubo$ci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia >
0,95 w strefie bezposredniej przy rurze I > 0,98 w pozostatej strefie,
— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,
— Ze zwrbdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze,
nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubos$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caty materiat zasypowy powinien
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm.

Szczegoblnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczong w obszarze
ograniczonym ¢wiartkg kota nad tawa.

Grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy probnym
zageszcezeniu stosowanym sprzg¢tem a orientacyjnie nie powinna przekraczac:

a) przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

b) przy zaggszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 30 cm.

5.7. Umocnienie skarp przy wlotach i wylotach przepustu

Skarpy wokot wlotu i wylotu przepustu umocni¢ brukowcem, kostkg betonowa, kostka kamienng
lub innym materiatem zaproponowanym przez Wykonawceg na zaprawie cementowo-piaskowej.
Brukowiec uktada¢ na $wiezej zaprawie. Przestrzenie pomigdzy elementami wypehni¢ zaprawa
cementowa.

Dno rowu i przeciwskarpy w rejonu wlotu lub wylotu umocni¢ brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie 0 oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych,
aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materialow.

6.2. Kontrola wykonania podloza pod przepust
W czasie przygotowania podloza pod przepust nalezy zbadac:
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— zgodnos$¢ wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,

— prawidlowo$¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu
przepustu,

— grubos¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
— zaggszezenie podsypki 1 badania dla przepustu

6.3. Kontrola prefabrykatow rurowych i ulozenia przepustu
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4. Potaczenie rur powinno by¢
sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodno$ci zmontowanego przepustu z wymaganiami.
Sprawdzenie podstawowych wymiard6w przepustu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie
pomiardw w zakresie:

— potozenie przepustu w stosunku do osi, z doktadnoscig = 1 cm,

— rzedne dna wlotu 1 wylotu, z doktadno$cig = 1 cm.

6.2.4. Kontrola wykonania nasypow, zasypki i umocnienia wylotu

Sprawdzenie wykonania nasypow 1 zasypki powinno si¢ odbywa¢ w czasie wykonywania robot
ziemnych 1 po ich wykonaniu. Nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonania zasypki z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6.

Prawidtowos¢ zageszczenia nasypow bada sie wg PN-S-02205 i wg D.02.03.01.

W czasie wykonywania umocnien wlotu i wylotu przepustu nalezy kontrolowaé prawidtowosé
wykonania umocnien na zgodno$¢ z zapisami pkt. 5.7.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest dla:

- ulozenia przepustow z rur PEHD 00,8 m — metr (m)

- ulozenia rowow z rur PEHD 30,4 m — metr (m)

- wykonanie $cianki czotowej — sztuka (szt.)

- umocnienia wlotow/wylotow przepustow brukowcem na podsypce cementowo — piaskowej —
metr kwadratowy (m2).

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robaét

Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadzie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 wymaganiami

Przepusty z rur PEHD 71



D.03.01.02 Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p.6, daty
wyniki pozytywne.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci wykonanych Robo6t z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz przywolanymi normami i przepisami branzowymi, Wykonawca wykona
odpowiednie Roboty poprawkowe usuwajac wszystkie wady na wlasny koszt w czasie i w sposob
nie hamujacy postepu innych Robot Kontraktu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

9.

9.1.

wykonanie fundamentu kruszynowego pod przepust

montaz przepustu,

poszczegbdlne warstwy obsypki 1 zasypki,

wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod umocnienie,
wykonanie umocnienia wlotu i wylotu brukowcem

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Dla ulozenia przepustow PEHD

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu z przestrzeganiem wszystkich zasad wg ST D.02.01.01,

wykonanie wszystkich niezbednych badan kwalifikujacych materiat z wykopéw do
wlasciwego zastosowania,

odwiezienie gruntu nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp bez koniecznosci ulepszania, na
tymczasowe sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy lub bezposrednio w nasyp,
odwiezienie gruntu nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp po wczesniejszym ulepszeniu —
na tymczasowe skladowisko przyobiektowe Wykonawcy lub bezposrednio w nasyp, gdzie
zostang uszlachetnione metoda na miejscu,

zagospodarowanie gruntu nie nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp, zgodnie z ustawg o
odpadach i1 zgodnie z przepisami ochrony S$rodowiska, poprzez wywodz na wilasciwe
sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,

koszty sktadowiska/wysypiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy),
sktadowania, likwidacji i1 rekultywacji terenu po sktadowisku, utylizacji, jak rowniez koszty
wykonania i rozebrania drog dojazdowych do sktadowiska,

wykonanie tawy kruszywowej pod przepusty,

wykonanie potaczen rur metoda zaproponowang przez Producenta,

docigzenie utozonych rur metoda zatwierdzong przez InZzyniera, na czas wykonywania
obsypki,

obsypka i zasypka przepustu mieszanka z kruszywa naturalnego nieprzekruszongo z
zageszczeniem,

biezace utrzymanie robot,

uporzadkowanie terenu,
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wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbgednych do realizacji Robot objetych niniejszg SST,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST.

9.2.2. Dla umocnienia wlotéw/wylotow przepustow brukowcem

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopow,

dostarczenie materialow,

wykonanie $cianki czolowej,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

9.2.3. Dla umocnienia wlotéw/wylotow przepustow brukowcem

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wyprofilowanie podtoza pod umocnienie z dogeszczeniem,

wykonanie w gotowym wykopie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm,
utozenie powierzchni brukowcem

spoinowanie,

biezace utrzymanie robot,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, prob 1 sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszag SST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1
2
3

o Ul

5
8
9

. PN-EN 197-1 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4. Oznaczanie ksztattu

ziarn.

. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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