Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.08.01.01b

D.08.03.01B OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
ustawieniem opornikow betonowych wraz z wykonaniem taw w ramach zadania:

Rozbudowa ciggu drogowego drog gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska -
Stary Laskowiec, gmina Zambroéw.

12.  Zakresstosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia opomikow 12x20 na tawach betonowych.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Opornik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany jako oddzielenie
pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

14.2. Wymiar nominalny — wymiar opomika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne’[ 1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogone”.

2.2. Materialy do wykonania robot
221, Zgodnos$é materialow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu opornikow na fawach mozna stosowac nastgpujace materiaty:
oporniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

- wode,
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materiaty do wykonania fawy.

2.2.3. Oporniki betonowe

Nalezy zastosowa¢ opormniki betonowe typu ulicznego 12x20 na fawach betonowych.

2.2.3.1. Wymagania techniczne wobec opornikow
Wymagania techniczne stawiane opornikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w
tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec opornika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha 7 atgcznik Wymagania
1. Ksztalt i wymiary
1.1 [Wartosci dopuszczalnych odchyltek od C Dtugos¢: + 1%, >4 mm 1< 10 mm Inne wymiary z
wymiarow nominalnych, z wyjatkiem promienia:
dokfadnoscig do milimetra dla powierzchni: £ 3%, >3 mm, <5 mm,
dla innych czgsci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchylki od ptaskoscii [C
prostoliniowosci, dla dlugosci
pomiarowej
300 mm = 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm H2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2. Wlasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2,
rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie (Klasa F Klasawytrz. | Charakterystyczna Kazdy
wytrzymato$ci ustalona w wytrzymatosé, MPa | pojedynczy
dokumentacji projektowej lub przez wynik, MPa
Inzyniera) 1 35 >28
2 50 >4,0
3 6,0 >48
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F oporniki majg zadawalajaca trwalo$¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymalto$¢ spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3
normalnej konserwaciji
2.4 | Odpormos$¢ na $cieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Sciemnej, Bohmego,
odpornosci wg zat. Gnormy — |wg zat. H normy —
badanie badanie
podstawowe alternatywne
1 Nie okresla sie < Nie okresla si¢
3 23 mm <20000
4 <20 mm mm?3/5000 mm?2
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< 18000
mm3/5000 mm2

25

Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie

a) jesli gorna powierzchnia opornika nie byta szlifowana
i/lub polerowana

—zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpormosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowac
minimalng jej warto§¢ pomierzong wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

C) trwalo$¢ odpomosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania opornika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wilasciwego utrzymywania 1 gdy na znacznej czegsci nie
zostato odstonigte kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

31

Wyglad

powierzchnia opornika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w opornikach
dwuwarstwowych
ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

32

Tekstura

a) opomiki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcg,

C) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wihasciwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

33

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ porownane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

C) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wiasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

2.2.3.2. Skladowanie opornikow

Oporniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp. opormiki betonowe nalezy
ukiada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm,

dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci opornika.

2.2.4. Materialy na lawy
Do wykonania faw pod opornik nalezy stosowac, beton C12/15 wg PN-88/B-06250 [6].
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3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ przy zastosowaniu: wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport opornikow
Opomiki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. oporniki betonowe uktadac
nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Oporniki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorma warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1 SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie koryta,
— wykonanie tawy,
— ustawienie opormikow,
— roboty wykonczeniowe.

53.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacjg robot,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych

— usungc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob 1 termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy

54.1. Koryto pod lawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod lawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.
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5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. L.awe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7].

5.5. Ustawienie opornikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania opornikow

Swiatto (odleglosé gomej powierzchni opornika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana opornika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu opornika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie opornikéw na lawie betonowej

Ustawianie opornikow na tawie betonowej z betonu C12/15.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usuni¢tych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne opornikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie

wygladu zewnetrznego opornikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i oceng

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i

ustaleniami PN-EN 1340 [5]. Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu opornikow

betonowych powinny obejmowac wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi +2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
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6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gomej powierzchni taw z dokumentacja projektowa
Profil podtuzny goémej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m fawy,
b) wymiary taw
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiarOw wynosza:
— dlawysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
— dlaszerokosci £10% szerokosci projektowanej,
C) rownos¢ gormej powierzchni faw.
Rownos¢ gomej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przyltozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy goma powierzchnig tawy 1 przytozong tata nie moze przekraczac¢ 1 cm,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia opornikow
Przy ustawianiu opornikéw nalezy sprawdzac:
—  dopuszczalne odchylenia linii opornikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi+1 cm na kazde
100 m ustawionego opormika,
—  dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczyzny opornika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi
+1 cm na kazde 100 m ustawionego opornika,
—  16wnos¢ gomej powierzchni opormikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100

m opornika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig opornika i przytozong
fata nie moze przekraczac 1 cm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1].
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego opornika.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy.
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Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” oraz
niniejszej SST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m opornika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku.

ustawienie opornikow,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN197-1:2002  Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN206-1:2003  Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
4.  PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 Zelbetowe
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.2.  Inne dokumenty

13. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow 1 parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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