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Szczegétowe wytyazne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Miescisko - budowa ronda

1. Projekt ma obejmowac wykonanie rozbudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej 190 Wagrowiec -
Gniezno (ul. Gnieznieriska ) z drogami gminnymi (ul. Janowiecka i Dworcowa) i droga powiatowa 1694
(ul. Pocztowa) w m. Miescisko. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie
wagrowieckim na terenie miasta Miescisko.

Opisany obszar znajduje sie w uktadzie urbanistycznym datowanym XVI-XVIl w., ktéry jest wpisany do

gminnej ewidencji zabytkéw, zgodnie ze wstepng opinig Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow z dnia

2.12.2022 roku - realizacja powinna w harmonijny sposdb wpisywac sie w historyczny ukfad urbanistyczny,

poprzez zachowanie drzew i zastosowanie odpowiednich materiatdw dla nawierzchni i wyposazenia drogi.

Zakres opracowania powinien obejmowac rozbudowe istniejgcego skrzyzowania o przesunietych wlotach
do skrzyzowania z ruchem okreznym lub typu rondo turbinowe, z wiecej niz jednym pasem ruchu
i mozliwoscig wyboru kierunku jazdy na co najmniej jednym wlocie oraz kontynuacjg tych paséw na odcinku
jezdni wokot wyspy.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych - Dz. U. 2024, poz. 311.

Parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 190:

o klasa techniczna drog G,

e ruchKR3,

e obcigzenie nawierzchni 115 kN,

e szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

e szeroko$¢ drogi dla pieszychirowerdw 3,0 m (Vp=12km/h) -parametry zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych.

Parametry techniczne drdg pozostatych:

o klasa techniczna drogi L/D (gminne) Z/L (powiatowa)

e ruchKR3,

¢ obcigzenie nawierzchni 115 kN,

e szerokos¢ pasa ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych,

e szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw 3,0 m -parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych.

Skrzyzowanie typu z ruchem okreznym lub typu rondo turbinowe:

o Kategoria ruchu KR3,

e Szerokos¢ jezdni ronda 6,00m,

e Promienie wyokragler od 15 do 18 m (wyjatkowo mniejsze),
¢ Zalecana srednica zewnetrzna min 40- 45 m,

e Zagospodarowanie wyspy srodkowej do uzgodnienia
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2. Zakres opracowania powinien obejmowac:

dostosowanie szerokosci jezdni do 7,0m,

rozwigzania projektowe do ww. skrzyzowania nalezy przeanalizowa¢ pod katem poprawy
bezpieczenstwa ruchu,

projektowane  rozwigzania  nalezy  poprzedzic  wykonaniem  analizy  natezenia
i struktury kierunkdéw ruchu; jego ukfad funkcjonalny, przestrzenny i rozwigzanie techniczne powinny
zapewnia¢ bezpieczenstwo i sprawnos¢ ruchu, ktore wynikaja z przyjetej predkosci do projektowania
w obszarze skrzyzowania. Rozwigzanie techniczne skrzyzowania drog, z ktorych co najmniej jedna jest klasy,
G nalezy potwierdzic sie obliczeniami przepustowosci i miar warunkow ruchu,

wzmocnienie konstrukgji jedni,

przebudowe i budowe drogi dla pieszych i rowerdw,

wprowadzenie elementdw separujacych na przejéciach dla pieszych oraz doswietlenie przejs¢ w celu
poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych,

zastosowanie na wyspach kanalizujacych ruch znakow aktywnych, zasilanych z sieci energetycznej
lub w uktadzie hybrydowym z baterii stonecznej wraz z turbing wiatrowa. W obrebie wysp spowalniajacych
zamontowac bariery sprezyste. Nalezy zastosowac znaki aktywne (U-3a) zasilane z sieci na odrebnym
obwodzie niezaleznym od o$wietlenia ronda prowadzonego po obwiedni. Znaki aktywne montowa¢
w sposéb umozliwiajacy ich fatwy demontaz na czas przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych
np. posadowienie w gniazdach systemowych. Oznakowanie w obrebie ronda i na wszystkich wyspach
dzielgcych zamontowad w gniazdach systemowych,

oswietlenie ronda nalezy prowadzi¢ po obwiedni, stupy oswietleniowe nalezy zlokalizowa¢ za
barierami ochronnymi,

zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa); w przypadku lokalizacji
studni w jezdni wihazy kanalizacji osadzi¢c w prefabrykowanych elementach montowanych na
zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wcze$niej utozonych warstw bitumicznych; natomiast do
odwodnienia jezdni w miejscach wystepowania kraweznika ze sciekiem nalezy zastosowa¢ wpusty
kraweznikowo - jezdniowe,

zaprojektowanie zjazdéw na kazda posesje, ktéra w chwili opracowywania dokumentacji ma
zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu
nalezy zaprojektowac jeden, utwardzong szerokos¢ zjazdéw do posesji istniejacych dostosowac do
szerokosci bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos¢ zjazdu nie moze by¢
mniejsza niz 5,0 m,

w przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Projektant
zobowiazany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegdlnych dziatek do drogi wojewddzkiej; w przypadku,
gdy posesja obstugiwana jest wigkszg iloscig istniejacych zjazdow nalezy uwzgledniac wszystkie, wszystkie
inne zjazdy wykonac jako bitumiczne o szerokosci 4,50 m plus pobocza o szerokosci 1,0m wyokraglone
promieniem R=8,0m,

projekt powinien uwzglednia¢ usuniecie powstatych w zwiazku z inwestycja kolizji,

pozostate parametry zgodnie z parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych

3. Jednostka Projektowa przygotuje plan wyrebu drzew kolidujacych z inwestycja oraz plan nasadzen
rekompensacyjnych.

4. Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celow projektowania drog w skali 1:500 (w formie
wstegi) oraz wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajace aktualnos¢ podktaddw
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapa powinna zosta¢ wykonana w formie cyfrowej,
ktorej obiekty przedstawione s3 w formie obrazow wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
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bezposrednich pomiardw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa
przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow lokalizujgcych obiekt w terenie
z podaniem wspotrzednych punktdw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe.
Mapa musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do parstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Mapy uzyskane muszg by¢ mapami zawierajgcymi granice prawne nieruchomosci,
bowiem w przypadku ich niewtasciwej zawartosci, nie jest mozliwe zrealizowanie inwestycji.

Dokumentacja geodezyjna przyjmowana do PZGiK i przeznaczona do biezgcej aktualizacji ewidencji gruntow

i budynkdéw powinna okresla¢ dane dotyczace obiektow ewidencyjnych, w tym punktow granicznych oraz

pola powierzchni dziatek ewidencyjnych, z wymagang standardowa dokfadnoscia zgodnie

zRozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntow

i budynkow.

5. Plan orientacyjny nalezy opracowa¢ na barwnej, cyfrowej ortofotomapie o rozdzielczosci 5 ¢m
sporzadzonej na bazie zdjec lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliza¢ mieszkaricom przylegtych
terendw zakres inwestycji.

6. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki:

- Nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych
w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich oméwieniem.

W przypadku pozyskania decyzji przez biuro projektowe nalezy do projektu budowlanego zatgczy¢ decyzje
z klauzulg wykonalnosci wraz z kompletem wymienionej w niej zatgcznikow.

Wymagany zakres uzgodnien:

~  zarzadcy wszystkich drdg, kolei, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow w
zakresie wydawania warunkéw do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania
inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgodnienia rozwigzan
projektowych,

—  decyzja pozwolenia wodnoprawnego,

— dyrektorzy RZGW, Laséw Panstwowych, Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej, Zarzad
Wojewodztwa oraz whasciwego Konserwatora Zabytkdw oraz inni whasciwi (wg Dz. U. 2 2024 r.
poz.311)

—  uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczegolnosci:

¢ Nadlesnictwa,
o zarzady spotek wodnych,
¢ Urzedu Miasta,
e jednostki samorzadowe,
e inne wynikajgce z przepisow.
4. Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji (obreb,
arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, wtasciciel) z podziatem na:
o zestawienie  dla  dziatek  projektowanego  pasa  drogowego  przeznaczonych
do nabycia:
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Ark Powierzchnia
Numer dziatki KW na ' Obreb Powierzchnia Wihasciciel dziatki przeznaczona
Py do nabycia

e zestawienie dla dziatek do zajecia na czas prowadzenia robét drogowych
z zaznaczeniem urzadzenia i rodzaju prowadzonych prac:

Numer KW Ark. Obreb Powierzchnia Wihasciciel | Powierzchnia do Rodzaj urzadzenia

dziatki mapy dziatki zajecia i wykonywanych prac

5. Dodatkowo  Projektant  przygotuje  tabelaryczne  zestawienie  dziatek  wchodzacych

w zakres inwestycji (obreb, arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, wlasciciel)
z podziatem na:
e dziatki w catosci objete inwestycja, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;
e dziatki w catosci lezgce w ewidencyjnym pasie istniejacej drogi wojewodzkiej;
e (zesci dziatek objete inwestycja lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym
wraz z ich powierzchnig;
o czesci dziatek objete inwestycjg lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istniejacej drogi
wojewodzkiej wraz z ich powierzchnia.

6. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Zakres inwestydji nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 31 32 oraz § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) - zwanym dalej:
rozporzadzeniem.

7. Zamawiajacy udzieli stosownego petnomocnictwa do pozyskania nizej wymienionych decyzji,
w zwigzku z czym nalezy przygotowac:

operat wodnoprawny oraz uzyska¢ zgode wodnoprawna zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478),

materiaty do wniosku o decyzje ZRID wraz z jej uzyskaniem zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych -
Dz.U. 2024 poz. 311.

8. Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno - inzynierska i hydrogeologiczna.

e Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej inwestyc;i
budowlanej, ustalajgcym przydatnos¢ gruntow dla potrzeb budownictwa i okreélajgcym
geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta kategorig geotechniczng
obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne
dla obiektoéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.
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e Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntow oraz whaéciwodci
poszczegoinych warstw. Wyniki badari powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez projektanta drogi
odpowiednich rozwiazan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiana gruntéw).

« Badania geotechniczne nalezy wykonac w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy drogi.
Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdlnych warstw gruntu
oraz warunki doptywu i dziatania wéd gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawartos¢ dokumentacji geotechnicznej:

e min. rozstaw otworéw wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ max. 100 m, (rozstaw otwordw nie powinien
pokrywac sig z otworami wykonanymi w projekcie koncepcyjnym) a w kierunku poprzecznym do osi
drogi wykonac 2 otwory oraz w miejscach charakterystycznych,

o nalezy wykona¢ po dwa odwierty przy przepustach - po jednym na kazdym koricu o dtugosci
min. 5m liczac od dna cieku,

o dla kazdej podpory wykona¢ po min.2 odwierty, ktére osiagng warstwe nosng + 5m oraz po 2
sondowania sondg CPT(U) o gtebokosci sondowania réwnej dtugoséci odwiertu dla kazdej podpory,
gtebokos¢ otwordw powinna umozliwi¢ bezpieczne posadowienie obiektu

e napodstawie wykonanych badar geotechnicznych opracowat opinie geotechniczna.

9. Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskaé jego akceptacje.

10. Z Kierownikiem RDW w Gnieznie nalezy uzgodni¢ przydatnoé¢ oraz miejsce sktadowania materiatéw
zrozbidrek, ktére bedzie mozna ponownie wykorzysta¢ . Informacja dotyczaca miejsca sktadowania
powinna znalez¢ sie w materiatach przetargowych oraz uwzgledniona w kosztorysach inwestorskich.

11. Sktad dokumentacji projektowej:

a. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
przygotowane zgodnie Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 . o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych powinny zawierac:

~ mape w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu;

—  analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

~  mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami;
projekt podziatu na osobnym arkuszu dla kazdej dziatki a w przypadku réznic w dokumentach
dotyczacych nieruchomosci nalezy wykona¢ wykaz synchronizacyjny

—  okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
wymagane przepisami opinie.

b.  Projekt budowlany przygotowany zgodnie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682.) w wersji papierowej i elektronicznej:

A. Projekt zagospodarowania terenu,
B. Projekt architektoniczno - budowlany:
e Projekt branzy drogowej,
e Projekt obiektow inzynierskich,
o Projekty branzowe (oddzielnie kazda branza: mostowa, telekomunikacyjna, gazowa,
elektroenergetyczna, sanitarna, wodociggowa, kanalizacja deszczowa, zielen) oraz inne
wynikajace z uzyskanych uzgodnien i warunkow,
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o Projekt rozbiorek,
e Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.
C. Projekt techniczny obejmuijacy:
e projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczer statyczno-
wytrzymatosciowych,
projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych.
inne opracowania projektowe
projekty wykonawcze drogowe
- Przekroje poprzeczne nalezy wykonac co 20 m, w miejscach charakterystycznych oraz na kazdym
zjezdzie. Przekrdj wykonany w granicach projektowanego pasa drogowego z zaznaczeniem
istniejacych i projektowanych pochylen zjazdow.
- Na rysunku przekroju podtuznego nalezy zaznaczy¢ miejsca badan geologicznych.

¢. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowy.
Projekt organizacji ruchu nalezy przygotowac na tyle wczesnie, aby wniesione do niego uwagi
zostaty uwzglednione takze w czesci przetargowe;.

d. Planwyrebu drzew (w przypadku koniecznosci usuniecia drzew lub krzewdw).

e. Operat geodezyjny, przedstawiajacy punkty umoizliwiajgce prawidtowe wytyczenie obiektu
budowlanego oraz pasa drogowego.

12. Zawartos¢ dokumentacji przetargowej:

—  Kosztorys inwestorski z podziatem na branze (zaleca sie wykonanie w oparciu o aktualne ceny
jednostkowe podane w katalogach ,,ORGBUD serwis”).

~  Materiaty przetargowe (na cyfrowym no$niku pamieci): Projekt budowlany, projekt wykonawczy,
Projekty badan podfoza gruntowego, Projekty rozbidrek, Projekty docelowej organizacji ruchy,
Przedmiary robdt, Tabela elementéw rozliczeniowych, Szczegétowe specyfikacje techniczne
opracowane na bazie Ogélnych Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego
zadania.

— W formie wydruku:

e  Przedmiary robdt,

e Tabela elementow rozliczeniowych,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogolnych Specyfikadji

Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.

W szczegétowych specyfikacjach technicznych powinien znalez¢ sie zapis, ze Wykonawca robot
budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na whasny koszt w laboratorium nie nalezgcym
do wykonawcy i podwykonawcy robét zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Inwestora.
Tres¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogdlne nalezy uzgodni¢
z Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu.

13.llos¢ przekazanej dokumentacji dla kazdego odcinka:
— MA@ty dO ZRID.....oooooeeeeeeerrnnccerseessssmsiseessss s ssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesess s 4egz.
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PrOJekt DUAOWIANY ...oovooeveeeieeeeeseeecsesee s eessessessessessesseeeesssssssssssssseseeeseseseeee oo 5eqgz.

PrOJEKE tECRNICZNY covvoevceeveevcreeee e seeee et eeseeesssesesnesessesesssessssessssssseesee s 4eqgz.
Projekt Organizagi FUCHU . .....c.ovoeeveeeceeececsseee e sresesseees e ssesseesseseeeess e 4 eqz.
MAtEriaty PrZETAIGOWE ...coooovevossevrressceeeecssesees e eseesesesessesessssesesssseseeesseesssssssessssseeeseeeseee e 2eqz.
Tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji (zgodnie z pkt 9)............. 2 egz.

Pozostate materiaty w iloéciach niezbednych do uzyskania opinii, uzgodnien, decyz;ji.

Kazdy komplet dokumentaji nalezy trwale spia¢ dofaczajac spis zawartoéci kompletu dokumentagji.
Komplety powinny zostac umieszczone w opakowaniach zbiorczych o objetoéci maksymalnej 0,02 m?>.

14. Termin opracowania przedmiotu zamdwienia:

Zgodnie z umowa.

15. Dokumentacja powinna spetnia¢ warunki wynikajace z

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2024 poz. 311)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz.U. 2023
poz. 1094 ze zm.);

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczyco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz.1839),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.2021 poz. 2454 ze zm.),
Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005r.
Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 2021, poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463),
Instrukcja Badar Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998k.

Podajemy adresy do stron zawierajacych Wzorce i standardy. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu dopuszcza ich stosowanie, przy czym wskazujemy, Ze ich stosowanie nie zwalnia 0s6b
wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialnoéci zawodowej.
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e https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
e https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji prawnych
nalezy opracowac poszczegélne materiaty i uzyskac decyzje wedtug nowych unormowan.
2. Dodatkowo nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:
Dokumentacja w ww. formie powinna by¢ zapisana na ptycie (D i zaopatrzona w spis okreslajacy
szczegGtowa zawarto$c (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) -
w trzech wersjach.
Wersjanr1
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robét,
specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a slepe
kosztorysy wytacznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie
dwg 2014 (przekazane z whasciwym stylem wydruku).
Wersjanr2
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robét,
specyfikacje techniczne, slepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
Wersjanr3
Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego po uzyskaniu decyzji o
zezwoleniu narealizacje inwestycji drogowej. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczac
20 MB.
Catos¢ dokumentacji nalezy zaopiniowa¢ w RDW w Ostrowie Wielkopolskim oraz z WZDW
w Poznaniu. Rozwigzania projektowe przepustéw powinny by¢ na biezgco uzgadniane
z Wydziatem Mostéw WZDW w Poznaniu.
Wszystkie niezbedne poprawkii uzupetnienia do ww. opracowan, jakie wynikng po ich sprawdzeniu,
Jednostka Projektujaca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowat: Zatwierdzit:

.

Poznan, dnia 10 czerwca 2024 r.
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