Przedmiar

Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 2482 w miejscowosci Glowienka w km 0+000 - 0+201

Nr | Podstawa | Kod poz. Nr ST Opis robét Jm llosé
1 2 3 4 5 6 i
1 wskazanie przebiegu granic pasa drogowego 1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
KNNR-W 1 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV - koryto
2 pod warstwy konstrukcyjne (201x3,8x0,15)m +20 m2 zjazdy m3 1757
0202/08.2 ik : !
(czesé matariatu na odktad - przeznaczenie op6r dla poboczy -
8m3)
KNR-W 4- S . : . -
3 0197 &ywc:‘istlekrgtles&;:;)ﬁrodam skrzyniowymi na odlegto$é do 5 m3 109,57
0109/02 8 9
Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa gérna, grubo$c
4 KNNR 6 warstwy po zageszczeniu 10cm - doziarnienie istniejgcej ey 783 8
0112/05 podbudowy przez wykonaniem stabilizacji (201x3,8) +20m2 '
zjazdy
Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym
5 istniejacej nawierzchni (grunt+kruszywo) o grubosci 30 cm do m2 783.8
osiggniecia wytrzymatosci na sciskanie Rm - 2,5 MPa - '
min. 32 kg cementu nam2 (201x3,8) + 20
6 KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna, grubosé m2 7935
0204/05 warstwy po uwatowaniu 12cm !
P KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna, grubosé - 603
0204/05 warstwy po uwatowaniu 10cm (2x0,15m) x 201 m - pobocze '
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
KNNR-W 1 ‘ g - -
8 pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii llI-IV - m3 8
0201/06 .
wykonywanie oporu dla pobocza
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