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1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy remontu nawierzchni placu przed szkotg. Obiekt
budowlany zakwalifikowano do XXII kategorii obiektéw budowlanych. Zaprojektowano
przebudowe istniejgcego placu poprzez obtozenie go betonowg kostkg brukowg gr. 8cm. Na
istniejgcej nawierzchni asfaltowej nalezy roztozy¢ betonowg kostkg brukowg . W miejscach styku
z istniejgcymi ciggami pieszymi zaprojektowano rozbiorke nawierzchni asfaltowej o grubosci
Srednio 4cm i miejscami podbudowy z ttucznia. Na placu sg wybudowane trzy studnie ich
pokrywy nalezy podnies¢ poprzez wykonanie ,kominku” z betonu co najmniej C 25/30 na mokro.

1.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zaprojektowano remont nawierzchni placu przed szkotg. Wszelkie prace budowlane nie
wprowadzajg szkodliwych elementéw i substancji do srodowiska. Obiekty budowlane bedg stu-
zyty jako plac dojazdowy do szkoty.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Dobudowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjne;.

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw na
srodowisko naturalne

1.4.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposoéb odprowadzania
sciekow.
Nie projektuje sie zaopatrzenia w ujecia wody i odbioru kanalizacji.

1.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Obiekty budowlane nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

1.4.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw.

Odpady komunalne — magazynowane w koszach na smieci, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko $mieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji
mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy
odpaddw zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas
budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

1.4.4. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pél elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terendw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego
do uzytku.

1.4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, glebe, wody.
Projekt nie przewiduje wycinek drzew, projekt nie przewiduje ingerencji w wode.

1.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Obiekty budowlane nie zostang doposazone w instalacje.

1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
W ramach budowy i przebudowy placu przyszkolnego nie zmienia sie warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

1.7. Parametry obiektu

powierzchnia terenu do renowacji 1485m2

rozbiorka nawierzchni asfaltowej i wykonanie trawnikow 12,00m2
nawierzchnia trawiasta do odnowienia po nasypach ziemi wzdtuz
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nowych obrzezy trawnikowych 164m2

nawierzchnia placu na terenie biologicznie czynnym 16,00m2
nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowej jasnego 754m2
nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowej grafitowego 731m2
projektowane rozbidrki istniejgcej nawierzchni asfaltowej 306,00m2
obrzeze trawnikowe 8x30cm 401 m

podniesienie istniejgcych studni szt 3

rozbidrka istniejgcych obrzezy trawnikowych 330 m

1.8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

1.9.1. Uksztaltowanie terenu

Teren przewidziany pod przebudowe jest lekko nachylony w kierunku potudniowym
spadek wynosi okoto 50cm. Projektowang nowg nawierzchnie nalezy wybudowac z
zachowaniem istniejgcego spadku
W miejscach niwelacji terenu nalezy dokona¢ wykonania nasypow z kruszywa famanego
zageszczonego do 1s=0,98.
Rzedne projektowanego uksztattowania terenu oraz jego ksztatt zostaty podane w
dokumentacji rysunkowe;.

1.9.2. Obrzeza betonowe trawnikowe
Wokét utwardzen zaprojektowano obrzeza betonowe trawnikowe 8x30x100cm. Obrzeza
nalezy posadowi¢ na warstwie oporu z betonu C 12/15 o $rednicy 30cm.

1.9.3. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Nawierzchnie placu nalezy pokry¢ betonowg kostkg brukowa gr 8cm. Przyjeto kostke
koloru szarego i grafitowego w ksztatcie cegietki z faza.

1.9.4. Warstwy nawierzchni.

1

utwardzenie z betonowej kostki brukowej na
istniejgcej nawierzchni asfaltowej

- betonowa kostka brukowa gr 8cm ,

- podsypka cem-piaskowa 5cm,

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

- istniejgca podbudowa z ttucznia

- grunt rodzimy

2

utwardzenie z betonowej kostki brukowej na

istniejgcej nawierzchni asfaltowej

przyjeto rozbiérke nawierzchni asfaltowej gr. 4cm

przyjeto rozbiérke podbudowy z ttucznia na gtebokos$¢ od 0 do 9cm
- betonowa kostka brukowa gr 8cm ,

- podsypka cem-piaskowa 5cm,

- istniejgca podbudowa z ttucznia

- grunt rodzimy

3
utwardzenie z betonowej kostki brukowej na
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istniejgcej nawierzchni asfaltowej

przyjeto rozbiérke nawierzchni asfaltowej gr. 4cm

przyjeto rozbiérke podbudowy z ttucznia na gtebokos$¢ 9cm
- betonowa kostka brukowa gr 8cm ,

- podsypka cem-piaskowa 5cm,

- istniejgca podbudowa z ttucznia

- grunt rodzimy

4
utwardzenie z betonowej kostki brukowej na
istniejgcej nawierzchni asfaltowe;

- betonowa kostka brukowa gr 8cm ,

- podsypka cem-piaskowa od 0 do 5cm,

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

- istniejgca podbudowa z tlucznia

- grunt rodzimy

5

utwardzenie z betonowej kostki brukowej na
istniejgcej nawierzchni asfaltowej

przyjeto rozbidrke nawierzchni asfaltowej gr. 4cm
- betonowa kostka brukowa gr 8cm ,

- podsypka cem-piaskowa od 0 do 9cm,

- istniejgca podbudowa z ttucznia

- grunt rodzimy

6

utwardzenie z betonowej kostki brukowej na
istniejgcej nawierzchni asfaltowej

- betonowa kostka brukowa gr 8cm ,

- podsypka cem-piaskowa od 5 do 7cm,
- istniejgca podbudowa z ttucznia

- grunt rodzimy

7

trawniki

- ziemia zyzna od 0 do 13cm
odpowiednik ziemi ornej klasy min. lll,
- grunt rodzimy

8

utwardzenie z betonowej kostki brukowej na
nawierzchni biologiczne;j

- betonowa kostka brukowa gr 8cm ,

- podsypka cem-piaskowa 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego gr 15cm 1s=0,98
- zwir gr. 10cm 1s=0,98

- grunt rodzimy

1.9.5. Zielen
W miejscach wystepowania réznic terenu pomiedzy obrzezami trawnikowymi a terenem wokot



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

BIURD e A
ROJEKTOWE ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski nrst.7
ARTU NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 96.02.2024
biuro.artu@wp.pl S

zaprojektowano niwelacje terenu poprzez pasy przylegtej zieleni.
Zaplanowano wykonanie trawnikow. W celu wykonania trawnikdéw teren nalezy rozrzuci¢ ziemie
zyzng od 0 do 13cm i rozsiacC nasiona traw.

1.10. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technolo-
giczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od stan-
dardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stop-
niu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projek-
towana lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska.

1.10.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowa-
dzi sie gtéwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Po-
ziom hatasu w czasie tych robaot nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepisow ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocne;.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powie-
trza bedzie ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe
zwigzane z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — mon-
tazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilo$¢ zuzywanych materiatéw budowlanych, w/w
zrodta powinny mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu
oraz zanieczyszczenh gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzo-
nego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego
obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazailne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robo6t ziemnych na wody podziemne i powierzch-
niowe powinien ograniczy¢ sie do niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami
opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢ réznego rodzaju sptywy szlamu
zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowac poprzez odpowiedni nadzér nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie
bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie bedg pro-
wadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokony-
wania wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla
pracownikow wykonujgcych poszczegdlne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ogra-
niczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepisow BHP i odpo-
wiednig organizacje robaot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzy-
stane lub wywozone na sktadowisko odpaddéw.

1.10.2. Faza normalnej eksploatac;ji.

Wplyw na zdrowie ludzi
Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos¢ inwestycji nie wystgpi poza dziat-
kami bedgcymi we wtadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen obowig-
zujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji

Wptyw na klimat akustyczny
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Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
golnej emisji hataséw i wibracji, nie powoduje tez szczegdlnego podwyzszenia poziomu hatasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
tasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegol-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadow korzeniowych drzew, nie wprowadza réwniez
szczegolnych zaktéceh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.
Charakter uzytkowania obiektéw budowlanych nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicz-
nie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektow budowlanych nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dzie-
dzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajo-
brazu.

1.11. Czes¢ rysunkowa

1.11.1. Rzut poziomy placu przed szkoig rys. nr. A1
1.11.2. Przekréj A-A, B-B, C-C rys. nr. A2

1.11.3. Przekréj D-D, E-E, F-F rys. nr. A3

projektant architektura projektant konstrukcja
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio
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