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utwardzenie z betonowej kostki brukowej na utwardzenie z betonowej kostki brukowej na utwardzenie z betonowej kostki brukowej na
istniejacej nawierzchni asfaltowej istniejacej nawierzchni asfaltowej nawierzchni biologicznej
- betonowa kostka brukowa gr 8cm , - betonowa kostka brukowa gr 8cm , - betonowa kostka brukowa gr 8cm ,
- podsypka cem-piaskowa 5cm, - podsypka cem-piaskowa od 0 do 5cm, - podsypka cem-piaskowa 5cm,
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa - istniejgca nawierzchnia asfaltowa - podbudowa z kruszywa tamanego gr 15cm 1s=0,98
- isthiejgca podbudowa z tlucznia - istniejgca podbudowa z ttucznia - zwir gr. 10cm 1s=0,98
- grunt rodzimy - grunt rodzimy - grunt rodzimy
2 5 —— —— —— —— - kontur istniejacych nawierzchni
utwardzenie z betonowej kostki brukowej na utwardzenie z betonowej kostki brukowej na
istniejacej nawierzchni asfaltowej istniejacej nawierzchni asfaltowej
przyjeto rozbiérke nawierzchni asfaltowej gr. 4cm przyjeto rozbiérke nawierzchni asfaltowej gr. 4cm
przyjeto rozbiérke podbudowy z ttucznia na gteboko$é od 0 do 9cm - betonowa kostka brukowa gr 8cm , Nazwa obieklu budowlanego
- betonowa kostka brukowa gr 8cm , - podsypka cem-piaskowa od 0 do 9cm,
- podsypka cem-piaskowa 5cm, - istniejaca podbudowa 2 thicznia PRZEBUDOWA | BUDOWA NAWIERZCHNI NA PLACU PRZED SZKOLNYM
- _wﬁD_Q_.QON vOQUCQOEN Z tlucznia - QHCD.H HOQN_3< WN—A=H< $==w.—.>E=EM.— == ma $=N< =—.. —A’—w?’ﬂ—ﬁ—m.— E =<ERQWNﬂN<
- grunt rodzimy Inwestor: lokalizacja:
, o,g erio s bt osti bruomel MIASTO BYDGOSZCZ dziatka nr ewid. 12 obreb 492,
utwardzenie z betonowe;j kostki brukowej na
utwardzenie z betonowej kostki brukowej na istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j ULJEZVIGKA 1 ul. Karpacka,
istniejacej nawierzchni asfaltowej - betonowa kostka brukowa gr 8cm , 85-102 BYDGOSZCZ 04610_1, m. Bydgoszcz
przyjeto rozbiérke nawierzchni asfaltowej gr. 4cm - podsypka cem-piaskowa od 5 do 7cm, Nazwa rysunku Rys. nr.
przyjeto rozbiérke podbudowy z tlucznia na gtebokosé 9cm - istniejaca mo%caoém 2 tlucznia PRZEKROJ D-D, E-E, F-F B“
- betonowa kostka brukowa gr 8cm , - grunt rodzimy Skala
- podsypka cem-piaskowa 5cm, 1:50
- istniejgca podbudowa z ttucznia 7 —
- grunt rodzimy trawniki Projektant mur in. arch. Zdzistaw Ambrozek | Data, podpis:
- ziemia zyzna od 0 do 13cm architektura spec.arch, nrupr. 26.02.2024
odpowiednik ziemi ornej klasy min. 111, WBPP-HB-7210/85/81
- grunt rodzimy Projektant mur ind. Artur Tusznio Data, podpis:
konstrukcja spec. konstr-budowlana 26.02.2024
nrupr. KUP/0003/PO0K/13




