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—nawierzchnia trawiasta po rozbiérkach asfaltu 12m2
nawierzchnia do odnowienia po nasypach ziemi wzdiuz rozbidrka nawierzchni asfaltowej i wykonanie trawnikéw 12,00m2
nowych obrzezy trawnikowych 164m2
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—nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowej kolor jasny
szary 754m2

—nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
kolor grafit 731m2

-projektowane rozbiorki istniejacej nawierzchni asfaltowej
306,00m2

-obrzeze trawnikowe 8x30cm 401 m

1. Istniejgcy i projektowany parking

nawierzchnia trawiasta do odnowienia po nasypach ziemi wzdtuz

nowych obrzezy trawnikowych 164m2

nawierzchnia placu na terenie biologicznie czynnym 16,00m2
nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowej koloru jasnego 754m2
nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego 731m2
projektowane rozbidrki istniejacej nawierzchni asfaltowej 306,00m2
obrzeze trawnikowe 8x30cm 401 m

podniesienie istniejacych studni szt 3

rozbidrka istniejgcych obrzezy trawnikowych 330 m

2. Projektowane podniesienie studzienek sciekowych

nawierzchnig nalezy zréwnac

z istniejacym ciagiem komunikacyjnym

Nazwa obiektu budowlanego

REMONT ODTWORZENIOWY NAWIERZCHNI PLACU PRZED SZKOLNEGO
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 56 PRZY UL. KARPACKIE) W BYDGOSZCZY

Inwestor: lokalizacja:

MIASTO BYDG0SZCZ uiziatka nr ewirl. 12 obreb 492,
UL.JEZUICKA1 ul. Karpacka,

85-102 BYDGOSZCZ 04610_1, m. Byilyoszcz

Nazwa rysunku

RZUT POZIOMY PLACU PRZED SIKOLA

Rys. nr.
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