Scianka akustyczna R,=53dB
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tor prowadzgcy sufit podwieszany

SPODOB MOCOWANIA TORU | ZABUDOWA AKUSTYCZNA
PRZESTRZENI NAD SUFITEM PODWIESZONYM
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SPODOB PARKO\[VANIAZLOZONEJ SCIANY MOBILNEJ
PARKOWANIE PRZYSCIANNE NA TORACH PROSTOPADLYCH

SCIANA MOBILNA

UWAGA:

Sciana mobilna o izolacji akustycznej
min.R,=53dB, wykonana jako NRO.
Przedstawione detale montazowe nalezy
traktowac pogladowo. Montaz $ciany mobilnej
wykonac zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta systemu scian mobilnych.
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa Centrum Integracji Spoteczne;
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
przewidzianego do realizacji na dziatkach
o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
potozonych w miejscowosci Kruszyn
(obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn)
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wlasnos¢ projektantéw
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.




