STROPODACH PELNY

- 2x papa termozgrzewalna

- wylewka betonowa 5cm
- kliny styropianowe EPS 100-038 min.25cm
- ptyty kanatowe sprezone wg rozpietosci
- przestrzen instalacyjna 70cm
- sufit podwieszany

Szklana w systemie aluminiowym

Sciana osfonowa przeszklona
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UWAGA:

Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie rzedne podano w centymetrach.
Grubo$ci cian wewnetrznych na rysunku,
uwzgledniajg obustronng, 2cm warstwe tynku.
Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym obiektu.
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa Centrum Integracji Spotecznej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
przewidzianego do realizacji na dziatkach
o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
potozonych w miejscowosci Kruszyn
(obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn)

- gmina Wioctawek

Inwestor:

Gmina Wioctawek
ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek

Gléwny projektant: Podpis:

mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Jarostaw Pudliiski
UA-V-7342-5/84/92 Wk

Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. arch. Bartfomiej Babinski
KPOKK A 18/2005

Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Architektoniczna
Tytut rysunku:
Przekroje
Skala: Data: Nrrys.:
1:75 12.10.2021r. A05

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wtasnos¢ projektantow
i mogq by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.




