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ST -0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowy (remontu) tazienek oraz budowy

instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku liceum ogdinoksztatcgcego

im. Fr. Chopina przy ul. 15 sierpnia 4 w Sochaczewie.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt przebudowy ( remontu) fazienek na parterze i | pietrze w budynku
"STAREJ" szkoty z wymiang instalacji wod-kan , wymiang os$wietlenia oraz zmiang
lokalizacji grzejnikow w pom. tazienek, montazem wentylatoréw wentylacji wywiewne;j

- projekt wymiany przewodow kanalizacji sanitarnej zewnetrznej i czesciowo
wewnetrznej ( w piwnicy)

- projekt instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku "starej" i "nowej" szkoty
wraz z zestawem hydroforowym dla celéw p.poz. oraz przebudowg przytgcza
zewnetrznego zasilajgcego budynek szkoty.

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélnej ST-0, sg ogdlne warunki

wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z:

- wymiang przewoddw instalacjg wody zimnej i cieptej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej
( zewnetrznej i wewnetrznej) w zwigzku z przebudowg tazienek w budynku ,starej” szkoty

- budowg instalacji hydrantowej budynku "starej" i "nowej" szkoty
wraz z zestawem hydroforowym dla celéw p.poz. w piwnicy budynku oraz przebudowa
przytgcza wodociggowego zasilajgcego budynek szkoty.

- montazem wentylacji mechanicznej ( wentylatory tazienkowe w przebudowywanych
tazienkach);

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna ogdlna ST-0 stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

W przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy wykonaniu instalacji instalacji wody zimnej i cieptej, instalacji hydrantowej,
instalacji kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujgcych m. in.,
probe cisnieniowg i probe szczelnosci instalacji.

Roboty tymczasowe obejmuja:

1. zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

2. zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,



jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022 poz. 1225), odpowiednimi
normami oraz literaturg techniczna.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- SST — 0 — Specyfikacja Techniczna — cze$¢ ogdlna;

- SST — 1 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — instalacja wod-kan;

- SST- 2 - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — kanalizacja zewnetrzna ;

- SST - 3 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — instalacja wentylacji mechanicznej;
Kod CPV — oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami
Wspdlnego Stownika Zamowien.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektows i inne opracowania
nie

wymienione, a opisujgce przedmiot zamowienia.

1.7. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Przewiduje sig, ze na terenie wykonywanych robét mozliwe bedzie wygospodarowanie
miejsca pod zaplecze socjalno-magazynowe.

Roboty zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych realizowane bedg na obiekcie
bedacym przedmiotem opracowania, tj. istniejgcy budynek SzkotyO Liceum
Ogodlnoksztatcgce

im. Fr. Chopina w Sochaczewie przy ul. 15 sierpnia 4.

1.8. WYMAGANIA OGOLNE

1.8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z
dokumentacjami projektowymi, postanowieniami WTWIOR, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.8.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje
projektows.

1.8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego sg obowigzujgce dla wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg
przetargowg, i STWIOR. W przypadku, jezeli niezgodnos¢ materiatéw lub robét z wiw
dokumentacjg przetargowa, STWIOR wpltynie na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.8.5. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce

na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot



terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i
innych wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.8.6. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO P.POZ.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony p.poz. i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo
spowodowane przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.8.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan

technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.8.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody
elektryczne, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen wchodzacych w sktad w/w instalacji w trakcie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i bedzie z nim wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych BHP,

A szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot poczawszy od daty rozpoczecia, az do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego).

1.8.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



1.8.12. NAZWY | KODY

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45321000-3 izolacja cieplna

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzqdzen sanitarnych

CPV45332000-3 Robhoty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzania sciekow.

CPV 45252440-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
do odprowadzania Sciekow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Do wykonania instalacji nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” ( tekst jednolity
Dz.U.2021 poz. 1213 z dnia 15.06.2021) , wyroby producentow polskich i zagranicznych .
Materiaty stosowane do montazu instalacji, a takze armatura przewodowa i inne elementy
bedgce wyposazeniem instalacji wewnetrznych i zewnetrznych powinny miec:

1. oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
Zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

2. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

3. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg
jakosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.



2.4. SZCZEGOLOWE DANE O MATERIALACH

W szczegdtowych specyfikacjach technicznych SST-1, SST-2, SST-3 przedstawiono wystepujace
w danych rodzajach rob6t materiaty. Szczegolowe dane materiatow sa zgodne

z dokumentacja przetargows, projektowa oraz z odpowiednimi zatgcznikami niniejszego
opracowania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ robét, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych lub projektach robét, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace transportu i skladowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Materiaty i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowag. Do ruchu na drogach publicznych,
przy transporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu roboét, pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczen
obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdég publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane Srodki transportu kotowego:

- samochdéd dostawczy tad. 0,9 t,

- samochod samowytadowczy 5t,

- samochod skrzyniowy 5t.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR INSTALACYJNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych nalezy
spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢é
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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Przewdz powinien odbywac¢ sie przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentéw.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami. Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY | INNYCH URZADZEN
Armature i urzgdzenia bedgce elementami instalacji ( przybory, sanitarne, baterie czerpalne,
pompownie itp.) nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.3. SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Materiaty instalacyjne (rury, przewody, ksztattki, grzejniki, centrala, a takze armaturai inne
elementy instalacji) powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i
zabezpieczonych przed dostepem o0so6b postronnych i przed wptywem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywac¢ w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu
lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu sie ich wtasciwoséci technicznych. Gospodarke
magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla robot
instalacyjno —montazowych. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Dostarczone materiaty powinny byé
nowe. Materialy uzywane mogg by¢ stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora.
Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w specyfikacji i projekcie wykonawczym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢é dokumentacjg przetargowa,
projektowg, wymaganiami SST-1, SST-2, SST-3 oraz poleceniami Zamawiajgcego.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowe;j,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatdow, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia/wtgczenia
zasilania w media, tj. energie elektryczng, wode, centralne ogrzewanie, niezbedne do
prowadzenia robot.

5.3. DOKUMENTY BUDOWY

5.3.1. DZIENNIK BUDOWY

Przedmiotowe roboty nie wymagajg roboty prowadzenia dziennika budowy

Moze on by¢ prowadzony dla udokumentowania zakresu przeprowadzonych robot .
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego

- daty zarzgdzania wstrzymania robét z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot — wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informac;ji kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem informacji kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

5.3.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

5.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, Wykonawca bedzie
gromadzit w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym . Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

5.3.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
1) protokoty przekazania terenu budowy
2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
3) protokoty odbioru robét
4) instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie
5) protokoty odbioru robét
6) korespondencja dotyczgca budowy

5.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajgcemu
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planu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie

z dokumentacjg przetargowa, projektowg, SST-1, SST-2, SST-3 oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a. czesc¢ ogolng opisujaca

. organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét

. zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot

6. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaru i kontroli

AP WON -

b. czes¢é szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét

— wykaz maszyn i urzgdzeh z ich parametrami technicznymi

- sposOb zabezpieczenia materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie
Transportu i przechowywania na budowie

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar robot zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych
do wykonania instalacji.

7.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg przetargowg SST-1, SST-2, SST-3 w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST-1, SST-2, SST-3 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia danego etapu robot i powiadomienia o tym bfedzie Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang w czasie
okreslonym w umowie.

7.3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Dhugos¢ rurociggdéw nalezy obliczaé w m, wyodrebniajgc ilosci rurociagdéw, w zaleznosci od

rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajéw potgczen.

- Redukcje i zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej srednicy.

- Liczbe podej$¢ do grzejnikdw wlicza sie do ogdlnej ilosci przewodow.

- Uzbrojenie rurociggdw — zawory odcinajgce, zawory regulacyjne, srubunki, itp. oblicza sie
w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

- Dtugosc izolacji rurociggow nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci w zaleznosci od
rodzaju, srednicy i grubosci warstwy izolacyjnej.

- Armature czerpalng i wyposazenie — baterie czerpalne, zawory natynkowe itp. — oblicza sie
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w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia, a w przypadku armatury
dodatkowo z podaniem srednicy przytgczne;j.

- Wykopy okresla sie w m>.

- Podsypki i zasypki okresla sie w m3.

- UtozZenie rur kanalizacyjnych w mb w zaleznosci srednicy rury.

- Wywoz gruntu samochodami wytadowczymi w msw zaleznosci od odlegtosci.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST-1, SST-2, SST-3 roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

. odbior czesciowy

. odbiorowi koncowemu

. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

abh wnN Bk

8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalaciji. Szczegoétowy
zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i
Wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig
przeptywdw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu 0,5 C,
— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
| jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST-1, SST-2, SST-3
i uprzednimi ustaleniami.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebicia oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione bagdz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego
— czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badanh odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.
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W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi SST-1, SST-2, SST-3),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Instalacje i przytgcza powinny by¢ przedstawione do odbioru po zakonczeniu wszystkich
robét montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie
zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdélnosci:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidiowos$¢ wykonania potgczen,

- odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacii,

- prawidtowos$¢é wykonania uchwytéw przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ zainstalowania elementow instalacji, armatury i innych elementéw,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw

| urzadzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
9.1. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych poszczegolnych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze
robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot wina uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji
przetargowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to
szczego6towo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
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- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

potwierdzonych przez zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji i wyposazenia uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét wykonanie robot
pomocniczych okreslonych prawidtowe wykonanie instalacji,

- prawidiowe wykonanie potgczen,

- montaz rurociggéw, przewodow, armatury i urzadzen,

- montaz instalacji,

- rozruch instalacji,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

Szczegotowy wykaz norm zawarty w poszczegolnych specyfikacjach
szczegotowych SST-1, SST-2 i SST-3.

10.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
Szczegotowy wykaz innych dokumentéw i instrukcji zawarty w poszczegoélnych
specyfikacjach szczegdtowych SST-1, SST-2, SST-3.

10.3. USTAWY

-Ustawa - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r , poz.2351 z pézn. zm)

-Ustawa - Prawo zamdwien publicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1710 z 22.07.2022.;
-Ustawa - 0 wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1213 z 15.06.2021.;
-Ustawa - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2556 z 01.12.2022.;
-Ustawa o0 dozorze technicznym - tekst jednolity Dz.U. z 2022 p0z.1514 z 09.06.2022

-Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity Dz. U 2022 poz. 2057 z 05.09.2022) .

10.4. ROZPORZADZENIA

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (tekst jednolity Dz. U. 2013
0z. 898 z 13.06.2013).

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz.1650 z ) z p6zn. zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczehstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966), z 17.11.2016

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018rpoz. 963 z 25.04.2018)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679 z 17.07.2022)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.2454
2 20.12.2021.
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z. Dz.U. 2022r.,poz. 1225 z 15.04.2022).
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.2294 z 07.12.2017.

SST — 1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACJA WOD-KAN / klasa 4533/

NAZWY | KODY
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-2
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST-1 sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wymiany instalaciji zimnej i cieptej wody,
wykonania wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz wymiany wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku liceum ogolnoksztatcgcego

im. Fr. Chopina przy ul. 15 sierpnia 4 w Sochaczewie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST-1

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SST-1

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (SST-1), obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane

z instalacjg wodociggowa, hydrantowg oraz instalacjg kanalizacji sanitarnej tj.:

- wymiana instalacji wody zimnej , cieptej i kanalizacji sanitarne;j
w przebudowywanych pomieszczeniach sanitariatéw istniejgcych w budynku
"STAREJ" szkoty oraz wymiany instalacji wody zimnej w piwnicy budynku szkoty

- wymiana przewodow kanalizacji sanitarnej zewnetrznej i cze$ciowo wewnetrznej
('w piwnicy budynku "starej" szkoty)

- wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku "starej" szkoty, przebudowy
instalacji hydrantowej w budynku "nowej" szkoty ( zmiana zrodta zasilania instalacji ,
zmiana lokalizacji hydrantéw wewnetrznych) wraz z montazem zestawu
hydroforowego dla celéw p.poz.

- przebudowa przytgcza zewnetrznego wodociggowego zasilajgcego budynek szkoty.

- montaz ceramiki sanitarnej;

- montaz armatury przewodowej;

- roboty ogolnobudowlane,

w budynku Liceum ogdlnoksztatcgcego im. Fr. Chopina przy ul. 15 sierpnia 4

w Sochaczewie.

2. PROJEKTOWAN ROZWIAZANIA

2.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przewiduje sie w budynku rozdzielng instalacje dla potrzeb socjalnych oraz dla
zabezpieczenia p.pozarowego ( instalacja hydrantowa)

Przewody wody zimnej rozprowadzone bedg z pomieszczenia technicznego w piwnicy
budynku ( pom. hydroforni) .
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Odcinek istniejgcego przytacza wodociggowego ¢z 63 PE wymieni¢ na przewdd

¢z 90*6,6 PE 100 PN10 SDR 17 L=3,5m .

Na przytgczu zainstalowac zainstalowac¢ zasuwe zel. kotnierzowag Dn80 .

Od poziomu posadzki przytgcze wykonac z rur stalowych . Przytgcze zakonczy¢ zestawem
wodomierzowym ( wg stanu istniejgcego) .

Za wodomierzem nastgpi rozdziat instalacji na bytowg i hydrantowg. Na przewodzie instalacji
bytowej zamontowaé dodatkowo zawor pierwszehstwa DN50 np. DH300.

Instalacje wody zimnej wykonac z rur :
- PP PN10 do wody zimnej - gtdwne przewody rozprowadzajgce w piwnicy, piony
i przewody rozprowadzane w strefie nad sufitem podwieszanym ;
rury prowadzi¢ w izolacji z pianki z polietylenowej gr. 9mm
- polietylenowych wielowarstwowych oraz ksztattek z tworzywa PPSU |
lub mosieznych np. rury warstwowe PE-Xc/AlI/PE-Xc w systemie - instalacja
w posadzce, podejscia do przyborow- przewody prowadzi¢ w otulinie z pianki PE,
na warstwie izolacji posadzkowej.

- stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg gwintowanych ocynkowanych
tgcznikow z zeliwa ciggliwego lub potgczen kotnierzowych— instalacja wodociggowa
na wejsciu do budynku oraz instalacja hydrantowa. Potgczenia gwintowane
uszczelnic¢ przy uzyciu elastycznej tadmy teflonowej, przedzy z konopi lub past
uszczelniajgcych - instalacja hydrantowa

Instalacje wody cieptej wykonac z rur :
- PP PN16 do wody cieptej -pion od piwnicy i przewody rozprowadzane w strefie
nad sufitem podwieszanym ;
przewody wody cieptej izolowaé zgodnie z WT ( grubos¢ izolacji rowna $rednicy
przewodu, w pom. ogrzewanym grubos$¢ zredukowana o potowe) ;
- polietylenowych wielowarstwowych oraz ksztattek z tworzywa PPSU |
lub mosieznych np. rury warstwowe PE-Xc/AI/PE-Xc w systemie - instalacja w posadzce,

podejscia do przyboréw- przewody prowadzi¢ w otulinie z pianki PE, na warstwie izolacji
posadzkowej.
Montaz przewodow — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.
Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw - w systemie tréjnikowym : do umywalki, do
miski ustepowej i innych sanitariatéw podejscia wykona¢ w posadzce (podejscie od dotu , z
zaworem odcinajgcym na kazdym podejsciu z wytgczeniem natrysku) .
Przewody wody cieptej w posadzce zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z pianki PE w ptaszczu
z PCV — o grubosci izolacji zgodnie z WT ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ; $r. wewn
22-35mm — 30mm , dla przewoddéw o $r. wewn 35-100mm — réwna srednicy rury , w
pomieszczeniach ogrzewanych potowa tej grubosci).
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych z rur
stalowych ocynkowanych- Dn 15-20 -1,5m Dn 25-32 -2,0m

Dn 40-50 -2,5m Dn 65-80 -3,0m
Na podejsciach od przewodow rozprowadzajgcych do grup przewodéw nalezy zamontowaé
zawory odcinajgce kulowe . Do mocowania przewodéw stosowac uchwyty z wkiadkag
gumowg . Przy zabudowie przewodow w miejscach lokalizacji armatury nalezy zabudowac
drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce konserwacje i wymiane armatury.
Na podejsciach do baterii stojgcych zamontowaé zawory odcinajgce ,mini”
wraz z wezykami elastycznymi.
Baterie przy umywalkach — umywalkowe , jedno uchwytowe , kulowe , stojgce, z gtowica
ceramiczna.
Baterie przy zmywakach porzadkowych — zmywakowe, scienne lub stojgce , z ruchomg
wylewka.
Zawory przy ptuczkach wc- kulowe, katowe ¢ 15, z wezykiem elastycznym w oplocie
metalowym
Zawory czerpalne ze zlgczka do weza ¢ 15, mosiezne
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Bateria przy pisuarze — pisuarowa .

W miejscach przejs¢ przez sciany, stropy nalezy zatozy¢ tuleje ochronne .
Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptukacé i przeprowadzic¢ probe szczelnosci .
Uktad przewodow i ich srednic na rysunkach 1,2 .

Uwaga:

*Instalacje wykonang z przewodéw metalowych , a takze metalowg armature oraz

urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatu nieprzewodzgcych prad elektryczny, nalezy

obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC-5

54:1999

*Przejscia przewodéw przez sciang pomieszczenia hydroforni
w klasie odpornosci ogniowej EI 120 .

Przewiduje sie wyposazenie w przybory sanitarne :

Nr nazwa Przybory sanitarne ilos¢
Pom.
PARTER
1 Parter *Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym 2
WC meski ( na stelazu), zawoér odc.
*umywalka , bateria umywalkowa stojgca 3
* pisuar, zawor sptukujgcy, 2
*wpust Wpl Dn50 1
* zawor ze zigczkg weza 1
2 Parter * umywalka , bateria umywalkowa stojgca 3
WC damski * miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym
( na stelazu), zawér odc 3
3 Parter *Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym 1
WC personelu ( na stelazu), zawor odc.
*umywalka , bateria umywalkowa stojgca 1
* zmywak porzadkowy, bateria stojgca 1
z ruchomag wylewka
PIETRO
4 pietro *Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym 2
WC meski ( na stelazu), zawér odc.
*umywalka , bateria umywalkowa stojgca 3
* pisuar, zawor spiukujgcy, 2
*wpust Wp2 Dn50 1
* zawor ze zlgczkg weza 1
5 pietro * umywalka , bateria umywalkowa stojgca 3
WC damski * miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym
( na stelazu), zawér odc 3
6 pietro *Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym 1
WC personelu ( na stelazu), zawoér odc.
*umywalka , bateria umywalkowa stojgca 1
* wpust posadzkowy, bateria natryskowa 1
PIWNICA
7 pomieszczenie -ZESTAW HYDROFOROWY 2 pomoowy ( 1 prac+1
hydroforni rezerwowa) Q=2 |/s wymagane cisnienie za

zestawem - 26m minimalne ci$nienie z sieci
wodociggowej + 10m strat na zaworze
antyskazeniowym i filtrze, uktadem
pomiarowym

-Wpust posadzkowy DN8O

- w przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
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odprowadzenia wody w pom. hydroforni- pompownia
posadzkowa z przewodem doptywowym DN100 i
przewodem ttocznym DN 32

armatura i przybory wg wymagan Inwestora

Wykonang instalacje wody zimne i cieptej poddac ptukaniu , prébie cisnieniowej na 10 bar
i dezynfekcji .

Zgodnie z wymaganiami ochrony p.poz. projektuje sie hydranty wewnetrzne
zasilane z instalacji wewnetrznej w budynku, za wodomierzem.

Na instalacji wodociggowej "bytowej "zastosowac¢ zawor pierwszenstwa np. DH300 .
W budynku "starej" szkoty projektuje sie 4 hydranty wewnetrzne DN 25 z szafkg nascienng
(HP1, HP2, HP3 i HP10- przy sali sportowej 2) -z przewodem o diugosci 30m;
w budynku "nowej" szkoty projektuje sie 6 hydrantéw wewnetrznych DN 25 z szafkg
nascienng (HP4- tacznik, HP5-:-HP9)- z przewodem o dtugosci 20m.
Rozmieszczenie hydrantéw w pozostatych budynkach na rysunkach 6-9.
Cisnienie w istniejgcej sieci wodociagowej 23m H20. Wymagane cisnienie w instalacji
hydrantowej ( lll pietro budynku) - 29,0 m H20.
W celu doprowadzenia wody dla celéw p.poz. nalezy zainstalowa¢ zestaw hydroforowy do
podnoszenia cisnienia - wymagane cisnienie za zestawem 39m.
Wymagane minimalne cisnienie wyptywu z pojedynczego hydrantu 20mH20.
Dobrano zestaw 2-pompowy (uktad 1 praca + 1 rezerwa) o przeptywie min 2,0l/s,

montowane na wspoélnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej .

Zestaw posiada uktad minimalnego przeptywu w celu zabezpieczenia pomp przed
przegrzaniem w trybie pracy pozarowe;.

Wyposazenie uktadu mechanicznego:

- armatura na ssaniu pomp- zawory lub przepustnice odcinajgce

- armatura na ttoczeniu pomp- zawory lub przepustnice odcinajgce
-kolektor ssawny DN80 PN10

-kolektor ttoczny DN80 PN10

- membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej

- manometry kontrolne z czujnikami cisnienia

- OT obejscie testujgce

- komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych

- sterowanie ( kompletna automatyka producenta zestawu) .

Pompownia pozarowa powinna by¢ wyposazona w uktad pomiarowy sktadajacy sie z
ci$nieniomierza, przeptywomierza oraz zaworu regulujgcego, pozwalajgcy na
przeprowadzenia okresowej kontroli parametréw pracy urzgdzenia.

Zadaniem ukfadu pomiarowego jest przeprowadzenie testu wydajnosciowego pracy pomp i
uktadéw pompowych.

W zwigzku z czym ukfad pomiarowy powinien zosta¢ zamontowany w taki sposéb, aby
zapewnicC symulacje rzeczywistej pracy pomp w trakcie otwarcia zaworéw hydrantowych.
W celu zagwarantowania dokfadnosci pomiarowej nalezy zapewni¢ catkowite wypetnienie
rurociggu cieczg. Zaleca sie montaz uktadu pomiarowego ze spadkiem 3% w kierunku
przeptywu cieczy. Rurocigg obejsciowy podtgczany jest do wolnego krécca kolektora
ttocznego. W celu zagwarantowania pomiaréw pozbawionych zaburzen niezbedne jest
zapewnienie swobodnego wylotu wody za zaworem regulacyjnym uktadu pomiarowego.
W przypadku zasilania z sieci wodociggowej, niezbedne jest zapewnienie wyptywu wody
przez zawor czerpalny do kanalizacji lub studzienki.

Zalecenia montazowe ukladu pomiarowego w pompowni przeciwpozarowej:
Rurocigg doprowadzajgcy wode do urzgdzenia powinien zostaé¢ podtgczony do wolnego
konca kolektora ttocznego pompowni przeciwpozarowej. Pomiar jest pozbawiony zaburzenh
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tylko przy zapewnieniu swobodnego wylotu wody za zaworem regulacyjnym ukfadu.
Zasilanie bezposrednie z sieci wodociggowej ze zrzutem do studzienki- w przypadku braku
grawitacyjnego odptywu wody nalezy zastosowaé pompe zatapialna.

» Zestaw pompowy nalezy zamontowa¢ w pompowni przeciwpozarowej zabezpieczonej
przed zalaniem, wilgocig oraz spetniajgcej wymagania temperaturowe dla otoczenia pracy
zespotu pomp.
» Celem zabezpieczenia pomp i pomieszczenia pompowni przed zalaniem w przypadku
wystgpienia nieszczelnosci instalacji zaleca sie zastosowanie niecki z odptywem
grawitacyjnym lub jezeli grawitacyjne odprowadzenie wody nie bedzie mozliwe,
zastosowanie pompy odwadniajgce;j.
* Niezbedne jest rowniez zapewnienie odpowiedniej temperatury otoczenia zgodnej z
dokumentacjg techniczng urzadzen. Zazwyczaj pompy i zestawy pompowe, jak réwniez
wentylatory, przeznaczone sg do pracy w temperaturze otoczenia od +0°C do 40°C i
wzglednej wilgotnosci powietrza 50%. Brak wentylacji moze doprowadzi¢ do kondensacji
pary wodnej, intensyfikacji proceséw korozji, pojawiania sie wody wewnatrz sterownikéw
oraz silnikow i dalej idgce szkody. Zbyt wysoka temperatura moze doprowadzi¢ do
przegrzewania sie silnikow i zadziatania zabezpieczen termicznych powodujgcych
wylgczenie pomp. Zbyt niska temperatura moze doprowadzi¢ do zamarzniecia rurociggow i
uktadow hydraulicznych w pompowni, prowadzac do pekniec, zakorkowania instalacji i
ciezkich w naprawie uszkodzen.
* Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢ miejsca na prace konserwacyjne. Pozostawié
swobodny dostep do urzadzenia z przynajmniej dwoch stron. Aby unikng¢ przenoszenia
hatasu oraz zapewni¢ pozbawione naprezen potgczenie z rurociggami potozonymi z przodu i
Z tytu, nalezy zastosowac kompensatory z ogranicznikami diugosci lub elastyczne rurociggi
podtgczeniowe. Powierzchnia montazu musi by¢ pozioma i ptaska.
* Niezwykle waznym wymogiem jest koniecznos$¢ zasilania zestawu podnoszenia
cisnienia pracujacego na cele ochrony przeciwpozarowej sprzed wytacznika gtéwnego
przeciwpozarowego.

Dane hydrauliczne zestawu p.poz.

Cisnienie na doptywie 10 bar
Maks. cisnienie robocze p 16 bar
Przytacze po stronie ttocznej DNd R 2
Przytgcze po stronie ssawnej DNs R2
Liczba pomp 2
Liczba stopni -
Liczba pomp rezerwowych 1
Liczba pomp roboczych 2

Min. temperatura przettaczanej cieczy Tmn 3 °C
Maks. temperatura przettaczanej cieczy Tmax 50 °C

Temperatura otoczenia min. Tmin 5°C
Maks. temperatura otoczenia Tmax 40 °C
Dane silnika
Przytacze sieciowe 3~400 V, 50 Hz
Tolerancja napiecia +10 %
Znamionowa moc silnika P> 1,1 kW
Prad znamionowy Iy 25A
Znamionowa predko$¢ obrotowa n 2900 1/min
Klasa izolacji F
Stopien ochrony IP55
Sprawnos¢ silnika nm 50 % v 50% 78,7 %
Sprawnos¢ silnika nm 75 % nwm 75% 82 %
Sprawnos¢ silnika nm 100 % nw 100% 82,7 %
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Materiaty

Korpus pompy Stal nierdzewna
Wirnik Stal nierdzewna
Wat Stal nierdzewna
Uszczelnienie mechaniczne Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia EPDM

Materiat orurowania Stal nierdzewna

2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ
Usytuowanie przyboréw sanitarnych , pionéw wodociggowych i kanalizacyjnych
przedstawiono na rysunkach 5, 5a. Trasowanie przewodow odptywowych oznaczono na
rzucie piwnic oraz na rysunku nr 1 ( PZT) .
Scieki odprowadzane sg do istniejgcych studzienek zewnetrznych na przewodach
kanalizacyjnych odptywowych na zewnagtrz budynku , a nastepnie przytgczem do kanalizac;ji
miejskiej .
W ramach przebudowy sanitariatow nalezy dokona¢ wymiany istniejgcej instancji kanalizacji
sanitarnej z rur zeliwnych ( piony, podejscia do przyboréw) z dostepnymi odcinkami
przewodéw odptywowych .
Przewody utozone w niedostepnych warstwach podposadzkowych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ ( kamerowanie) i ewentualnie uszczelni¢ metodg bezinwazyjng .
Przed naniesieniem zywicy przewod kanalizacyjny doktadnie wyczyscic.
Czyszczony przewodd przed renowacjg poddaé ptukaniu urzagdzeniem wysokocisnieniowym z
dyszami cisnieniowymi rotacyjnymi. Proces przygotowawczy zakonczy¢ osuszaniem rury
poprzez rekawy powietrzne umieszczane w otworze rewizyjnym instalacji. Ostatnig
czynnos$cig jest natozenie warstwy zywicy za pomocg specjalistycznych obrotowych
szczotek.
Proces naprawy uszkodzonego rurociggu jest monitorowany, dzieki systemowi monitoringu
umieszczonego obok przewodu rozprowadzajgcego zywice. Maksymalna dtugos¢ w jednym
ciggu instalacji wynosi max 30 m.
Po dokonaniu natrysku, po uptywie zaledwie 10 godzin mozna eksportowacé instalacje.
Pion K1, K2 w sanitariatach nalezy zakonczy¢ wywiewkg dachowg 100/150.
Pion K3 nalezy zakohczyé zaworem napowietrzajgcym Dn50.

Piony i podejscia pod przybory wykonaé z rur i ksztaitek PCV .
Potaczenie rur za pomocg uszczelek wargowych .
Przewody prowadzi¢ w posadzce oraz w strefie nad sufitem podwieszanym .
U podstaw wszystkich piondw nalezy instalowac rewizje .
Min spadek przewodéw 0,160 PCV - 1,5 %, 0,110 PCV -25%

Srednice podej$é dla przyboréw :

- umywalka , pisuar 0,050
- natrysk , wanna 0,050
- zmywak 0,050
- miska ustepowa 0,100

- wpust podiogowy 0,050i 0,090 zgodnie z PN-92/B-01707

- Celem zabezpieczenia pomp i pomieszczenia pompowni przed zalaniem w przypadku
wystgpienia nieszczelnosci instalacji zaleca sie zastosowanie niecki z odptywem
grawitacyjnym lub jezeli grawitacyjne odprowadzenie wody nie bedzie mozliwe,
zastosowanie pompy odwadniajgcej ( wpust posadzkowy Dn80 oraz pompownia
posadzkowa z odprowadzeniem do najblizszego przewodu odptywowego).

2.3 Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

Catos¢ robot wykonaé w oparciu o :

*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
—zeszyt 7112 COBRTI INSTAL

*wytyczne wykonania instalacji wody zimnej , ciepte i kanalizacji producenta zastosowanego
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systemu przewodoéw
*przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane oddzielajgce rdézne strefy
p.poz. wykonywac z uszczelnieniem ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgca
z zastosowaniem rozwigzan systemowych
3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych w
Specyfikacji Technicznej ST-0 .

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
roboét — instalacje wodociggowe, instalacje kanalizacyjne zeszyt 12,7 COBRTI INSTAL .
Odstepstwa o projektu dotyczy¢ mogg jedynie dostosowania instalacji do wprowadzanych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania = przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach

i trwatosci . Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne , nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe realizowaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — instalacje wodociggowe, instalacje
kanalizacyjne zeszyt 12,7 COBRTI INSTAL , Polskimi normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji .

4.2. RURY | KSZTALTKI — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP-R Typ 3) zgrzewane lub z polietylenu
wielowarstwowego PE-RT/AL/PE-RT muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-
EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(V).

Rury powinny by¢ odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni kazdej rury jednorodnej, w
odlegtosciach nie wigkszych niz co 1 metr, znajdowac sie powinny informacje:

nazwa producenta, znak producenta, oznaczenie typoszeregu cisnieniowego, oznaczenie
Srednicy nominalnej rury, oznaczenie grubosci nominalnej Scianki rury, numer aprobaty,
numer i data wydania deklaracji zgodnosci, typ i symbol stosowanego surowca,

Ksztattki i tgczniki sg oznaczane poprzez podanie znaku handlowego producenta, srednicy
zewnetrznej rury do ktorej sg one przystosowane, kodu roku produkcji oraz oznaczenia
rodzaju

materiatu. Oznaczenie rodzaju materiatu (PP-R Typ 3) oraz $rednica sg wyttoczone w czesci
czotowej ksztattki przeznaczonej do potgczenia z rurg poprzez zgrzewanie. Na czesci
bocznej

ksztattki jest umieszczony znak handlowy producenta oraz datownik —w owalnym
wyttoczeniu.

W przypadku ksztattek przejsciowych wyposazonych z jednej strony w potgczenie gwintowe
wymienione oznaczenia znajdujg sie tylko ze strony przeznaczonej do potgczenia
zgrzewanego.

Natomiast od strony czesci gwintowanej ksztattki w tworzywie wyttoczona jest srednica
pofgczenia gwintowanego podanego w calach.

Do wody zimnej i cieptej zastosowano rury z polipropylenu klasy PN20.

Rury stalowe ocynkowane ze szwu (PN-74/H-74200). Rury powinny mie¢
powierzchnie
wewnetrzng i zewnetrzng gtadka, bez wyraznych rys i wgniecen. Opis rury stalowej powinien
zawiera¢ informacje dotyczgce srednicy nominalnej i zewnetrznej, grubosci Scianki i cisSnienia
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roboczego PN. Do mocowania przewodoéw stalowych stosowac nalezy podpory ruchome
(przesuwne), umozliwiajgce osiowe przesuwanie sie przewodu oraz podpory state. Podpory
umieszczac¢ nalezy w okreslonych odstepach zaleznych od Srednicy rury i wytycznych
producenta.
4.3. RURY | KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH — INSTALACJA
KANALIZACYJNA

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(V),
- rury i ksztaltki PVC sg zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001.
- rury PVC sg zgodne z aprobatg techniczng COBRTI INSTAL nr AT/2003-02-1407.
— Uszczelki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami .

4.4. ARMATURA CZERPALNA | PRZEWODOWA

Armatura oraz uzbrojenie przewoddéw muszg spetnia¢c wymagania okreslone w

odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 32.1. niniejszej specyfikaciji.
Instalacja ma by¢ wyposazona w armature o podwyzszonym standardzie .

4.5 HYDRANTY P.POZ.

Hydrant bedzie wyposazony w waz pétsztywny DN25 o diugosci 30m lub 20m , zawor
hydrantowy DN25 i prgdownice wodng. Zawor hydrantowy instalowaé w szafce hydrantowe;j,
atestowanej, na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

4.6. PRZYBORY SANITARNE | CERAMIKA

Pisuar z doptywem z gory, odptywem pionowym, sptuczkg cisnieniowa,

Miska ustepowa wiszgca ze stelazem do wc, miska ustepowa z modutem sanitarnym
natynkowym (lokalizacja wg oznaczenia na proj. architektonicznym)

Umywalka min 50cm z przelewem, rozm. 50x40cm z syfonem umywalkowym
Brodzik z poziomu posadzki- z wpustem szczelinowum, zsyfonem

Zmywak porzadkowy - montowany na wys. max 60cm nad posadzka .

4.7. ZAWORY NAPOWIETRZAJACE

Zawory napowietrzajgce stosuje sie w celu dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do
instalacji kanalizacyjnej. Ze wzgledu na to, iz zawory nie pozwalajg na wydostawanie sie z
instalacji tzw. gazéw kanatowych, mogg by¢ montowane wewnatrz pomieszczen jako
zakonczenie pionéw kanalizacyjnych. Zawory umozliwiajg tatwy dostep do pionu
kanalizacyjnego w razie jego zablokowania. Zawory napowietrzajgce umieszczane na
pionach wewnatrz budynku nalezy

montowaé w pomieszczeniu, w ktérym zapewniony bedzie niezaktdcony doptyw powietrza do
zaworu. Jesli miejsce montazu zaworu jest zabudowane, nalezy wyposazyc je w otwor
wentylacyjny. Zawory nalezy zawsze montowaé pionowo. Minimalna wysokos¢ od zaworu do
najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ min. 15 cm dla zaworu.

4.8. RURY WYWIEWNE

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach . Rur wywiewnych nie nalezy wprowadzac¢ do
przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewoddéw dymowych i spalinowych.

4.9. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (wody
zimnej) izolowa¢ otulinami o gr. 9mm pianki polietylenowej wyposazonymi dodatkowo
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w zewnetrzng powtoke mocnego polietylenu w kolorze niebieskim/ czerwonym .

Po wykonaniu préb cisnienia rurociggi wody cieptej prowadzone w zabudowie nalezy
zaizolowac termicznie zgodnie Dz.U. 2022 poz 1225 - prefabrykowanymi- otulinami z pianki
polietylenowej otulinami typu Termaflex lub Steinonorm 300 gr. min 13-20 mm w ptaszczu
PCV (izolacja przewodow o $r.wewn 22-35mm — 30mm , dla przewodow o $r.wewn 35-
100mm — rowna srednicy rury — dla przewoddw rozprowadzanych w pomieszczeniach
ogrzewanych potowa tej wartosci).

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

4.10. MAGAZYNOWANIE RUR

Rury z polipropylenu nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu,
tak aby uniknag¢ ich wyginania. Magazynowac nalezy w stosach, ktérych wysokos¢ nie
powinna przekracza¢ 1,2m. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby

Z polipropylenu przed bezposrednim dziataniem wysokiej temperatury i promieniowania
stonecznego.

Przechowywanie rur z polipropylenu powinno sie odbywac¢ w temperaturze powyzej 0 °C.
Rury stalowe ocynkowane nalezy sktadowac poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby
unikngc¢ ich wyginania. Magazynowac nalezy w stosach, ktorych wysokosc¢ nie powinna
przekraczaé 1,2m. Podczas sktadowania chroni¢ przed wilgocig i opadami atmosferycznymi.
Rury mozna sktadowac luzem lub w wigzkach, dla srednicy od DN32 tylko w wigzkach.

Rury z PVC nalezy sktadowac na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichdw i bosych koncow rur.

Rury nalezy przewozic i sktadowac poziomo, na rownym, ptaskim podtozu, tak aby unikngé
ich wyginania. Magazynowac nalezy w stosach, ktérych wysokosc nie powinna przekraczac¢
1,2m.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczac¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem wysokiej temperatury i promieniowania stonecznego.
Przechowywanie rur z PVC-HT i PVC-U powinno sie odbywa¢ w temperaturze powyzej
0-C.

Rury kanalizacyjne systemu PVC-U sg dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach,
aby zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sg
dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pierscieniami uszczelniajgcymi (uszczelkami), ktére
nie sg wstepnie smarowane.

Wymagania zwigzane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych:

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadéw winna uwzgledniane
maksymalng srednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze
szczegolng uwagg. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywane na stabilnym podfozu. Przy uktadaniu
wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy rury
sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy
uktadac¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kohce rur w wyzsze;j
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;.

Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest
ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

5. SPRZET

Wymagania ogdélne dotyczgce wiasciwosci materiatdw zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji
Technicznej ST-0.

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wodociggowej i hydrantowej oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych

25



rozwigzan Technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych
bez szwem, rur i ksztattek z PP, PE oraz rur PVC-U.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ,ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu ich wykonywania

jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

6. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogdélne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0.

6.1. RURY

Rury w wigzkach przewozi¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unikna¢ ich
wyginania, transportem o odpowiedniej diugosci .

Magazynowa¢ nalezy w stosach, ktérych wysokosc¢ nie powinna przekraczaé 1,2m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu , przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

6.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
w zamknietych w pojemnikach.

6.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

6.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

7.1. roboty przygotowawcze

wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek,

wykonac¢ przebicia w Scianach i w stropach,

wykonac bruzdy w scianach dla podejs¢ prowadzonych podtynkowo.

7.2. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
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Kolejno$¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
pofgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocag uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15—-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami
piondw wykonac rewizje.

7.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

7.4. Badania i uruchomienie instalacji

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd.

Prébe szczelnosci instalacji wykonaé przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku
powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolaciji ciepine;j.

Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 x maksymalne robocze cisnienie w
instalacji jednakze nie mniej niz 0,6 MPa.

Nalezy wykonac prébe cisnieniowg wstepng, gtowng i koncowa. Przy prébie wstepne;j
nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego
ciSnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie,

w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cinienie nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny.

W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizyé sie o wiecej
niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtbwnej nalezy przeprowadzi¢ probe kohicowg
(impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystgpi¢ nieszczelnosé. W przypadku wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania
préby szczelnosci, nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowe;j
mozna zakry¢ bruzdy.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7.5. MONTAZ IZOLACJI PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche i czyste i nie
uszkodzone. Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzgdzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach rurociggdéw, armatury i
urzgdzen zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na
powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do
powierzchni izolowanej.
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W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogélne — zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-O0.

8.2. WYMAGANIA POZOSTALE

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalaciji wod.-kan. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Zastosowane urzgdzenia techniczne i materiaty winny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN
lub zgodnos¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcg na
stosowanie w budownictwie.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdélne — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-O0.

9.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Wymagania — zgodnie z pkt. 7.3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegodlnych elementow sa:

-szt. — dla urzgdzen;

-mb —dla rur;

-kpl. — dla zestawow;

-kg — dla materiatbw masowych

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i
przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia roztgczne, materiaty i elementy
montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia
na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy tgczgce dostosowujgce,
osprzet, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,

materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi
i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegodlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych
i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzgdzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzgdzen o 5%.

10. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wymagania — zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.

28



Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
WTWiIO cz Il. , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw
sztucznych.

10.1. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o
zakonczeniu robot na budowie. Przedmiotem odbioru s3 te instalacje wentylacji, ktére
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

10.2. Odbioér czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszag by¢ wykonane
przed zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wiasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukciji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowos$ci dziatania catego urzgdzenia.

10.3. Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru kohcowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w skfad komisji wchodzag
réwniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wéwczas protokéty tych odbioréow stanowig zatgcznik do protokdtu
kohcowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

-dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
-instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe urzgdzen zastosowanych

w instalacjach

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorow koncowych.

Podczas odbioru kohcowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacijg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisdéw poszczegodlnych parametrow podlegajgcych
odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji.

Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.
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10.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego pracownika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji ( zestaw hydroforowy).
11. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Podstawg ptatnosci jest odbiér koncowy robot .

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowy (remontu) tazienek
oraz budowy instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Fr. Chopina przy ul. 15 sierpnia 4 w Sochaczewie.

12.1. NORMY - INSTALACJA WODOCIAGOWA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggow . Wymagania w projektowaniu

PN-B-10725 Wodociggi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania

PN-EN 14154-1 Wodomierze cz.1i2. Wymagania ogdlne ;instalacje i warunki uzytkowania

PN-B-10736 Wodociggi . Roboty ziemne

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wodociggowe.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-ENV 12108: Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. 2002 (U) Zalecenia dotyczgce wykonania
instalacji cisnieniowych systeméw przewoddéw rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz
konstrukcji budowli.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.

PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.

12.2. NORMY — INSTALACJA KANALIZACYJINA

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspédlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-79/B-12534 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-79/B-12535 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek

ustepowych kompakt. Giéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.”

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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PN-EN 1401-1:1999 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.

Wymagania dotyczace rur , ksztaltek i systemu”.

PN-EN 1401-3:2002 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizaciji
deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 3. Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.”

PN-EN 1451:2001 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystos$ci

i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czegs$c¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2: 2002(U)Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci.

12.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12 COBRTI INSTAL.
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SST — 2 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— KANALIZACJA ZEWNETRZNA / Klasa 4523/
1. NAZWY | KODY
CPV45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania sciekow.
CPV45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

2. WSTEP

2.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie WYMIANY kanalizacji sanitarnej zewnetrznej przy budynku Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. Fr. Chopina przy ul. 15 sierpnia 4 w Sochaczewie.

2.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.

2.3. Zakres i opis robét objetych Szczegoétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej zewnetrznej na terenie przedmiotowej
dziafki ( wymiana 0,150kam na 0,200 PCV) .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
-roboty ziemne

- demontaz istniejgcych rurociggow, studni, separatora

-montaz rurociggow, studzienek i urzgdzen kanalizacyjnych,

-préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej

2.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ZEWNETRZNEJ

Z uwagi na stan techniczny istniejgcej kanalizacji zewnetrznej zaktada sie jej przebudowe na
odcinkach oznaczonych na rys. nr 1, na gtebokosciach i ze spadkiem wynikajgcym
zrys.nr2.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zachowania minimalnego spadku dla kanatu 0,160PCV
zaktada sie wymiane gtéwnego ciggu przewodow z 0,150 kam na 0,200*5,9 PCV kl. ,S”
(SN8) - rury lite.

Pozostate odcinki wymieni¢ na rury 0,160%4,7 mm kl. ,S” ( SN 8)

Kanalizacje wykonaé w systemie rur szczelnym , chronigcym wody gruntowe przed
skazeniem , jak rowniez chronigcym kanalizacje przed infiltracjg wod gruntowych

( potgczenie rur za pomoca uszczelek wargowych ) .

Odcinek przytgcza od studni w kierunku kanatu gtébwnego w ulicy 15 sierpnia

sprawdzi¢ na szczelnos¢ ( kamerowanie) i ewentualnie uszczelni¢c metoda bezinwazyjng .

2.4.1 Uzbrojenie kanatéw stanowi¢ bedg :

- studzienki rewizyjno - potgczeniowe z kregow zelbetowych ¢ 1200, taczone na
uszczelki gumowe, z wtazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 ;

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne PP/PE ¢ 425 z nastawnymi kielichami

- separator ttuszczoéw o przeptywie nom 2,0 I/s

Parametry charakterystyczne studni wg ponizszych wytycznych i zestawienia .
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A.studzienka rewizyjno - potaczeniowa z kregéw zelbetowych z felcem ¢ 1200
taczone na uszczelki gumowe, z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 ,
zgodnie z PN-EN 1917:2004 (+ AC:2006P, AC:2009P, AC:2007P);

- studnie w wersji standardowej FS - beton klasa wytrzymatosci C35/45,
wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej ( kregow) = 50 kN/m, pionowe
obcigzenie zgniatajgce el. wzmocnionych 300N

*stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150
*stopien wodoprzepuszczalnosci betonu W-8
*nasigkliwos$¢ betonu wodg 5%

-studnie betonowe z felcem zabezpieczy¢ przed infiltracjg poprzez malowanie masg

bitumiczng powtokowg lub zywicg epoksydowg , na ztgczach stosowa¢ dodatkowo folie

uszczelniajgca .

B. studzienka kanalizacyjna rewizyjne PP ¢ 425
*kineta PP
* rura trzonowa karbowana PP sztywnos¢é obwodowa = 4kN/m?
* rura teleskopowa PVC-U - obcigzalnos$¢ dla klasy D400
zgodne z PN-EN 13598-2:2009 "systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej"
* whaz zeliwny typ ciezki kl. D400

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 Wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne mechanicznie lub recznie, na odkfad .

Spadek dna kanatu : min 1,5 % (przewody 0,160) , min 0,5% ( przewody 0,200).

Rury PCV na zewnatrz nalezy uktadaé na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20 mm
nie zawierajgcej ostrych kamieni . Grubos¢ podsypki - min 0,10 m. Obsypka przewodow
musi wynosi¢ po zageszczeniu min 0.3 m powyzej wierzchu rury .

Ukfadanie rurociggéw , obsypke przewodow , zageszczenie gruntu wykonac zgodnie

z “ Instrukcjg montazowg - uktadanie w gruncie rurociggéw z PCV “ producenta przewoddéw
oraz studzienek rewizyjnych.

C/ Separator ttuszczu
— betonowy separator koalescencyjny - przeptyw nominalny 2 I/s,

2.4.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B -10736 . Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

Przewody uktada¢ w wykopie obiektowym waskoprzestrzennym , o Scianach umocnionych
wypraskami po uprzednim demontazu przewodéw istniejgcych;

Roboty zimne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym , z wywozem gruntu i elementow
pochodzgcych z rozbidrki kanatow.

Po utozeniu przewoddw wypetnienie wykopu skfada sie z dwdch etapdw:

| etap: podsypka, osypka i zasypka wstepna
Podsypke wstepng muszg stanowi¢ piaski drobno- i srednioziarniste. Grubos$¢ podsypki
minimum 10 cm. Warto$¢ podsypki dpolnej uktadana bezpos$rednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia.

Zostanie ona ,dogeszczona” podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w
strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.

Pod ztgczami nalezy wykonac , tam gdzie jest to konieczne, zagtebienia pod kielichy,
aby przewody nie opieraty sie na ztgczach . Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie
ich byto jednolite .

Podsypke i obsypke nalezy uktadaé réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zaréwno
w planie , jak i w przekroju poprzecznym . zageszczenie tych wartw oraz zasypki wstepne;j
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do wysokos$ci 30cm ponad wierzch przewodu , ale nie mniej niz % jego $rednicy , powinno
przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub sprzetem lekkim (warstwami do
30cm grubosci)- zageszczenie nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctora.
Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysoko$ci potowy
przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczgé¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania
podsypki gorne;.
Naturalne podtoze gruntowe , podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu
powiny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig , typu drogowej
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu
Niedopuszczalne jest przegtebianie wykopu. W przypadku powstania przegtebienia nalezy
wykona¢ ,tawe zwirowg ,, o wys. Min 0,2m (po zageszczeniu).

Il etap: zasypka gtéwna
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020, a w szczegdlnosci , ma by¢ gruntem sypkim zapewniajgcym statg stabilizacje i
nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie.
Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :
- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym z grupy Il (gliny, ity, pyly i piaski gliniaste)
- materiat nie moze by¢ zmrozony, zbrylony
- nie moze zawieraé gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach lub innego tamanego
materiatu
- nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywac na przewod
Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po
wbudowaniu , warstwami, o gruboéci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej . Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu
recznym lub 30cm przy mechanicznym .Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie
uptynnionym . Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna
przystapi¢ do ukfadania kolejnej warstwy . Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie
wskaznika zageszczenia Is.
Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
Trasa projektowanych przewodéw krzyzuje sie z istn. przewodem wodociggowym.
O innym uzbrojeniu brak danych .
Z w/w uzbrojeniem podziemnym projektowane przewody krzyzujg sie bezkolizyjnie .
Uzbrojenie nalezy zabezpieczyé w sposéb :
*W miejscach skrzyzowania z kablem energetycznym prace ziemne nalezy wykonywac
recznie , a w/w kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT
( zgodnie z N SEP-E-004 )
Zaktada sie wymiane gruntu 100 % realizowanej inwestyciji
Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢é nawierzchnie na odc. K5-K11-K10
(chodnik asfaltowy, odcinki chodnika z kostki betonowej) do stanu pierwotnego .
Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier
oraz kazdorazowo po zakohczeniu prac przykry¢ ptytami.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

2.5 Préby szczelnosci kanatéw

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykonac prébe na eksfiltracje.
Wykona¢ jg nalezy wodg o cisnieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywac od
studzienki dolnej. Prébe wykonywaé odcinkami dtugosci 50 m. Cisnienie do 3 m st. w.
Czas trwania proby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztgczy, zabezpieczyC je obsypka z piasku odpowiednio zageszczong.
W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystgpi¢ powyzej rzednej utozenia
kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe na infiltracje.
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Wykona¢ jg dla catkowicie wykonanego odcinka sieci.
Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ prébe na deformacje przekroju
poprzecznego przewodu.

Uwagqi wykonawczo-eksploatacyjne

- Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z :

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
instalacji kanalizacyjnych " zeszyt 12 COBRTI Instal

* PN-B-10736:99 Roboty ziemne , wykopy otwarte wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych;

- W czasie wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych zachowaé warunki BHP

i przestrzega¢ warunkoéw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu z instytucjami
uzgadniajgcymi

- Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié zainteresowane instytucije i osoby,
nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pozniejszg
jego inwentaryzacje.

- Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace
te wykonac¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

- Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

- W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczyC i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé
wpisu do Dziennika Budowy.

- Miejsca rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier,
ktadek .

2.6. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot — sieci kanalizacyjne zeszyt 9 i - instalacje kanalizacyjne 12 COBRTI INSTAL ,,
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci kanalizacji sanitarnej
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.

3 . Materiaty

3.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizaciji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy

i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

3.2. Przewody rurowe
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Rury kanalizacyjne PVC o srednicach 160, 200mm zgodne z PN-85/C-89205 mogg by¢
stosowane do budowy kanatéw kanalizacji sanitarnej .

3.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki rewizyjne z kregdéw betonowych ¢1,2 m przykryte ptytami zelbetowymi

= Czesc¢ dolna studzienki - dno, srednica DN 1200. Podstawa o $rednicy: DN 1200 wykonywane
sg jako elementy betonowe, W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest
wyprofilowane koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu $ciekéw. Kineta

wyprofilowana jest na wysokosci 3/4 srednicy kanatu

= Elementy pionowe — kregi. $srednica DN 1200 przeznaczone do budowy komory roboczej i
komina wtazowego studzienki . Kregi tgczone sg z elementami podstawy studzienki oraz
pomiedzy sobg za pomocg uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zaprawe montazowg (wg DIN
4034 cz. Il). Kregi powinny posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu U327

PREF EKO lub inne wg zaméwienia.

= Plyty pokrywowe Plyty produkowane sg z otworem przystosowanym do wtazéw kanatowych o
$rednicy O 625 mm. Otwory wtazowe umieszczone sg osiowo nad stopniami ztazowymi. Plyty
pokrywowe przystosowane do obcigzenia ruchem kotowym klasy A zgodnie z PN-85/S-10030

"Obiekty mostowe. Obcigzenia".

= Pierscienie wyréwnujgce - stuzg do regulacji wysokosci osadzenia wtazu kanatowego na
poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o srednicy DN 625 i wysokosciach: 60,80,100 oraz

150 mm. Pierscienie taczone sg za pomocg zaprawy betonowe;.

3.3.1. Komora robocza studzienki betonowej

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna byé wykonana
z:kregéwbetonowych o srednicy 1200 cm odpowiadajgcych wymaganiom
PN-EN 1917.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢é wykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego o wytrzymato$ci obliczeniowej nie mniejszej

niz 35 MPa (N/mm2)

3.3.2. Plyta pokrywowa studzienki betonowej

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica ptyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregdw.
3.3.3. Piyta denna studzienki betonowej

Plyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego.

3.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:wtazy zeliwne typu D400 lub odpowiadajgce

wymaganiom PN-H-74051-02
3.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

Studzienka rewizyjna ¢425mm z tworzyw sztucznych ( nie wtazowe) z wtazem zel. typu

ciezkiego

3.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru.

Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np.
PN-B-06712, PN-B-11111.

3.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

3.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
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3.7 separator ttuszczow
— betonowy separator koalescencyjny - przeptyw nominalny 2 I/s,

4. Sktadowanie materiatéw

4.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozyciji lezagcej jednolub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktadac¢ wyroby w pozycji stojgce;j i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

4.2. Kreqi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m. Skladowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
4.3. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

4.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

5. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek podsiebiernych,

-spycharek kotowych lub ggsienicowych,

-wibromtotu do zapuszczania grodzic

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-pomp spalinowych do odwadniania wykopow

6. Transport

6.1. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem
rur betonowych o stosunku Srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegodlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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6.2. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

6.3. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy ukfadaé na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na
Srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowe;j liczbie warstw na
powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywaé
mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy
uzyciu przyrzgdow pomochniczych.

6.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg byé
przewozone luzem.

6.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére

nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

6.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

7. Wykonanie robét

7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow
i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

7.2. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
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Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robo6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do gtebokoséci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
Ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniac¢ sztywnos¢ i niezmiennosc¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy jego montaz i demotaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji
projektowej. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypKi i utozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie
wykopu musi zabezpieczy¢ przed zalaniem sgczeniami i rozluznieniem struktury gruntu.

7.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem pod kanaty sanitarne i deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze
dna wykopu. Nalezy wykonac¢ podtoze z piasku o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

7.4. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkoSci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogag by¢ jednak mniejsze:

-dla odgatezien o srednicy do 200 mm — 0,5 %

7.4.1. Kanaty
Kanaty sanitarne grawitacyjne nalezy wykonac z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej Oo C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8o C. Przed zakoniczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem. Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90o0.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu
podang przez producenta rur

7.4.2. Odgafezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad: trasa odgatezienia
powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie, minimalny przekrdj przewodu
odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm, wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢
wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, spadki odgatezien powinny wynosi¢
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min. 15 % . Wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy
dokonywa¢ licujgc przewody 0s$-0S.

7.4.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw sanitarnych nalezy wykona¢ o $rednicy ¢ 1200

i ¢ 425 mm.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

w miejscach istniejgcych studni,

-wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fgczy¢ o$ w 0$ ( z wytgczeniem studni K7) ,
-studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

-studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

-komory roboczej,

-dna studzienki,

-wtazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej cze$ci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢
przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki posiadajg wtazy zeliwne klasy D400.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min.
3 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
7.4.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolaciji.

Studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolac;ji.

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

7.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej i ST. Zaktada sie wymiane gruntu po trasie kanatu .

8. Kontrola jakosci robét
8.1. Kontrola, pomiary i badania
8.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu

i zapraw i ustali¢ recepte.

8.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kanatéw,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
-badanie odchylenia spadku kanatow,

-sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodoéw,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

-badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

-sprawdzenie wykonanych izolacji.

8.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm.

Odchylenie szerokoéci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto
wanego spadku (przy zwiekszonym spadku). Wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé zgodny z pkt 5.4.6.
Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do 5 mm.

9. Obmiar robét

9.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
-rozbiérka/odtworzenie nawierzchni w m2

10. Odbioér robét

10.1. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych
faz robét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czesci robot, uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem

-wykonane studzienki kanalizacyjne,

-wykonana izolacja,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
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10.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

-badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
zasypanym

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznac¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym korcowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.
Podstawg ptatnosci jest odbiér koncowy robot .

12. Przepisy zwigzane

12.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H- 74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731- 08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne ( PN-EN 1917 )

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego witoknem stalowym i zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
22.PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu

23.PN-ENV 1046 ,Systemy PRZEWODOW RUROWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH .
systemy do przesytania wody i sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli .
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ST - 3-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ /klasa 4533, 4532/

1. NAZWY | KODY
CPV45331200-8 instalowanie urzgdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331000-6 instalowanie urzqdzen grzewczych ,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 izolacja cieplna

2. CZESC OGOLNA

2.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-3

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-3 sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg instalacji wentylacji mechaniczne;j
wywiewnej z pomieszczeh sanitariatdw w budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego

im. Fr. Chopina w Sochaczewie ul. 15 sierpnia 4 .

2.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-3
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna SST-3 stanowi dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.2.1.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci wykonawczych
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczen
sanitariatow w budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Fr. Chopina w Sochaczewie

ul. 15 sierpnia 4

4. OPIS WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Gtéwnym zadaniem wentylacji wywiewnej jest zapewnienie odpowiednich warunkow
higieniczno-sanitarnych w sanitariatach budynku .

Przyjeto, ze z pomieszczen weztdw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ 50m3/h dla kazdej miski
ustepowej i 25 m3h dla kazdego pisuaru .

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen sanitarnych poprzez otwory nawiewne

w stolarce drzwiowej (kratki transferowe o wymiarach min 0,04*0,40m (min powierzchnia
otwordéw w drzwiach o F = 0,015m2 — 50m3/h) lub 0,1*0,4m (100-130m3/h) z korytarzy
budynku .

W pomieszczeniach sanitarnych wykonac wentylacje mechaniczna wyciggowsg .

Wycigg odbywac sie bedzie przy pomocy wentylatoréw mechanicznych tazienkowych
umieszczanych na istn. kanale grawitacyjnym

Dla kazdego pomieszczenia sanitarnego przewiduje sie odrebny wentylator mechaniczny
wywiewny.
Zaktada sie w pomieszczeniach sanitarnych sterowanie pracg wentylatoréw zapalaniem

Swiatta . Wszystkie wentylatory fazienkowe powinny posiadac¢ wytgcznik z opdznieniem
czasowym (15-20 min) .
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5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych w
Specyfikacji Technicznej ST-O0.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
6.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogélne — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-O0.

6.2. PRZEWODY | KSZTALTKI

Wszystkie elementy i materiaty wyposazenia instalacji wentylacji powinny spetniaé
Wymagania Techniczne COBRTI Instal - zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne ( podejscia od zabudowy do istn. przewodu) wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej lub z ksztattek systemowych z PCV.

Powierzchnie przewoddéw muszg by¢ gtadkie, bez zatamanh i wgniecen, materiat jednorodny,
bez wzerdow, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym lub
kotowym odpowiadajg wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy odpowiada wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy odpowiadajg wymaganiom normy
PN-B-76002.

6.3 URZADZENIA

Zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia powinny odpowiada¢ zatozonym parametrom

i spetnia¢ wymagania okreslone w projekcie . Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie
urzadzen z certyfikatem dopuszczenia, zgodnosé, atestem etc. W przypadku, gdy zachodzi
koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzgdzenia nalezy niezwtocznie
wystgpi¢ o zgode na zamiane typu urzadzenia , a wszelkie zmiany typu, wielkosci urzgdzen
wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw zgodnie z pkt.3 Specyfikacji Technicznej
ST-0.

Do wykonania robat instalacyjnych i montazu urzgdzen Wykonawca robot powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do robo6t montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,

8. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Wymagania ogdélne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-O0.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w pkt.5 Specyfikacji Technicznej ST-O0.

10. ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

montaz wentylatoréw wywiewnych
montaz przewodow wentylacyjnych,
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11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
11.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

11.2. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy
instalacji takie jak wentylatory itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;

- Dziatanie wytgcznika;

- Elementy zabezpieczajgce silniki;

11.3. POMIAR SZCZEGOLNYCH PARAMETROW INSTALACJI-

BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze
i doswiadczenie.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

12.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Wymagania — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

13. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania — zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Instalacja wentylacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizaciji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci
wykonania z wymaganiami PN-EN 12599.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST-0, SST-4 i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
niezbednych

tolerancji daty wyniki pozytywne.

14. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
14.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Projekt modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowy (remontu) tazienek
oraz budowy instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Fr. Chopina przy ul. 15 sierpnia 4 w Sochaczewie.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2022 poz.1225) wraz

* COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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