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Wysokosprawny separator tluszczu, posiadajqcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE

na zgodnos¢ z normq PN—EN 18257?2005 Mozliwos¢ “zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.
Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej i/lub PEHD. .

Urzqdzenie mozna wyposazy¢ w instalacjg alarmowq informujgcq o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen

oraz przepefnieniu urzqdzenia.

Swiatfo wtazu @625 mm.

Korpus urzqdzenia z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z normg PN—-EN_ 1917 o
oraz Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajqcq do ich stosowania w obszarach budownjctwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjnej

oraz koléjowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN—EN
wykonany” z nastgpujgcych materiatow:

— beton klasy C35/45
— klasa ekspozycji betonu §wg PN—EN 206:2014—04):
XC4, XAT, XFYW, XD3, XS
— nasigkliwose betonu (wg PN—-88/B—06250): <5%
— stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN—88/B—06250): W8
— stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B—06250): F150
— stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN—88/B—06250): F50

— wskaznik w/c (wg PN—EN 206:2014-04): < 0,45

. 3 . 3
— zbrojenie ze stali” Alll/AIIIN Qnom: 2 dm®/s Qmax: 2 dm>/s
— odpornos¢ chemiczna betonu bez_powfok

wg wymagan PN—EN 1825-1:2007. Pojemnosé magazynowania tluszezu: 360 dm?

Nazwa: Wersja:
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