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ST- 00 Wymagania ogodine
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,Modernizacja ptyty boiska o nawierzchni poliuretanowej w Godzikowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST 01 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych:
e CPV 45112720-8
e CPV 45236119-7

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi,

transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét zgodnie z:

- warunkami umowy,

- szczegotowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robat,

- przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlanag,

- uwagami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej
Inspektorem).

1.4. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Podczas realizacji zakresu robét podstawowych wystgpi potrzeba wykonania pewnych
robot towarzyszgcych przedsiewzieciu jak: usuniecie gruzu z miejsc wyburzen, transport
materiatéw budowlanych do miejsc ich wbudowania, odciecie strefy rob6t budowlanych od
reszty terenu prowizoryczng przegrodg, oraz wykonanie dla nich tymczasowych obejs¢ (w
miare potrzeb) itp.

Roboty te nie podlegajg oddzielnej zaptacie. Koszty tych robét Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenach robét podstawowych.

1.5. Informacje o terenie budowy

Dojazd do obiektu jest dobry. Do decyzji Wykonawcy pozostawia sie wybor miejsca na
usytuowanie zaplecza po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.6. Przekazanie placu budowy i organizacja robét

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy oswiadczenie
0 przyjeciu obowigzkow kierownika robaot.
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Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wszystkie uzgodnienia prawne i
administracyjne oraz wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;j.

Fakt przystgpienia do prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie, w sposob
uzgodniony z Inspektorem, przez umieszczenie tablicy informacyjnej. Inspektor okresli
niezbedny sposéb ewentualnego ogrodzenia terenu budowy, wygrodzenia stref
niebezpiecznych oraz miejsca i iloS¢ potrzebnych tablic ostrzegawczych. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w specyfikacjach technicznych i kosztorysie
lub ich opuszczac¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, ewentualnych dostaw inwestorskich,
ewentualnych materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego.

1.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatanh ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej wtasnosci po naprawieniu powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- Podejmowat wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i publicznej wynikajgcych
ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

- Miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowacC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia, w trakcie realizacji rob6t, norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- Wszystkie skutki w zakresie zniszczenia Srodowiska ujawnione po okresie realizacji
roboét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

1.9. Bezpieczenstwo pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat na
terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z Inspektorem. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywoftanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiadat za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robo6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia Zamawiajgcego przekazanego razem z
placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

1.13. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wiladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Jesli nie dotrzymanie w.wym. wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.
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2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.1. Witasnosci materiatow i wyrobdéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.
5 ust. 1. pkt 1. ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Zastosowane materiaty powinny posiada¢c wymagane
deklaracje zgodnosci (atesty, dopuszczenia). Materiaty i wyroby powinny by¢ ponadto
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta zakupu badz wytwarzania materiatow i wyrobow
przewidzianych do stosowania na budowie. Zatwierdzenie danego materiatu z danego
zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdbw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i
nie bedg zaptacone.

2.2. Materiaty rwnowazne

Zastosowanie materiatéw rownowaznych w stosunku do wymienionych w projekcie i SST
zaréwno na etapie sktadania ofert jak i podczas wykonywania zamowienia jest
dopuszczalne.

Materiaty rownowazne muszg zosta¢ zaakceptowane przed zastosowaniem.

Jezeli materiaty rbwnowazne, decyzje o ich dopuszczeniu podejmuje Inspektor.

2.3. Przechowywanie materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Przechowywanie
materiatbw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu. Ponadto materiaty powinny by¢ w sposéb skuteczny zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robo6t
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2. SPRZET BUDOWLANY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowat
przeprowadzenie robot, w szczegétowych specyfikacjach i wykonania i odbioru robot
budowlanych.
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W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢é zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Niesprawny sprzet, niegwarantujgcy zachowania warunkow technologicznych, zostanie
przez Inspektora niedopuszczony do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktdrych jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie

3. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z:
- warunkami umowy,

- specyfikacjami wykonania i odbioru robot,

- przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang,

- poleceniami Inspektora.

Z uwagi na niewielki zakres robo6t i umiarkowany stopien skomplikowania robét Wykonawcy
nie obowigzuje wykonanie projektu organizacji budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI | DOKUMENTACJA BUDOWY
5.1. Kontrola jakosci

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole jakosci wykonywanych robd6t oraz kontrole

stosowanych materiatéw i wyrobéw. Z uwagi na niewielki zakres robét i umiarkowany

stopien skomplikowania rob6t Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowania ,programu

zapewnienia jako$ci” jednak powinien zadbac¢ o jakosc¢ robét i materiatéw zgodnie z:

- wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- wymaganiami Inspektora,

- zasadami sztuki budowlane;.

W przypadku materiatow i wyrobdéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez szczegotowe
specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiada¢ atest (deklaracje zgodnosci) okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Atesty nalezy przechowywaé na budowie i udostepniaé
Inspektorowi na kazde jego zgdanie.
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Inspektor ma prawo w kazdej fazie robét kontrolowac jakos¢ robdt, jakosé materiatdéw i
wyrobéw budowlanych oraz sposéb realizowania kontroli jakosci przez Wykonawce.

5.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania jej do wglgdu przedstawicielom
uprawnionych organow. Dokumentacja ta obejmuje nastepujace dokumenty:

- protokdt przekazania placu budowy,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z
demontazu podlegajgcych utylizaciji,

- korespondencja na budowie.

6. OBMIAR ROBOT

Obowigzuje ryczattowy sposob zaptaty za wykonanie robét.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

7.2 Odbidr ostateczny (konncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzenie przez Wykonawce na pismie.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor. W terminie siedmiu dni od
daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o
dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z projektem budowlanym i specyfikacjami wykonania i odbioru robaét.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. Wynik odbioru i wszelkie uwagi
zostang zawarte w protokole sporzgdzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.3 Dokumenty odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania robot budowlanych z sztukg
budowlang oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

- Atesty jakosciowe / deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i wyrobow.

- Protokoty odbioru robdt zanikajgcych.

- Inne dokumenty dotyczgce budowy jak notatki stuzbowe, szkice, protokoty itp. W
przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia wykonanych robdt zasady ptatnosci reguluje
umowa o wykonanie robét budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. INFORMACJE DODATKOWE.

Po zamontowaniu wyposazenia, ogrodzenia oraz wykonaniu nawierzchni boiska przylegty
teren nalezy wyréwnac, uzupetni¢c humusem oraz obsia¢ trawa.

Strona 8 z 10



SST 01 Nawierzchnia poliuretanowa

1. Prace zwigzane z istniejgcg nawierzchnig poliuretanowg

Istniejgca nawierzchnie nalezy oczyscic¢, usung¢ uszkodzenia, oraz
zaimpregnowac za pomocg zywicy poliuretanowe;j.

2. Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w technologii natrysku wosokocisnieniowego

- renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, tj. m.in. wykonanie
miejscowych napraw nawierzchni, czyszczenie nawierzchni, wykonanie warstwy
wzmachniajgcej z zywicy poliuretanowej na istniejgcej nawierzchni, impregnacja
nawierzchni, wykonanie metodg natryskowg (natrysk wysokocisnieniowy gr. ok 2-3
mm) nowej warstwy nawierzchni (zywica poliuretanowa i granulat kauczukowy EPDM

produkcji pierwotnej barwiony w masie w kolorze ceglastym na catej powierzchni),

Kolor nawierzchni ceglasty.

Na wykonanej nawierzchni nalezy wytrasowac i pomalowac linie gier farbg poliuretanowg
w roznych kolorach dla nastepujacych dyscyplin: pitka reczna, koszykdéwka, siatkdwka,
tenis.

Wymagania techniczne nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego:

- grubos¢ catkowita nawierzchni — min. 2-3 mm,

- tarcie (opor poslizgu), stopnie PTV — min. 85 (stan suchy), min. 59 (stan mokry),
- wytrzymatos¢ na rozcigganie — min. 1,09 [N/mm 2 ],

- wydtuzenie podczas zerwania — min. 74 [%)],

- odpornos¢ na zuzycie (test Taber) — max 0,65 [g]

- odporno$¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornos¢ na zuzycie (test Taber) — max 0,7 [g],

- zmiana barwy, stopnie skali szarosci min. 4

- amortyzacja (przy temp. 23 o C) — min. 36 [%]

- odksztatcenie pionowe (przy temp. 23 o C) —max. 1,7

- zachowanie sie pitki odbitej pionowo — pitka koszykowa min. 101[mm]

Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ wraz z ofertg nastepujgce przedmiotowe srodki
dowodowe potwierdzajgce, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego, {j.:

- Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014 lub aprobata techniczna lub

- rekomendacja techniczna ITB lub potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez
- specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport, ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub

- inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan nawierzchni oraz zgodnos¢
-z normg;

- Atest higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej,

- Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni wystawiona przez
- producenta oferowanego systemu,

- Badania okreslajgce bezpieczenstwo ekologiczne (zawartos¢ WWA oraz metali

- ciezkich)

- Badania okreslajgce wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni,
- Aktualny Certyfikat Produktowy IAAF/WA (IAAF/WA Product Certificate) dla

- oferowanego systemu nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na
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- realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta
- nate nawierzchnie.

3) Urzadzenia sportowe:

Nalezy zamontowac nastepujgce urzgdzenia sportowe:
- zamontowanie dwoch uprzednio zdemontowanych koszy do koszykowki
- zamontowanie dwoch uprzednio zdemontowanych bramek do pitki
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