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STUDIO

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Biechowko

KOSZTORYS OFERTOWY

Kod CPV: 45100 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45233 - Roboty w zakresie budowy drég

Inwestor: Gmina Drzycim
ul. Podgé6rna 10
86-140 Drzycim

Wartos¢ kosztorysowa: zt
Podatek VAT 23%: zt
Wartos¢ robot ogotem: zt

Stownie brutto:




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Biechowko

Lp. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Wartosé PLN
1 2 3
ROBOTY DROGOWE
| |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Il [IPODBUDOWY
Il INAWIERZCHNIE

IV |ROBOTY WYKONCZENIOWE
V |ROBOTY INNE

Wartos¢ kosztorysowa robét (dziat I-v)|

Podatek VAT 23%:

Wartos¢ robot ogotem:




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Biechoéwko

Lp.

Numer
Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegodlnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢ PLN

2

4

5

6

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym

km

0,26

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Mechaniczne wykonanie profilowania i zageszczania podioza na catej szerokosci
nawierzchni (jezdnia)

m2

1190,80

Mechaniczne wykonanie profilowania i zageszczania podfoza na catej szerokosci
nawierzchni (zjazd bit.)

m2

44,40

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy
wigzacej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m?

m2

943,80

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy z
kruszywa tamanego; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?

m2

1183,20

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm -
warstwa o grub. po zageszczeniu 5 cm (jezdnia)

m2

1190,80

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (jezdnia)

m2

1138,80

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (zjazd bit.)

m2

44,40

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(warstwa wigzaca) AC 16 W (jezdnia)

m2

943,80

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos$ci po zaggszczeniu 4 cm
(warstwa $cieralna) AC 11 S (jezdnia)

m2

910,00

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(warstwa $cieralna) AC 11 S (zjazd bit.)

m2

35,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01

Scinanie i uzupetnianie poboczy

Pobocze gruntowe (o nawierzchni z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm) -
warstwa o grub. po zagegszczeniu 10 cm

m2

390,00

ROBOTY INNE

Organizacja ruchu na czas budowy

Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robét

kpl

GG.00.12.01

Pomiar powykonawczy

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

km

0,26

Wartos¢ kosztorysowa roboét (dziat I-V):|:|

Podatek VAT 23%:

Wartos¢ robét ogotem:




