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KARTA UZGODNIENIA:

Prosze o zaopiniowanie zmiany projektu statej organizacji ruchu w zwigzku przebudowsg ulicy Rynek
w Pyzdrach. W zalgczeniu przedktadam projekt organizacji ruchu dla w/w zadania.

OPINIUJACY:
Komenda Powiatowa Policji we Wrzesni
Wydziat Ruchu Drogowego

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:

= z nastepujgcymi uwagami,
* bez uwag.

pieczgtka ogdlna data podpis
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Prosze o zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku przebudowag ulicy Rynek
w Pyzdrach. W zalgczeniu przedkfadam projekt organizacji ruchu dla w/w zadania.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa ul. Rynek w Pyzdrach

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiajacego, ktorym jest:

Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62310 Pyzdry

Podstawg opracowania sa:
- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 t.j. z dnia 2020.01.24)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia
2017.04.14 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.454 . z
dnia 2019.03.08 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr
220 z 23 grudnia 2003r. poz. 2181)

- Zalgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. Zatgcznik do nr 220 z 23 grudnia 2003r. poz. 2181).

- Uzgodnienia z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

- przedmiot projektu: zmiana organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi gminnej
(ulica Rynek),
- zakres opracowania: wprowadzenie statej zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.

3. Stan istniejgcy, charakterystyka oraz warunki ruchu

Droga gminna (ulica Rynek) zlokalizowana jest w centrum miasta Pyzdry. Ulica Rynek
usytuowana jest na duzym placu w ksztatcie zblizonym do prostokata w historycznej czesci
miasta i przebiega dookota skweru/parku usytuowanego w centralnej czesci w/w placu.
Droga posiada forme placu o szerokiej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego o
szer. poszczegdblnych odcinkéw od 21m do 25 m, w ktérej sktad wchodzg nastepujgce

elementy:



- miejsca postojowe zlokalizowane po zewnetrznej stronie placu od linii zabudowanh o
szer. 2,5m, o parkowaniu rownoleglym wydzielone z jezdni oznakowaniem
poziomym P-19 i oddzielone od chodnika kraweznikiem betonowym.

- jezdnia gtdwna o szer. 6,5-7,0m wydzielona z nawierzchni placu zanikajgcym
oznakowaniem poziomym P-1e/P-19,

- pierwszy rzad miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o parkowaniu
prostopadiym wyznaczony za pomocg oznakowania poziomego P-18,

- jezdnia manewrowa o szer. 50m wyznaczona za pomocg zanikajgcego
oznakowania poziomego P-19,

- drugi rzad miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o parkowaniu
prostopadlym wyznaczony za pomocg oznakowania poziomego i oddzielony od

chodnika przy skwerze/parku kraweznikiem betonowym.

Wokot placu po zewnetrznej jego stronie przy istniejgcych zabudowaniach zlokalizowany
jest chodnik z kostki betonowej o szer. 3,1m -11,2m, ktéry oddzielony jest od nawierzchni
palcu kraweznikiem betonowym. W centralnej czesci placu usytuowany jest skwer/park
wokot, ktorego wystepuje chodnik z kostki betonowej o szer. ok 2,5m oddzielony od
asfaltowej nawierzchni placu kraweznikiem betonowym. W $rodku skweru/parku
przebiegajg alejki spacerowe z kostki betonowej szlachetnej tj. alejka w kierunku z pétnocy
na potudnie o szer. 4,9-5,6m oraz alejka w kierunku z zachodu na wschod o szer. 7,3m.

Do ulicy Rynek dochodzi sie¢ ulic miejskich. Od strony potudniowo-zachodniej ulica Rynek
krzyzuje sie z ulicg Ko$ciuszki o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ulicg Daszynskiego
o nawierzchni z betonowych pityt w ksztatcie sze$ciokata typu ,Trylinka”. Od strony
poétnocno-zachodniej ulica Rynek krzyzuje sie z ulicg Poznanskg o nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz kolejnym odcinkiem ulicy Kosciuszki o nawierzchni z betonowych piyt w
ksztatcie sze$ciokata typu , Trylinka”. Od strony pdétnocno-wschodniej ulica Rynek krzyzuje
sie z ulicg Niepodlegtosci oraz ulicg Spétdzielcéw o nawierzchniach z betonu asfaltowego.
Od strony potudniowo-wschodniej ulica rynek krzyzuje sie z ulica Magistrackg o
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ulicg Taczanowskiego o nawierzchni z bet.
asfaltowego/ptyt typu , Trylinka”.

W obszarze rozpatrywanej ulicy oraz w obszarze skrzyzowan z ulicami bocznymi wystepuje
liczne oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome. Na ulicy Rynek obowigzuje ruch
jednokierunkowy ustalony znakami D-3, po zewnetrznej stronie ulicy wystepujg miejsca
postojowe o parkowaniu réwnolegtym wyznaczone znakami pionowymi D-18 i wydzielone z
jezdni znakiem poziomym P-19, w obszarze w/w miejsc postojowych wydzielono miejsca
dla niepetnosprawnych poprzez ustawienie znakéw pionowych D-18a i naniesienie na
jezdni nawierzchni koloru niebieskiego z symbolem P-24. W potowie kazdego z odcinkéw
ulicy Rynek wystepujg dtugie przejscia dla pieszych czesciowo wyznaczone znakami
pionowymi D-6 oraz oznakowaniem poziomym P-10. Pozostate elementy ulicy rynek w tym

jezdnia gtéwna, miejsca postojowe o parkowaniu prostopadiym oraz droga manewrowa



pomiedzy miejscami postojowymi wyznaczone sg na powierzchni placu wylgcznie
oznakowaniem poziomym P-1e, P-18 i P-19.

Od strony potudniowo-zachodniej na skrzyzowaniu od strony ul. Kosciuszki wystepuje
oznakowanie pionowe w postaci znakow A-7 i C-8 (nakaz jazdy w prawo lub w lewo)
ustalajgce pierwszehstwo na skrzyzowaniu, na skrzyzowaniu od strony ul. Daszynskiego
wystepuje oznakowanie pionowe w postaci znakow A-7 i C-6 (nakaz jazdy na wprost lub w
prawo). Na w/w skrzyzowaniu przed jezdnig gtowng ulicy rynek wystepuje oznakowanie
poziome w postaci znakéw P-1e i P-13 oraz obszaru wytgczonego z ruchu w postaci mini
trojkata (P-21).

Od strony potudniowo-zachodniej na skrzyzowaniu od strony ul. Kosciuszki wystepuje
oznakowanie pionowe w postaci znakéw A-7 i C-6 (nakaz jazdy na wprost lub w prawo), a
na skrzyzowaniu od strony ul. Poznanskiej wystepuje oznakowanie pionowe w postaci
znaku B-36 (zakaz zatrzymywania sie) usytuowanego po lewej stronie, znakéw A-7 i C-8
(nakaz jazdy w prawo lub w lewo) oraz znaku D-18 z tabliczkg T-3 (Koniec) usytuowanych
po prawej stronie. Na wlocie ul. Poznanskiej wystepuje rowniez przejscie dla pieszych
wyznaczone na jezdni wylgcznie oznakowaniem poziomym P-10. Na w/w skrzyzowaniu
przed jezdnig gtdwng ulicy Rynek wystepuje oznakowanie poziome w postaci znakéw P-1e
i P-13, obszaru wylgczonego z ruchu w postaci mini trojkata (P-21) oraz obszaréw
wylgczonych z ruchu P-21 wydzielajgcych w jezdni ulicy Rynek stanowiska postojowe
réwnolegte.

Od strony poétnocno-wschodniej na skrzyzowaniu z ul. Niepodlegtosci oraz ulicg
Spoétdzielcow zostato ustalone tamane pierwszenstwo dla w/w ulic poprzez ustawienie
znakow D-1 z tabliczkami wg. T-6a, na wlotach w/w ulic wystepujg przejscia dla pieszych
wyznaczone znakami D-6 i P-10. Wilot ulicy Rynek na skrzyzowanie z w/w ulicami zostat
oznakowany znaki pionowymi B-20 (stop) z tabliczkg wg T-6c¢, natomiast wjazd na Rynek z
w/w ulic zostat oznakowany znakami A-7 i C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem). Na w/w
skrzyzowaniu przed jezdnig gtéwng ulicy Rynek wystepuje oznakowanie poziome w postaci
znakow P-le i P-13, obszaru wytgczonego z ruchu w postaci mini trojkata (P-21), a przed
wjazdem na ulice Niepodlegtosci i Spétdzielcéw wystepuje oznakowanie poziome w postaci
znaku P-12.

Od strony potudniowo-wschodniej na skrzyzowaniu od strony ul. Magistrackg wystepuje
oznakowanie pionowe w postaci znakow A-7 i C-6 (nakaz jazdy na wprost lub w prawo)
oraz przejScie dla pieszych wyznaczone na jezdni wytgcznie oznakowaniem poziomym
P-10, a na skrzyzowaniu od strony z ulicg Taczanowskiego wystepuje oznakowanie
pionowe w postaci znakéw B-36 z tabliczkg wg T-1 (Nie dotyczy wiascicieli poses;ji) i
znakiem D-4a droga bez przejazdu usytuowanych po lewej stronie oraz znakéw pionowych
A-7 1 C-8 (nakaz jazdy w prawo lub w lewo) usytuowanych po prawej stronie. Na wlocie w/w
skrzyzowania wystepuje przejscie dla pieszych wyznaczone na jezdni wylgcznie
oznakowaniem poziomym P-10. Na w/w skrzyzowaniu przed jezdnig gtéwng ulicy Rynek

wystepuje oznakowanie poziome w postaci znakéow P-1e i P-13, obszaru wylgczonego z



ruchu w postaci mini tréjkgta (P-21) oraz obszarow wytgczonych z ruchu P-21

wydzielajgcych w jezdni ulicy Rynek stanowiska postojowe rownolegte.

Wszystkie rozpatrywane ulice znajdujg sie w centrum miejscowosci, gdzie wystepuje
obszar zabudowany i obowigzuje predkos¢ 50 km/h wyznaczona znakami D-42
usytuowanymi na obrzezach miasta Pyzdry.

Na rozpatrywanych ulicach wystepuje normalny ruch samochodowy, w tym gtoéwnie
samochodow osobowych i dostawczych oraz nieznaczny ruch samochodow ciezarowych

i autobusow.
Projektowane zmiany w staftej organizacji ruchu

Z uwagi na catkowitg przebudowe ulicy Rynek wprowadza sie zmiany w istniejgcym
oznakowaniu pionowym i poziomym. Z obszaru Rynku usuwa sie istniejgce oznakowanie
pionowe w postaci znakoéw D-3 (droga jednokierunkowa), D-6 (przejscia dla pieszych), D-18
i D18a (miejsca postojowe). Likwiduje sie réwniez istniejgce przejscia dla pieszych znak
poprzeczny P-10 oraz usuwa istniejgce oznakowanie poziome w postaci znakéw P-le,
P-18, P-19, P-13, P-21, P-24. Oznakowanie pionowe oraz istniejgce pierwszehnstwa na
skrzyzowaniach ulic bocznych z ulicg Rynek pozostawia sie bez zmian zaleca sie jedynie
wymiane znakdw uszkodzonych i bez odblaskowosci na nowe.

W obszarze nowo projektowanego Rynku zamiast wystepujacych obecnie odcinkéw
drég jednokierunkowych wprowadza sie ruch okrezny poprzez ustawienie na wjazdach na
Rynek na wszystkich skrzyzowaniach znakow C12 (ruch okrezny) i A-7 (ustgp
pierwszenstwa) ustalajgc pierwszenstwo dla poruszajgcych sie w ruchu okreznym.
Dodatkowo w obszarze catego Rynku wprowadza sie strefe zamieszkania poprzez
ustawienie na wszystkich wlotach skrzyzowan znakow D-40 (strefa zamieszkania)
usytuowanych na wjezdzie na ul. Rynek i znakow D-41 (koniec strefy zamieszkania)
usytuowanych na wyjezdzie z Rynku w celu ustalenia strefy, w ktérej obowigzujg
szczegolne zasady ruchu drogowego.

Ze wzgledu na wprowadzenie strefy zamieszkania w obszarze ulicy Rynek i
mozliwo$¢ parkowania w w/w obszarze tylko w miejscach wyznaczonych, wyznacza sie
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych o szer. 2,5m o parkowaniu réwnolegtym
usytuowane dookota rynku wzdtuz jezdni gtdwnej poprzez ustawienie znakow pionowych
D-18 i D18 z tabliczkg T-3a (Koniec) i wyznaczenie danego stanowiska za pomoca pasa z
kostki kamiennej granitowej, w obszarze w/w stanowisk réwnolegtych po stronie
potudniowo-zachodniej Rynku usytuowano miejsca postojowe dla niepetnosprawnych o
szer. 3,6m poprzez ustawienie znakow D18a z tabliczkg T-29 i D18 z tabliczkg T-3a i
naniesienie na nawierzchnie stanowisk powierzchni koloru niebieskiego i symbolu P-24
oraz wyznaczenie miejsc linig P18. Wyznacza sie réwniez w obszarze Rynku miejsca
postojowe dla samochodow osobowych o parkowaniu prostopadtym o wym. 3,8mx5,0 m
usytuowane pomiedzy jezdnig gtdbwng a drogg manewrowg, ograniczone na poczagtku i
koncu wyniesionymi nad jezdnie, wyspami w Kksztalcie prostokgta ograniczonymi

kraweznikiem betonowym, na ktérych zaplanowano umieszczenie znakéw pionowych D-18



i D18 z tabliczkg T-3a, natomiast wyznaczenie poszczegdlnych stanowisk zaplanowano za
pomocg pasa z kostki kamiennej granitowej. Projektuje sie rowniez stanowiska postojowe
dla samochodéw osobowych o parkowaniu prostopadtym o wym. 3,8x5,0m usytuowane
pomiedzy jezdnig manewrowg a chodnikiem przy skwerze/parku poprzez umieszczenie
znakow pionowych D-18 i D18 z tabliczkg T-3a, natomiast wyznaczenie poszczegdlnych
stanowisk zaplanowano za pomocg pasa z kostki kamiennej granitowej. Ponadto
zaprojektowano wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych dla buséw i autobuséw o
szer. 50m o parkowaniu réwnolegtym usytuowane pomiedzy jezdnig gtdwng a drogg
manewrowg ograniczone na poczatku i koncu wyniesionymi nad jezdnig, wyspami w
ksztatcie prostokata zlokalizowane w potnocnej oraz potudniowej czesci Rynku poprzez
umieszczenie znakdéw pionowych D-18a z napisem ,BUS” umieszczonym na tarczy znaku i
znakow D18 z tabliczkg T-3a.

Z uwagi na bezpieczenstwo pieszych poruszajgcych sie w obszarze wyznaczonej

strefy zamieszkania oraz fizyczne ograniczenie predko$ci poruszajgcych sie po rynku

pojazdow jak rowniez na konieczno$¢ ograniczenia barier architektonicznych

zaprojektowano progi zwalniajace typu U-16a w postaci wyniesionych wysp, przecinajgcych

jezdnie gtdwna, miejsca postojowe i jezdnie manewrowa, wykonanych z kostki betonowej o

wys. do 10 cm. W/w progi oznakowano od strony najazdu znakami ostrzegawczymi A-11a z

tabliczkami wg T-1 (25m, 35m i 40m) oraz znakami poziomymi P-25 _prég zwalniajacy’.

Na wlotach skrzyzowan ulic Kosciuszki, Poznanskiej, Magistrackiej i Taczanowskiego z
ulicg Rynek zaprojektowano wyznaczenie nowych oraz zmiane lokalizacji istniejgcych
przejs¢ dla pieszych poprzez ustawienie znakéw D-6 i naniesienie na jezdni znakdw
poprzecznych P-10. Dodatkowo wlotach w/w skrzyzowan przed jezdnig gtéwng ulicy Rynek
zaplanowano naniesienie na jezdnie linii warunkowego zatrzymania P-13 zloZzonej z
trojkatow oraz linii segregacyjnej podwdjnej ciggtej P-4 rozdzielajgcej kierunki jazdy, a na
wyjazdach z ul. Rynek przed w/w skrzyZzowaniami zaplanowano zamontowanie znakéw D-1
(droga z pierwszenstwem) nad tablicami znakéw D-41 (koniec strefy zamieszkania)

Natomiast na wlocie skrzyzowania ulic Niepodlegtosci i Spétdzielcow z ulicg Rynek od
strony jezdni gtéwnej ulicy Rynek zaplanowano naniesienie na jezdnie linii warunkowego
zatrzymania P-13 zlozonej z tréjkatow oraz linii segregacyjnej podwdjnej ciggtej P-4
rozdzielajgcej kierunki jazdy, a od strony jedni gtéwnej ulic Niepodlegtosci i Spotdzielcow
zaplanowano naniesienie na nawierzchnie linii bezwzglednego zatrzymania P-12 jako
uzupetnienie istniejgcego znaku B-20 (stop). Dla poprawy bezpieczenstwa i unikniecia
wypadkéw z pieszymi zaplanowano rowniez na tukach w/w skrzyzowania umieszczenie
stylowych ogrodzen fancuchowych typu U-12b w celu uniemozliwienia czestego

przechodzenia pieszych przez to skrzyzowanie.

Wytyczne dotyczace oznakowania
Projektowane znaki pionowe i tablice do znakoéw oraz konstrukcje wsporcze znakow
powinny by¢ wykonane wg obowigzujgcych przepiséw przez firme posiadajgcg uprawnienia

w tym zakresie oraz certyfikat znaku bezpieczenstwa ,B” i tak:



- ksztalty i kolorystyka znakéw zgodnie z przepisami,
- tto znakow odblaskowe, foliowane 2 generacji zgodnie z przepisami,
- zastosowac znaki $rednie,

- konstrukcje wsporcze wg katalogu powtarzalnych elementéw drogowych (& 60-70mm ).

6. Sposob umieszczenia oznakowania

Znaki nalezy ustawi¢ wg lokalizacji jak na planie sytuacyjnym oznakowania tak, aby byty
dobrze widoczne oraz tak, azeby same nie ograniczaty widocznosci przy zachowaniu
ponizszych warunkow:

- strona drogi wg planu sytuacyjnego oznakowania,

- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosic¢ ok. 5 stopni w kierunku jezdni,

- wysokos¢ umieszczenia znaku ( dolny skrajny punkt znaku) min. 2 mb,
Projektowane znaki pionowe powinny by¢ stabilnie potgczone 2z podtozem poprzez
zabetonowanie tak, aby nie ulegty samoistnemu przewréceniu.

Oznakowanie poziome i symbole znakéw poziomych powinny by¢é nanoszone na uprzednio

oczyszczonej i suchej nawierzchni oraz zabezpieczone do czasu wyschniecia.

7. Terminy wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 30.08.2022 r.

Projektowat:



