KARTA KATALOGOWA

MIKROTOM ROTACYJNY POtAUTOMATYCZNY CR-603

PRODUCENT: Craftek

Parametry techniczne:

>
>

Potautomatyczny mikrotom rotacyjny z dodatkowym panelem bocznym; pkt.1
Urzadzenie posiada uchwyt do kasetek oraz
uchwyt do zyletek niskoprofilowanych; pkt.1
Precyzyjny system pozycjonowania w osi X/Y o kat
+/-80 z wizualnym mechanicznym czerwonym
wskaznikiem zmiany potozenia w stosunku do
pozycji 0; pkt.2

Panel kontrolny urzadzenia, pozwalajgcy sterowac
wszystkimi waznymi funkcjami;

Gtéwny panel wyswietlacza z informacjami
odnos$nie wtgczonej blokady kota zamachowego,
wtaczonej retrakcji, wartosci grubosci ciecia lub
trymowania, licznika cie¢, graficznego wskaznika
potozenia gtowicy w dostepnym zakresie; pkt.5
Dioda na panelu sterowania wskazujgca typ ciecia:
trymowanie / skrawanie precyzyjne; pkt.6

Panel sterowania z przyciskami zmiany trybu
miedzy cieciem a trymowaniem, zmiany wartosci
ustawien, zmiany potozenia gtowicy, retrakcji; pkt.7
Dwa sposoby blokowania kota zamachowego: za
pomocg dzwigni u podstawy kota zamachowego,

pozwalajgcej zatrzymac je w dowolnej pozycji oraz szybkiej /’
blokady kota, ktéra blokuje gtowice preparatu w jej ——
najwyzszym potozeniu; pkt.8 T
Przetacznik umozliwiajgcy zmiane kierunku przesuwu gtowicy K &S

- = 2N
za pomocg kota przesuwu zgrubnego; pkt.9 B s .
Dodatkowe koto przesuwu gtowicy dziatajgce niezaleznie od 3 @ \ b

panelu gtdwnego i bocznego, zlokalizowane po przeciwnej

stronie kota zamachowego; pkt.10

Funkcja retrakcji w zakresie 5-100 um w skoku co 5 um,

z mozliwoscig wytgczenia; pkt.11

Funkcja Memory tj. automatyczne cofniecie do zapamietanej wczesniej pozycji pamieci za pomocg
jednego kliknigcia przycisku; pkt.12

Regulacja kata natarcia noza od 0 do 10; pkt.13

Wbudowana linijka na podstawie do mocowania stolika na noze mikrotomowe utatwiajgca
odnalezienie ustalonej pozycji montazu;  pkt.14
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Dzwiekowa i wizualna sygnalizacja osiggniecia poczatku oraz korica mozliwego wysuwu gtowicy; pkt.15

Niezalezne ustawienie skrawania i trymowania;

Uchwyt na noze jednorazowe z ochrong na palce oraz zsuwka do bezpiecznego demontazu
zuzytego noza mikrotomowego oraz zaznaczonymi trzema pozycjami do przesuwu zuzywanego
ostrza; pkt.16

Tryb uspienia wywotywany po 15 minutach przerwy w pracy, wybudzany dowolnym przyciskiem; pkt.17

Panel boczny urzadzenia obstugujgcy funkcje ciecia i trymowania wraz z wyswietlaniem ich
wartosci, ROCKING — przetgczanie miedzy cieciem, w trybie petnego obrotu kota zamachowego,
a kotysaniem, MEMORY — zapamietanie pozycji (na panelu gtéwnym pozycja ta jest graficznie
zaznaczona w odniesieniu do petnego zakresu wysuwu gtowicy);
Grubos$¢ skrawania ustawiana w zakresie 0,5-100 um; pkt.18
Ustawianie wartosci w krokach: pkt.18
o 05-5umco0,5pum;
o 0od5-20umco 1l um;
o o0d20-50pumco5 um;
o o0d50-100 um co 10 pum;
Grubos¢ trymowania ustawiana w zakresie 1-600 pum; pkt.19
Ustawianie wartosci w krokach: pkt.19
o od1-10pumcol um;
o od 10-20 pum co 2 pum;
o o0d20-50pumco5 um;
o o0d50-100 um co 10 pum;
o od 100 - 600 pum co 50 pum;
Poziomy zakres ruchu gtowicy: 24 mm; pkt.20
Pionowy zakres ruchu gtowicy: 70 mm;  pkt.21
Szybkos¢é przysuwu gtowicy: 20 um / jednorazowe nacisniecie przycisku, 1000 um/s w trybie
ciggtym, do 2000 um/s w trybie przyspieszonym; pkt.22
Mozliwos¢ pracy ze standardowymi kasetkami histopatologicznymi (uniwersal speciment clamp)
lub bloczkami parafinowymi (standard speciment clamp);
Duza tacka na $cinki z magnetycznym mocowaniem do korpusu urzadzenia; pkt.23
tatwy do czyszczenia i obstugi dzieki zatgczonym w zestawie kluczom;
Uchwyt do przenoszenia mikrotomu umieszczony z tytu urzgdzenia; pkt.24
Potka na akcesoria;  pkt.25
Maksymalny rozmiar probki (dt. x wys. x szer.) 50 x 60 x 40 mm;  pkt.26
Wymiary urzgdzenia: 566 x 480 x 285 mm (dt. x szer. x wys.); pkt.27
Waga (netto / brutto): 29 / 35 kg. pkt.28

Numer katalogowy

CF-CR-603

Ba rba ra Elektronicznie podpisany

przez Barbara Patkowska
Data: 2024.06.25
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