Zatqcznik nr 1 - zestawienie wymagan granicznych

Specyfikacja techniczna: Mikrotom Pdtautomatyczny — 3 sztuki

Producent urzadzenia Jinhua Craftek Instrument Co., Ltd.

Kraj pochodzenia Chiny
Oferowany model Mikrotom CR-603
Rok produkcji 2022 rok

Lp. Parametry techniczne
PARAMETR TAK Parametry ofelrow.am? Tak/Nie
Podaé/opisaé

1. | Pétautomatyczny mikrotom rotacyjny TAK, pétautomatyczny mikrotom
z uchwytem do kasetek i uchwytem do rotacyjny z uchwytem do kasetek i
zyletek nisko profilowych TAK uchwytem do zyletek nisko

profilowych

2. | Regulacja probki na gtowicy w osi X/Y TAK, regulacja probki na gtowicy w
o kat +/-8°z wizualnym mechanicznym osi X/Y o kat +/-8° z wizualnym
czerwonym wskaznikiem zmiany TAK mechanicznym czerwonym
potozenia w stosunku do pozycji 0 wskaznikiem zmiany potozenia w

stosunku do pozycji 0

3. | 2 panele sterowania urzadzenia, jeden TAK, 2 panele sterowania
wbudowany w urzadzenie, drugi urzadzenia, jeden wbudowany w
zewnetrzny TAK urzadzenie, drugi zewnetrzny

4. | Panel wbudowany zlokalizowany po TAK, panel wbudowany
przeciwnej stronie kota zamachowego TAK zlokalizowany po przeciwnej

stronie kota zamachowego

5. | Wyswietlacz z informacjami wtgczonej TAK, wyswietlacz z informacjami
blokady kota zamachowego, wtgczonej witgczonej blokady kota
retrakcji, wartosci grubosci ciecia lub zamachowego, witgczonej retrakcji,
trymowania, licznika cie¢, graficznego wartosci grubosci ciecia lub
wskaznika potozenia gtowicy w TAK trymowania, licznika ciec,
dostepnym zakresie; graficznego wskaznika potozenia

gtowicy w dostepnym zakresie;

6. | Dioda na panelu sterowania TAK, dioda na panelu sterowania
wskazujgca typ ciecia : trymowanie/ TAK wskazujaca typ ciecia :
skrawanie precyzyjne trymowanie/ skrawanie precyzyjne

7. | Panel sterowania z przyciskami zmiany TAK, panel sterowania z
trybu miedzy cieciem a trymowaniem, przyciskami zmiany trybu miedzy
zmiany wartosci ustawien, zmiany cieciem a trymowaniem, zmiany
potozenia gtowicy, retrakcji; TAK wartosci ustawien, zmiany

potozenia gtowicy, retrakcji;

8. | Dwa sposoby blokowania kota TAK, dwa sposoby blokowania kota
zamachowego: za pomocg dzwigni u zamachowego: za pomoca dzwigni
podstawy kota zamachowego, u podstawy kofa zamachowego,
pozwalajgcej zatrzymac je w dowolnej TAK pozwalajacej zatrzymadé je w

pozycji oraz szybkiej blokady kofa,
ktora blokuje gtowice preparatu w jej
najwyzszym potozeniu;

dowolnej pozycji oraz szybkiej
blokady kota, ktdra blokuje gtowice
preparatu w jej najwyzszym




potozeniu;

9. | Przetacznik umozliwiajacy zmiane TAK, przefacznik umozliwiajacy
kierunku przesuwu gtowicy za pomoca TAK zmiane kierunku przesuwu gtowicy
kota przesuwu zgrubnego za pomocag kota przesuwu

zgrubnego

10. | Dodatkowe koto przesuwu zgrubnego TAK, dodatkowe koto przesuwu
gtowicy zlokalizowane po przeciwnej zgrubnego gtowicy zlokalizowane
stronie kota zamachowego; TAK po przeciwnej stronie kota

zamachowego;

11. | Funkcja retrakcji w zakresie 5-100 um TAK, funkcja retrakcji w zakresie 5—
w skoku co 5 um, z mozliwoscia 100 pm w skoku co 5 um, z
wylaczenia; TAK mozliwoscig wytaczenia;

12. | Funkcja Memory tj. automatyczne TAK, funkcja Memory tj.
przywrdcenie do zapamietanej automatyczne przywrdcenie do
wczesniej pozycji glowicy za pomoca zapamietanej wczesniej pozycji
jednego klikniecia przycisku; TAK gtowicy za pomocg jednego

klikniecia przycisku;

13. | Regulacja kata natarcia noza od 0 do TAK, regulacja kata natarcia noza
10 TAK od 0do 10

14. | Wbudowana linijka na podstawie do TAK, wbudowana linijka na
mocowania stolika na noze podstawie do mocowania stolika na
mikrotomowe utatwiajgca noze mikrotomowe utatwiajaca
odnalezienie ustalonej pozycji TAK odnalezienie ustalonej pozycji
montazu; montazu;

15. | Dzwiekowa i wizualna sygnalizacja TAK, dzwiekowa i wizualna
osiggniecia poczatku oraz konca sygnalizacja osiggniecia poczatku
wysuwu gtowicy; TAK oraz konca wysuwu gtowicy;

16. | Uchwyt na noze jednorazowe z ostong TAK, uchwyt na noze jednorazowe z
oraz z suwakiem do bezpiecznego ostong oraz z suwakiem do
demontazu zuzytego noza TAK bezpiecznego demontazu zuzytego
mikrotomowego noza mikrotomowego

17. | Tryb uspienia wywotywany po 15 TAK, tryb uspienia wywotywany po
minutach przerwy w pracy, 15 minutach przerwy w pracy,
wybudzany dowolnym przyciskiem; TAK wybudzany dowolnym przyciskiem;

18. | Grubos¢ ciecia regulowana w zakresie TAK, grubos¢ ciecia regulowana w
0,5-100 pm; zakresie 0,5-100 um;

Ustawianie wartosci w krokach: Ustawianie wartosci w krokach:
-0,5-5umco 0,5 um; -0,5-5umco 0,5 um;
-od5-20umco 1 um; TAK -od5-20umco 1 um;

-0d 20-50 umco 5 um; -0d 20-50 um co 5 um;

-0d 50-100 pum co 10 um; -0d 50-100 pm co 10 um;

19. | Grubos¢ trymowania regulowana w TAK, grubos¢ trymowania
zakresie 1-600 um; TAK regulowana w zakresie 1-600 um;

Ustawianie wartosci w krokach:
-od1-10umco 1 um;

Ustawianie wartosci w krokach:
-od1-10pumco 1 um;




-0d 10 - 20 um co 2 um;
-0d20-50 umco 5 um;
-0d 50-100 um co 10 um;
-0d 100 - 600 pum co 50 um;

-0d 10-20 umco 2 um;
-0d 20-50 pm co 5 um;
-0d 50 - 100 pum co 10 um;
-0d 100 - 600 pm co 50 um;

20.

Poziomy zakres ruchu gtowicy: min.

TAK, poziomy zakres ruchu gtowicy:

24mm (+/- 1) TAK 24mm

21. | Pionowy zakres ruchu gtowicy: min. 70 TAK, pionowy zakres ruchu gtowicy:
mm; (+/-1) TAK 70 mm;

22. | Szybkosé przesuwu gtowicy: 20 pm / TAK, szybkos$¢ przesuwu gtowicy: 20
jednorazowe nacisniecie przycisku, um / jednorazowe nacisniecie
1000 um/s w trybie ciggtym, do 2000 TAK przycisku, 1000 pm/s w trybie
um/s w trybie przyspieszonym; ciggtym, do 2000 um/s w trybie

przyspieszonym;

23. | Duza tacka na scinki z magnetycznym TAK, duza tacka na scinki z
mocowaniem do korpusu urzgdzenia; TAK magnetycznym mocowaniem do

korpusu urzgdzenia;

24. | Uchwyt do przenoszenia mikrotomu TAK, uchwyt do przenoszenia
umieszczony z tytu urzadzenia; TAK mikrotomu umieszczony z tytu

urzadzenia;

25. | Pétka na akcesoria; TAK, potka na akcesoria;

TAK

26. | Rozmiar prébki (dt. x wys. x szer.) TAK, rozmiar probki (df. x wys. x
min.: 50 x 60 x 40 mm; TAK szer.): 50 x 60 x 40 mm;

27. | Wymiary urzadzenia max.: 570 x 480 x TAK, wymiary urzadzenia: 566 x
290 mm (dt. x szer. x wys.); TAK 480 x 285 mm (dt. x szer. x wys.);

. | Waga max. 35 kg. TAK, waga: 35 kg.

28 g g TAK g g

Oferowane mikrotomy poétautomatyczne muszg spetniac¢ wszystkie warunki graniczne - potwierdzone

w zatgczonych materiatach (ulotki, biuletyny, instrukcje).
W innym przypadku oferta zostanie uznana za niewazng i odrzucona.
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