b)

c)

d)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBOT (WDWR)

do zadania ,,Budowa dwadch budynkow wielorodzinnych nr 1, 2
w Gdansku - Ujescisku w osiedlu GTBS przy ul. Piotrkowskiej
z wyposazeniem ,,pod klucz”
wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnetrznymi, chodnikami,
miejscami parkingowymi, przytagczami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodociggowe;j”.

Czesc¢ ogolna:

Przedmiot zamdwienia

Kompleksowe wykonanie dwdch budynkow wielorodzinnych nr 1, 2 z wyposazeniem ,pod

klucz”, kompletem instalacji wewnetrznych wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami

wewnetrznymi, chodnikami, miejscami parkingowymi, przytgczami kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowej, infrastrukturg techniczng, i urzagdzeniem placu budowy.

Adres i teren inwestycji:

Gdansk-Ujescisko, ul. Piotrkowska 49E (bud. 1), 49D (bud. 2), dz. nr 1111/10 obr. 074
tostowice.

Budynki zaprojektowano na terenie dziatki nr 1111/10, wiaczenie do instalacji
wodociggowe;j i sanitarnej na terenie sasiedniej dziatki inwestora tj. dz. nr 1111/9 (od
strony potnocnej teren czterech budynkéw wielorodzinnych), wtgczenie do instalacji
kanalizacji deszczowej na dziatce nr 10/327 (od strony wschodniej inwestycji, teren
bedacy wtasnoscia Gminy Miasta Gdarska).

Szczegbty patrz: projekt zagospodarowania terenu — zatacznik nr 1.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw z zaznaczonym terenem inwestycji — zatacznik nr 2.

Zamawiajacy:

Gdanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.,

80-809 Gdanisk, ul. Wilanowska 2A, tel. 58 717 88 01, 58 717 88 10, 58 717 88 12,

fax 58 717 88 00, email: gtbs@gtbs.pl.

Podstawa prawna — zatacznik nr 16A, zatacznik nr 16B, zatacznik nr 16C:

Inwestor posiada:

- decyzje nr WUIA.V.6740.963-4.2022.JS.383139 z dnia 09.01.2023 r. zatwierdzajgca

projekt zagospodarowania terenu zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (nr 1,

2, 3 i 4) wraz z infrastrukturg, siecia wodociggowg z przytagczami, siecig kanalizacji

sanitarnej z przytgczami, murami oporowymi w Gdansku przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr

1111/9, 1111/10 obr. 0074 i projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcg pozwolenia

na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 w Gdansku przy ul. Piotrkowskiej

dz.nr 1111/10 obr. 0074.

- decyzje nr WUIA.V.6740.960-3.2022.JS.383137 z dnia 12.01.2023 r. zatwierdzajgca

projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe budynku

mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 w Gdansku przy ul. Piotrkowskiej dz. nr 1111/10 obr.

0074.

- decyzje nr WUIA-V.6740.963-8 z dnia 21.12.2023 r. zmieniajagca decyzje nr WUIA-

V.6740.963-4.2022.]J5.383139 z dnia 09.01.2023 r. i zatwierdzajacg zamienny projekt

zagospodarowania terenu zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (nr 1 i 2) wraz

z infrastrukturg, siecia wodociggowa z przytgczami, siecig kanalizacji sanitarnej z

przytagczami, murami oporowymi w Gdansku przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 1111/9, 1111/10

obr. 0074 (w zakresie projektu zamiennego).



Przedmiot i zakres robot:

a) Ogodlna charakterystyka budynkéw:
- Budynek nr 1 — Piotrkowska 49 E - oznakowany przez inwestora nr 160 — budynek
Sredniowysoki, siedmiokondygnacyjny (sze$¢ kondygnacji nadziemnych, jedna podziemna z
halg garazowg) wyposazony w winde obstugujgca wszystkie kondygnacje, jednoklatkowy z
30 mieszkaniami oraz halg garazowg z 17 miejscami postojowymi. Technologia realizacji
tradycyjna, czesciowo uprzemystowiona, uktad sScian nosnych i stropéw monolitycznych
mieszany — jedno i dwukierunkowy, budynek posadowiony bezposrednio na zelbetowej
ptycie fundamentowej. Budynek z dachem ptaskim — przekryty stropodachem
niewentylowanym, krytym papg z systemem rur spustowych ukrytych, stropodach nad
halg garazowg poza obrysem budynku ,,dach zielony”.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
- instalacja wody, w tym cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja,
- instalacja wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych w hali garazowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja c.o.,
- instalacja elektryczna,
- instalacja oswietleniowa, w tym oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
- instalacja teletechniczna,
- wytacznik pozarowy,
- instalacje napowietrzania/oddymiania klatki schodowej,
- instalacje SAP,
- instalacja odgromowa,
- instalacje wentylacji grawitacyjnej,
- instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej w garazu,
- wentylacja sredniocisnieniowa statowydajnosciowa w mieszkaniach w uktadzie z
odrebnym wyciggiem tfazienek i wentylacji kuchni, oba do systemu pomp ciepta odzysku
ciepta i niezaleznie pion kanatdw umozliwiajgcych wyprowadzenie powietrza z okapow
kazdego z mieszkan,
- instalacja fotowoltaiczna o fgcznej mocy 17,4 kWp.
Dane liczbowe budynku:

powierzchnia zabudowy budynku 386,35 m2
powierzchnia uzytkowa mieszkan wg projektu 1532,46 m2
powierzchnia catkowita 2 868,24 m2
kubatura ok. 8 796,13 m3
wysokos¢ budynku 17,80 m

- Budynek nr 2 — Piotrkowska 49 D - oznakowany przez inwestora nr 161 — wszystkie
parametry i dane liczbowe identyczne jak dla budynku nr 1.

b) Zakres i rodzaj robét budowlanych okresla nizej wymieniona dokumentacja techniczna,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét oraz niniejsze WYTYCZNE DO
WYKONANIA ROBOT (WDWR).

l.p. \ Nazwa opracowania

Projekty budowlane
Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe -
projekt zagospodarowania terenu zespotu budynkéw mieszkalnych
1. wielorodzinnych (nr 1, 2, 3, 4) wraz z infrastrukturg, sieciag wodociggowg +
z przytgczami, siecig kanalizacji sanitarnej z przytgczami, murami
oporowymi oraz projekt architektoniczno-budowlany budynku




mieszkalnego wielorodzinnego nr 1

Projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na

2. budowe - budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 *
Zamienny projekt zagospodarowania terenu objety decyzjg pozwolenia
3. | nabudowe Nr WUIA.V.6740.963-4.2022.JS.383139 z dnia 09.01.2023 r. +
dotyczacej Projektu Zagospodarowania Terenu.
Projekty techniczne
4. | Konstrukcja - projekt bud. nr 1 +
5. | Wewnetrzne instalacje sanitarne — projekt bud. nr 1 +
6. | Instalacje elektryczne — projekt bud. nr 1 +
7. | Konstrukcja - projekt bud. nr 2 +
8. | Wewnetrzne instalacje sanitarne — projekt bud. nr 2 +
9. | Instalacje elektryczne — projekt bud. nr 2 +
10. | Zamienny projekt zagospodarowania terenu — konstrukcja +
11. | Zamienny projekt zagospodarowania terenu — sieci i przytgcza wod.-kan. +
12. | Zamienny projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa +
13 Zamienny projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie terenu i sie¢ N
" | teletechniczna
14. | Projekt budowlany budowy uktadu drég wewnetrznych +
Projekty wykonawcze
15. | Projekt architektoniczny — budynek powtarzalny +
16. | Projekt konstrukcyjny - budynek powtarzalny +
17. | Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych- budynek powtarzalny +
18. | Projekt instalacji wewnetrznych teletechnicznych- budynek powtarzalny +
19. | Projekt instalacji teletechnicznych — instalacja SAP i oddymiania +
20. | Projekt instalacji wewnetrznej elektrycznej +
21. | Dostosowanie mieszkan dla oséb niepetnosprawnych +
22. | Karty katalogowe i wizualizacje +
23. | Aranzacja czeSci wspdlnych +
24. | Projekt wezta cieplny +
25. | Projekt geotechniczny +
26. | Dokumentacja badan podtoza gruntowego +
27. | Projekt makroniwelacji +
28. | Zamienny projekt zagospodarowania terenu — branza architektoniczna +
29. | Zamienny projekt zagospodarowania terenu — konstrukcja +
30 Zamienny projekt zagospodarowania terenu — sieci i przytacza wod.-kan. N
" | - jak techniczny
31 Zamienny projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa N
" | - jak techniczny
32 Zamienny projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie terenu i sie¢ N
" | teletechniczna
33. | Projekt zasilania placu budowy — sie¢ elektroenergetyczna
34. | Inwentaryzacja zieleni
Specyfikacje techniczne
35. | Specyfikacja —branza budowlana +
36. | Specyfikacja — branza sanitarna instalacje zewnetrzne +
37. | Specyfikacja — branza sanitarna instalacje wewnetrzne +
38. | Specyfikacja — instalacje oSwietlenia zewnetrznego +
39. | Specyfikacja —instalacje elektryczne zewnetrzne +
40. | Specyfikacja — instalacje teletechniczne zewnetrzne +
41. | Specyfikacja — instalacje elektryczna i teletechniczna wewnetrzne +




42. | Specyfikacja —instalacje SAP i oddymianie +

43. | Specyfikacja — instalacje elektryczne zasilanie placu budowy +

44. | Specyfikacja — sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne +

c) Zakres robot WYKONAWCY (zgodnie z dokumentacjg projektowg — projektami
budowlanymi, technicznymi i wykonawczymi oraz uwagami zawartymi w niniejszym
uszczegotowieniu):

v Budynki wielorodzinne nr 1, 2 - wykoniczenie ,pod klucz” — szczegéty patrz pkt 6
opracowania. W budynkach bedzie tacznie 60 mieszkan.

v’ Uzbrojenie terenu - sieci i przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej wraz z instalacjami ogrodéw deszczowych i korytami odwadniajgcymi

v’ Uzbrojenie terenu - oswietlenie terenu, zewnetrzna sie¢ telekomunikacyjna,
monitoring wizyjny, podgrzewane zjazdy do garazy.

v’ Zagospodarowanie terenu — drogi wewnetrzne, miejsca postojowe naziemne -
parkingi, chodniki, schody zewnetrzne, smietniki, wiaty i stojaki na rowery, zjazdy do
garazy, ogrodzenia ogrodkow mieszkan parterowych i placu zabaw, balustrady na
murkach, urzadzenie i zagospodarowanie terenu, zielen, wycinka zieleni i
nasadzenia zastepcze zieleni wysokiej, mury oporowe, plac zabaw i ogrody
deszczowe.

v Zagospodarowanie placu budowy i po zakornczeniu robét likwidacja placu budowy
(w tym przytagczy i drogi dojazdowej), uporzagdkowanie i zakonczenie
zagospodarowania terenu osiedla — nalezy uwzglednic¢ styk terenu z sgsiadujgcymi
terenami.

d) Zakres robodt specjalistycznych:
Nizej wymienione roboty specjalistyczne nienalezgce do zakresu robot WYKONAWCY:

a. Przytagcze c.o. do budynkéow nr 1 i 2 realizowane bedzie przez Gdanskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. - zgodnie z umowag
przytagczeniowy. Koncowka sieci c.o. doprowadzona jest na teren dz. 1111/10,
usytuowana na terenie zielonym przy granicy dziatek 1111/9 i 1111/10, w
rejonie zaprojektowanych miejsc postojowych w pétnocnej czesci dziatki.

b. Zasilanie kablowe budynkéw nr 1 i 2 linie kablowe n.n., s.n. i stacja TRAFO —
realizowane bedzie przez Kompanie Energetyczng ENERGA S.A. - zgodnie z
umowa przytaczeniowa.

c. Przytgcza teletechniczne (przewody kablowe i $wiattowodowe) — UPC Polska sp.
z 0.0., Orange Polska i Vectra. z 0.0. lub inny dostawca ustug.

Do obowigzkéw WYKONAWCY naleze¢ bedzie koordynacja i przygotowanie frontu robét
dla ww. przedsiebiorstw oraz uwzglednienie tych robét w ,Harmonogramie robot” dla
catego przedsiewziecia, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Informacja o terenie budowy:

Teren budowy znajduje sie w Gdansku-Ujescisku przy ul. Piotrkowskiej, gtéwny teren - dz.
nr 1111/10 obreb 074 tostowice. Powierzchnia terenu objetego inwestycjg to czes¢ dziatki
1111/10 o powierzchni okoto 8 085,72 m2. Plan zagospodarowania z lokalizacjg budynkéw
patrz zatacznik nr 1. Budowa dwdéch budynkéw nr 1 i 2 jest trzecim etapem realizacyjnym
osiedla GTBS sktadajacego sie docelowo z 11 budynkdéw.

Teren dziatki przeznaczony pod inwestycje jest zréznicowany wysokosciowo i pochylony w
kierunku potudniowo-wschodnim. Rzedne terenu wahaja sie od 76,5 m n.p.m. do 81,7 m
n.p.m. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw patrz zatacznik nr 2.



3.1 Teren budowy graniczy:

— od strony potnocnej z |l etapem zabudowy terenu GTBS zwanym ,terenem C” tj. z
czterema budynkami GTBS o adresach - Piotrkowska 45B, 45C, 49B i 49C wraz z
zagospodarowaniem terenu wokét tych budynkéw - drogami wewnetrznymi,
miejscami postojowymi, chodnikami, sieciami itp., dz. nr 1111/9 - catos¢ wtasnosé
Inwestora. Budynki zostaty oddane do uzytkowania w listopadzie br.;

— od strony zachodniej z terenem Gminy Miasta Gdanska dz. nr 8/169 — stary $lad
ulicy Wiezyckiej — obecnie droga gruntowa, teren przeznaczony pod miejska zielen
urzadzong ogdlnodostepna;

— od strony potudniowej — jw. z terenem Gminy Miasta Gdanska dz. nr 12/23 i 10/266,
teren przeznaczony pod droge dojazdowg do projektowanego terenu parku
miejskiego oraz do terenu przeznaczonego pod zabudowe wielorodzinng, obecnie
teren zadrzewiony i porosniety nieuporzagdkowang zielenig;

— od strony wschodniej z terenem niezagospodarowanym przeznaczonym w planie
miejscowym pod droge gminng — ul. Unruga — wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska —
obecnie teren porosniety nieuporzagdkowang zielenig niskg i Sredniowysoka.

W razie korzystania podczas realizacji inwestycji z sgsiedniego terenu nalezy uzyskac¢ zgode
wiasciciela gruntu.

3.2 Zielen:
Teren inwestycji jest w znacznej czesci porosniety drzewami, krzewami, nieuporzgdkowang
zielenig niskg. Potudniowo-zachodnia cze$¢ dziatki jest porosnieta licznymi drzewami i
krzewami, natomiast potnocno-wschodnia jest pozbawiona drzew i krzewow. Na terenie
planowanej inwestycji wystepuja wyfacznie drzewa lisciaste, wsrdd ktérych przewazajg
klony, lipy i topole oraz drzewa owocowe, wiekszos¢ drzew to tzw. samosiejki. Na terenie
inwestycji nie wystepujg drzewa znajdujace sie pod ochrong gatunkowa. W trakcie
wykonywanej w kwietniu 2021 r. inwentaryzacji zieleni stwierdzono wystepowanie na
terenie inwestycji dwdch matych krzewdéw rokitnika objetego ochrong gatunkowa oraz
dwéch gniazd ptasich. Krzewy rokitnika nalezy przesadzi¢ na wskazane przez Inwestora
miejsce. Szczegdty patrz decyzje RDOS — zataczniki nr 3, 4, 5; inwentaryzacja zieleni —
zafacznik nr 6, zdjecia drzew — zatacznik nr 6A.

3.3 Grunty:
Badania geologiczne zostaty wykonane na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej. Na terenie inwestycji wystepujg warstwy osadéw holocenskich (grunt
stabonosny o zmiennych parametrach fizykomechanicznych), warstwy spoistych
plejstocenskich osadéw lodowcowych (piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny). Podczas
badan stwierdzono warstwe gleby stabonosnej, ktdra nie nadaje sie jako grunt budowlany i
wymaga jej usuniecia. Ponadto podczas badan stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych, sgczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 2,1-4,5 m p.p.t. Zwierciadto wéd
gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci 2,1-2,6 m p.p.t. W czasie wykonywania prac
ziemnych zaleca sie zabezpieczenie powierzchniowe przed dziataniem woéd opadowych
oraz nie dopusci¢ do uplastycznienia gleby i pogorszenia parametrow fizykomechanicznych.
Grunty uplastycznione nalezy usungc i zastgpi¢ chudym betonem. Szczegdty w projekcie.

3.4 Zagospodarowanie placu budowy i prace wstepne:

a) Zaplecze budowy Wykonawcy:
Wykonawca winien zorganizowa¢ zaplecze socjalno-biurowe oraz sanitarne dla
pracownikdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zaplecze sktadowo-magazynowe,
ustawienie dzwigu, wjazd na teren budowy wykonac¢ zgodnie z opracowanym przez
kierownika budowy planem BIOZ. Wszelkie szczegdty dotyczgce zagospodarowania placu
budowy nalezy ustala¢ z inspektorami nadzoru inwestorskiego (ds. ogélnobudowlanych, ds.
instalacji sanitarnych i ds. instalacji elektrycznych). Wykonawca winien przekaza¢ 1 egz.




Planu Bioz inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej 14 dni po rozpoczeciu robot
wraz ze schematem organizacji placu budowy dla robdét stanu surowego oraz
wykonczeniowego. Po uzyskaniu zgdd, uzgodnien w sprawie dojazdu do placu budowy z
Gdanskim Zarzadem Drdég i Zieleni lub innych instytucji (np. Urzedem Miejskim w Gdarisku),
Wykonawca uzupetni Plan Bioz o nowe dokumenty i zaktualizowany plan dostarczy
inspektorowi nadzoru. Propozycja GTBS lokalizacji zaplecza budowy to potnocno-wschodni
naroznik terenu inwestycji (dz. 1111/10). Po zakornczeniu budowy Wykonawca zlikwiduje
swoje zaplecze socjalno-biurowe oraz sanitarne i uprzgtnie pozostate elementy
zagospodarowania placu budowy.

b) Ogrodzenie placu budowy (montaz i demontaz):

Wykonawca winien wykona¢ ogrodzenie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Od strony istniejacych budynkéw przy ul. Piotrkowskiej 45C i 49C (strona
pétnocna terenu dziatki 1111/10) wykonac¢ ogrodzenie szczelne. Przyblizona dtugos$¢ catego
ogrodzenia tj. czesci dziatki 1111/10 objetej projektem zmiany zagospodarowania terenu
wynosi okoto 420 mb, w tym od strony poétnocnej okoto 120 mb. Po zakoriczeniu robot
ogrodzenie nalezy zdemontowac, teren robét uporzadkowad.

Zasilanie placu budowy w wode:

Pobor wody na cele budowlane i zaplecza budowy nalezy przewidzie¢ z punktu poboru
wody zaprojektowanego w projekcie zamiennym do zagospodarowania terenu dla 2
budynkdw. Punkt ten zaprojektowano na docelowym odcinku sieci w pétnocno-wschodnim
narozniku dziatki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé odcinek zaprojektowanej sieci
wodociggowej od istniejgcego wezta W1 do HP z weztem W2.1 (ok. 25m) wraz z montazem
studni wodomierzowej, ktéry bedzie stuzyt jako tymczasowe zasilanie placu budowy.
Odcinki pod wykonanymi juz drogami wykona¢ metodg przepychu, tak aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w wykonane elementy zagospodarowania terenu w
poblizu uzytkowanych budynkow. Prace podtgczeniowe wykonywaé w sposdb jak najmniej
ucigzliwy dla mieszkancow istniejagcych budynkow. Wytgczenia dostawy wody nalezy
uzgadnia¢ na biezgco z Administracjg GTBS sp. z 0.0. Po zakornczeniu budowy Wykonawca
zlikwiduje studnie wodomierzowg na cele placu budowy. W poczgtkowym etapie budowy
inwestor dopuszcza rowniez poboér wody z istniejgcych w poblizu placu budowy hydrantéw,
poprzez zamontowanie nastawy wodomierzowe;j.

d) Odprowadzenie sciekow z placu budowy:

Odprowadzenie Sciekdw z zaplecza placu budowy za posrednictwem sieci kanalizacji
sanitarnej, w tym celu nalezy wykonac¢ odcinek ok. 7mb kanalizacji od zaprojektowanego
docelowego odcinka kanalizacji sanitarnej S1-S2 o dt. ok. 12m.

e) Zasilanie placu budowy w energie elektryczna:

Inwestor zlecit wykonanie zasilania placu budowy i zaplecza budowy zgodnie z projektem.
Linia kablowa zostanie wyprowadzona z istniejgcej sieci transformatorowej nr T-317660
Piotrkowska 49C zlokalizowanej w pdtnocno-zachodnim narozniku dziatki objetej
inwestycjg i wprowadzona do zaprojektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego, ktore
bedzie posadowione przy wspomnianej stacji. Po zamontowaniu przystawki pomiarowej
przy stacji transformatorowej T-317660 Piotrkowska 49C inwestor uzyska odbiér i nadany
nr PPE, na podstawie ktérego zawrze umowe na dostawe energii elektrycznej na plac
budowy. Do zadania Wykonawcy naleze¢ bedzie wyprowadzenie linii kablowej z
ustawionego juz ztgcza do dostarczonej przez Wykonawce rozdzielnicy budowlanej (ztacza
kablowo-manewrowego) oraz rozprowadzenie zasilania placu budowy po placu budowy
wedtug swoich potrzeb z tej rozdzielnicy. Po zakoriczeniu budowy sieci zasilania placu
budowy nalezy zlikwidowa¢, a przystawke pomiarowa przekaza¢ do GTBS.



f)

g)

Oswietlenie placu budowy:

Nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowego oswietlenia placu budowy, zgodnie z
koncepcjg wykonawcy i warunkami ochrony budowy. Po zakonczeniu budowy oswietlenie
zlikwidowac.

Drogi dojazdowe:

W chwili obecnej dojazd do placu budowy zapewniony jest od strony zachodniej — gminng
ulicg Wiezycka (nawierzchnia z ptyt drogowych) a dalej wewnetrzng ulicg osiedlowg GTBS
przy budynkach Piotrkowska 49B i 49C lub bezposrednio z ulicy Piotrkowskiej osiedlowymi
drogami wewnetrznymi. Dojazd do zaplecza budowy przewidzie¢ tak, aby nie korzystac z
nowowybudowanych drog osiedlowych. Nalezy wykona¢ dojazd na czas budowy za pomocg
tymczasowej drogi z ptyt betonowych. Wyklucza sie dojazd do placu budowy ciezkiego
sprzetu drogami wewnetrznymi wykonanymi w | i Il etapie zabudowy osiedla.

Wykonawca winien wykona¢ we witasnym zakresie dojazd do budowy na terenie
przeznaczonym na ul. Unruga (dz. nr 10/327) z ulicy Piotrkowskiej (ok. 230-250 mb) lub z ul.
Cztuchowskiej (ok. 180-200 mb).

Przed wykonaniem drogi dojazdowej Wykonawca powinien wykonac¢ projekt dojazdu do
placu budowy, ktéry nalezy uzgodni¢ z Gdannskim Zarzadem Drég i Zieleni. Ponadto teren
przysztej ulicy Unruga (dz. 10/327) stanowi wtasno$¢ Gminy Miasta Gdanska (nie w
zarzadzie GZDiZ) i na korzystanie z ww. terenu nalezy uzyska¢ zgode lub zawrze¢ umowe
uzyczenia. Dzierzawa gruntow odbywa sie na zasadach okreslonych w Uchwale nr
X111/265/19 Rady Miasta Gdansk z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie gospodarowania
nieruchomosciami Miasta oraz Zarzadzenia nr 1761/19 Prezydenta Miasta Gdarska z dnia 5
listopada 2019 r. w sprawie okre$lenia zasad i trybu oddawania w dzierzawe nieruchomosci
gruntowych lub ich czesci o przeznaczeniu innych niz rolnicze stanowigce wtasnos¢ Gminy
Miasta Gdariska. W sprawie wydzierzawienia np. czesci dziatki nr 10/327, obreb 074
tostowice, potozonej przy ul. Piotrkowskiej z przeznaczeniem na droge dojazdowag do
zaplecza budowy, nalezy ztozy¢ wniosek do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego.

W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda
pojazdy wykonawcéw lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, przed
wykonaniem dojazdu nalezy uzyskac¢ wszelkie zgody i uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem
Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawrze¢ umowe o ochrone
drogi. Wszelkie pozwolenia i optaty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

- usuniecie uszkodzen w drogach prowadzgcych do terenu budowy spowodowanych
sSrodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, nie wynikajgcych z biezacej
eksploatacji,

- biezgce oczyszczanie drog, po ktorych porusza¢ sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z bfota,
ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy.

Teren po tymczasowych dojazdach na plac budowy, po zakonczeniu robdt przywréci¢ do
stanu poprzedniego i uporzadkowac, a w trakcie uzytkowania wyraznie oznaczy¢ jako ruch
budowy. Ponadto w przypadku korzystania z istniejgcych nowych drég wewnetrznych —
osiedlowych (np. przy realizacji podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej)
uzywany odcinek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

h) Makroniwelacja — wykonac¢ zgodnie z projektem (w czesci dotyczacej bud. 1 i 2), nadmiar

ziemi zutylizowac¢. Wszelkie koszty po stronie Wykonawcy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zielen wysoka. Po wykonaniu makroniwelacji
nalezy sporzadzi¢ i przekazaé Inwestorowi opracowanie geodezyjne - mape geodezyjng z
uwzglednieniem rzednych terenu.



4.

i) Wycinka drzew — W zamiennym projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono 73 szt.
drzew przeznaczonych do wycinki + ztom, na ktdrych usuniecie wymagane jest uzyskanie
pozwolenia. GTBS wystapit do Wydziatu Srodowiska UM w Gdarsku o wydanie pozwolenia
na wycinke. Po uzyskaniu stosownej decyzji GTBS poinformuje Wykonawce o mozliwosci
przystgpienia do usuniecia drzew. Wycinke nalezy wykona¢ po wczesniejszych ogledzinach
drzew w celu weryfikacji wystepowania w ich obrebie gniazd ptakow chronionych lub ich
siedlisk — zatacznik nr 6B Mapa drzew do wycinki. W pierwsze]j kolejnosci nalezy usungc
drzewa kolidujgce z wykopami pod budynki oraz przesadzi¢ krzewy rokitnika. Nastepnie
przy urzadzaniu i uksztattowaniu terenu usung¢ pozostate drzewa na ktére GTBS uzyska
pozwolenie na wycinke. Ponadto w celu uporzadkowania terenu inwestycji pozostate
drzewa w granicach inwestycji, na ktdore zgodnie z przepisami nie jest wymagane uzyskanie
decyzji pozwolenia na wycinke nalezy usung¢ (wszystkie drzewa owocowe i o obwodzie
pnia do 50 cm na wysokosci 5 cm od gruntu), a pozostate drzewa (wieksze) niekolidujace z
budowa nalezy zabezpieczy¢ i w czasie budowy poddaé stosownej pielegnacji.

Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje plac budowy i wykona opisane powyzej
zaplecze socjalno-magazynowe dla pracownikow budowy wraz z przytgczami, ogrodzenie i
oswietlenie terenu budowy, dojazd, wycinke drzew oraz zapewni ochrone budowy i wywoéz
gruzu powstatego w trakcie realizacji robot z placu budowy.

Ww. prace nalezy skosztorysowac i uwzgledni¢ w ofercie zgodnie z zatgczonym uktadem tabel
elementdw rozliczeniowych.

Inwestor zapewnia dostawe energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.

Za korzystanie z ww. medidw Zamawiajacy bedzie potrgcat z faktur Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci 3 % wartosci robdt podstawowych (nie dotyczy roboét
przygotowawczych placu budowy), zgodnie z zapisami umowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w terminie 3 dni roboczych od
dnia podpisania umowy na realizacje robot.

Sieci oraz przytacza do wykonania:

4.1 Sieci i przytgcza branzy elektrycznej i telekomunikacyjnej:

a) Przytacze energetyczne
Zgodnie z zawartymi umowami przytgczeniowymi przytgcza energetyczne oraz linie nn
zrealizuje ENERGA — OPERATOR SA. Nie nalezy wycenia¢ wykonania linii kablowej nn 0,4kV i
przyfaczy do projektowanych budynkdw.

b) Sie¢ telekomunikacyjna
Wykona¢ zgodnie z projektem — w tabelach rozliczeniowych prace podzielono na 2 etapy.
Sie¢ telekomunikacyjng zaznaczono na zatgczniku nr 7.
Poza wykonang siecig kanalizacji nalezy utozy¢ swiattowody — do centrali sieci monitoringu —
szczegoty patrz nin. opis pkt. 7.5 1).
Przytagcza telekomunikacyjne firm zewnetrznych — dostawcy mediéw doprowadzg swoje
media do budynkow z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej inwestora.

c) Oswietlenie terenu
Trase i rozmieszczenie lamp wykonac zgodnie z projektem. Zastosowac oprawy ledowe
zgodnie z projektem oswietlenia. Oswietlenie zewnetrzne w tabelach rozliczeniowych
podzielono na 2 etapy — odcinki przynalezne do poszczegdlnych budynkow.




5.

4.2 Sieci i przytacza branzy sanitarnej:

Przytgcza wod.-kan. i kanalizacji deszczowej wykonac¢ zgodnie z zamiennym projektem
budowlanym PZT, projektami technicznymi i wykonawczymi.

a)

c)

sieci i przytacza wodociggowe - w pierwszej kolejnosci zaleca sie wykonanie odcinka
wodociggu wraz ze studnia wodomierzowg na cele budowy. Witgczenie do sieci
zlokalizowane jest na terenie inwestora dz. 1111/9.

Ponadto do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie potfgczenia roztgczonego za hydrantem
wodociggu za pomocg wstawki montazowej kotnierzowej oraz przesuniecie hydrantu
zlokalizowanego na koncéwce sieci usytuowanego na s$rodku przedtuzanej drogi
wewnetrznej. Miejsce roztgczenia wodociggu oraz podziat wodociggu na odcinki patrz
zatacznik nr 8 i opis nin. opracowania pkt. 7.4.

sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacji w tabelach rozliczeniowych
podzielono na 2 odcinki, odcinki kanalizacji sanitarnej patrz zatacznik nr 9.

d) sieci, przyfacza i inne elementy kanalizacji deszczowej (przepompownie, wpusty deszczowe,

przykanaliki, przelewy awaryjne) wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym PZT, projektem
technicznym i wykonawczym. Odcinki kanalizacji deszczowej patrz zatacznik nr 10.
Dodatkowo Wykonawca wykona system przepompowania wod opadowych z istniejgcych
zbiornikdw podziemnego usytuowanego pod miejscami parkingowymi zlokalizowanymi w
poblizu pétnocnej granicy dziatki nr 1111/10 do zaprojektowanego ogrodu deszczowego
OD1. Nalezy wykonac zasilanie do pompy, w zbiorniku ZR4.2 zamontowac¢ na state pompe
oraz wykonac stafg instalacje podziemng do ogrodu deszczowego.

UWAGA: Wszystkie studnie wykonane na terenach zielonych, nieutwardzonych wykonczyé

opaska wokdét wtazu studni z kostki brukowej lub betonowg o wymiarach 1,5 m x 1,5 m lub o
Srednicy 1,5 mgr. 0,1 m.

Zagospodarowanie terenu wokaét budynkow i terenu inwestycji:

Wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym PZT zamiennym, projektami technicznymi i
wykonawczymi oraz dodatkowymi uszczegdétowionymi robotami opisanymi ponizej — pkt. 7.2.
Zakres robdt obejmuje: roboty ziemne, mury oporowe, schody terenowe, zjazdy do garazy,
drogi, parkingi, chodniki, Smietniki, wiaty i stojaki na rowery, matg architekture, plac zabaw,
ogrody deszczowe, nasadzenia i zielen w granicach terenu oraz uporzagdkowanie terenu na
styku z sgsiednimi dziatkami.

M

Standard wykonczenia dwéch budynkéw:

ieszkania:

Sciany i sufity szpachlowane i malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym,

w fazienkach sciany wytozone glazurg lub gresem tazienkowym do wys. 2 m, powyzej
malowane farbg emulsyjng wodoodporng w kolorze biatym,

w tazienkach na podtodze utozony gres,

w przedpokoju, pokojach i aneksach kuchennych na podfodze utozone panele winylowe
wykonczone listwami przypodtogowymi,

drzwi wejsciowe do mieszkan antywtamaniowe,

drzwi wewnetrzne — typowe konfekcjonowane fabrycznie ptaskie z przeszkleniami, z
oscieznicami systemowymi regulowanymi,

wyposazenie fazienek:

podwieszana miska wc z deskg sedesowgq i przyciskiem do sptukiwania wody (dzielonym) -
komplet,

umywalka z p6tnogg (pétpostumentem), bateriag umywalkowa stojaca i z korkiem,



— wanna blaszana lub akrylowa z obudowg systemowag (dt. min 150 cm) i baterig wannowg iz
korkiem,

— podejscie wody i odptyw kanalizacji do pralki,

UWAGA: w mieszkaniu dla oséb niepetnosprawnych — zamontowane urzgdzenia sanitarne dla
0s6b niepetnosprawnych tj.:

— brodzik najazdowy =z serii urzadzen ,bez barier”, krzesetko sktadane - siedzisko
prysznicowe, uchwyty pomocnicze i zastonka prysznicowa, bateria prysznicowa
jednouchwytowa,

— podwieszana miska wc dla oséb niepetnosprawnych — z deskg sedesowgq z serii ,,bez barier”
i przyciskiem do sptukiwania wody dwudzielnym — komplet,

— porecze przy wc i umywalce,

— umywalke z serii ,bez barier” z baterig umywalkowg jednouchwytowg,

e wyposazenie kuchni:

- wolnostojgca ceramiczna kuchenka elektryczna szer. 60 cm,

- zlewozmywak dwukomorowy stalowy z baterig kuchenng stojgcg, zamontowany na szafce
kuchennej szer. 80 cm, pod szafkg zawdr wody do zmywarki oraz podejscie kanalizacyjne
lub syfon z mozliwoscig podtgczenia zmywarki,

e grzejniki malowane fabrycznie w kolorze biatym, ptytowe (podejscia ze Scian), w tazienkach
grzejniki drabinkowe,

e wentylacja pomieszczen — zakoriczona systemowymi kratkami w Scianie,

e zamontowany osprzet elektryczny standardowy w kolorze biatym,

e punkty oswietlenia - w tazience na suficie plafon z zaréwka LED, nad umywalkg wypust
zakonczony ,kostka” do oswietlenia nad lustrem, w pozostatych pomieszczeniach wypusty
oswietlenia na suficie zakonczone kostkg i haczykiem do mocowania lamp,

e gniazda telefoniczne i domofony (unifon cyfrowy) w przedpokoju, gniazda RTV i
internetowe w pokojach, zapewniona mozliwos¢ odbioru sygnatu RTV z cyfrowej naziemnej
telewizji i satelitarnej

e posadzka balkonédw wykorniczona deskami kompozytowymi,

e okna i drzwi balkonowe PCV, okna i drzwi balkonowe mieszkan parterowych zaopatrzone w
rolety zewnetrzne sterowane recznie na korbke,

e parapety — konglomerat kamieniopodobny,

e mieszkania opomiarowane indywidualnie wodomierzami (ciepta i zimna woda) i
cieptomierzem w szachcie zlokalizowanym na klatce schodowe;.

Klatki schodowe:

posadzki klatki i korytarzy przy mieszkaniach — gres z cokotem wys. 10 cm licowanym ze
$ciang,

sufity — szpachlowane i malowane na biato farbg emulsyjng,

sciany — malowane farba lateksowg w jasnym kolorze pastelowym ustalonym z
zamawiajgcym, miejscami obtozone gresem do wys. 1,6 m, naprzeciwko windy na parterze
zainstalowane lustro w gresie, na kondygnacjach wyzszych fototapeta,

Sciany w wiatrotapach i wézkarniach oraz przy dojsciu do windy na parterze — do wysokosci
1,6 m obtozone gresem, powyzej szpachlowane i malowane farbg lateksowg jak na klatce
schodowej w kolorze pastelowym, sufity tynkowane jak w mieszkaniach i malowane na
biato,

szachty na klatkach schodowych — zabudowana meblowa zamykana na klucz,

drzwi do mieszkan — zabudowane ptytami meblowymi jak szachty

drzwi do klatek schodowych i wiatrotapow - aluminiowe przeszklone,

balustrady wewnetrzne stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, z pochwytem
drewnianym,



w wiatrotapach zamontowaé skrzynki pocztowe zamykane na kluczyk, tablice
ogtoszeniowe, wycieraczki,
instalacja wewnetrzna elektryczna z osprzetem i oprawami - kompletna.

Piwnice:

korytarze i komorki lokatorskie - posadzki betonowe zaimpregnowane,

pomieszczenie wezta c.0., pom. techniczne, pom. gospodarcze dla osoby sprzatajacej,
przedsionek p.poz., schody i czes¢ korytarza przy klatce schodowej i windzie — posadzka
gres z cokotem wys. 10 cm,

stropy — ocieplone izolacjg termiczng, wykonczone natryskowg powtoka wykonczeniowg,
malowane na biato,

Sciany pomieszczenia gospodarczego dla osoby sprzatajgcej wykonczone jak tazienki w
mieszkaniach (gres do 2m),

komérki lokatorskie - Scianki z cegty biatej, drzwi drewniane typowe do piwnic z
zamknieciami,

$ciany piwnic — betonowe wyréwnane i oczyszczone, pozostawione bez tynkowania i
malowania, sciany korytarzy i miedzy komdérkami z cegty biatej licowane,

Sciany w pomieszczeniach wezta c.0., pomieszczeniach technicznych tynkowane i
malowane na biato farbg emulsyjng, drzwi petne wzmocnione,

w pomieszczeniu gospodarczym dla osoby sprzatajgcej zamontowana umywalka, prysznic
(brodzik z kabing prysznicowg), wc (miska podwieszana na stelazu jak w mieszkaniach) i
zlew gospodarczy z bateriami na wys. 50 cm z bateriami.

instalacja wewnetrzna elektryczna z osprzetem i oprawami - kompletna.

Hala garazowa:

posadzki — posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo i zaimpregnowana
preparatem do pielegnacji posadzek,

W pomieszczeniu separatora oleju posadzka wykornczona gresem z cokotem wys. 10 cm
stropy — ocieplone izolacjg termiczng — systemowymi ptytami lamelowymi z wetny skalnej,
zaimpregnowanymi jednostronnie i wykonczone natryskowg powtokg wykonczeniows,
malowane na biato,

Sciany w garazach - zelbetowe wykonczenie oryginalne, Sciany wyczyscié i uzupetnié ubytki,
brama garazowa — ocieplana, segmentowa otwierana za pomoca pilotéow, z sygnalizacja
Swietlng,

instalacja wewnetrzna elektryczna z osprzetem i oprawami — kompletna,

wentylacja mechaniczna — komplet.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA i ZMIANY, ktére nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji
projektowej i przedmiarach roboét:

7.1Architektura:
a) Wiatrotapy, wdzkarnie, klatki schodowe i zejscia do piwnic, pomieszczenia techniczne i

gospodarcze — pomieszczenia z zaprojektowang posadzka wykonczong gresem -
zastosowac gres o wyzszej wytrzymatosci na scieranie (nie gres techniczny), przeznaczony
do uzytku w miejscach publicznych z cokotem wys. 10 cm, cokét licowaé ze sciang, na
stopniach zastosowac ptytki ryflowane — zgodnie z § 71 pkt.4 ,WT” krawedzie stopni
schodoéw powinny wyrdzniac sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki. Szczegoty w
projekcie aranzacji klatki schodowej. Narozniki gresu wykonczy¢ listwami aluminiowymi
systemowymi. W wiatrofapach w posadzce wykonac obnizenie, w ktérym zamontowac
wycieraczki wewnetrzne, powyzej gresu Sciany tynkowane i malowane farba lateksowga o
satynowym potysku odpornej na szorowanie na mokro (np. Caparol Samtex 20 E.L.F lub



b)

d)

g)

h)

podobne) w jasnym kolorze ustalonym z zamawiajgcym. Farba powinna spetfniac
nastepujgce wymogi:

wodorozcienczalna, ekologiczna o stabym neutralnym zapachu,

bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

niezawierajgca sktadnikéw powodujgcych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza,
dyfuzyjna dla pary wodnej sd<0,3 m,

nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujgce i czyszczace,

1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro.

Aranzacja klatki schodowej wg projektu wykonawczego. Materiaty i kolory ustali¢ z
inwestorem.

Sciany piwnic i w garazu - $ciany zelbetowe - wyrédwnane i oczyszczone, pozostawione bez
tynkowania i malowania, sciany murowane — czysto, fugowane od strony korytarzy.
Pomieszczenia gospodarcze dla osoby sprzatajacej — wyposazy¢ i wykonczy¢ jak tazienki w
mieszkaniach (wc podwieszane, umywalki z poétnogami/pdtpostumentami i bateriami),
ponadto zamontowaé prysznic — brodzik z kabing i baterig prysznicowg — komplet.
Dodatkowo zgodnie z projektem zamontowaé stalowe zlewy gospodarcze na wys. 50 cm z
bateriami. Instalacje wody cieptej i zimnej oraz instalacje c.0o. w pomieszczeniach
opomiarowac.

W kazdym budynku na parterze zaprojektowano jedno mieszkanie, ktére zgodnie z
projektami wykonawczymi nalezy dostosowac dla oséb niepetnosprawnych. W mieszkaniu
tym zamontowac stolarke drzwiowg o szerokosci uzytkowej min 90 cm bez progdéw,
instalacje elektryczng wykona¢ jak dla oséb niepetnosprawnych tj. wszystkie wigczniki na
wysokosci 1,1 m, a urzadzenia sanitarne w tazience zastosowac z serii dla osob
niepetnosprawnych. Ponadto nalezy dostosowac stolarke drzwi balkonowych w tym
mieszkaniu tak, aby szerokos¢ uzytkowa w Swietle otworu wynosita 90 cm, a prog byt
wtopiony w posadzke i nie stwarzat bariery dla oséb niepetnosprawnych. Taras utwardzi¢
na powierzchni 2m x 2m.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ wysuniete co najmniej o 5 cm poza lico $ciany (nie
dotyczy klatki schodowej — rozwigzania indywidualne); zastosowac trwate parapety np. z
konglomeratu kamieniopodobnego o drobnomielonej strukturze (nie “salceson”) w jasnych
kolorach lub z lastrika, nie stosowaé parapetéw z azurowych profili PCV i z ptyt
postforming.

Sufity i sciany w mieszkaniach — szpachlowane i malowane farbg emulsyjng o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie — klasa |, odporno$¢ mechaniczna powtoki zakwalifikowana do
minimum klasy Il. W tazienkach i aneksach kuchennych zastosowac¢ farbe do pomieszczen
wilgotnych i zaliczang do 1 klasy odpornosci na szorowanie na mokro.

W tazienkach sciany wylozone glazurg lub gresem tazienkowym do wys. 2 m, powyzej
malowane farbg emulsyjng wodoodporng w kolorze biatym, narozniki scian wykonac
Scinajgc brzeg kafli do kata 45 stopni - bez stosowania typowych listew PCV do glazury,
ewentualnie z zastosowaniem aluminiowych listew, zastosowa¢ gres o wymiarach min.
30x40 cm w kolorystyce jasnej szaro-bezowej uzgodnionej wczesniej z inwestorem, fugi
maks. gr. 1 mm. W tazienkach na podtodze utozony gres z kolekcji dopasowanej do glazury
sciennej, o wymiarach 60 x 60 cm, fugi maks. 2 mm.

W mieszkaniach w przedpokoju, pokojach i aneksach kuchennych utozy¢ panele winylowe
gr. 6 mm, wodoodporne, zapewniajace komfort akustyczny tj. z zintegrowanym podkfadem
z pianki lub uktadane na podkfadzie podktadzie poliuretanowo-mineralnym (PUM)
charakteryzujagcym sie duzg wytrzymatoscia na nacisk oraz zapewniajgcym dobre
wyciszenie akustyczne z pianki. Zastosowaé panele z systemem click, kolor i faktura
drewna. Posadzki wykonczy¢ systemowymi listwami przypodtogowymi PCV dopasowanymi
do paneli. Szczegdty uzgodnic z inwestorem.

ASANENENENEN
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taczenia materiatu wykonczeniowego na podtodze w mieszkaniach (panele winylowe i
gres) wykonczy¢ stykowg, metalowg lub aluminiowg listwg podtogowsa.

Drzwi wejsciowe do mieszkan zgodnie z projektem antywtamaniowe klasy min RC3 z
wizjerem, klamkg, dwoma zamkami i kompletem kluczy, progiem systemowym lub
drewnianym, systemowg oScieznicg, zastosowac drzwi renomowanego producenta np.
Gerda, Witex, Dierre, Wiked lub réwnorzedne, zastosowac¢ drzwi w kolorze ciemnoszarym
jak w projekcie lub w okleinie drewnopodobnej w kolorze jasnego drewna — kolor
dopasowac do drzwi wewnetrznych, minimalna klasa izolacyjnosci akustycznej drzwi Rw =
32-36 dB, minimalny wspodtczynnik przenikania ciepta drzwi Umax 1,1. Zabudowe drzwi
od strony korytarza ogdlnodostepnego wykonac z ptyt meblowych. Szczegdty uzgodnic z
inwestorem

Drzwi wewnetrzne — zgodnie z projektem typowe konfekcjonowane fabrycznie, ptaskie z
przeszkleniami, z oScieznicami systemowymi regulowanymi np. typu PORTA,
dostosowanymi do grubosci Sciany (nie stalowymi). Drzwi tazienkowe zaopatrzy¢ w zamki
tazienkowe a pozostate w zamki i klucze typowe do drzwi wewnetrznych.

m) Za drzwiami wewnetrznymi i wejsciowymi do mieszkan oraz innych pomieszczeniach nalezy

n)

0)

zamontowac odboje, ktére uniemozliwig uderzanie skrzydta drzwiowego o sciane. Dotyczy
to rowniez zewnetrznych drzwi wejsciowych do klatek schodowych i drzwi w wiatrofapach.
Okna w budynkach —zamontowad okna PCV zgodnie z projektem, profile okienne minimum
5-cio komorowe, zaliczane zgodnie z PN-EN 12608 do najwyziszej klasy "A" (Scianki
zewnetrzne tych profili majg 3 mm grubosci, a szerokos¢ komér wewnetrznych wynosi
minimum 5 mm). Wszystkie okna zgodnie z projektem zaopatrzy¢ w nawiewniki okienne
higrosterowane zamontowane w ramach okiennych. W otworach wszystkich okien i drzwi
balkonowych mieszkan zlokalizowanych na parterze zamontowac rolety zewnetrzne
podnoszone recznie z blokada uniemozliwiajgcg podcigganie rolet z zewnetrz — zgodnie z
projektem. Przy wszystkich oknach od strony mieszkan zastosowaé podnoszenie rolet za
pomocg korby. Zastosowac rozwigzania systemowe umozliwiajgce dostep do kasety z
roletg od s$rodka mieszkania — systemowa obudowa. Drzwi balkonowe mieszkan
parterowych z dostepem do ogrédkow z klamkg obustronng zamykane na zamek. UWAGA:
kolor stolarki okiennej od strony zewnetrznej RAL 7012, od strony wewnetrznej biaty.
Przy oknach klatek schodowych | pietra nalezy zamontowac¢ uchwyty na flagi.

Urzgdzenia wodociggowe i sanitarne w tazienkach:

— podwieszana miska wc w systemie podwieszanym typu Geberit lub rdwnowaznym, z
deska sedesowg i przyciskiem do sptukiwania wody dwudzielnym - komplet,

— umywalka szer. min. 55 cm z pétnoga/potpostumentem, baterig umywalkowg stojgcg z
korkiem,

— wanna blaszana lub akrylowa dt. min 150 z obudowg systemowg z dwdch stron (front i
bok) i baterig wannows i korkiem,

— podejscie wody do pralki z zaworem zimnej wody i odptyw do pralki zaslepiony
korkiem,

UWAGA: w mieszkaniu dla osdb niepetnosprawnych —zamontowane urzgdzenia sanitarne
dla oséb niepetnosprawnych tj.:

— brodzik najazdowy dla 0s6b na wodzkach inwalidzkich z uwzglednieniem pola
manewrowego wdzka o srednicy 1,50 m o wym. 100 cm x 100 cm z serii urzagdzen ,bez
barier”, nad brodzikiem krzesetko sktadane — siedzisko prysznicowe, uchwyty pomocnicze —
szt. 2 i zastonka prysznicowa, bateria prysznicowa,

— podwieszana miska wc dla oséb niepetnosprawnych — rdéwniez w systemie
podwieszanym typu Geberit lub rownowaznym, z deska sedesowg twardgy z serii ,bez
barier” i przyciskiem do sptukiwania wody dwudzielnym — komplet,




Q)

t)

— porecze przy wc utatwiajagce sprawne przeniesienie ciata z uchwytem o dwodch
poziomach oparcia, zamocowane maksymalnie 75 cm nad posadzka (min jeden uchwyt
podnoszony) oraz porecze przy umywalce — razem szt. 4,

— umywalke 55 cm o prostej krawedzi przedniej dla wygodnego oparcia przedramion w
czasie mycia rak, zawieszong na wysokosci 80-85 cm nad posadzka, z systemowym syfonem
— ptaskim chromowanym, bateria jednouchwytowa, nad umywalka zamontowa¢ lustro z
regulacjg pochytu.

W kuchniach (réwniez w mieszkaniu dla oséb niepetnosprawnych) zamontowana
wolnostojgca kuchenka elektryczna z ptytg ceramiczng i piekarnikiem szerokosci 60 cm,
klasy energetycznej A, zlewozmywak dwukomorowy stalowy szer. 80 cm z baterig
kuchenng stojaca i korkami, zamontowany na szafce kuchennej przeznaczonej pod
zlewozmywak, pod szafkg zawér wody do zmywarki.

WINDY - zgodnie z projektem budynki wyposazy¢ w dzwigi osobowe przystosowane do
obstugi przez osoby niepetnosprawne (kabina szer. co najmniej 1,1m i dtugosci min 1,4m;
porecze na wys. 0,9m oraz kasety wezwan i wskazniki pietrowe w oscieznicy drzwi na wys.
od 0,8m do 1,2 m, oznakowanie dla oséb niewidomych i informacje gtosowg). Podtoge
dzwigu wykonac z gresu lub sztucznego granitu, na Scianie przeciwlegtej do drzwi na cafg
wysokos¢ kabiny zamontowac lustro. Réznica poziomdw podtogi kabiny dzwigu i posadzki
kondygnacji przy wyjsciu z dzwigu nie moze by¢ wieksza niz 2 cm.

Wszystkie mieszkania, pomieszczenia, garaze, skrzynki pocztowe, szachty ponumerowac i
trwale opisa¢. Oznakowanie ustali¢ z inwestorem.

KLUCZE - wszystkie mieszkania nalezy wyposazy¢ w komplety kluczy. Drzwi do mieszkan
wyposazy¢ w dwa zamki po minimum 3 klucze do kazdego zamka kazdego mieszkania.
Dodatkowo dla kazdego mieszkania oraz dla Zarzadcy (min 10 szt.) przygotowac¢ komplet
kluczy do pom. wspodlnych (domofon, piwnica, wdzkarnia, smietnik - przynalezny do
budynku, pom. techniczne z licznikami pragdu) — zastosowaé¢ master kay dla kazdego
budynku. Ponadto dla Zarzadcy budynku nalezy przygotowacé komplety kluczy (minimum
po 3 szt.) do wszystkich zamykanych pomieszczen w budynku dostepnych tylko dla
Inwestora — pom. gospodarczych, weztéw c.o., tapacza oleju, wytazow na dach i innych
szachéw i skrzynek instalacyjnych. Szachty na klatkach schodowych z opomiarowaniem
mieszkan wyposazy¢é w komplet kluczy — ilos¢ mieszkan + 10 szt. dla inwestora na kazdy
budynek. Skrzynki pocztowe — min 2 szt. kluczy. Do kazdej wiaty Smietnikowej przygotowac
dodatkowy komplet (poza 10 szt. dla administracji) 5 szt. kluczy dla odbiorcéw odpaddw.
Skrzynki pocztowe zgodne z obowigzujacymi przepisami zamontowa¢ w wiatrotapach. W
kazdym budynku przewidzie¢ 1 dodatkowg skrzynke dla administracji, wszystkie skrzynki
zaopatrzy¢é w zamki z kluczykami w ilosci min 2 szt. do kazdej skrzynki (zastosowac inny
zamek dla kazdej skrzynki) i skrzynki trwale oznaczy¢ numerem mieszkania. Szczegdty
ustali¢ z zamawiajgcym.

Do bram garazowych zgodnie z projektem dostarczy¢ po 2 szt. pilotdw na kazde miejsce
postojowe + dodatkowo 10 szt. dla administracji osiedla na budynek. Ponadto jesli
otwieranie awaryjne bramy bedzie wymagato kluczy lub innych urzadzen nalezy je
dostarczy¢ réwniez w ilosci jak piloty. Szczegoty ustali¢ z zamawiajgcym.

Kominy wentylacyjne — w mieszkaniach kratki przeznaczone do okapdéw zakonczy¢ zaslepka
lub kratka o innym wygladzie. We wszystkich pomieszczeniach na przewodach
wentylacyjnych stosowac kratki z atestami o odpowiedniej przepustowosci powietrza, bez
mozliwosci ich zamykania/regulowania. Zastosowa systemowe kratki z mozliwoscig
zdejmowania zewnetrznej czesci do mycia.

Odwodnienie dachu — zastosowac system rur spustowych ukrytych z przelewem
attykowym oraz rurami spustowymi ogrzewanymi. Na rurach spustowych zamontowac
osadniki rynnowe z koszem — zastosowac rozwigzania systemowe. Na rurach spustowych



zastosowac czyszczaki rewizyjne powyzej terenu lub rewizje trawnikowg (poziomg). Przy
osadnikach zgodnie z projektem zastosowac system podgrzewania.

y) Na budynkach zamontowa¢ po min 2 tablice informacyjne z adresem i danymi Zarzadcy.
Tablice wykona¢ zgodnie z zatgczonymi szkicami — zatgcznik nr 11. Ponadto przy wejsciach
do budynkéw umiesci¢ trwale ,przestrzenne” numery budynkéw z nr adresu i
oznakowaniem mieszkan budynek 45B 1-30, 45C m. 1-30, w kolorze szarym jak w
sgsiednich budynkach.

z) Dodatkowo do zadan Wykonawcy nalezy oznakowanie budynkéw wewnatrz, zgodnie z
przepisami (oznakowanie p.poz., instrukcje przy wytgcznikach pradu, malowanie stupow i
naroznikow, progdéw i nadprozy w hali garazowej).

a) Przed przystgpieniem do robot wykonczeniowych w budynkach Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic¢ prébki gresu, paneli winylowych, drzwi, farb, lamperii i
uzgodnié je z Inspektorem Nadzoru. Inwestor wybierze wzory i kolory zaproponowanych
materiatéw i uszczegétowi zasady montazu.

b) Najpdziniej w terminie zakonczenia robét dostarczy¢ pomiary powykonawcze mieszkan
wraz z dokumentacjg rysunkowa — kazde mieszkanie oddzielnie.

c) Wykona¢ swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku i wszystkich mieszkan
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przekazac je Inwestorowi przed odbiorem. Ponadto
przygotowac wszelkie materiaty i dokumenty niezbedne do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie budynkéw (mapy powykonawcze, protokoty odbioru, préby z rozruchu i
szczelnosci instalacji, protokoty kominiarskie itd.).

7.2 ELEMENTY zagospodarowania terenu, MALA ARCHITEKTURA:

a) Drogi, chodniki i miejsca postojowe — wykona¢ zgodnie z projektem, dla utatwienia
rozliczenia inwestycji podzielono na etapy — patrz zatacznik nr 12. Miejsca postojowe
przeznaczone dla o0sob niepetnosprawnych oznakowaé zgodnie z przepisami
(oznakowanie poziome i pionowe).

b) Altany smietnikowe — wykona¢ zgodnie z projektem. Dodatkowo w wiatach zamontowac¢
deski odbojowe zabezpieczajgce przed uderzaniem pojemnikow w Sciany.

c) Wszystkie zaprojektowane stalowe balustrady i ogrodzenia wykonaé z elementow
ocynkowanych i malowanych proszkowo — zgodnie z projektem.

d) Wokot budynkow zamontowaé fawki parkowe, kosze, wiaty na rowery ze stojakami,
zgodnie z projektem.

e) Teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢ zgodnie z projektem. Panele ogrodzeniowe powinny by¢
wykonane z pretéw spawanych punktowo o oczkach ok. 50x200 mm. Srednica pretéw
poziomych @ 8 mm, pionowych @ 6 mm, z przettoczeniami wzmacniajgcymi. Panele winny
mie¢ bezpieczne zakonczenia (lub montowane ostrymi krawedziami w doét), unikaé
odstajgcych pretéw. Zastosowac stupki zakonczone kapturkami. Szerokos¢ uzytkowa
wejs¢ — furtek min 1 m. Panele, stupki i akcesoria muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie, elementy w catosci ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
grafitowym. Zamki w furtkach standardowe, klamki z petnego odlewu, dodatkowo furtki
zabezpieczy¢ w samozamykacze. Wszystkie elementy ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie $rub zrywanych a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania,
Sruby nalezy gwintowac lub w inny sposdb zabezpieczy¢ przed wandalizmem i kradzieza.

f) Urzadzenia zabawowe placu zabaw — na placu zabaw nie umieszcza¢ urzadzen zabawowych
o konstrukcji drewnianej. Wszystkie urzadzenia (réwniez piaskownica) winny miec
konstrukcje trwata, stalowg zabezpieczong antykorozyjnie.

7.3 Zielen:

a) Na terenach objetych zakresem prac wykonac zielen niskg i wysokg zgodnie z projektem. W
miejscach projektowanych trawnikdow i nasadzed nalezy odpowiednio przygotowac




podtoze tj. usungc z podtoza gruz, resztki budowlane, ewentualne pniaki i korzenie. Glebe
przygotowac i uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie
materiatu organicznego — przekopa¢, wyréwnac. Poziom ziemi nieurodzajnej powinien
by¢ o ok. 20 cm nizej od docelowych rzednych terenu. Pod siew trawnikéw przewiduje sie
nawiezienie 15-20 cm ziemi urodzajnej o dobrej przepuszczalnosci i strukturze. Gleba
dowieziona (wierzchnia) stosowana pod nasadzenia i uprawy gleby istniejgcej musi
pochodzi¢ z zatwierdzonego zrédta i spetniaé ponizsze wymagania:

e przydatno$¢ musi by¢ potwierdzona przez laboratorium przy Okregowej Stacji

Chemiczni-Rolniczej

o frakcja ilasta 5-30%/f. sptawialne 5-60%

e pHB6,0-7,5

e zawartosc¢ substancji organicznych w suchej masie powyzej 4%

e chtonnos¢ nie mniejsza niz 25%

e struktura gruzetkowata

e minimalna zawartos¢ kamieni (Srednicy do 30 mm)

e brak zanieczyszczen, nasion, korzeni, obcej materii

e wolna od chwastéw.
Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodac piasku, a do gleby piaszczystej - zwietrzatej
gliny. W obu przypadkach do 1 m3 gleby nalezy doda¢ % m3 ziemi kompostowej.
Grunt powinien by¢ tak przygotowany, aby byta pewnosc ze nie bedzie na nim stagnowata
woda. Nalezy odpowiednio wyprofilowac spadki, tak aby umozliwiaty one odprowadzenie
wody od budynkdw i nie powodowaty zastoin na trawnikach.
Przed rozpoczeciem siewu trawnikow nalezy spulchni¢ glebe na gtebokos¢ ok. 10 cm i
wymieszad jg razem z substratem torfowym w iloéci 20 | na 1 m2.
Podtoze powinno by¢ wyréwnane tak, by po posadzeniu krzewow i wykonczeniu
powierzchni teren byt ok. 2-3 c¢cm ponizej otaczajgcych nawierzchni utwardzonych
(chodnikéw i opasek wokdt budynku). Zakupiony materiat roslinny przez wykonawce
(drzewa krzewy) winien by¢ materiatem kilkuletnim i powinien posiada¢ odpowiednie
cechy jakosciowe i zdrowotne. W miejscach przeznaczonych pod nasadzenia krzewow i
roslin ozdobnych nalezy roztozy¢é widknine, pamietajgc aby krawedzie paséw lekko na
siebie nachodzity. W miejscach gdzie wykonane sg doty pod nasadzenia nalezy wykonac
ciecie na krzyz na catg szerokos¢ dotka. Po wykonaniu nasadzen delikatnie, tak aby nie
uszkodzi¢ roslin, nalezy przykry¢ agrowtéknine warstwa kory o grubosci 5cm.

b) Trawnik w ogrédkach przydomowych mieszkan parterowych nad halg garazowag wykonad
zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu dachu zielonego.

c) Trawnik wykona¢ metodg siewu krzyzowego (trawnik tgkowy), tak aby nasiona
rozmieszczone byty réwnomiernie. Na koniec siewu zastosowaé kofczatkowanie, a
nastepnie watowanie watem lekkim. Dobdr mieszanki traw zostawia sie wykonawcy,
jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez inwestora. Mieszanka
traw musi by¢ dostosowana do siedliska i odporna na wydeptanie. Powinna zawierac nie
wiecej niz 0,5% chwastow. Jej zdolnos¢ kietkowania powinna wynosi¢ co najmniej 80%.
llo$¢ nasion na 1m? min. 35 g. Optymalny termin wykonania trawnikdw to marzec-
kwiecien i wrzesien. Zielen wysia¢ tak by umozliwic¢ zazielenienie sie przed zakonczeniem
robot budowlanych. W przypadku wykonywania zieleni w okresie uniemozliwiajgcym
zazielenienie sie trawnikow, od strony wejs¢ do klatek schodowych utozy¢ trawe z rolki.
Wszelkie prace zwigzane z realizacjg zieleni powinna wykonywa specjalistyczna firma ds.
zieleni z duzym doswiadczeniem i znajomoscig sztuki ogrodnicze;j.

d) Ogrody deszczowe zagospodarowac zgodnie z projektem oraz uzgodnieniem i wytycznymi
Gdanskich Wéd zawartymi w poradniku:



http://44mpa.pl/wp-

content/uploads/2018/10/OGR%C3%93D W _5 KROKACH 6 do_druku samodzielnego.pdf
oraz na innych stronach np.
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/broszura-ogrod-deszczowy-w-gruncie.pdf

e) W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zalecen RDOS opisanych w decyzjach

bedacych zatacznikami nr 3, 4, 5.

f) Rokitnik zwyczajny — na terenie inwestycji znajduja sie dwa skupiska rokitnika zwyczajnego

rosliny objetej catkowitg ochrong — umiejscowienie patrz zatacznik nr 6B. Pojedyncze
krzewy Wykonawca przesadzi na teren wskazany przez Inwestora (przy budynku
Wilanowska 2A - siedziba inwestora). Do czasu przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ krzewy
tak, aby nie ulegty zniszczeniu. Prace wykona¢ powinna osoba przeszkolona np. ogrodnik,
posiadajgca stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie przesadzania roslin, w
odpowiednim terminie.

g) Wycinka drzew — po uzyskaniu przez inwestora decyzji pozwolenia na wycinke drzew,

Wykonawca usunie wskazane w projekcie drzewa (73 drzewa do wycinki zgtoszone do
Wydziatu Srodowiska + 1 ztom+ 3 owocowe). UWAGA: na terenie inwestycji (potudniowo-
wschodni fragment dziatki) istniejg drzewa wskazane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego do zachowania, drzewa te nalezy oznakowad i przez
okres budowy odpowiednio pielegnowaé. W pierwszym etapie Inwestor proponuje usungc
drzewa kolidujgce z wykopami pod budynki. Ponadto na terenie inwestycji, gtéwnie w
rejonie przeznaczonym w projekcie na teren rekreacyjny z placem zabaw, w celu
uporzadkowania terenu nalezy usung¢ wszystkie drzewa, ktore nie wymagajg uzyskania
pozwolenia na wycinke a ich obwdd na wysokosci 5 cm od gruntu jest mniejszy niz 50 cm
(samosiejki, drzewa o ztym stanie zdrowia i stwarzajgce zagrozenie).

h) Nasadzenia zastepcze — zgodnie z projektem nalezy nasadzi¢ zastepczo 63 szt. drzew (olsza

czarna/szara, czeremcha zwyczajna/klon pospolity, gtdg dwuszyjkowy, jarzab pospolity i
brzoza brodawkowata — gatunki zgodnie z projektem). Nalezy nasadzi¢ drzewa, ktére bedg
posiadaty minimalny obwdd pnia 20 cm mierzony na wysokosci 100 cm. W ciggu 7 dni od
dokonania nasadzen nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg nasadzonych drzew
z podaniem daty wykonania nasadzen, gatunkéw, obwoddw pni, mapy z zaznaczeniem
miejsca ich nasadzenia wraz z dokumentacjg fotograficzng i przekaza¢ jg do Inwestora.
Przy nasadzeniu drzew zastosowac worki nawadniajgce w celu utatwienia ich podlewania.
Ponadto wszystkie nowo nasadzane drzewa w celu zapewnienia im statej pozycji pionowej
nalezy zabezpieczy¢ palikami wraz z naciggami (po trzy paliki na kazde drzewo). Pozostate
drzewa do pozostawienia zabezpieczy¢ na czas budowy i pielegnowaé w trakcie
wykonywania prac.

741nstalacje sanitarne:

a)

b)

Wyposazenie weztéw cieplnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Dodatkowo w obu
budynkach w pomieszczeniu wezta ciepta/przytacza wody, wykonaé zewnetrzny punkt
poboru wody - instalacje wody zimnej do ogrodowych punktéw poboru wody do celow
pielegnacji zieleni osiedlowej z zaworem odcinajgcym i spustowym w pomieszczeniu.
Zawor czerpalny ze ztagczka do weza zabezpieczyé zewnetrzng skrzynkg zamykang na
kluczyk montowang na frontowej elewacji budynku. Do w/w instalacji zamontowad
wodomierz — po 1 szt. na kazdy budynek.

Dla kazdego mieszkania w budynkach nalezy zastosowac:

- ultradzwiekowy licznik ciepta z korpusem mosieznym w klasie 2 G%" (Dn15) o przeptywie
minimalnym qi=6L/h w kazdej pozycji montazu i zakresem pomiarowym od 2L/h do
3300L/h. Cieptomierz musi byé wyposazone w modut komunikacyjny M-Bus, umozliwiaé
podtaczenie co najmniej 2 dodatkowych wodomierzy poprzez wyjscie impulsowe, oraz
umozliwia¢ ich konfiguracje za pomocg dostepnych przyciskdw funkcyjnych na



przeliczniku. Niezbedne parametry do konfiguracji to adres pierwotny M-Bus, ilos¢
wodomierzy dodatkowych, stata impulsowania wyrazona w L/imp. oraz wskazania
wodomierzy dodatkowych. Cieptomierz musi udostepnia¢ na wyswietlaczu wskazania
aktualne: energia [GJ], objetos¢ [m3], wskazania historyczne z co najmniej 18 miesiecy
wstecz oraz parametry chwilowe: przeptyw [m3/h], moc [kW], temperature zasilania [°C],
temperature powrotu [°C], réznice temperatur [°C], czas pracy z btedem [h], czas pracy
[lata, dni], czas przekroczenia dopuszczalnego przeptywu [h]. Ponadto cieptomierz musi
identyfikowac alarmy wprost (bez sumowania koddow) tj.: btad czujnika zasilania, btad
czujnika powrotu, ujemna réznica temperatur, btagd przetwornika A/C, przeptyw wsteczny,
powietrze w rurze, przekroczony przeptyw maksymalny, btad elektroniki, oraz alarm
zanieczyszczonych sond ultradzwiekowych. Cieptomierz wraz z podtgczonymi do niego
wodomierzami podtgczony bedzie do systemu zdalnego odczytu i kontroli zuzycia w
technologii M-Bus/GPRS. Zastosowany cieptomierz musi umozliwia¢ legalizacje wtérng w
Polsce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Proponowany cieptomierz typu CF
UltraMax Dn15 qp=0,6-1,5m3/h + M-Bus i 4 wejscia impulsowe produkcji ITRON lub
réwnowazny.

- wodomierze jednostrumieniowe z korpusem mosieznym w klasie BH, A (klasa B dla

c)

poziomej pozycji montazu, oraz klasa A dla wszystkich innych pozycji montazu) dla wody
zimnej G%" (Dn15) o przeptywie nominalnym Qn=1,5 m3/h( przeptyw ciggty Q3=2,5m3/h
wg MID) i dla wody cieptej G%" (Dnl15) o przeptywie nominalnym Qn=1,5m3/h
(@Q3=2,5m3/h wg MID). Wszystkie wodomierze muszg posiada¢ zabezpieczenie przed
magnesami neodymowymi, oraz muszg by¢ wyposazone w elektroniczne moduty
impulsujgce 10L/imp. podtgczone do cieptomierzy mieszkaniowych. Moduty impulsujgce
muszg zapewni¢ zywotnos¢ min. 10 lat (zasilanie bateryjne) oraz umozliwiaé ich demontaz
podczas legalizacji wodomierzy. Komunikacja modutu wraz z wodomierzem musi odbywa¢é
sie na zasadzie opto-elektronicznej za pomocg 3 gtowic optycznych w module i wirujgcego
dysku w wodomierzu, co umozliwia rozpoznawanie kierunku przeptywu a przez to
kompensacje przeptywu wstecznego oraz zapewnia catkowitg obojetnos¢ na magnesy
neodymowe. Zamontowane moduty na wodomierzach muszg umozliwia¢ odczyt
wskazania na 8 cyfrowym liczydle z doktadnoscig do 1 litra, jego numer fabryczny oraz
ceche legalizacji. Proponowany wodomierz typu Unimag PE Dnl15 Qn=1,5m3/h +
Elektroniczny modut impulsujacy 10L/imp produkcji ITRON lub rownowainy.

Opomiarowa¢ wode poza mieszkaniami - w pomieszczeniu gospodarczym (dla osoby
sprzatajacej) z instalacjg zimnej i cieptej wody - nalezy zastosowa¢ wodomierze
jednostrumieniowe z korpusem mosieznym w klasie BH, A (klasa B dla poziomej pozyciji
montazu, oraz klasa A dla wszystkich innych pozycji montazu) dla wody zimnej G3%"(Dn15)
o przeptywie nominalnym Qn=1,5 m3/h (przeptyw ciggty Q3=2,5m3/h wg MID).
Wodomierze te muszg posiada¢ zabezpieczenie przed magnesami neodymowymi, oraz
muszg by¢ wyposazone w elektroniczny modut M-Bus podtgczony do systemu zdalnego
odczytu i kontroli zuzycia M-BUS/GPRS. Modut M-Bus musi by¢ programowalny poprzez
gtowice optyczng i oprogramowanie dostarczone wraz z systemem zdalnego odczytu i
kontroli zuzycia, zapewni¢ zywotno$¢ min. 10 lat (zasilanie bateryjne) oraz umozliwiaé
ich demontaz podczas legalizacji wodomierza. Komunikacja modutu wraz z wodomierzem
musi odbywaé sie na zasadzie opto-elektronicznej za pomocg 3 gtowic optycznych w
module i wirujgcego dysku w wodomierzu, co umozliwia rozpoznawanie kierunku
przeptywu a przez to kompensacje przeptywu wstecznego oraz zapewnia catkowitg
obojetno$¢ na magnesy neodymowe. Zamontowany modut na wodomierzu musi
umozliwia¢ odczyt wskazania na 8 cyfrowym liczydle z doktadnoscig do 1 litra, jego numer
fabryczny oraz ceche legalizacji. Proponowany wodomierz typu Unimag PE Dnl15
Qn=1,5m3/h + Elektroniczny modut M-Bus produkcji ITRON lub réwnowazny.



UWAGA: Zamawiajgcy posiada oprogramowanie systemu zdalnych odczytéow firmy PHU
CIESLA, zastosowane opomiarowanie winno by¢ kompatybilne z posiadanym systemem. Po
zamontowaniu opomiarowania nalezy skonfigurowac sie¢ odczytéw.

d) Zgodnie z opisem dotyczgcym zasilenia placu budowy w wode do zadan Wykonawcy nalezy

f)

w pierwszej kolejnosci wykonanie odcinek wodociggu wraz ze studnig wodomierzowg na
cele budowy. Ponadto do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie potgczenia roztgczonego za
hydrantem wodociggu za pomocg wstawki montazowej kotnierzowej.

Istniejagcy hydrant na koncéwce sieci wodociggowej po zachodniej stronie osiedla
usytuowany w osi drogi nalezy przesung¢ w teren zielony, tak by umozliwi¢ wykonanie
przedtuzenia drogi osiedlowe;.

Dodatkowo Wykonawca wykona system przepompowania wod opadowych z istniejgcych
zbiornikédw podziemnego usytuowanego pod miejscami parkingowymi przy granicy
pétnocnej dziatki nr 1111/10 do zaprojektowanego ogrodu deszczowego OD1. Nalezy
wykonac zasilanie do pompy, w zbiorniku ZR4.2 zamontowac na state pompe oraz wykonac
statg instalacje podziemng do ogrodu deszczowego.

75Instalacje elektryczne:
Przy sporzadzaniu kalkulacji prac do oferty nalezy niezaleznie od opracowania projektu
technicznego uwzglednié:

a)

Wykonanie kanatéw do instalacji elektrycznej wszystkich miejsc postojowych w hali
garazowej obu budynkdéw zgodnie z przepisami.

b) Wykonanie instalacji podgrzewania zjazdéw do garazy (w obu budynkach) — instalacja

c)

ogrzewania przeciwoblodzeniowa. W tym celu nalezy wykonac instalacje w $ladzie zjazdéw
(tj. 2 $lady x po ok. 20mb x slad szer. min 50cm kazdy zjazd). Instalacje uktada¢ nalezy w
posypce piaskowej pod kostkg betonowg, zgodnie z wytycznymi producenta instalacji. Moc
instalacji min 300 W/m2. Obwdd zasilajacy instalacji wyprowadzic z tablicy administracyjnej
i zabezpieczy¢. Ponadto instalacje wyposazy¢ w uktad sterowania, ktory nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym dostepnym z hali garazowej. Sterowanie
zapewni¢ za pomocg specjalnych regulatoréw programowalnych znacznie utatwiajgcych
komfortowe korzystanie z instalacji przeciwoblodzeniowej. Zastosowaé regulatory
temperatury i wilgoci (lodu i $niegu). Ogrzewanie zatgcza¢ sie bedzie tylko wtedy, gdy
czujniki jednoczesnie wykryjg wilgo¢ i niskg temperature. Awaryjnie umozliwi¢ zatgczanie i
wytgczanie instalacji reczne. Koncepcje instalacji ustali¢ na etapie realizacji z inwestorem.
Przewidzie¢ w wycenie dostawe wraz z montazem wolnostojgcej kuchenek elektrycznych
szer. 60 cm z piekarnikiem i ptytg ceramiczng klasy A oraz ich podfgczenie do instalacji
przewodem opd 5x2,5 mm? o dtugosci min 2 mb.

d) Przed wejsciem do wiatrotapu w kazdym budynku zastosowaé oprawe oswietleniowg

e)

f)

g)

nascienng z czujnikiem ruchu.

W budynkach wszystkie pomieszczenia wyposazy¢é w osprzet elektryczny zgodnie z
projektami instalacji elektrycznej i niskopragdowej, ponadto zamontowac oprawy swietlne
we wszystkich pomieszczeniach kondygnacji piwnic, w halach garazowych, w klatkach
schodowych, wiatrotapach, a w mieszkaniach zamontowa¢ tylko oprawy sufitowe (z
zarowkami ledowymi) w tazienkach, pozostate punkty zakonczy¢ kostka i haczykiem do
montazu lamp. Na klatkach schodowych oraz korytarzach piwnic zastosowaé oprawy
oswietleniowe ledowe z czujkami ruchu.

Obwdd zasilania RWC oraz os$wietlenia zewnetrznego zasili¢ bezposrednio z obwodu
administracyjnego, instalacje elektryczng wykonac zgodnie z projektem.

Szafki na liczniki pragdu wyposazy¢ w oddzielne drzwiczki dla licznikow z okienkami
szklanymi umozliwiajgcymi odczytanie danych licznika (numeru, stanu ....) i oddzielnymi
umozliwiajgcymi dostep do zabezpieczen przedlicznikowych. Zamontowaé zabezpieczenia
przedlicznikowe wg standardéw ENERGA — ,,zwtoczne” .



h) Kasety domofonowe zainstalowaé na zewnetrznej Scianie przed wejsciem do budynku

i)

j)
k)

zgodnie z projektem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 06.11.2012 r. rozdz. 8a wszystkie mieszkania w budynku wielorodzinnym nalezy
wyposazy¢ w sygnalizacje alarmowo-przyzywowg dostosowang dla potrzeb o0sob
niepetnosprawnych w uzgodnieniu z inwestorem.

Wykona¢ kompletng instalacje podgrzewania wpustéw dachowych i rynien.

W kazdym budynku przewidziano system zdalnego odczytu z kontrolg zuzycia wody i ciepta
w technologii M-Bus, gdzie wszystkie cieptomierze i wodomierze odczytywane bedg w
petni automatycznie kazdego dnia, a dane przesytane na serwer FTP. Dostep do serwisu
odbywa sie poprzez strone internetowg www.ciesla.com.pl. System umozliwia odczyt
danych wskazan licznikow, parametrow chwilowych oraz opisanych alarméw z licznikdéw na
wskazany dzien, ktére po konfiguracji wzoru tworzg plik wejsciowy do systemu
bilingowego Zamawiajacego. System umozliwia kontrole zuzycia wody i ciepta w wybranym
okresie czasowym (dni, miesigce) uwzgledniajac programowalne progi (dolny i gérny).
Ponadto system umozliwia bilansowanie licznikdw mieszkaniowych z licznikami gtownymi
wody i ciepta oraz pozwala rozlicza¢ je w okresach zgodnych z fakturami dostawcow
medidw.

Centrale M-Bus/GPRS sktadajgce sie z 2 modutéw montowanych na szyne w rozdzielnicy
(modut rozszerzen z okreslong liczbg adreséw oraz modut GPRS) umiejscowi¢ w
pomieszczeniach wezta cieplnego, do ktérego nalezy doprowadzié zasilanie 230V z
zabezpieczeniem 10A. System stacjonarny cieslaNET M-Bus/LTE patrz zatgcznik nr 13.
Uruchomienie systemu bedzie wymagato zaprogramowania wszystkich zamontowanych
licznikdw oraz modutu GPRS.

Instalacje M-Bus nalezy wykonac¢ przewodem teletechnicznym typu YTKSY 2x2x0,8 ekw
(Technokabel lub Bitner) utozonym w rurze PCV fi 20mm, prowadzi¢ wewnatrz szachtow
centralnego ogrzewania i wody na klatkach schodowych. Na kazdej kondygnacji nalezy
zamontowac¢ dostepng puszke natynkowg (w sSwietle drzwiczek szachtu), rozgateing z
rozprowadzeniem przewodow do podtgczenia licznikdow z danej kondygnaciji.

Pion nalezy sprowadzi¢ do jednego punktu w piwnicy do wezta cieplnego. Zyly potaczy¢ ze
sobg zachowujac kolorystyke w parach (1 para robocza, druga para rezerwowa). Z puszki
nalezy doprowadzi¢ przewdd do pomieszczenia, w ktérym znajdowac sie bedzie centrala
M-BUS/GPRS (wezet cieplny).

Kanalizacje teletechniczng wykonac¢ zgodnie z projektem. Studzienka, do ktdrej nalezy sie
wigczy¢ potozona jest juz na terenie dz. 1111/10 w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki.
Schemat i podziat na odcinki zaprojektowanej kanalizacji patrz zatgcznik nr 7.

m)Instalacje monitoringu zewnetrznego wykona¢ w zakresie budynkéw nr 1 i nr 2 projektu

pierwotnego, lokalizacje kamer na budynku patrz zatgcznik nr 14 (po 7 kamer na budynku,
+ kamery wewnetrzne w hali garazowej zgodnie z projektem). Okablowanie instalacji
wykonaé¢ przed ociepleniem i wykonczeniem elewacji budynkéw. Kamery na budynku
montowac na wysokosci | pietra. Dodatkowo na lampach zewnetrznych w rejonie terenu
rekreacyjnego zamontowac 5 kamer (dostosowac instalacje zewnetrzng) i wtaczy¢ je do
instalacji monitoringu budynku nr 1. Instalacje monitoringu w kazdym budynku sprowadzi¢
do pomieszczenia technicznego dostepnego z hali garazowej. W pomieszczeniu tym
instalacje zakonczy¢ szafami RACK (dodatkowe tylko do monitoringu). Szafy budynku nr 1
wyposazy¢ w swiche (dwa swiche dla 16 kamer, a w bud. nr 2 w jeden swich) oraz upsy do
podtrzymywania pracy kamer.

Centrala monitoringu catego osiedla zlokalizowana jest w budynku Piotrkowska 47. Na
terenie osiedla inwestora istnieje kanalizacja teletechniczna, ktérg po wykonaniu odcinkéw
objetych przedmiotowg inwestycjg bedzie umozliwiata wykonanie potgczen sieciowych z



budynkow do Centrali. W tym celu poza instalacjg monitoringu na terenie inwestyc;ji,
wykonawca utozy w sieci kanalizacji teletechnicznej swiattowdd z kazdego budynku (z bud.
nr 1 ok. 350mb, z bud. nr 2 ok. 400 mb) do centrali i poprzez odpowiednie wktadki
$wiattowodowe i switche, wtaczy nowe kamery do systemu. Swiattowdd 12j nalezy
pospawac¢ w kazdej szafie po 4j i zakonczy¢ panelem swiattowodowym. Wykona¢ relacje
Swiattowodowg z dodatkowej szafy typu Rack hermetycznej zamontowanej w
pomieszczeniu telekomunikacyjnym do pomieszczenia telekomunikacyjnego Piotrkowska
47. Wszystkie nowe potgczenia facznie 8 powinny znalez¢ sie na nowym patchpanelu w
szafie typu Rack Piotrkowska 47 odpowiednio opisane. Dodatkowo centrale nalezy
wyposazy¢ w serwer z oprogramowaniem. Szczegdty urzgdzen i instalacji monitoringu patrz
zatacznik nr 15.

8. Uwagi koncowe:
Po zakonczeniu robdt nalezy dostarczy¢ wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynkow oraz dokumenty do zgtoszenia zakornczenia
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, w tym pomiary wykonawcze — mapy,
protokoty odbioru instalacji wewnetrznych, przytaczy i sieci, swiadectwa charakterystyki
energetycznej, pomiary powykonawcze mieszkan itd. Ponadto nalezy przekazac
dokumentacje powykonawczg i wszystkie niezbedne instrukcje, gwarancje i inne
dokumenty. Budynki i mieszkania doktadnie posprzatac i przygotowac¢ do odbioru przez
przysztych najemcéw. Po zakoniczeniu robdt ogrodzenie placu budowy i zaplecze
kontenerowe rozebrac, zlikwidowac studnie wodomierzowa na cele budowy oraz zasilanie
placu budowy w energie elektryczng, teren objety robotami i niezbedny sasiadujacy z
inwestycjg uprzatnac.
Zmiany, ktdre opisano w opisie nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Zaleca sie aby przed wykonaniem oferty Oferent dokonat wizji lokalnej w terenie.

Opracowata:
mgr inz. arch. Magdalena Walaszczyk

Sprawdzita: Sprawdzit: Sprawdzit
mgr inz. Joanna Grzonka inz. Jan Myjkowski tech. Stanistaw Marucha
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Zatacznik nr 4 — Decyzja RDOS ptaki
Zatacznik nr 5 — Decyzja RDOS gady i ptazy
Zatacznik nr 6 — Inwentaryzacja zieleni
Zatacznik nr 6A — zdjecia drzew do wycinki
Zatacznik nr 6B — mapa drzew
Zatacznik nr 7 — siec teletechniczna
Zatgcznik nr 8 — sie¢ wodociggowa
Zatgcznik nr 9 —sie¢ kanalizacji sanitarnej
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Zatgcznik nr 14 — monitoring wizyjny
Zatgcznik nr 15 — wymagania CCTV
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Znak sprawy. WiG-1| 5521 5.293 2022

Wojewodztwo., pomorskie
Powiat: m.Gdarisk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 812 Obreb ewidencyjny: 0074, Lostowlce
BD-803 Gdarnsk

rn..m mw Mu B e

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 03-02-2022 11:17:48

Nr jednostii rejestrows): G1389

Osoby: 1
Funngn:r::fdanfa Dane osoby fizycznef / insfytugi
GDANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWHNICTWA SPOLECZNEGD SPOLKA Z OGRANICZONA,
1M ODPOWIEDZIALNOSCIA,
wiasnost siedziba; ul. Wilanowska 24, B0-809 Gdarisk
Dziatki awil:lencyjn- 1
Numer dzialki Powlerzehnia | Uytek | kiaza bondacyina '
Identyfikatar Adres ] Oznsczanie | Pow fhe] Nr KW lub i dowurenty
1111110 Rl 0.2088
226101, 1 0074 4111/10 10161 E:’ g.;gﬁ; GD1G/00200341(7

| Lwagi: Mowe gramu dziatki wp'.:nal::_um na podstawie dacyzji pudzn.ai:m'a (nig zne.wy zamﬂ:lll:awane nag grm]
I

| Razerr? pawrem:rrma dziatek fhaj: 10161 ha -
Stouwnia: Jadm haktar sto sto smﬁ-::dzmur-ql jeden metrow kwadratmwch

Qznaczenia uzythdw | klas

Bo- Zurbammwunu tarany niezabudowans lub wtlakcle zabudawy
EIV - Egkl trwale

Rl - Grunry ame

DOKUMENT MINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTE.

PREZYDENT M IASTJ! GDANSKA

z up. Bea nna Gaj
DYREKTOR WYDZIALU GEODEZJI
03-02-2022

Sporzgdzi{a): Helena Szpadzik

 (imig | nazwisio ceoty reprezentujgcejorgan
b osoby upowazmone] przez orgen: data | podpis)
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P APy Zalgeznik nr 3
/ GDANSKIE TOWARZYSTWO - 2 e if

. BUBOWNICT WA SPOLECZNEGO
I 40,0
SEKRETARIAML -11-17
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REGIONALNY DYREKTOR Eitatele, s Pl A1 202 1

OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

Decyzja niniejsza stala sie
RDOS-Gd-WZG.6400.211.2022.SK.2 ostateczna

za dowodem doreczenia
z dniem 2208 5 D e

DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 51
ust. 1 pkt 3 i 10 tej ustawy, a takze § 3 oraz § 6 ust. 1 pkt. 3 i 8 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. z 2014 r, poz. 1409) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Gdarnskiego Towarzystwa Budownictwa Spofecznego Sp. z o0.0. z dnia
18.10.2022 r. (data wptywu 19.10.2022 r.), uzupetnionego pismem z dnia
27.10.2022 r. (data wptywu 27.10.2022 r.)

zezwalam

Whnioskodawcy na wykonanie nastgpujacych czynnosci:
zniszczenie siedliska oraz umysine przemieszczenie w $rodowisku
przyrodniczym poprzez przesadzenie 4 okazéw rosliny gatunku objetego

ochrong czesciowa - rokitnika zwyczajnego (Hippophaé rhamnoides),
rosnacego na dziatlce nr 1111/10 obreb 74 Gdansk, w zwigzku z realizacjg
inwestycji zabudowy mieszkalnej — dwoch budynkéw wielorodzinnych wraz

z zagospodarowaniem terenu.

Czynnosci okreslone wyzej nalezy wykonac
od 1 pazdziernika 2023 do 30 czerwca 2025 r.

Zezwolenie jest wazne przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1. krzewy rokitnika zostang przesadzone na dziatki nr 138/140 i 138/143 obreb 0075
Gdansk przy ul. Wilanowskiej 2a bedacych wtasnoscig GTBS Sp. z0.0.;

2. w przypadku przesadzania krzewéw w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika,
nalezy przeprowadzi¢ szczegotowe ogledziny, w zakresie wystepowania legéw
chronionych gatunkéw ptakéw w obrebie przesadzanych krzewow i w ich
sgsiedztwie. Ogledziny powinna przeprowadzi¢ osoba posiadajgca wiedze
i kompetencje z zakresu ornitologii. Protokét z ogledzin nalezy zataczyé do
sprawozdania z decyzji. W przypadku stwierdzenia legow ptakow w obrebie

RDOS-Gd-WZG.6400.211.2022.8K.2 Strona 1z 3



terenu, konieczne jest wstrzymanie prac lub uzyskanie dodatkowych zezwolen
zgodnie z art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody;

3. krzewy rokitnika nalezy wykopa¢ wraz z brylg korzeniowg, w taki sposéb, aby
w jak najmniejszym stopniu rozdziela¢ egzemplarze rosnace na poszczegolnych
stanowiskach;

4. po zabezpieczeniu bryly korzeniowej przed przesuszeniem i mechanicznym
uszkodzeniem, krzewy nalezy tego samego dnia przesadzié w obrebie dziatek
nalezacych do inwestora, w miejsce bezpieczne i niekolidujgce z infrastruktura,
w takim zwarciu, aby umozliwi¢ im swobodny rozrost. Prace nalezy wykonaé
zgodnie ze sztukg ogrodnicza;

5. po przesadzeniu krzewy nalezy poddac niezbednym zabiegom pielegnacyjnym —
podlewac w przypadku wystapienia suszy i monitorowac ich stan zdrowotny przez
okres trzech lat;

6. w razie nieudatno$ci przesadzen, nalezy wykona¢ nasadzenia rokitnika
zwyczajnego na powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia zniszczonego
siedliska;

7. zobowigzuje sie Wnioskodawce do przedstawienia Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Gdansku sprawozdania z zakresu wykorzystania niniejsze;j
decyzji najpézniej do 31 lipca 2025 r. oraz przedstawienia informacji na temat
stanu zdrowotnego przesadzonych krzewéw po uptywie 3 lat od momentu
przesadzenia.

Uzasadnienie

W dniu 19.10.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku wptynat wniosek Gdanskiego Towarzystwa Budownictwa Spofecznego
Sp. z 0.0. z dnia 18.10.2022 r., o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunku
dziko wystepujacej rosliny objetej ochrong, polegajace na zniszczeniu okazéow
rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides) rosnacego na dziatce 1111/10 obreb
74 Gdansk.

Whiosek zostat uzupetniony pismem z dnia 27.10.2022 r. (wptyw 27.10.2022 r.),
ktorym Strona zmienita wnioskowane czynnoéci na niszczenie siedlisk oraz
przesadzenie okazow rokitnika zwyczajnego.

Rokitnik zwyczajny zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin,
objete sa ochrong gatunkowa. Przywotanym wyzej rozporzadzeniem zostaty
wprowadzone m. in. zakazy niszczenia siedlisk i umysinego przemieszczania
w Srodowisku przyrodniczym chronionych gatunkéw roélin dziko wystepujgcych,
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3i 8.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, regionalny dyrektor ochrony $rodowiska moze zezwolié na obszarze
swojego dziatania na odstepstwa od zakazow w stosunku do gatunkéw objetych
czesciowg ochrong gatunkowg, zawartych w art. 51 ust. 1 pkt 3 i 10 ww. ustawy, ;.
niszczenia siedlisk i przemieszczania w $rodowisku. Zezwolenie moze byé wydane
w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, jezeli nie jest szkodliwe dla
zachowania we wiasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji
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chronionych  gatunkéw  roslin  oraz  wprzypadku zaistnienia  jednej
z przestanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 tej ustawy.

Whioskodawca wskazat, ze przyczyng wykonania planowanych czynnosci, jest
realizacja inwestycji zabudowy mieszkalnej dwoch budynkéw wielorodzinnych wraz
z zagospodarowaniem terenu. Wskazany cel spetnia przestanke zawarta w art. 56
ust. 4 pkt 7 — tj. wykonanie wnioskowanych dziatan wynika ze stusznego interesu
strony.

W odniesieniu do mozliwych skutkow planowanych dziatan dla zachowania
we wiasciwym stanie ochrony dziko wystepujgcej populacji rokitnika zwyczajnego,
stwierdzono brak negatywnego wptywu na populacje rokitnika, z uwagi na fakt, ze
krzewy zostang przesadzone.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, dziatajac na podstawie
art. 10 § 1 Kpa, pismem z dnia 28.10.2022 r. zawiadomit strony o zakoriczeniu
zbierania dowodow w sprawie i mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy oraz
wypowiedzenia sig, co do zebranego materiatu dowodowego. W przewidzianym
terminie nie wptynety dodatkowe uwagi ani wnioski.

W zwigzku z brakiem rozwigzan alternatywnych, a takze zgodnie z przestankag
art. 56 ust 4 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody, wydano niniejsze zezwolenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku informuje, ze zgodnie
z art. 56 ust 7j ustawy o ochronie przyrody, niniejsze zezwolenie zostanie cofniete
jezeli podmiot, ktéry uzyskat zezwolenie, nie spetnia zawartych w nim warunkow.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji, zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego, przystuguje prawo
odwotania od niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
Ponadto zgodnie z art. 127a § 1 i 2 cytowanej ustawy, w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. A %

Uiszczono opfate skarbowg w, kwocie:- 82,00 zt za wydanie decyzji w dniu
26.10.2022 r. na konto Urzedu Miejskiego w. Gdansku — podstawa prawna art.1 ust.
pkt 1c oraz pkt 44 ppkt 2 czesci Il zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142'z p6zn. zm.).

' ~1 ~l Nuraktar
Regionalny DyreKior

Ochrony Srodowiska

w Gdansku

Otrzymuija:

/1. Gdanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0., ul. Wianowska 2a,
80-809 Gdansk;

2. Adacta
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Zalgcznik nr 4
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OCHRONY SRODOWISKA ool e 1 o 3 Y
W GDANSKU

RDOS-Gd-WZG.6401.249.2022.AB.2 Gdansk, dnia24.// .2022r.

za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4, w zwigzku z art. 52 ust. 1 pkt 7
i 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 916, ze zm.), § 2, 3 i 6 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2183, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gdariskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp.
Z 0.0, zdnia 18.10.2022 r. (data wptywu 19.10.2022 r.),

zezwalam Whnioskodawcy na:

niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych,
odpoczynku, migracji lub Zzerowania, ploszenie i niepokojenie w miejscach
noclegu, w okresie lggowym w miejscach rozrodu lub wychowu mtodych lub
w miejscach Zerowania zgrupowan ptakéw migrujacych lub zimujacych
nastepujacych gatunkow ptakow:

o kapturka Sylvia atricapilla (1 para)
bogatka Parus major (1 para)
kos Turdus merula (2 pary)
cierniowka Sylvia communis (1 para)
raniuszek Aegithalos caudatus (1 para)
e piegza Sylvia curruca (1 para)

ptoszenie i niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie leggowym w miejscach
rozrodu lub wychowu mtodych lub w miejscach zerowania zgrupowan ptakéw
migrujacych lub zimujacych nastepujacych gatunkéw ptakéow:

e pleszka Phoenicurus phoenicurus (1 para)

e gajéwka Sylvia borin (1 para)

o strzyzyk Troglodytes troglodytes (1 para)

e zaganiacz Hippolais icterina (1 para)

e sroka Pica pica (1 para)

w_zwiazku z realizacja inwestycji, budowa dwdch budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych na dziatce nr 1111/10, obreb 74 w Gdansku.
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Czynnosci okreslone wyzej nalezy wykona¢
od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.06.2025 r.

Zgodnie z art. 56 ust. 7 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdansku natozyt na Wnioskodawce warunki realizaciji
niniejszej decyzji, wynikajgce z potrzeby ochrony populacji chronionych gatunkow
zwierzat i ich siedlisk, w celu minimalizacji i kompensacji negatywnego oddziatywania
planowanych czynnos$ci na gatunki chronione:

1) w okresie miedzy 1 marca a 30 wrze$nia usuniecie drzew i krzewéw musi by¢
bezposrednio poprzedzone wykonaniem przez specjaliste ornitologa,
szczegotowych ogledzin w zakresie wystepowania w ich obrebie legow ptakéw, co
powinno by¢ udokumentowane w postaci protokotu, a dokumentacje nalezy
zatgczy¢ do sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji;

2) w przypadku, gdy w obrebie inwestycji zostanie stwierdzone rozpoczecie legow
przez ptaki, nalezy zaprzesta¢ wykonywania prac w otoczeniu zajetych przez ptaki
gniazd, do momentu trwatego opuszczenia ich przez mtode, oraz poinformowac
o tym fakcie tutejszy organ, a w przypadku koniecznosci kontynuowania robét
wystapi¢ z oddzielnym wnioskiem, o wydanie zezwolenia na usuniecie jaj i pisklat
ptakéw, do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w przypadku gatunkow
objetych ochrong $cista lub do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku w przypadku gatunkow objetych ochrong czesciows;

3) zobowigzuje sie Wnioskodawce do przedtozenia Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Gdansku sprawozdania z zakresu wykorzystania
niniejszej decyzji, w terminie do konca lipca 2025 r.

Uzasadnienie

Dnia 19.10.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku wptynat wniosek Gdanskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp.
Z 0.0, zdnia 18.10.2022 r., w sprawie wydania zezwolenia na odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat objetych
ochrona, w zwigzku z budowg dwoch budynkdéw mieszkalnych na dziatce nr 1111/10,
obreb 74 w Gdansku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, pismem o znaku RDOS-
Gd-WZG.6401.249.2022.AB.1, z dnia 02.11.2022 r., dziatajgc na podstawie art. 10 §
1 Kpa, zawiadomit strony o zakonczeniu zbierania dowoddw w sprawie i mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sie, co do zebranego materiatu
dowodowego. Strony nie wniosty dodatkowych uwag ani wnioskow.

Wymienione w niniejszej decyzji gatunki ptakéw, zgodnie z zatacznikaminr 1i 2
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowe] zwierzat, objete s ochrong gatunkowa. Cytowanym wyzej
rozporzadzeniem zostaty wprowadzone zakazy niszczenia siedlisk lub ostoi, bedgcych
obszarem rozrodu, wychowu mitodych, odpoczynku, migracji lub zerowania oraz
umysinego ptoszenia i niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie legowym
w miejscach rozrodu lub wychowu mtodych, gatunkéw zwierzat objetych ochrong
prawng, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 7 oraz ust. 3.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku moze
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zezwoli¢ w stosunku do gatunkéw objetych ochrong, na odstepstwa od zakazow,
o ktorych mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, jezeli nie spowoduje to zagrozenia dla
dziko wystepujgcych populacji chronionych gatunkéw zwierzat. Dziatania te moga byé
przeprowadzone w przypadku zaistnienia jednej z przestanek wskazanych w art. 56
ust. 4 pkt 1-7 tejze ustawy.

Whniosek o wydanie niniejszego zezwolenia wigze sie z realizacjg inwestycji,
budowg dwéch budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych na dziatce nr 1111/10, obreb
74 w Gdansku, wynika wiec z koniecznych wymogoéw nadrzednego interesu
publicznego, w tym wymogéw o charakterze spotecznym lub gospodarczym.
Zniszczenie fragmentéw siedlisk chronionych gatunkéw ptakéw w skali podanej we
wniosku, nie wptynie negatywnie na stan zachowania ich populacji. W celu
zminimalizowania negatywnego wptywu inwestycji, wycinka drzew i krzewoéw w okresie
legowym wiekszosci gatunkéw ptakéw, poprzedzona bedzie kontrolg ornitologiczng.

W  zwigzku z brakiem rozwigzan alternatywnych, a takze wymogami
nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogow o charakterze spotecznym lub
gospodarczym, zgodnie z art. 56 ust 4 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody, wydano
niniejsze zezwolenie. Zgodnie z art. 56 ust 7j ustawy o ochronie przyrody,
niniejsze zezwolenie zostanie cofniete, jezeli podmiot, ktéry uzyskat zezwolenie, nie
spetnia zawartych w nim warunkoéw.

W zwiazku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stronie niezadowolonej z decyzji, zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego, przystuguje prawo odwotania od
niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za pos$rednictwem
tut. Organu w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. Ponadto zgodnie z art. 127a
§ 12 cytowanej ustawy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Uiszczono optate skarbowg w kwocie 82,00 zt w dniu 26.10.2022 r. na konto
Urzedu Miejskiego w Gdansku — podstawa prawna podstawa prawna art.1 ust.1 pkt 1c
oraz pkt 44 ppk 2 czesci Il zatagcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.).

Otrzymuija:
1. Gdanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.,

ul. Wilanowska 2a, 80-809 Gdansk
2. Aa
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Zalacznik nr 5

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W GDANSKU

RDOS-Gd-WZG.6401.250.2022.AE.2 Gdansk, dnia 214/2 2022 r.
za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4, w zwigzku z art. 52 ust. 1
pkt 2, 7, 12, 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6Zn. zm.) oraz § 2, 3, 6 ust. 1 pkt 2, 7, 12 oraz ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2000 z pdéin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gdanskiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego Sp. Z 0.0. z dnia 18.10.2022 r. (data wptywu 19.10.2022
r) w sprawie wydania zezwolenia na odstgpstwa od zakazdéw obowigzujgcych
w stosunku do gatunkow dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, w zwigzku
z budowg dwdch budynkéw mieszkalnych na dziatce nr 1111/10, obreb 74
w Gdansku.

zezwalam Wnioskodawcy na:

1. umysine chwytanie, umysine ploszenie, niepokojenie oraz umys$ine
przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca
w stosunku do gatunkoéw: ropucha szara (Bufo bufo) - do 500 osobnikéw,
zaba trawna (Rana temporaria) - do 500 osobnikow, traszka zwyczajna
(Lissotriton vulgaris) — do 100 osobnikéw, rzekotka drzewna (Hyla arborea)
— do 20 osobnikéw, zaba wodna (Pelophylax esculentus) - do 100 osobnikdw,
jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) — do 50 osobnikéw, jaszczurka zyworodna
(Zootoca vivipara) - do 50 osobnikéw,) - do 250 osobnikéw, ryjéwka malutka
(Sorex minutus) — do 50 osobnikow, ryjéwka aksamitna (Sorex araneus) — do
50 osobnikow;
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2. umysine chwytanie, umysine przemieszczanie z miejsc regularnego
przebywania na inne miejsca w stosunku do gatunkéw: $limak winniczek
(Helix pomatia) oraz nie wigcej niz do 3 rodzin z kazdego z nizej
wymienionych gatunkow trzmieli tj.: trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius),
trzmiel tagkowy (Bombus pratorum), trzmiel ziemny (Bombus terrestris), trzmiel
zolty (Bombus muscorum), trzmiel zmienny (Bombus humilis), trzmiel rudy
(Bombus pascuorum);

3. niszczenie siedlisk, miejsc zimowania i innych schronien w stosunku do
gatunkéw: ropucha szara (Bufo bufo) - do 500 osobnikéw, zaba trawna (Rana
temporaria) - do 500 osobnikdw, traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) — do
100 osobnikéw, rzekotka drzewna (Hyla arborea) — do 20 osobnikow, zaba
wodna (Pelophylax esculentus) - do 100 osobnikow;jaszczurka zwinka
(Lacerta agilis) — do 50 osobnikéw, jaszczurka zyworodna (Zootoca vivipara)
- do 50 osobnikow, slimak winniczek (Helix pomatia) - do 250 osobnikow,
ryjowka malutka (Sorex minutus) — do 50 osobnikéw, ryjéwka aksamitna
(Sorex araneus) — do 50 osobnikéw oraz nie wiecej niz do 3 rodzin z kazdego
z nizej wymienionych gatunkéw trzmieli tj.: trzmiel kamiennik (Bombus
lapidarius), trzmiel tgkowy (Bombus pratorum), trzmiel ziemny (Bombus
terrestris), trzmiel zoélty (Bombus muscorum), trzmiel zmienny (Bombus
humilis), trzmiel rudy (Bombus pascuorum)

zlokalizowanych na terenie pétnocnej czesci dziatki nr 1111/10, obreb 74, w zwigzku
z realizacjg inwestycji zabudowy mieszkalnej (dwa budynki mieszkalne) wraz
Z zagospodarowaniem ww. terenu.

Czynnosci nalezy wykona¢ od dnia uprawomocnienia niniejszej decyzji
do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Zgodnie z art. 56 ust. 7 pkt 9 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdarisku natozyt na Whnioskodawce warunki realizacji
niniejszej decyzji, wynikajgce z potrzeby ochrony populacji chronionych gatunkéw
zwierzat i ich siedlisk, w celu minimalizacji negatywnego oddziatywania planowanych
czynnosci na gatunki chronione:

1) wnioskowane czynnosci prowadzone beda pod nadzorem specjalistow z zakresu
entomologii, teriologii oraz herpetologii;

2) ptazy, gady oraz ssaki beda odtawiane do putapek zbiorczych przy ogrodzeniach
naprowadzajaco-ochronnych oraz bgdg chwytane w sposéb reczny;

3) do chwytania ptazéw nalezy uzywaé rekawiczek ochronnych. Uzywany sprzet
oraz rekawiczki nalezy dezynfekowaé, aby zapobiega¢ rozprzestrzenianiu
Batrachochytrium dendrobatidis w populacjach ptazéw;

4) owady bedg odtawiane za pomocg siatki entomologiczne;j;
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5) wszystkie dziatania zwigzane z chwytaniem, niszczeniem siedlisk
i przemieszczaniem zwierzat nalezy prowadzi¢é w spos6b humanitarny, nie
powodujac zagrozenia zdrowia i zycia zwierzat;

6) obszar kontrolowany bedzie pod katem wystepowania zwierzat minimum dwa
razy dziennie w godzinach porannych, natomiast w okresie niekorzystnych
warunkow temperaturowych oraz wzmozonej migracji ptazéw, kontrole beda sie
odbywaty minimum 3 razy dziennie;

7) nalezy regularnie kontrolowa¢ pas drogowy, studzienki kanalizacyjne, putapki
i inne otwory pod katem wystepowania zwierzat oraz szczelno$é ogrodzen
i putapek, ze szczegbinym uwzglednieniem najwiekszej aktywnosci migracyjnej
ptazéw przypadajgca na okres wiosny i jesieni;

8) przemieszczenie zwierzat w siedliska zastgpcze i ich przetrzymywanie bedzie
wykonywane maksymalnie w ciggu 60 minut od chwili schwytania osobnikéw:

9) przed wypuszczeniem zwierzeta powinny by¢é umieszczone w zbiorniku
aklimatyzacyjnym do nowych warunkéw siedliskowych;

10) schwytane zwierzeta zostang przeniesione w bezpieczne miejsce, na wskazane
stanowiska zastepcze, odpowiednie do wymagan siedliskowych zwierzat,
wskazane przez nadzér przyrodniczy odpowiednio do grupy zwierzat, znajdujace
sie w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 km od miejsca schwytania, po uprzednim
uzgodnieniu wykonywania czynno$ci wejscia na teren stanowigcy siedlisko
zastegpcze z wlascicielem/zarzgdca terenu;

11) dziatania uzgodnione niniejsza decyzja bedg prowadzone przez nadzér
przyrodniczy wytoniony przez Zamawiajgcego;

12) w przypadku koniecznosci likwidacji siedlisk w postaci zbiornikéw wodnych,
nalezy szczelnie ogrodzi¢ obszar w celu niedopuszczenia do zimowania ptazéw
lub do rozpoczecia godéw i zlikwidowac siedlisko po odiowieniu wszystkich
osobnikow;

13) czynnosci polegajgce na niszczeniu siedlisk wnioskowanych gatunkéw nalezy
wykonac po przemieszczeniu osobnikéw z obszaru prac budowlanych;

14) caly obszar realizacji dziatan inwestycyjnych, w szczego6lnosci w migjscach
niebezpiecznych dla ssakoéw oraz gadéw i ptazéw jak giebokie wykopy lub
niestabilne skarpy, nalezy ogrodzi¢ ptotkiem herpetologicznym o wysokosci min.
40 cm powyzej gruntu z przewieszka, wkopanym w ziemie na 10 cm;

15) w ramach dziatan minimalizujagcych wptyw na wnioskowane populacje trzmieli,
zobowigzuje sie Whnioskodawce do utworzenia na terenie niniejszej inwestyciji,
obszarow poro$nietych rodzimymi gatunkami roslin miododajnych o réznym
okresie kwitnienia (min. 4 gatunki), stanowigca baze pokarmowg wtasciwa dla
wnioskowanych gatunkéw, o powierzchni wynoszacej w sumie 300 m?2

16) po przeprowadzeniu dziatan okreslonych niniejszg decyzjg nalezy przedstawic¢
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdansku sprawozdanie
z zakresu jej wykorzystania do kornca sierpnia 2025 r., z podaniem informacji
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o odtowionych i przeniesionych na stanowiska zastepcze gatunkach zwierzat,
liczbie schwytanych okazéw wraz z dokumentacjg fotograficzng zwierzat.

Orzekam o umorzeniu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na:

1) umysine niszczenie siedlisk oraz odtowu, przenoszenia i przesiedlania rzekotki
wschodniej (Hyla orientalis);

Uzasadnienie

W dniu 19.10.2022 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku wptynat wniosek Gdariskiego Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. Z 0.0. z dnia 18.10.2022 r., o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku, na odstepstwa od zakazow obowiazujgcych
w stosunku do gatunkéw zwierzat objetych ochrong, w zwigzku z realizacjg inwestycji
zabudowy mieszkalnej wraz 2z zagospodarowaniem terenu usytuowanego
w poétnocnej czesci dziatki nr 1111/10, obreb 74 w mie$cie Gdarisku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, pismem o znaku RDOS-
Gd-WZG.6401.250.2022.AE.1 z dnia 22.11.2022 r., dziatajgc na podstawie art. 10 §
1 Kodeksu postepowania administracyjnego, zawiadomit Strone o zakoriczeniu
zbierania dowoddéw w sprawie i wypowiedzenia sie, co do zebranego materiatu
dowodowego. Strona nie wniosta uwag i materiatbw w przedmiotowym
postepowaniu.

Whioskowane gatunki zwierzat, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 lub 2 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat, objete sa czesciowg lub $cista ochrong. Cytowanym
rozporzadzeniem, tj. § 6 ust. 1 pkt 2, 7 i 12 oraz ust. 2, zostaty wprowadzone zakazy:
umysinego chwytania, niszczenie siedlisk lub ostoi, umys$inego przemieszczania
Z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca oraz umys$inego ploszenia
i niepokojenia osobnikéw dziko wystepujacych gatunkéw chronionych.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku moze
zezwolic w stosunku do gatunkéw objetych ochrong gatunkowg na odstepstwa
od zakazow, o ktérych mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2, 7, 12, 15 ustawy o ochronie
przyrody, w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, jezeli nie spowoduje
to zagrozenia dla dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw zwierzat oraz
w przypadku zaistnienia jednej z przestanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1 - 7
tejze ustawy.

Celem wnioskowanych dziatan jest realizacja budowa dwoch budynku
mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Niszczenie siedlisk
wnioskowanych gatunkéw jest nastepstwem realizacji inwestycji. Wnioskowane
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czynnos$ci polegajace na umysinym chwytaniu, ptoszeniu
i niepokojeniu oraz umysinym przemieszczaniu z miejsc regularnego przebywania na
inne miejsca wnioskowanych osobnikow maja na celu ochrone lokalnej populacii
ptazéw, gadow i ssakdw oraz ograniczenie mozliwosci przypadkowego usmiercenia
osobnikéw podczas realizacji inwestycji. Wnioskodawca wskazuje, ze zwierzeta
przebywajace na terenie budowy bedg chwytane i przenoszone w bezpieczne
miejsce. Proponowana przez Wnioskodawce metoda przenoszenia przedmiotowych
gatunkow jest powszechnie stosowang i bezpieczng oraz skuteczng metodg ich
czynnej ochrony. W przedmiotowej sprawie =zachodzi przestanka wydania
zezwolenia, o ktorej mowa w art. 56 ust. 4 pkt 1, 6, 7 ustawy o ochronie przyrody,
tj. przeprowadzenie wnioskowanych czynno$ci lezy w interesie ochrony dziko
wystepujgcych gatunkow roslin, zwierzgt, grzybéw oraz wynika z koniecznych
wymogow nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogoéw o charakterze
spotecznym lub gospodarczym.

Dziatania polegajace na przemieszczaniu zwierzat stanowig alternatywe dla
bardziej drastycznych czynnosci jak np. zabijanie osobnikéw. Majgc na uwadze
powyzsze, nie znaleziono rozwigzan alternatywnych dla dziatan okreslonych
W niniejszym zezwoleniu. Realizacja wnioskowanych czynnosci, przy spetnieniu
przez Strone warunkéw niniejszej decyzji nie spowoduje zagrozenia dla populacji
wnioskowanych gatunkéw zwierzat. Uwzgledniajgc fakt, ze realizacja
przedmiotowych dziatan zostata uzgodniona pod warunkami okreslonymi w niniejszej
decyzji, uznano za mozliwe wydanie nin. zezwolenia.

W warunkach realizacji niniejszej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdansku naktada na Wnioskodawce obowiazek otworzenie siedliska
stanowigcag baze pokarmowag dla wnioskowanych gatunkéw z rodzaju Bombus na
terenie niniejszej inwestycji poprzez posadzenie w wyznaczonym obszarze
rodzimych gatunkow roslin miododajnych o réznym okresie kwitnienia (min. 4
gatunki). Pozwoli to zminimalizowaé¢ wptyw na wnioskowane odstepstwa od zakazoéw
wzgledem zwierzat chronionych.

Z uwagi na wyniki badan przeprowadzonych m.in. przez naukowcow
z Uniwersytetu Jagiellonskiego w latach 2018-2019, ktére potwierdzaja
wystepowanie w populacjach ptazéw w Polsce Batrachochytrium dendrobatidis,
tutejszy organ zawart w niniejszej decyzji warunek o koniecznosci prowadzenia prac
terenowych z tg grupg zwierzat, przy uzyciu rekawiczek ochronnych i koniecznosci
dezynfekowania uzywanego do tego sprzetu.

Niniejszy wniosek dotyczyt uzyskania zezwolenia na umysine chwytanie,
umysine ptoszenie, niepokojenie, umysine przemieszczanie z miejsc regularnego
przebywania na inne miejsca oraz niszczenie siedlisk, miejsc zimowania i innych
schronien w stosunku do gatunku rzekotka wschodnia (Hyla orientalis).
Przedmiotowy gatunek nie znajduje sie na liscie gatunkéw objetych ochrong na
podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat. W zwigzku z powyzszym, tutejszy organ umorzyt
postepowanie w czesci dotyczacej uzyskania zezwolenia wobec wyzej wymienionych
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gatunkow, ze wzgledu na brak podstaw prawnych do uzgodnienia przedmiotowej
sprawy. Umorzenie postepowania w czesci dotyczacej tych gatunkéw zwigzane jest
z art. 105 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego: ,gdy postepowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stato sie bezprzedmiotowe w catosci albo w czesci, organ
administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania odpowiednio
w catosci albo w czeSci”.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji, zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego, przystuguje prawo
odwotania od niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
za posrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
Ponadto zgodnie z art. 127a § 1 i 2 cytowanej ustawy, w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

W przypadku potrzeby dokonania innych niz wymienione w decyzji czynnosci,
zawartych w art. 52 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
wzgledem wnioskowanych gatunkéw, np. zabijania form rozwojowych gatunkéw
(kijanek), nalezy zwréci¢ sie z odrebnym wnioskiem do regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska celem
uzyskania stosownych zezwolen.

Wydanie zezwolenia na po@isze dziatania jest zwolnione z optaty skarbowe;j,
zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z.kdns“ar 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z pézn. zm).

Ot ujg:
Gdanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. Z 0.0., ul. Wilanowska 2a, 80-
809 Gdansk;
2. Ad acta.
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Lokalizacja

Teren objety inwentaryzacja zieleni to dz. nr 1111/10 obreb 74 o powierzchni ok. 8 tys
m? w Gdansku dzielnicy Lostowice.

)
(x|
=
o
=l
=
9|
=

Zrodfo: geoportal

Zinwentaryzowano 118 pozycji drzew, ktére ponumerowano od nr inw. 1 do 118 i
oznaczono w tabeli i na rysunku oraz w terenie oznaczono numerem na pniu i ich
lokalizacje naniesiono geodezyjnie na mape.

Okreslono nazwe gatunkowa, obwdd pnia drzew oraz okreslono stan zdrowotny.
Sporzadzono dokumentacje fotograficzng kazdego drzewa.

Teren jest prawie w catoSci porodniety drzewami. Przez Srodek dziatki przechodza
$ciezki gruntowe. Pélnocno — wschodni naroznik terenu nie jest porosniety drzewami.

Drzewa sa w wiekszosci w dobrym stanie zdrowotnym, rosng w duzym zageszczeniu
dlatego wystepuje susz w koronach. Wystepuja réwniez drzewa o wylamanych pniach
i koronach.

Wycinka drzew opisanych w tabeli 1 (ponizej) wymaga uzyskania zezwolenia.
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Zinwentaryzowano nastepujace gatunki drzew: klon pospolity, lipa drobnolistna, gtég
jednoszyjkowy, wisnia ptasia, jesion wyniosly, §liwa wisniowa alycza, wierzba biala,
dab szyputkowy, wiaz pospolity, bez czarny.

Fot. 2: widok ogdlny Fot. 3: widok ogdlny
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Fot. 4: widok ogdlny
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Tabela 1. Drzewa na ktdérych usuniecie nalezy uzyskaé zezwolenie / decyzie

Nr inw.

Nazwa polska

Nazwa taciniska

Obwodd pnia na
130 cm (cm)

Stan zdrowotny

Klon pospolity

Acer platanoides

49

dobry, susz w koronie ok.

10%

Klon pospolity

Acer platanoides

60

dobry, susz w koronie ok.

10%

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

30

dobry, susz w koronie ok.

10%

28

22

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

35

dobry, susz w koronie ok.

10%

13

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

27

dobry, susz w koronie ok.

10%

25

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

36

dobry, susz w koronie ok.

10%

56

50

Klon pospolity

Acer platanoides

44

dobry, susz w koronie ok.

10%

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

47

dobry, susz w koronie ok.

10%

26

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

38

dobry, susz w koronie ok.

10%

30

47

10

Gtog jednoszyjkowy

Crataegus monogyna

43

dobry, susz w koronie ok.

gniazdo ptasie w koronie

10%,

36

23

11

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

34

dobry, susz w koronie ok.

10%

41

49

40

34

38

45

30

22

12

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

32

dobry, susz w koronie ok.

10%

20

27

27

22

13

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

29

dobry, susz w koronie ok.

10%

28

20

28

30

22

24
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20
14 Lipa drobnolistna Tilia cordata 20 dobry, susz w koronie ok. 10%
22
14
15
10
15 Gtég jednoszyjkowy | Crataegus monogyna |43 zty, zamiera
25
16 Lipa drobnolistna Tilia cordata 43 dobry, susz w koronie ok. 10%
17 Lipa drobnolistna Tilia cordata 50 dobry, susz w koronie ok. 10%
23
18 Lipa drobnolistna Tilia cordata 42 dobry, susz w koronie ok. 10%
23
19 Lipa drobnolistna Tilia cordata 36 dobry, susz w koronie ok. 10%
45
26
20 Klon pospolity Acer platanoides 49 dobry
21 Klon pospolity Acer platanoides 62 dobry
22 Gtég jednoszyjkowy | Crataegus monogyna |16 zty, zamiera
20
10
15
23 Klon pospolity Acer platanoides 38 dobry
24 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna |73 zty, zamiera, pomiar obwodu pnia
pod korong
25 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna |24 zty, zamiera
30
32
26 Klon pospolity Acer platanoides 95 dobry
27 Klon pospolity Acer platanoides 61 dobry
28 Lipa drobnolistna Tilia cordata 44 dobry
37
29 Lipa drobnolistna Tilia cordata 44 dobry
36
28
29
30 Klon pospolity Acer platanoides 111 dobry
31 Klon pospolity Acer platanoides 45 dobry
35
32 Klon pospolity Acer platanoides 102 dobry
33 Lipa drobnolistna Tilia cordata 48 dobry
33A Lipa drobnolistna Tilia cordata 32 dobry
28
34 Lipa drobnolistna Tilia cordata 51 dobry
45
35 Lipa drobnolistna Tilia cordata 35 dobry
25
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22
36 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna |43 zty, zamiera
29
27
37 Klon pospolity Acer platanoides 43 dobry
19
38 Klon pospolity Acer platanoides 57 dobry
39 Klon pospolity Acer platanoides 47 dobry
40 Klon pospolity Acer platanoides 53 dobry, pien odchylony od pionu
41 Gtég jednoszyjkowy | Crataegus monogyna |32 zty, zamiera
33
42 Klon pospolity Acer platanoides 82 dobry
43 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna |42 zty, zamiera
44 Klon pospolity Acer platanoides 50 dobry
45 Gtég jednoszyjkowy | Crataegus monogyna |70 zty, zamiera
39
46 Klon pospolity Acer platanoides 96 dobry
47 Klon pospolity Acer platanoides 66 dobry
48 Klon pospolity Acer platanoides 92 dobry
49 Klon pospolity Acer platanoides 104 dobry
50 Klon pospolity Acer platanoides 98 nienajlepszy, wytamany pien
52
51 Klon pospolity Acer platanoides 123 dobry
52 Bez czarny Sambucus nigra 38 zty, zamiera
40
53 Klon pospolity Acer platanoides 140 dobry
54 Klon pospolity Acer platanoides 127 dobry
55 Klon pospolity Acer platanoides 77 dobry
107 dobry, rozwidlenie V-ksztattne
pnia
56 Klon pospolity Acer platanoides 95 dobry
57 Wiaz pospolity Ulmus minor 63 dobry
37
58 Lipa drobnolistna Tilia cordata 33 dobry
20
20
18
15
15
12
10
59 Lipa drobnolistna Tilia cordata 29 dobry
28
30
22
24
28
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15

18

12

12

60

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

32

dobry

30

28

30

28

15

61

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

27

dobry

25

26

25

24

20

18

18

62

Wisnia ptasia

Prunus avium

40

dobry

22

26

27

20

63

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

34

dobry

18

64

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

26

dobry

20

24

28

30

32

34

38

65

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

23

dobry

24

18

20

16

20

15

22

66

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

22

dobry

20

20

26

15
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18

18

20

15

67

Klon pospolity

Acer platanoides

44

dobry

24

30

23

32

68

Sliwa wisniowa
atycza

Prunus cerasifera

30

dobry

20

22

28

20

15

69

Klon pospolity

Acer platanoides

114

nienajlepszy, wytamany konar

70

Klon pospolity

Acer platanoides

117

dobry, pien odchylony od pionu

71

Klon pospolity

Acer platanoides

80

nienajlepszy, wytamany pien

72

Klon pospolity

Acer platanoides

115

nienajlepszy, wytamany pien

73

Klon pospolity

Acer platanoides

36

dobry

18

74

Klon pospolity

Acer platanoides

45

dobry

30

75

Klon pospolity

Acer platanoides

42

dobry

34

18

34

32

39

20

18

18

76

Klon pospolity

Acer platanoides

40

dobry

30

43

77

Klon pospolity

Acer platanoides

105

dobry

78

Klon pospolity

Acer platanoides

101

dobry

79

Klon pospolity

Acer platanoides

48

dobry

80

Klon pospolity

Acer platanoides

105

dobry

81

Klon pospolity

Acer platanoides

35

dobry

22

22

18

18

82

Klon pospolity

Acer platanoides

36

dobry

40
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32

40

28

35

83

Klon pospolity

Acer platanoides

43

dobry

28

18

17

84

Klon pospolity

Acer platanoides

35

dobry

27

28

85

Klon pospolity

Acer platanoides

34

dobry

26

24

32

20

20

86

Klon pospolity

Acer platanoides

32

dobry

30

28

23

87

Klon pospolity

Acer platanoides

32

dobry

30

18

34

16

88

Klon pospolity

Acer platanoides

35

dobry

35

36

89

Klon pospolity

Acer platanoides

27

dobry

26

27

90

Klon pospolity

Acer platanoides

47

dobry

91

Klon pospolity

Acer platanoides

30

dobry

20

30

32

92

Klon pospolity

Acer platanoides

28

dobry

25

27

20

93

Klon pospolity

Acer platanoides

43

dobry

31

38

37

94

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

62

dobry
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28

95

Klon pospolity

Acer platanoides

35

dobry

22

28

34

96

Klon pospolity

Acer platanoides

46

dobry

32

20

97

Klon pospolity

Acer platanoides

90

dobry

98

Klon pospolity

Acer platanoides

32

dobry

26

27

99

Klon pospolity

Acer platanoides

96

dobry

99A

Klon pospolity

Acer platanoides

36

dobry

12

15

20

18

100

Klon pospolity

Acer platanoides

23

dobry

40

35

25

24

101

Klon pospolity

Acer platanoides

108

dobry

102

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

84

dobry

57

103

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

36

dobry

32

104

Sliwa wiéniowa
atycza

Prunus cerasifera

36

dobry

28

24

105

Klon pospolity

Acer platanoides

36

dobry

28

20

29

28

106

Dab szyputkowy

Quercus robur

33

dobry

107

Gtog jednoszyjkowy

Crataegus monogyna

22

zty, zamiera

18

16

15

18

108

Wierzba biata

Salix alba

222

zty, zamiera, wytamane konary,
susz w koronie

109

Wierzba biata

Salix alba

63

nienajlepszy, pien odchylony od
pionu, susz w koronie
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36
34
110 Klon pospolity Acer platanoides 113 dobry
63
111 Wierzba biata Salix alba 363 zty, ztom, pien roztamany,
wypréchniaty
68
112 Gtég jednoszyjkowy | Crataegus monogyna |46 nienajlepszy, wrasta w drzewo nr
inw. 111
18
12
113 Klon pospolity Acer platanoides 96 dobry, pien pochylony
114 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 201 dobry
34
60
66
115 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 44 dobry
116 Klon pospolity Acer platanoides 37 dobry
40
117 Dab szyputkowy Quercus robur 34 dobry
118 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 235 dobry, drzewo okazate, ubytek

kory u podstawy pnia

Dokumentacja fotograficzna kazdego drzewa stanowi zatacznik do opracowania.

o&@Jef

Opracowala: mgr inz. Magdalena Loose
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CZESC GRAFICZNA

Rys. 1. Inwentaryzacja zieleni — aktualizacja (Rys 1)
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Zalacznik nr 6A

drzew

ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

1a zamidru usunigcid

ko zatgcznik do zgtoszeni

]ja

ia drzew j

Zdjecia

en

1- korona, p

en

P

3 -korona,

’

2




ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew

4- korona, pien

, pien

korona

5-




Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

6- korona, pien




drzew

ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

1a zamidru usunigcid

ko zatgcznik do zgtoszeni

]ja

drzew j

jecia

Zd

en

8- korona, p

en

9- korona, p




drzew

ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

1a zamidru usunigcid

ko zatgcznik do zgtoszeni

]ja

drzew j

jecia

Zd

en

10,11- korona, p

korona, p

12




ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew

13 -korona, pien

pien

-korona,

14




Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

15- korona, pien




drzew

ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

1a zamidru usunigcid

ko zatgcznik do zgtoszeni

]ja

drzew j

jecia

Zd

en

19,20 -korona, p

N

P

23- korona,

’

22




Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

24 -korona, pien

25 -korona, pieh




drzew

ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

1a zamidru usunigcid

ko zatgcznik do zgtoszeni

]ja

drzew j

jecia

Zd

31- korona, pien

, pien

52- korona

10



drzew

ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

1a zamidru usunigcid

ko zatgcznik do zgtoszeni

]ja

drzew j

jecia

Zd

57- korona, pien

ien

korona, p

58 -

11



ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew

59- korona, pien

C

e

korona, p

60

12



ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew

e

61-korona, p

e

L —

pien

korona,

62

13



ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew

en

63- korona, p

64- korona, pien

14



ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew

P

, pien

65- korona

ien

P

korona,

66-

W

2 4&«‘:«3

N/

15



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

67- korona, pien

16



ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew

81- korona, pien

s

ien

korona, p

82-

17



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

83- korona, pien

18



drzew

ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

1a zamidru usunigcid

ko zatgcznik do zgtoszeni

]ja

ia drzew j

Zdjecia

ien

P

korona,

86

7

ien

P

’

87- korona

19



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

88- korona, pien

20



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

90- korona, pien

21



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

92- korona, pien

22



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

94- korona, pien

23



tgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10




o zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

P e LN P




drzew

ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

1a zamidru usunigcid

ko zatgcznik do zgtoszeni

]ja

drzew j

jecia

Zd

en

99A- korona, p

, pien

100- korona

26



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

101- korona, pien

102- korona, pien

27



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

103- korona, pien

104- korona, pien
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Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

105- korona, pien

29



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

107 - korona, pien

30



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

109- korona, pien

31



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

111- korona, pien

32



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

112-korona, pien

33



ul. Piotrkowska 49 D,49Edznr 1111/10

Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew

)
o i B

Ne C
0 2
Q Q
o] o]
C C
¢ ¢
— —
¢ ¢)
¥ ~
~ To)

34



Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

116-korona, pien

117 -korona, pien
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Zdjecia drzew jako zatgcznik do zgtoszenia zamiaru usuniecia drzew
ul. Piotrkowska 49 D,49E dznr 1111/10

118 -pien

36
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Zalacznik nr 6B

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

woj. pomorskie \
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1 [m.Gdarisk] ‘
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0074 [tostowice] ‘
obiekt: Gdarisk ul.Piotrkowska \

Identyfikator zgtoszenia pracy. WG—II.6640.1558.2023 \
Nr sekcji: 6.220.25.19.1.2, 6.220.25.19.2.1

Ukf. odniesienia: poziomy: 2000/6
Ukt odniesienia: pionowy: PL—EVRF2007—NH

Prace polowe:inz. P. Matusiak upr. zaw. nr:1/049
Prace kameralne:inz. P. Matusiak upr. zaw. nr: 17049

Mapa sporzgdzona na dziern: 20.04.2023 .
Mapa aktualna na dzier: 08.04.2023 r.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych
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Zatacznik nr 7
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Zatacznik nr 9
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Zalgcznik nr 11

OZNAKOWANIE BUDYNKOW

: GTBS sp. z0.0.

43D

ul. Piotrkowska

/0

GTBS sp. z 0.0,

40E

ul. Piotrkowska

o0
o~

UWAGA:

1. TO TABLIC kolor RAL 9010 RAL, kolor liter czarny.

2. Prostokat z nazwg ulicy w kolorze szarym RAL 7031, kolor liter RAL 9010.

3. Tablice zamocowac na Scianach podiuznych - migjsce uzgodni¢ z inwestorem.

45D (1-30)
45E (1-30)

Dodatkowo nad wejsciami do klatek schodowych umiesci¢ trwate "przestrzenne” numery
budynkéw z oznakowaniem mieszkan
ti. 45D (1-30), 45E (1-30) w kolorze szarym - jak na budynkach poprzedniego etapu
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Zestawienie budynkow

Piotrkowska 45B (bud. 6) — 22 mieszkania (co,zw,cw) + pom. gosp. (zw) + podlewanie zieleni
(zw)

Piotrkowska 45C (bud. 7) = 33 mieszkania (co,zw,cw) + pom. gosp. (zw) + podlewanie zieleni
(zw)

Piotrkowska 49B (bud. 8) — 36 mieszkar (co,zw,cw) + pom. gosp. (zw) + podlewanie zieleni
(zw)

Piotrkowska 49C (bud. 9) — 39 mieszkar (co,zw,cw) + pom. gosp. (zw) + podlewanie zieleni
(zw)

Dla kazdego budynku przewidziano niezalezny system stacjonarny zdalnego odczytu w technologii M-
Bus/LTE, w ktérym wszystkie cieptomierze i wodomierze odczytywane beda automatycznie kazdego
dnia a dane przesytane na serwer FTP. Dostep do serwisu odbywa sie poprzez strone internetowsa,
gdzie udostepnione sg wskazania licznikdw, parametry chwilowe oraz opisane alarmy z licznikdw.
System zdalnego odczytu powinien posiadac nastepujace funkcje:

1

YV VVYVY

Automatyczna kontrola zuzycia medidw, ktéra w przypadku wykrycia wybranych
nieprawidtowosci:

Zuzycie dobowe ponizej progu dolnego

Zuzycie dobowe powyzej progu gérnego

Alarm z licznika

Awaria wodomierza

Przeptyw wsteczne

bedzie przesytata informacje o powstatym zdarzeniu na co najmniej jeden adres email.

2.

Automatyczne obliczanie zuzycia medidw w cyklu dobowym, miesiecznym oraz obliczenie
zuzycia dla wybranego okresu rozliczeniowego.

Automatyczne bilansowania zuzycia medidéw z licznikami gltéwnymi dostawcéw medidw w
cyklu miesiecznym oraz bilans mediéw dla wybranego okresu rozliczeniowego.
Automatyczna analiza danych z licznikéw ze wskazaniem $redniej wartosci zuzycia w
miesigcu, wartosci minimalnej i maksymalnej ze wskazaniem daty wystapienia.

Konfigurator danych umotliwiajacy zapis danych we wskazanym formacie systemu
bilingowego

Udostepniania danych dobowych co najmniej 365 dni wstecz, natomiast danych miesiecznych
z catego okresu legalizacji urzadzert pomiarowych, czyli 60 miesiecy wstecz.

Zaproponowano System Stacjonarny cieslaNET w technologii M-Bus/LTE produkcji PHU CIESLA lub
rownowazny.



Branza elektryczna

Transmisja danych
Dla poszczegdlnych budynkéw dobrano:

Piotrkowska 45B (bud. 6) — Zestaw transmisji danych M-Bus/LTE 32/1000m BOX 5
Piotrkowska 45C (bud. 7) — Zestaw transmisji danych M-Bus/LTE 64/1000m BOX 5
Piotrkowska 49B (bud. 8) — Zestaw transmisji danych M-Bus/LTE 64/1000m BOX 5
Piotrkowska 49C (bud. 9) — Zestaw transmisji danych M-Bus/LTE 64/1000m BOX 5

e e

Instalacja M-Bus

Zestaw transmisji danych nalezy zamontowal w pomieszczeniu zamknietym umozliwiajagcym
transmisje LTE w sieci GSM, w przypadku pomieszczed w piwnicy okna znacznie poprawiaja zasieg
GSM. Zasilanie zestawu nalezy wykonaé przewodem 3x1,5mm2 prowadzonym bezposrednio z
rozdzielnicy elektrycznej zabezpieczonym wytacznikiem nadprgdowym B10A.

Magistrale M-Bus, czyli pofaczenie zestawu transmisji danych ze wszystkimi pionami M-Bus, nalezy
prowadzi¢ wzdtuz korytarza w piwnicy, wykona¢ przewodem teletechnicznym typu YTKSY 2x2x0,8ekw
(Technokabel, Bittner) utozonym w rurze PCV lub w korycie teletechnicznym wraz innymi przewodami
niskopradowymi. Magistrale M-Bus nalezy réwniez doprowadzi¢ do pomieszczenia gospodarczego
oraz miejsca lokalizacji wodomierza na podlewanie zieleni. Instalacja zakonczona puszka rozgateing,
do ktérej zostang podtgczone przewody fabryczne modutéw M-Bus z wodomierzy.

Wszystkie potaczenia nalezy wykonaC w dostepnych puszkach rozdzielczych natynkowych IP55,
zachowujac kolorystyke zyt. Technologia M-Bus wykorzystuje 2 zyly robocze, pozostate 2 pozostaja
rezerwowe.

Piony M-Bus prowadzi¢ wzdtuz pionéw centralnego ogrzewania w szachcie na klatce schodowej
przewodem YTKSY 2x2x0,8ekw ufozonym w rurze PCV. W éwietle drzwiczek zamontowa¢ puszki
rozdzielcze natynkowe ( po jednej na kazdej kondygnacji) do ktérych nalezy podtaczy¢ podejscia do
wszystkich cieptomierzy zamontowanych w szachcie. Podejécia mozna wykona¢ przewodem 2-
zytowym typu YTKSY 1x2x0,8 (Technokabel, Bittner).

Branza sanitarna

Dla kazdego z mieszkarn w budynkach nalezy zastosowac:

- ultradzwiekowy licznik ciepta z korpusem mosigznym w klasie metrologicznej 2 zgodnie z PN-EN 1434
Dn15 o przeptywie minimalnym qi=6L/h w kazdej pozycji montazu i zakresem pomiarowym od 2L/h do
3300L/h. Cieptomierz musi by¢ wyposazony w modut komunikacyjny M-Bus, umozliwia¢ podtaczenie
co najmniej 2 dodatkowych wodomierzy oraz umotzliwiaé ich konfiguracje za pomoca dostepnych
przyciskéw funkcyjnych na przeliczniku. Niezbedne parametry do konfiguracji to adres pierwotny M-
Bus, iloé¢ wodomierzy dodatkowych, stata impulsowania wyrazona w L/imp. oraz wskazania
wodomierzy dodatkowych. Cieptomierz musi udostepnia¢ na wyswietlaczu wskazania aktualne:
energia [G)], objetos¢ [m3], wskazania historyczne z co najmniej 18 miesiecy wstecz oraz parametry
chwilowe: przeptyw [m3/h], moc [kW], temperature zasilania [°C], temperature powrotu [°C], roznice



temperatur [°C], czas pracy z bledem [h], czas pracy [lata, dni], czas przekroczenia dopuszczalnego
przeptywu [h]. Ponadto cieptomierz musi identyfikowa¢ alarmy wprost (bez sumowania koddéw) tj.:
btad czujnika zasilania, btad czujnika powrotu, ujemna réznica temperatur, bfad przetwornika A/C,
przeptyw wsteczny, powietrze w rurze, przekroczony przeptyw maksymalny, btad elektroniki, oraz
alarm zanieczyszczonych sond ultradiwiekowych. Cieptomierz wraz z podiaczonymi do niego
wodomierzami poditgczony bedzie do systemu zdalnego odczytu w technologii M-Bus/LTE.
Zastosowany cieptomierz musi umozliwia¢ legalizacje wtérng w Polsce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Proponowane cieptomierze typu CF UltraMax Dn15 gp=0,6-1,5m3/h + M-Bus i 4
wejscia impulsowe produkcji ITRON lub réwnowazne.

- wodomierze jednostrumieniowe z korpusem mosieznym w klasie R=100H/63V zgodnie z MID dla
wody zimnej Dn15 o przeptywie ciggtym Q3=2,5 m?/h i dla wody cieptej Dn15 o przeptywie ciagtym
Q3=2,5m?*/h. Wszystkie wodomierze musza posiadaé zabezpieczenie przed magnesami neodymowymi,
oraz muszg by¢ wyposaione w elektroniczne moduty impulsujace 10L/imp. podtaczone do
cieptomierzy mieszkaniowych. Moduly impulsujgce musza zapewnié zywotno$é min. 10 lat (zasilanie
bateryjne) oraz umozliwia¢ ich demontaz podczas legalizacji wodomierzy. Komunikacja modutu wraz z
wodomierzem musi odbywac¢ sie na zasadzie opto-elektronicznej za pomoca 3 glowic optycznych w
module i wirujacego dysku w wodomierzu, co umozliwia rozpoznawanie kierunku przeptywu a przez
to kompensacje przeptywu wstecznego oraz zapewnia catkowitg obojetno$é na magnesy neodymowe.

Wodomierze w pomieszczeniu gospodarczym oraz podlewania zieleni nalezy wyposazyé w moduty
komunikacyjne M-Bus, ktére montowane s3 bezposrednio na wodomierzach.

Zamontowane moduty na wodomierzach muszg umozliwia¢ odczyt wskazania na 8 cyfrowym liczydle
z doktadnosciag do 1 litra oraz jego numer fabryczny. Proponowane wodomierze typu Unimag+ PE
Dn15 Q3=2,5m3/h + Elektroniczne moduly impulsujace PE 10L/imp. dla mieszkan oraz Moduly M-
Bus PE do pomieszczen dodatkowych produkcji ITRON lub réwnowaine.



Schemat blokowy instalacji wewnetrznej M-Bus
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Instalacja M-Bus

Zasilanie 230V — 3x1,5mm?2 YTKSY 2x2x0,8 ekw

1 -2 — Zestaw transmisji danych M-Bus/LTE
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Zatacznik nr 15
Wymagania dotyczace urzadzen systemu monitoringu
Wymagania funkcjonalne CCTV.
System monitoringu wizyjnego CCTV musi sktadac sie, co najmniej z:

- obstuga do 100 kamer megapikselowych z transmisja poprzez dedykowang sie¢ TCP/IP,
rozmieszczonych zgodnie z zatgczong dokumentacijg rysunkowg (zatgcznik nr 14 do WDWR)

- serwera z min. 2 letnig gwarancjg w miejscu instalacji wraz z macierzg RAID zapewniajacg zapis z
wszystkich kamer przez okres 14 dni (zaktada sie rozbudowe systemu do 100 kamer)

- oprogramowania serwer/klient umozliwiajgcego realizacje zatozonych w ponizszym opracowaniu
funkcjonalnosci, oraz obstuge docelowej ilosci kamer bez koniecznosci zakupu dodatkowych urzadzen
rejestrujgcych w kolejnych etapach

- zasilaczy UPS zapewniajgcych nieprzerwane dziatanie przez czas, co najmniej 15 min. w przypadku
braku zasilania

Wszystkie elementy systemu muszg by¢ objete min 2 letnia gwarancjg. Do wszystkich oferowanych
elementdw systemu nalezy dotgczyc¢ karty katalogowe.

System CCTV na osiedlu Piotrkowska bedzie stanowit wiekszg czesé¢ systemu monitoringu wizyjnego
CCTV rozbudowujgcego sie osiedla. Docelowo ma by¢ mozliwe zdalne, centralne zarzgdzanie systemem
CCTV zainstalowanym we wszystkich budynkach. Dlatego tez bardzo istotnym jest by system umozliwiat
dalszg rozbudowe oraz pozwalat na zdalne zarzadzanie z jednego punktu centralnego, potgczonego
siecig teleinformatyczna.

Majac na uwadze ilos¢ punktdw kamerowych w obiekcie, a takze dtugosci tras teletechnicznych jak
i charakter obiektu i zwigzane z tym zagrozenia, system CCTV, przede wszystkim w czesci, do ktérej
dostep jest z ulicy, musi wykazywac¢ odpornosé na akty sabotazu, wandalizmu. Z uwagi na strukture
teletechniczng przewidziano wykonanie systemu w oparciu o jeden serwer rejestrujacy zainstalowany
W pomieszczeniu wskazanym przez inwestora.

Podstawowe wymagania stawiane projektowanemu CCTV:

a) czas rejestracji zdarzern minimum 21 dni, zapis automatyczny, nadpisywanie najstarszych nagran w
przypadku zapetnienia dyskow,

b) hierarchia uprawnien uzytkownikéw systemu CCTV - tylko podglad biezacych zdarzen,
zarzadzanie petnym systemem — autoryzacja uzytkownika,

¢) mozliwo$¢ utworzenia stanowiska dostepu do CCTV w dowolnym budynku za pomocg stanowiska
komputerowego i sieci komputerowej, z mozliwoscig sterowania funkcjami elementéw systemu,

e) projektowany system CCTV musi umozliwiaé rozbudowe w miare przysztych potrzeb Zarzadcy o
kamery IP, ktorych rejestracja odbywac sie bedzie na stanowisku komputerowym.



CCTV oraz rozmieszczenie punktow kamerowych.

Na zataczonych rysunkach pokazano rozmieszczenie punktéw kamerowych, oraz lokalizacje punktdw,
w ktorych znajdujg sie zakonczenia swiattowoddw, w ktérych zainstalowane powinny zosta¢ szafka
Rack, switche POE do komunikacji i zasilania kamer.

Budynkinr49D, 49 E

Urzadzenia sieciowe, wkfadki swiattowodowe swiattowodowy, switch POE, nalezy zainstalowa¢ w
pomieszczeniu teletechnicznym dostepnym z hali garazowej, w piwnicy budynku. Do tego
pomieszczenia bedg schodzi¢ sie wszystkie potgczenia kablowe z budynku. Instalacje w budynku nalezy
wykona¢ podtynkowo. W pomieszczeniu nalezy zamontowaé szafe rack 19” zapewniajgcy instalacje
w/w urzadzen oraz instalacje urzadzenia typu UPS do podtrzymania pracy kamer. Do tego
pomieszczenia bedy schodzi¢ sie wszystkie potgczenia kablowe z budynku. Do kazdego punktu
kamerowego przewidziano doprowadzenie jednego przewodu FTP kat 6.

Kamery powinny by¢ zamontowane na wysokosci 1 pietra.

Specyfikacja techniczna wymaganych urzadzen CCTV
Minimalne parametry serwera
1) Ptyta gtéwna: jednoprocesorowa, min, 128GB RAM (min 4 ztgcza DIMM), min 2xPCl-e
2) Karta graficzna: zintegrowana z ptyta.
3) Karta sieciowa: zintegrowana z ptytg 2 x 1GbE,
4) Obudowa: Obudowa 4U (R1200W 1+1) 24x Hot-swap SAS/SATA
5) Procesor: min. Intel Xeon
6) Pamiec operacyjna: 32GB DDRS5 ECC,

7) Dysk twardy: 24x HDD SATA Raid Edition przeznaczonych do pracy w uktadzie RAID z
przeznaczeniem do pracy ciggtej, kazdy o pojemnosci min. 4TB,

8) Kontroler RAID: kontroler SAS/SATA RAID 0,1,5,6,10,50,60 512 MB,
9) Bateria: modut bateryjny podtrzymujacy pamiec cache kontrolera RAID,

10) System operacyjny: OEM Windows 11 Professional PL 64-bit

Oprogramowanie wizyjne IP

System bezpieczenstwa wizyjnego powinien zapewnic zapis obrazu z wszystkich kamer zainstalowanych
w obiekcie. Ponadto powinien umozliwi¢ obserwacje wybranych obrazéw w centralnym punkcie
ochrony budynku, z wykorzystaniem funkcji $ciany monitorowej (monitor wall) wykorzystywanej do
recznej aktywacji wyswietlania obrazéw w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub czesciach
Sciany. Cafa instalacje nalezy wykona¢ w technologii IP w systemie modutowym umozliwiajgcym
dowolne skalowanie, bazujgcej na architekturze klient-serwer. Szeroka gama wtasnosci i uprawnien



wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, ktére bedg przyporzadkowane poszczegdlnym
uzytkownikom lub ich grupom. Przy kazdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego
zostanie automatycznie zatadowany profil odpowiadajgcy uprawnieniom danego operatora, co
umozliwi sterowanie uprawnieniami, liczbg dostepnych do obstugi kamer, pozycjonowaniem obrazéw
alarmowych. Dla kazdej z kamer indywidualnie zostang skonfigurowane parametry obrazu takie jak:
rozdzielczos¢, rodzaj kompresji, poziom kompresji, predkos¢ zapisu oraz przestrzen dyskowa
przydzielona w dla kazdej kamery oddzielnie. Pozwoli to na zapis wybranych kamer umieszczonych w
waznych punktach obiektu z okresem znacznie dtuzszym od pozostatych.

W przypadku wykrycia alarmu dla danej kamery odpowiadajgcy jej schemat wizualizacji zostanie
automatycznie zmieniony ze zminimalizowanego trybu domyslnego do trybu alarmowego w celu
realizacji zapisu i wyswietlenia akcji alarmowej z najwyzszymi mozliwymi wartosciami rozdzielczosci,
jakosci i predkosci zapisu.

Parametry:

- Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompres;ji, stopnia kompresji oraz predkosci zapisu
dla kazdego strumienia obrazowego, roznych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego

- Zapis 3500 obrazow/ sek. dla pojedynczego serwera

- Aplikacja 64-bit

- Obstuge systemow wieloprocesorowych

- Obstuga klastrow pracy awaryjnej w srodowisku Windows Server 2008

- Mozliwos$é rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajgcej dystrybucje i skalowalnos¢ systemu
- Intuicyjny interfejs uzytkownika

- Zdalng obstuge podtaczonych urzadzen

- Dostep z dowolnego miejsca na Swiecie

- Tryb wielomonitorowy

- Réwnolegtg wizualizacje dowolnej liczby kamer

- Réwnoczesne wyswietlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map

- Sciana monitorowa - rozszerzenie programowe wykorzystywane do recznej aktywacji wyswietlania
obrazéw w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub czesciach sciany monitorowej.

- Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajagce, dla kazdego z uzytkownikbw z osobna,
przyporzagdkowywanie szczegdétowych uprawnien dotyczgcych dostepu do wyswietlania obrazu z
okreslonych kamer, sterowania, obstugi map i przyciskow itp.

- Mozliwosé konfiguracji predkosci transmisji niezaleznie dla kazdej stacji klienckiej i kazdego
uzytkownika, pozwalajgce na wyswietlanie obrazu z tej samej kamery z roznymi predkosciami dla
roznych uzytkownikéw

- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP



- Obstuga sieciowych modutéw 1/0 (wejsé/wyjs¢) wykorzystywana sg do tatwej i szybkiej integracji
alarmow pochodzacych z innych systemoéw

- Obstuga jedno i dwukierunkowej transmisji dzwieku

- Tworzenie wirtualnych przyciskdw — umozliwiajacych sterowanie wyjSciami w kamerach i
zewnetrznych modutach 1/0, oraz wywotywanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych

- Integracja map, na ktdérych aktywne elementy systemu wyswietlane sg w formie ikon mozliwych do
wybrania przez jednokrotne klikniecie myszy, a w przypadku pojawienia sie alarmu obiekt zostaje
oznaczony kolorem czerwonym

- Mozliwos$¢ dowolnego rozmieszczania na mapach: kamer, wejs¢ oraz wyjs¢ alarmowych, przyciskdéw
wirtualnych

- Ptynne skalowanie wielkosci obiektdw nanoszonych na mapy, oraz ptynna regulacja kata ich
ustawienia (3600)

- Mozliwo$é wykrywania ruchu w obrazie

- Obstuga sprzetowej detekcji ruchu w kamerach

- Petna obstuga wejs¢ oraz wyjs¢ alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach.
- Mozliwosé implementacji technologii inteligentnych czujnikéw

- Mozliwos$¢ definiowania obchodu straznikéw

- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy réznorakich aplikacji

- Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodgcych na rynku dostawcéw

- Oprogramowanie serwerowe wspotpracujgce w roznymi platformami systemowymi

- Integracja z systemami innych producentéw dzieki zastosowaniu komunikacji OPC lub dedykowanych
modutdw oprogramowania oraz wizualizacja obrazu i zdarzen alarmowych

- Schematy alarmowe stuzgce do szczegétowego okreslenia, w jaki sposéb ma by¢ sterowany system i
jakiego rodzaju akcje powinny zosta¢ uruchomione w przypadku okreslonych rodzajéw zdarzen

- Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer w przypadku
pojawienia sie alarmu oraz mozliwosé zdefiniowania trybu pracy zewnetrznych urzadzen takich jak
interkomy czy elektrozawory.

- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczacych autoryzacji

- Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarméw, aktywacja
przyciskdw, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzend przyporzadkowanym do
okreslonego operatora

- Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3D

Urzadzenie z zainstalowanym oprogramowaniem zapewnia jednoczesny zapis, podglad na zywo oraz
przeszukiwanie archiwum zapisanego wczesniej materiatu wideo.



Podstawowe parametry techniczne punktéw kamerowych
Tubowe:
Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczos¢: 2688 x 1520 4Mpx
Obiektyw: 2.8 mm (~1220)
Czutosc¢: 0,005Lux (O lux z IR)
Przetgcznik dzien/noc: Tak
Oswietlacz IR: 40 m
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MIPEG
Wybrane funkcje obrazu: TrueWDR, 3D-DNR, Detekcja ruchu 2.0

Wybrane funkcje analityki AcuSense: Przekroczenie linii, wtargniecie, wejscie w obszar, klasyfikacja
ludzi i pojazddw, detekcja twarzy

Slot microSD: Tak, do 256Gb

Wbudowany mikrofon: Tak

DORI: Tak

Obstuga zdalna: Hik-Connect, iVMS-4200, WEB Interface
Klasa szczelnosci: IP67

Max. pobér mocy: 7W

Temperatura pracy: -30...+60 oC

Wymiary: @70 x 161.7 mm

Zasilanie: 12VDC, PoE

Waga: 490g

Koputowe:

Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczos¢: 2688 x 1520 4Mpx
Obiektyw: 2.8 mm (~1220)

Czutosc¢: 0,005Lux (O lux z IR)

Przetacznik dzier/noc: Tak

Oswietlacz IR: 40 m

Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MIPEG



Wybrane funkcje obrazu: TrueWDR, 3D-DNR, Detekcja ruchu 2.0

Wybrane funkcje analityki AcuSense: Przekroczenie linii, wtargniecie, wejscie w obszar, klasyfikacja
ludzi i pojazddw, detekcja twarzy

Slot microSD: Tak, do 256Gb

Wbudowany mikrofon: Tak

Obstuga zdalna: Hik-Connect, iVMS-4200, WEB Interface
Klasa szczelnosci: IP67

Max. pobér mocy: 7W

Temperatura pracy: -30...+60 oC

Wymiary: @ 127.3 mm x 95.9 mm

Zasilanie: 12VDC, PoE

Waga: 600g

Switch-e:

Do utworzenia sieci LAN na potrzeby CCTV Zamawiajagcy wymaga minimum 8 portowego
przetacznika Fast Ethernet z dwoma portami $wiattowodowymi.

Typ obudowy Do szaf RACK

Zarzadzanie Smart

Dostep Przegladarka WWW (GUI)

Architektura sieci Gigabit Ethernet

Catkowita liczba portéw 18

Ztacza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 16 szt., SFP - 2 szt., Console port - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt.
Power over Ethernet (PoE) PoE 802.3af (PSE) do 15.4W, PoE+ 802.3at (PSE) do 30W
Liczba portéw PoE/PoE+ 16

Obstugiwane standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 z, IEEE 802.3 ab IEEE 802.3
ad, IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.1 d, IEEE 802.1 p, IEEE 802.1 s, IEEE 802.1 w, IEEE 802.1 Q,
IEEE 802.1 x,

Rozmiar tablicy MAC 8 k

Ramka Jumbo 2,000 B

Liczba grup VLAN 255

Szybko$¢ przekierowan pakietéw 26,8 Mb/s
Przepustowos¢ 36 Gb/s

Bufor pamieci 1,5 MB



Warstwa przetgczania 2, 3

Maksymalny pobér mocy 156,4 W

MTBF 706 983 h

Dodatkowe informacje Head-of-line (HOL) blocking, Link Aggregation, Spanning Tree, QoS, VLAN
Wysokos$é 44 mm

Szerokos¢ 268 mm

Gtebokos¢ 297 mm

Gwarancja dozywotnia (gwarancja producenta)

Szafy RACK:

Rodzaj szafy Wiszgca, Hermetyczna
Standard RACK19-calowy

Wysokos$¢ robocza [U]9U (Unit)
Wysokos$é zewnetrzna [mm]507mm
Szerokos¢ zewnetrzna [mm]600
Gtebokos¢ zewnetrzna [mm]600

Kolor szafy szary RAL7035

Rodzaj frontow 1-skrzydtowe - stal petna
Wentylacja sufitowy panel wentylacyjny (2 wiatraki)
Zamek2 zamki drzwi frontowych

Zt3cze uziemiajgce TAK

Max. tadownosé do 100kg

Zasilacze UPS

Parametry zasilacza w budynkach ze switchami POE
Moc pozorna 1000 VA

Moc czynna 700 W

Architektura UPS-a line-interactive

Ksztatt napiecia wyjsciowego  Petna sinusoida
Liczba faz na wejsciu 1 (230V)

Liczba akumulatoréow 1



Napiecie 24V

Czas transferu (maks.) 6 ms

Czas fadowania 4 h

Typ obudowy Tower

Zabezpieczenia / filtry

Przeciwprzecigzeniowe

Przeciwprzepieciowe

Przeciwzwarciowe

Porty zasilania we. IEC-C14

Porty zasilania wy. 6 x [IEC-C13

Gniazda we/wy

1 x USB (Type B)

1 x RS-232 (COM)

Wymagania srodowiskowe

Temperatura pracy: 0-40°C

Wzgledna wilgotnos¢ pracy: 0 - 95 % (bez kondensacji)
Wysokos$é robocza: 0 - 3000 metrow

Temperatura przechowywania: -10-40°C
Wilgotnos¢ wzgledna przechowywania: 0 - 95 % (bez kondensacji)
Wysokos$¢ przechowywania: 0 - 15000 metrow

Hatas styszalny w odlegtosci 1 metra od urzadzenia: 45,0 dBA

Klasa ochrony: IP20

Parametry zasilacza UPS przy serwerze
Moc pozorna 3000 VA

Moc czynna 2700 W

Architektura UPS-a line-interactive
Liczba faz na wejsciu 1 (230V)
Napiecie 120V

Pojemnos¢ akumulatora 600 VAh

Czas przetgczenia (maks.) 4 ms



Czas podtrzymania (obcigzenie 100%) 6.3 min
Czas tadowania 3 h

Typ obudowy

Rack

Tower

Funkcje specjalne

- Automatyczna regulacja napiecia (AVR)

- Funkcja korekcji niskich i wysokich napie¢

- Inteligentne zarzadzanie akumulatorami

- Filtrowanie napiecia

- tadowanie akumulatoréw dostosowane do temperatury
- Automatyczne witgczenie UPS-a po powrocie zasilania
- Automatyczny test

- Powiadomienie o roztgczeniu akumulatora

- Zarzadzane sieciowo

- Alarmy dzwiekowe

- Wskaznik statusu LED

- Port szeregowy

- Ztacze USB

- Powiadomienie o roztgczeniu akumulatora

- Akumulatory wymienialne przez uzytkownika
- Akumulatory wymienialne "na gorgco"

- Powiadamianie o przewidywanych awariach

- Bezpiecznik automatyczny

- Powiadomienie o awarii akumulatora

- Regulowane punkty przetaczania napiecia

- Regulowana czuto$¢ na napiecie

Porty zasilania we.
IEC-C20

Typ G Brytyjska



Typ F Schuko

Porty zasilania wy.

8 x IEC-C13

2 x I[EC-C19

Ztacza

SmartSlot

1 x USB (Type B)

Wymagania srodowiskowe

- Srodowisko operacyjne: 0-40 stopni C

- Wilgotnos¢ wzgledna podczas pracy: 0-95%

- Wysokos¢ n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m

- Temperatura (przechowywanie): od -15 do 45 stopni C
- Wilgotnos¢ wzgledna (przechowywanie): 0-95%
- Wysokos¢ n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m
- Poziom hatasu: 55 dBA

- Odprowadzanie ciepta: 184.00 BTU/godz.
Wymiary

- Wysokos¢: 432 mm

- Szerokosé: 178 mm

- Gtebokos$é: 483 mm

- Wysokos¢ w szafie przemystowej: 4U

Sprzet jak nizej lub o réwnowaznych wtasciwosciach:

Szafa 19" 9U / 600mm RACK SYSTEMS WZ6609 hermetyczna

DS-2CD3043G2-1U - Kamera tubowa IP 4Mpx, AcuSense, 2.8mm, IR40m - Hikvision
HIKVISIONDS-2CD3343G2-1U(2.8mm)

Cisco CBS250-16P-2G-EU Smart 16-port GE, PoE+ 120W, 2x1G SFP

UPS 1: APC Zasilacz awaryjny SMV1000CAI Easy UPS SMV 1000 VA, 230V

UPS 2: APC SMX3000HV SMART X 3000VA R2T 4U LCD 230V



,_ Zatgcznik nr 16/
JECYZJA OSTATECZN

. PODINSPEKTOR
Prezydent Miasta Gdanska Gdansk, d"MOq%

Judyta S: er-Rokicka

WUIA.V.6740.963-4.2022.)5.383139 Gdansk, 09 -01- 2023

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z pdzn. zmianami), art.28, art.33 ust.1, art.34 ust.4,
art.36, art.81 ust, 1 pkt 2, art.82 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
2021r. poz.2351 z pézn. zmianami),

- po rozpatrzeniu wniosku Gdanskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z dnia
21.09.2022r., nr rejestru RPW/383139/2022

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu
zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych (nr 1, 2, 3 i 4) wraz
z infrastruktura, siecig wodociggowa z przytgczami, siecig kanalizacji sanitarnej
z przytgczami, murami oporowymi w Gdansku przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr
1111/9; 1111/10, obr. nr 0074

i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam

Gdanskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
z siedzibg ul. Wilanowskiej 2 A, 80-809 Gdansk

pozwolenia na budowe

budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 w Gdansku przy ul. Piotrkowskiej,
dz. nr 1111/10, obr. nr 0074.

z zachowaniem nastepujacych warunkdw zgodnie z trescig art. 42 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, - Prawo budowlane:
1). Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:'
2). Czas uzytkowania tymczasowych obiektdw budowlanych:!
3). Terminy rozbidrki:’

- istniejacych obiektdw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania;'

- tymczasowych obiektdéw budowlanych;’
4). Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: naklada sie obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.’
5). Przed przystapieniem do wycinki drzew i krzewow zgodnie z art. 83 i 83a ustawy o ochronie przyrody (Dz, U, z 2022
poz. 916 z pbZn. zmianami) nalezy uzyskac stosowne decyzje organu ochrony przyrody.
b). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego Inwestor jest zobowiazany spetni¢ warunki wynikajace z
art. 54 lub 55’

1.-niepotrzebne skresli¢

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2022r. do tut. organu wptynat wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe
zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z siecig wodociggows z przytgczami, siecig
kanalizacji sanitarnej z przytaczami, murami oporowymi w Gdarisku przy ul. Piotrkowskiej na dz.
nr1111/9; 1111/10, obr. nr 0074. Wniosek zostat uzupetniony 13.10.2022r.

Dokumentacje projektowg poddano analizie pod katem obszaru oddziatywania inwestycji
I ustalenia stron postgpowania administracyjnego, w $wietle obowigzujacych przepiséw.

Urzad Miejski w Gdansku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; ISO 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, 150 37120:2014
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl



Prezydent Miasta Gdanska

W wyniku analizy projektu stwierdzono braki i nieprawidtowosci, w wyniku czego 14.11.2022r.
postanowieniem nr WUIiA-V.6740.963-3.2022.)S.383139 natozono na inwestora obwigzki
usuniecia nieprawidtowosci do 10.01.2023r. W dniu 14.12.2022r. i ostatecznie 09.01.2023r.
dostarczono poprawiong dokumentacje projektowa. W zwigzku z tym, e projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany nie naruszajg ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn na zachéd od ulicy Unruga
w miescie Gdansku (zatw. Uchwatg Nr XLV/1555/05 RMG z dnia 24 listopada 2005 roku) oraz ulicy
Zakoniczynskiej na potudnie od ulicy Warszawskiej w miescie Gdansku (zatw. Uchwatg Nr
LII/1590/2002 RMG z dnia 29 sierpnia 2002 roku), sg kompletne, posiadajg wymagane opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zostaty wykonane przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia budowlane
i legitymujgcg sie aktualnym na dzien opracowania projektu zaswiadczeniem, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, orzekam jak w sentencji decyzji.
Strony postepowania administracyjnego nie wniosty uwag.

0Od decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Wojewody Pomorskiego za
moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania poprzez zlozenie do tut. organu o$wiadczenia. Z dniem doreczenia
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

OPLATA SKARBOWA - zwolniono z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 2142 z péZn. zmianami).
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Zatacznik: Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym <

Otrzymuje:
i 1./Inwestor: Gdanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0. ul. Wilanowska 24, 80-809
Gdansk - (+1 egz. zat)
2. Gmina Miasta Gdanska - Wydziat Skarbu w/m
3. WG w/m
4, WBMiP w/m
5. PINB - (+1 egz. zat.)
6. rejestr
7.ala-(+1 egz. zat)

Urzad Miejski w Gdansku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; [SO 37120:2014

str. 2



Zatgcznik nr 16B

DECYZJA OSTATECZNA POD!NEZEKTOR
Prezydent Miasta Gdariska cdarisk, dn R0 sgé\
Judyta Szteiber-Rokicka

12 -01- 2023
WUIA.V.6740.960-3.2022.)5.383137 Gdansk,

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z pdzn. zmianami), art.28, art.33 ust.1, art.34 ust.4,
art.36, art.81 ust. 1 pkt 2, art.82 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
2021r. poz.2351 z pdZn. zmianami),

- po rozpatrzeniu wniosku Gdanskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z dnia
21.09.2022r., nr rejestru RPW/383139/2022

zatwierdzam projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam

Gdanskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
z siedziba ul. Wilanowskiej 2 A, 80-809 Gdansk

pozwolenia na budowe

budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 w Gdansku przy ul. Piotrkowskiej,
dz. nr 1111/10, obr. nr 074.

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 42 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane:

4). Szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: naklada sie obowiazek ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.’

6). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego Inwestor jest zobowigzany spefni¢ warunki wynikajace
z art. 54 lub 557

1.-niepotrzebne skresli¢

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2022r. do tut. organu wptynat wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 w Gdarisku przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 1111/10,
obr. nr 074. Dnia 05.10.2022r. pismem nr WUIA-V.6740.960-1.2022.J5.383137 wezwano Inwestora
do uzupetnienia brakéw we wniosku, co zostato uczynione w dniu 13.10.2022r.

Dokumentacje projektowg poddano analizie pod kgtem obszaru oddziatywania inwestycji
i ustalenia stron postgpowania administracyjnego, w $wietle obowigzujgcych przepisow.
W wyniku analizy projektu stwierdzono braki i nieprawidtowosci, w wyniku czego 14.11.2022r.
postanowieniem nr WUIA-V.6740.960-2.2022.JS.383137 natozono na inwestora obwigzki
usunigcia nieprawidtowosci do 01.02.2023r. W dniu 14.12.2022r. i ostatecznie w dniu
12.01.2023r. dostarczono poprawiong dokumentacje projektowa. W zwigzku z tym, ze projekt
architektoniczno-budowlany nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Zakoniczyn na zachoéd od ulicy Unruga w miescie Gdansku (zatw. Uchwatg Nr
XLV/1555/05 RMG z dnia 24 listopada 2005 roku) oraz ulicy Zakoniczyniskiej na potudnie od ulicy
Warszawskiej w miescie Gdanisku (zatw. Uchwata Nr LII/1590/2002 RMG z dnia 29 sierpnia 2002
roku), jest kompletny, posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz

Urzad Miejski w Gdarisku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; [SO 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, [SO 37120:2014
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www.adansk.pl



Prezydent Miasta Gdarska

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zostat wykonany przez osobg
posiadajagca wymagane uprawnienia budowlane i legitymujaca sie aktualnym na dzien
opracowania projektu zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,
orzekam jak w sentencji decyz;ji.

Z uwagi na fakt, ze jedyng strong postepowania administracyjnego w sprawie o udzielenie
pozwolenia na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 jest wnioskodawca,
Prezydent Miasta Gdanska odstapit od zawiadamiania strony w trybie art. 10 K.p.a.

0Od decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Wojewody Pomorskiego za
moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania poprzez zlozenie do tut. organu os$wiadczenia. Z dniem doreczenia
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

OPLATA SKARBOWA - zwolniono z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 2142 z pdzn. zmianami).
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Zatgcznik: Projekt architektoniczno-budowlany
Otrzymuje:
1. Inwestor; Gdanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. Wilanowska 2A, 80-809
Gdansk - (+1 egz. zat)
2. WG w/m
3. WBMIP w/m
4. PINB - (+1 egz. zat.)
5. rejestr
6. a/a-(+1 egz. zat.)
Urzad Miejski w Gdansku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk; 1SO 37120:2014

str. 2



Zatgcznik nr 16C

Prezydent Miasta Gdanska 2112 003
4 [2022
WUIA-V.6740.963- 8 .2023.J)5.357977 Gdansk,
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 775 z pdzniejszymi zmianami), art. 28, art. 33 ust. 1,
art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
682 z pdzniejszymi zmianami),

- po rozpatrzeniu wniosku Gdanskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0. z dnia
19.09.2023r., reprezentowane] przez petnomocnika Panig Aleksandre Wojtczak-Duch, nr rejestru
RPW/357977/2023

zmieniam
decyzje nr WUIiA-V.6740.963-4.2022.)S.383139 z dnia 09.01.2023r. zatwierdzajgcg projekt
zagospodarowania terenu zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (nr 1, 2, 3 i 4)
wraz z infrastruktura, siecig wodociggowa z przylaczami, siecig kanalizacji sanitarne] z
przytaczami, murami oporowymi w Gdansku przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 1111/9; 1111/10,
obr. nr 0074 i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielajgcej pozwolenia na budowe
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 w Gdansku przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr 1111/10,
obr. nr 0074.
zatwierdzam zamienny projekt zagospodarowania terenu i udzielam

Gdanskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
z siedzibg ul. Wilanowskiej 2 A, 80-809 Gdansk

pozwolenia na budowe
zespotu budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych (nr 1 i 2) wraz z infrastruktura, siecig wodociggowa
z przytaczami, siecig kanalizacji sanitarnej z przytagczami, murami oporowymi w Gdansku przy
ul. Piotrkowskiej, dz. nr 1111/9; 1111/10, obr. nr 0074 (w zakresie projektu zamiennego)

Warunki i ustalenia zawarte w decyzji Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 09.01.2023r. nr WUiA-
V.6740.963-4.2022.)5.383139 pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 19.09.2023r. do tut. organu wptynat wniosek o zmiane decyzji nr WUIA-V.6740.963-
4.2022.)S.383139 z dnia 09.01.2023r. zatwierdzajacg projekt zagospodarowania terenu zespotu
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych (nr 1, 2, 3 i 4) wraz z infrastrukturg, siecig wodociggowa
z przytgczami, siecig kanalizacji sanitarnej z przytgczami, murami oporowymi w Gdansku przy
ul. Piotrkowskiej, dz. nr 1111/9; 1111/10, obr. nr 0074 i projekt architektoniczno-budowlany oraz
udzielajgcej pozwolenia na budowe budynku mieszkalnego wieloredzinnege nr 1 w Gdansku przy
ul. Piotrkowskiej. Wniosek zostat uzupetniony pod wzgledem formalno-prawnym w dniu 06.10.2023r.

Dnia 09.11.2023r. nr. WUIA-V.6740.963-6.2023.J5.357977 strony zostaty poinformowane o toczgcym
sie postepowaniu. Jednoczesnie w dniu 09.11.2023r. postanowieniem nr WUIA-V.6740.963-
7.2023,)S.357977 natozono na Inwestora obowigzek usuniecia nieprawidtowosci w projektach do dnia
31.01.2024r.

Dnia 27.11.2023 i ostatecznie dnia 19.12.2023r. do tut. organu wplyneto uzupetnienie
postanowienia, spetniajgc wszystkie punkty postanowienia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu lub dziatki oraz projektu
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architektoniczno-budowlanego wiasciwy organ sprawdza m.in. zgodnos¢ projektu zagospodarowania
terenu lub dziatki oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu, kompletnos¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych
opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 oraz
wykonanie i sprawdzenie, jesli jest wymagane, przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
budowlane i legitymujace sie aktualnym na dzieh opracowania projektu - lub jego sprawdzenia -
zaswiadczeniem o ktérym mowa w art. 12 ust. 7.

Przedlozony projekt spetnia kryteria oceny zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
Inwestycja spetnia zapisy obowigzujgcego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ujescisko- rejon ulic Piotrkowskiej i Wiezyckiej w miescie Gdarisku.

Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony przez uprawnionego projektanta zgodnie
zrozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego i posiada wymagane przepisami prawa uzgodnienia, opinie i pozwolenia.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Wojewody Pomorskiego za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego w
trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

OPLATA SKARBOWA - zwolniono z optaty skarbowe] na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (tekst

jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 2111 z p6Zn. zmianami). o
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Zatgcznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja:

1. Petnomocnik Inwestora: Aleksandra Wojtczak-Duch - 1 egz. zat,

2. Gmina Miasta Gdanska - Wydziat Skarbu w/m

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 1 egz. zat.,

4. WGw/m,

5. WBMiP w/m,

6. al/a-1egz zakh

7. rejestr
DECYZJA OST_{\TECZN:’A INSPEKTOR
Gdansk, wnC{"th‘ri 4

Judyta Szreiber-Rokick.



