czerpnia Scienna 1600x1640
2 sitownikiem elektrycznym
powierzchnia czynna 154 m2

h gérnej krawedzi ofworu = ppp + 1,80 m

zadaszenie
szklane\

POZAROWY
WYLKEZN\'( PRADU

UWAGI:

1. Materiat przewodoéw kanalizacyjnych: rury i ksztattki PVC tgczone w

zadaszenie
szklane

- -

OZNACZENIA:

kielichach na dwuwargowe uszczelki gumowe PVC 160 & P ROJ E K I R Z l ' I PAR I E Rl '
2. Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych 200PVC - 0,5%, 160PVC - i=1.50% INSTALACIA KANALIZACYINA - SREDNICH: / SPADEK - ;
i=1,5%, 110PVC - i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0% LOKALIZACJA ZAWORU PIERWSZENSTWA W BUDYNKU ISTNIEJACYM
3. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ INSTALACIA KANALIZACYINA - TECHNOLOGIA KUCHNI PODLEGAJACYM PRZEBUDOWIE W KONDYGNACJI PIWNICY
wywiewka 110/160 PVC . . . .
4. W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w R Obrys |sfn|ejacej zabudowy .
warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac si¢ z przebiegiem tras inst. ——— REWIZIA , woda ppoz
elektrycznych oraz instalacji c.o.
5. Odptyw urzadzen technologii kuchni wprowadzi¢ do separatora Pk 1 PION KANALIZACYINY SZCZ EGOL UWAGI DO INSTALACJI WODOCIAGOWYCH:
zlokalizowanego w posadzce po czym odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej PVC 110 . :
6. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejacego pionu kanalizacji 0.59 ZAGELEBIENIE DNA KANALU W BUDYNKU SCHEMAT ROZDZIAtU INSTALACII WODY ZIMNEJ] I INSTALACII PPOZ 1. Instalacje wody ppoz wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
uzgodni¢ z projektantem branzowym nowy przebieg i s £ 2. wykona¢ instalacje cyrkulacji wody hydrantowej ostatniego hydrantu w instalacji do pierwszen sptuczki wc w poziomie piwnid
7. Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w rurg stalowa ocynkowang DN15
Przepuséach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej El danej PRT: +0.55 PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU (M NPM) 3. Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci
przegrody PRD: -0.52 PROJEKTOWANA RZEDNA DNA INSTALACII (M NPM) ) . ogniowej EI danej przegrody. .
ZAWOR PRZECIWPOZAROWY 4. Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.
ELEKTROMAGNETYCZNY NC DN 50 5. Rury do pionéw PHn w poziomie prowadzi¢ pod stropem
Z CEWKA TYPU BE 6. W celu unikniecia kolizji, przed przystapieniem do montazu instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy zapozna¢ sie z
przebiegiem tras pozostatych instalacj sanitarnych oraz elektrycznych.
< / WODA UZYTKOWA 7. W przypadku znaczacych zmiany tras instalacji sanitarnych konieczny jest kontakt z autorem opracowania - nadzdr autorski
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czerpnia écienna 1600x1640
2 sitownikiem elektrycznym
powierzchnia czynna 1,56 m2

h gérnej krawedzi ofworu = ppp + 1,80 m

zadaszenie
/szklane

lemka antypaniczna

OZNACZENIA:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

W MIEJSCOWOSCI NOWY DUNINOW
INST. SANITARNE

— RZUT PARTERU
Numer rysunku S — 05
Skala 1 :

instalacja wody zimnej
instalacja wody cieptej

cyrkulacja

UWAGI:

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych
stabilizowanych z wktadkg aluminiowg PP STABI AL (PN20)

Przewody rozprowadzajgce wz, wc i cyrk. prowadzone pod posadzkg
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
Przewody prowadzone w posadzkach uktada¢ w izolacji termicznej z
pianki PU (patrz cze$¢ opisowa projektu)
Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykona¢ w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej

El danej przegrody

Przejécia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako

gazoszczelne

Pod kazdg umywalkg montowa¢ zawory kulowe DN 10 na instalacji

100

SCHEMAT ROZDZIALU INSTALACJI
WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ:

zimnej i cieptej wody, dla umywalki montowanej na wysokos$ci 850mm

nad podiogg wysoko$¢ podtgczenia armatury wynosi 600-650mm

Przy kazdej ptuczce wc montowa¢ zawory kulowe DN 10 na instalacji
wody zimnej, wysoko$¢ zamontawania armatury dapasowa¢ do
zastosowanej ceramiki sanitarnej
W celu unikniecia kolizji, przed przystapieniem do montazu instalacji w

warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac si¢ z przebiegiem tras inst.

ych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz instalacji c.o.

W przypadku znaczgcych zmiany tras instalacji sanitarnych konieczny
jest kontakt z autorem opracowania - nadzér autorski
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