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Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:

~Budowa budynku przedszkola

w miejscowosci Nowy Duninow.”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek przedszkola
Gostyninska 1, 09-505 Nowy Duninéw,
Dziatka nr 113/1, obr. 0012.113/1, gmina Nowy Duninéw, nr ewid. 141909 2.0012.113/1,

Inwestor:
Gmina Nowy Duninéw, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Dunindw,

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS

INST. ELEKTRYCZNE inz. MIECZYSLAW ZWOLINSKI

PROJEKTANT PROWADZACY upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr uprawnien AB-11-7131/29/01

INST. ELEKTRYCZNE mgr inz. ROMAN WIELLOWICZ

SPRAWDZAJACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz do kierowania, nadzorowania i

kontrolowania budowy nr uprawnien GT-111-630/269/76

WLEASCICIEL BIURA ALEKSANDRA GRUSZCZYNSKA

DATA OPRACOWANIA 12 czerwiec 2023 r.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
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CZESC RYSUNKOWA
Rys. Nr E-01 Instalacja elektryczna - oswietlenie — Rzut parteru ......c.cccceeveveeevncieeennne
Rys. Nr E - 02 Instalacja elektryczna - oswietlenie — Rzut | pietro......ccoccceveviveeiiniieeennnns
Rys. Nr E - 03 Instalacja elektryczna — gniazda + IT — Rzut parteru .......cccceeeeveeeevcvveeennns
Rys. Nr E - 04 Instalacja elektryczna — gniazda + IT — Rzut | pietro......cccoceeevvveeeeciieeenns
Rys. Nr E- 05 Instalacja elektryczna — Odgromowa — Rzut fundamentéw.........ccceeneee
Rys. Nr E - 06 Instalacja elektryczna — Odgromowa — Rzut dachu........ccceevveriiiennenne.
Rys. Nr E - 07 Instalacja PV — Rzut dachu + schemat.......cccccocveeeeiiii e
Rys. Nr E - 08 Instalacja elektryczna — Tablice rozdzielcze - schemat .......cccoccveeevviieennnnns
Rys. Nr E - 09 Instalacja elektryczna — Instalacja oddymiania schemat.........c.ccccecvveeenene
Rys. NrE-10 Instalacja elektryczna — Instalacja SSWIN - schemat........cccccocoveeeeciieeenns
Rys. NrE-11 Instalacja elektryczna — Instalacja LAN + WLAN - schemat..........cc.........
Rys. Nr E-12 Instalacja elektryczna — Instalacja CCTV - schemat.......ccccvevvieeeeicieeeennns
Rys. NrE-13 Instalacja elektryczna — Kontrola dostepu - schemat..........ccccceeeeeiveeenns
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INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny instalacji elektrycznych
W projektowanym budynku przedszkola.

Etapowanie inwestycji zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2. Podstawy opracowania.

2.1. Podstawa prawna.
Podstawe prawng jest umowa z Inwestorem .

2.2. Podstawa techniczna opracowania.

2.2.1. Uzgodnienia i wytyczne od Inwestora stanowigce podstawowe zatozZenia
projektu, przeprowadzona inwentaryzacja stanu obecnego, oraz dane
projektowe wspotpracujgcych branz.

2.2.3. Przepisy, normy oraz zasady wiedzy technicznej:

Nr normy lub

Lp. |innego aktu Tytut normy lub innego aktu prawnego
prawnego
1. PN-HD 60364-5-56: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
2013 wyposazenia elekirycznego Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne niskiego napigecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
2. PN-IEC 60364-4-41 dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
3. PN-IEC 60364-4-42 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
4. PN-IEC 60364-4-43 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
3. PN-IEC 60364-4-443 |zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
6. PN-IEC 60364-4-444 zapewnienia bezpies:zer’x;tw_a - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w
7. |PN-IEC 364-4-481

zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybdr Srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych
(w zakresie pkt. 481.3.1.1)
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Nr normy lub

Lp. linnego aktu Tytut normy lub innego aktu prawnego
prawnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

8. PN-IEC 60364-4-482 |2@Pewnienia bezplec’zenstwa - Dobor $srodkoéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

9.  |PN-EC 60364-5.51 | stelacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaZz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

10. |pN-IEC 60364-5-52  |nstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

11. |PN-IEC 60364-5-523 |montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$é pradowa
dtugotrwata przewodow
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

12. |PN-IEC 60364-5-53 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

13. |PN-IEC 60364-5-537 |montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobor i

14. |PN-HD 60364-5-54 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych

15. |pN-IEC 60364-5-56 | nstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

16. | PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

17. | PN-EN 12464-1 SW/ati,o, i ?swlgt/enle. Oswietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach,

18. | PN-EN 62305-1: 2011| Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

19. | PN-EN 62305-2: 2011| Ochrona odgromowa. Cze$c¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

20. | PN-EN 62305-3: 2011|Cchrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia.

21. | PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona_ odgromovya Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.

22 | Prenorma Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

N SEP-E-001 przeciwporazeniowa
23. | Prenorma . .
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
24. | Prenorma Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
N SEP-E-004. Projektowanie i budowa.
25, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

(tekst jednolity Dz. U z 2016r t.j.. poz.191, 298, 904,.

3. Zasilanie elektryczne budynku.
Projekt nie zmienia warunkow przytgczenia i umowy przytgczeniowej, ktore

okreSlajg:

- zabezpieczenie przedlicznikowe 35A taryfowe
- moc umowna 50 kW .
Do opracowania wydano warunki przyfgczeniowe.
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4. Struktura zasilania elektrycznego

Schematy E-08 przedstawiajg hierarchie podrzednoSci tablic rozdzielczych w
kolejnosci ZK, T1, T2, TP, oraz opisujg parametry obwodow zasilajgcych
urzgadzenia.

Na rysunkach rzutéw E-01 do E-10 pokazano rozmieszczenie urzgdzen
oswietlenia i gniazd oznaczonych numerami obwodow w tablicach rozdzielczych z
ktorych sg zasilane.

5. Projektowane prace wykonawcze.

5.1. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych.
W czesci projektowanej budynku projektowana jest nowa instalacja w oparciu o

istniejgce przytgcze elektroenergetyczne z uwzglednieniem zwiekszenia mocy
przytgcza w porozumieniu z gestorem sieci. Zwiekszenie mocy wg. Odrebnego
opracowania.

5.2. Kompletacja tablic rozdzielczych.

Tablice T1 i T2 skompletowac z obudéw okreslonych na rysunkach gabarytowych i
wyposazenia, i wyposazy¢ w aparature okreslong na schematach obwodowych,
uwzgledniajgc uwagi na rysunkach. Montaz wewnetrzny wykonywac przewodami o
przekroju rownym przekrojowi okre$lonymi na schematach dla obwodow.

5.2.1. Aparature pokazang na rysunkach zamontowac na ptycie montazowej
skonstruowanej na podstawie inwentaryzacji istniejgcej tablicy. W konstrukcji
opracowac sposob mocowania ptyty i mozliwos$¢ doprowadzenia kabli pokazanych
na rysunkach.

5.2.2. Dane tablicy rozdzielczej TW zawarte sg w dokumentacji jej uktadu.

5.3. Montaz instalacji zasilania gniazd i urzadzen

Montaz instalacji gniazd i urzadzen wykonac na podstawie informacji
przedstawionych na rysunkach rzutow ktére okreslajg rozmieszczenie,
przewodami opisanymi na schematach obwodowych.

Kazde gniazdo oznaczy¢ widocznie i trwale numerem obwodu w tablicy z ktérego
jest zasilane.

5.4. Montaz instalacji oswietlenia.

Montaz instalacji oswietlenia wykona¢ na podstawie informacji przedstawionych na
rysunkach nr E-O1 — E-10. Informacje zawierajg specyfikacje opraw (LED) ich
rozmieszczenie, oznaczenie nr obwoddéw rozdzielnicy z ktérych sg zasilane i
miejsce tgcznikow ktérymi sg sterowane.

5.4.1. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane sg z obwodéw wspélnych z
sgsiednimi oprawami o$wietlenia podstawowego i zaswiecajg sie po wytgczeniu
zasilania obwodu. Sprawdzanie opraw awaryjnych odbywa sie przez otwarcie
wylgcznika zabezpieczajgcego obwaod.

5.5. Identyfikacja obwodow podfaczenia elementéw instalacji.
W celu utatwienia znalezienia wytgcznika napiecia dla danego elementu
obiektowego,
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kazdy element (gniazdo, puszka, tgcznik o$wietlenia) powinien byc trwale
oznaczony
widocznym numerem obwodu do ktérego jest podtgczony w tablicy rozdzielczej..

6. Informacje o przyjetych rozwigzaniach bezpieczenstwa p. poz.

6.1. Pozarowy wytacznik pradu.

Przyciski p. poz PWP. sterujgce wytgczeniem zasilania elektrycznego catego
budynku umieszczono w wejsciu gtownym i w wejsciach bocznych.

Roztgcznik zasilania budynku znajduje sie w tablicy rozdzielczej ZK znajdujgcej sie
w przestrzeni wydzielonej pozarowo od pomieszczen przedszkola.

Obwody zasilania systemu sygnalizacji pozarowej nie sg objete witgczaniem
pozarowym.

W obwodzie przyciskow PWP na listwie X przygotowano wyjscie sygnatowo
sterownicze, umoZzliwiajgce odczytanie stanu wytgczenia pozarowego i
automatyczne

sterowanie wytgczaniem pozarowym algorytmem uktadu sygnalizacji pozarowe.

6.2. Awaryjne oswietlenie drég ewakuacji.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano z zastosowaniem opraw awaryjnych ze
zrodfami oswietlenia LED. Do osSwietlenia drog ewakuacji zastosowano oprawy z
wigcej niz jedng diodg LED, lub wiecej niz jedng oprawe na drodze ewakuacji, aby
zapewnic¢ oswietlenie przestrzeni po awarii jednego zrodfa oswietlenia awaryjnego.
Powykonawczy pomiar natezenia oSwietlenia awaryjnego powinien dac wyniki:

- o$wietlenie drog ewakuacji Em > 1lx,

- oSwietlenie hydrantow i przyciskow PWP Em > 5Ix

6.3. Instalacja odgromowa
Wykonac instalacje odgromowg na dachu budynku zgodnie z rysunkiem rzut
dachu. Klasa ochrony odgromowej IV plus ochrona przeciwprzepieciowa. Po wykonaniu
dachu nalezy bezwzglednie zweryfikowac instalacje odgromowg oraz uzupemi¢ o
ewentualne braki.

6.4. Zastosowanie przewodow
Zgodnie z obowigzujgcg normg ze wzgledu na funkcje budynku bezwzglednie nalezy
stosowac przewody typu NHXH do kazdego obwodu.

6.5. Instalacje niskopradowe
Wszystkie instalacje niskoprgdowe zgodnie z graficzng czescig opracowania .

6.6. Uwagi koncowe
Dokumentacja jako projekt techniczny nie jest jednoczes$nie projektem wykonawczym.
Uszczegotowienie zastosowanych rozwigzan i materiatow lezy po stronie wykonawcy.
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