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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY
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BRANZA KONSTRUKCYJNA
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DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE ROBOTNICZE
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZAtKOWSKI
PROJEKTOWA: UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany
w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra
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OPRACOWAL Mgrinz. | 09.2021
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Il.  OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCIJA

1.0. Podstawa opracowania:

1.1.  Projekt budowlany cz. architektoniczna

1.2. Zastosowanhe normy
Obcigzenia budowli

PN-EN 1990 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne — Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
obciazenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
oddziatywania wiatru

Grunt
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i

Konstrukcje murowe

PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —Czes¢ 2: Wymagania projektowe,
dobér materiatéw i wykonanie muréw.

Konstrukcje betonowe
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

Konstrukcje metalowe

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkoéw

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-8: Projektowanie weztow

2.0. Podstawowe zatozenia

Obiekty zaprojektowano dla nastepujacych zatozen:

1.
2.

Strefa obcigzenia wiatrem — |
Strefa obcigzenia sniegiem — |

3.0.  Opis elementéw konstrukcji
3.1. Fundamenty

Zastosowano posadowienie bezposrednie za pomocg zelbetowych faw
fundamentowych. W oparciu o wystepujagce warunki gruntowe
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udokumentowane wykonanymi badaniami geotechnicznymi podfoza oraz ze
wzgledu na rodzaj konstrukcji, obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.
W obszarze projektowanej zabudowy wystepujg dwie dominujgce warstwy
geotechniczne.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych
obiektow pozwalajg na zaliczenie gruntéw wystepujgcych w analizowanym
podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

- WARSTWA — holocenskie nasypy antropogeniczne o roznorodnym skfadzie.
W sktad nasypow wchodzg gtéwnie piaski z humusem — warstwa stabonosna;

- WARSTWA IA — plejstocenskie osady wodnolodowcowe oraz mioceriskie
jeziorne wyksztatcone jako piaski pylaste oraz piaski drobne, ktore
charakteryzujg sie stanem sSredniozageszczonym, wartos¢ Sredniego stopnia
zageszczenia wynosi ok. ID = 0,6;

- WARSTWA B — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako
piaski Srednie, ktére charakteryzuja sie stanem zageszczonym, wartosc
Sredniego stopnia zageszczenia wedtug pomiardéw terenowych wynosi ID =
0,72;

- WARSTWA IIA — miocenskie osady jeziorne (ity) wyksztatcone jako piaski
gliniaste, ktore charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Wartos¢
Sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,07. Symbol dla gruntow
spoistych: B — grunty spoiste skonsolidowane;

- WARSTWA 1IB — miocenskie osady jeziorne (ity) wyksztatcone jako gliny
pylaste zwiezte, ktére charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Wartos$é
sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,05. Symbol dla gruntéw
spoistych: B — grunty spoiste skonsolidowane.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zaleznosci
korelacyjnych.

Podczas badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci
4 m p.p.t. W okresach mokrych mozliwe wystepowania saczen oraz poziomow
wody zawieszonej w stropie glin.

Pod scianami fundamentowymi z bloczkéw betonowych zaprojektowano fawy
fundamentowe (LF1) o wymiarach 60x40. Poziom posadowienia
fundamentdéw: -0,9 m wzgledem architektonicznego poziomu 0,00 budynku.

Wszystkie fundamenty nalezy wykonac z betonu B25 zbrojonego pretami ze
stali A-IIIN (RB500W).
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3.2.  Konstrukcja nosna budynku

Konstrukcje budynku zaprojektowano, jako murowa. Sciany noéne murowane
z bloczkéw wapienno-piaskowych np. SILKA kl. 15 o grubosci 24cm
wzmocnione wiencami zelbetowymi (24x24cm). Stropodach nad parterem z
prefabrykowanych kanatowych zelbetowych ptyt stropowych. Poziom dotu
stropu réwny +3,70 m wzgledem poziomu 0,00 budynku.

Nad otworami w $cianach murowych zaprojektowano nadproza
prefabrykowane typu L-19 .

3.3.  Konstrukcja tacznika

Konstrukcja tgcznika szkieletowa stalowa o potgczeniach spawanych.

Spoiny tgczace elementy gr. 2 mm.

Elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie farbami
alkidowymi powtoka grubosci 120 mm.

Zgodnie z PN- EN ISO 12944-2 obiekt zalicza sie do kategorii agresywnosci
srodowiska C2 (mata agresywnos¢ S$rodowiska). Wszystkie elementy
konstrukcji stalowej winny by¢ poddane doktadnemu oczyszczeniu z rdzy i
zanieczyszczen do stopnia czystosci Sa2 wg PN-EN ISO 12944-4 obrdbka
strumieniowa.

Malowanie — przyjeto system S2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla dtugiego okresu
oczekiwanej trwatosci.

Przyktadowe rozwigzanie powtok malarski podano ponize;j:

- powtoka gruntujaca:

2 x farba alkidowa tgczna grubos¢ warstw 80mm

- powtoka nawierzchniowa:

2 x farba alkidowa tgczna grubos$¢ warstw 100 mm

taczna grubos¢ powtok 180 mm

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetnic
wszystkie ubytki powtok ochronnych powstatych w trakcie transportu,
sktadowania i montazu.

W trakcie montazu szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na antykorozyjne
zabezpieczenie stykdw montazowych i elementéw podporowych.

4.0. Obliczenia statyczne wybranych elementéw

Widok konstrukcji
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¥ ,
Qx Przypadki: 2 9do15

5.0. OBCIAZENIA

SCIANA ZEWNETRZNA

Lp Opis rzut-:)wania [kclzle/ir:;] Grub.[mm] c:::l/‘r:::; V;’;:' ?kl::/:nzll
1| Tynk Zewnetrzny A 18,0 10 0,18 1,1 0,20
2 | Wetna mineralna A 1,4 200 0,28 1,1 0,31
3 | Bloczki silikatowe A 18,0 240 4,32 1,1 4,75
4 | Tynk wewnetrzny A 20,0 5 0,10 1,1 0,11
SUMA 4,88 5,37

STROPODACH
Lp Opis rzutzwania [Iflile/ir:;] Grub.[mm] c;::l/(r::;; V;’;:' ‘[)kt:\‘l:/;gl]
Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego
1| krycia A 0,05 1,1 0,06
2 | Papa asfaltowa podktadowa A 0,06 1,1 0,07
3 | Wylewka betonowa A 21,0 60 1,25 1,1 1,39
4 | Folia PE A - - - - -
5 | Styropian EPS100 A 0,3 400 0,12 1,1 0,13
6 | Folia PE A - - - - -
7 | Strop z ptyt kanatowych A - - 3,60 1,1 3,96
8 | Sufit podwieszany A 12,0 20 0,24 1,1 0,26
SUMA 5,32 5,87
DACH tACZNIKA

tp Opis rzut.:;‘xania [If:le/ir:;] Grub.[mm] (i:lt\:l/(r:::]r ‘2’:: ([kar:/rc:lgll
1| Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny min. A 140 0,28 1,1 0,30
SUMA 0,28 0,30
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A C/M/,PECN

OBCIAZENIE KLIMATYCZNE

. . Obc. char. . . Obc. obl.
Lp Opis Typ rzutowania Typ [kl‘\:l /‘r:n;; Wspoétczynnik [kl: /:‘ 2]
1| Snieg B Snieg 0,56 1,50 0,84
4 | Wiatr éciana nawietrzna - parcie C Wiatr 0,32 1,50 0,48
5 | Wiatr $ciana zawietrzna - ssanie C Wiatr 0,18 1,50 0,27
6 | Wiatr pota¢ dachowa - ssanie nawietrzna C Wiatr 0,19 1,50 0,29
7 | Wiatr pota¢ dachowa - ssanie zawietrzna C Wiatr 0,33 1,50 0,50
OBCIAZENIE UZYTKOWE
. . . char. . " . obl.
Lp Opis Typ rzutowania (::; /:n;]r Wspétczynnik ([)kl:: /::;]
1 | pokoje biurowe 2,00 1,35 2,70
2 | Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych 0,75 1,35 1,01

Obcigzenia - Przypadki

Nazwa przypadku

Natura

Typ analizy

DL1 ciezar wiasny Statyka liniowa
STA state Statyka liniowa
SNIEG1 énieg Statyka liniowa
WX wiatr Statyka liniowa
W-X wiatr Statyka liniowa

Obciazenia - wartosci

Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obcigzenia
1 ciezar wihasny 1do15 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 13do15 PZ=-0,28(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 15 PX=0,48(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 14 PX=0,27(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 15 PX=-0,27(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 14 PX=-0,48(kN/m2)
5 (ES) jednorodne 13 PZ=-0,56(kN/m2)
Kombinacje
Kombinacja Nazwa Typ Definicja
kombinacji
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9 (K) STA SGN (1+2)*1.10
10 (K) STA/SN SGN 5*1.50+9*1.00
11 (K) STA/WX SGN 3*1.50+9*1.00
12 (K) STA/W-X SGN 4*1.50+9%1.00
13 (K) STA/WX/SN SGN 3*1.50+10*1.00
14 (K) STA/W-X/SN SGN (4+5)*1.50+9%1.00
15 (K) SGU SGU:CHR (1+2+5)*1.00

My; Obwiednia

UMy 1.e-002kNm~
Max=0,07
Min=70,07

__Przypadki: 9do15

A

Mz; Obwiednia
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UMz 0.2kNm~
Max=1,00
Min=-0,91

__Przypadki: 9do15
T AN

Fz; Obwiednia

UFz 2.e-002kN -
Max=0,09
Min=-0,09

. Przypadki: 9do15

Fy; Obwiednia
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UFy 0.2kN
Max=0,91
Min=-0,75

Przypadki: 9do15

Fx; Obwiednia

5’5

W Fx+c Fx-t 0.5kN
Max=1,87
Min=-0,10

~ Przypadki: 9do15

OBLICZENIA KONSTRUKCII STALOWYCH
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NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

A C/M/,PECN

GRUPA:

PRET: 1 Stup_ 1 PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

4

i}

PARAMETRY PRZEKROJU: RK100x4
h=10.0 cm
b=10.0 cm Ay=7.48 cm2
tw=0.4 cm ly=226.35 cm4
tf=0.4 cm Wely=45.27 cm3

Az=7.48 cm2
1z=226.35 cm4
Welz=45.27 cm3

Ax=14.95 cm2
1x=362.01 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =1.83 kN My =-0.01 kN*m

Nrc =321.43 kN Mry = 9.73 kN*m
Mry_v =9.73 kN*m

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = -0.01 kN*m

Mz =-0.89 kN*m

Mrz =9.73 kN*m

Mrz_v =9.73 kN*m
Bz*Mzmax =-0.89 kN*m

Vy = -0.69 kN
Vry = 93.21 kN
Vz =0.01 kN
Vrz = 93.21 kN

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

IT

10 | wzgledemosiY:
Ly=3.12m Lambda_y =0.94
Lwy =3.12 m Ncry =482.72 kN

Lambday = 80.12 fiy=0.69

I
E-':' wzgledem osi Z:
Llz=3.12m
Llwz=3.12m
Lambda z =80.12

Lambda_z =0.94
Ncrz=482.72 kN
fiz=0.69

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.00 + 0.09 = 0.10 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vx =0.2 cm < vx max =L/150.00=2.1 cm
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 WIATRX
vy =0.0cm < vy max =L/150.00 =2.1 cm

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
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nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

GRUPA:
PRET: 2 Stup 2 PUNKT: 1 WSPOtRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

Z

oy
PARAMETRY PRZEKROJU: RK100x4

h=10.0 cm

b=10.0 cm Ay=7.48 cm2 Az=7.48 cm2 Ax=14.95 cm2
tw=0.4 cm ly=226.35 cm4 12=226.35 cm4 Ix=362.01 cm4
tf=0.4 cm Wely=45.27 cm3 Welz=45.27 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =1.83 kN My =0.01 kN*m Mz =-0.89 kN*m Vy =-0.69 kN
Nrc =321.43 kN Mry = 9.73 kN*m Mrz =9.73 kN*m Vry =93.21 kN
Mry_v =9.73 kN*m Mrz_v =9.73 kN*m Vz =-0.01 kN

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = 0.01 kN*m  Bz*Mzmax =-0.89 kN*m  Vrz =93.21 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

EZ wzgledem osi Y: ;E'T wzgledem osi Z:
Ly=3.12m Lambda_y =0.94 Llz=3.12m Lambda_z =0.94
Lwy =3.12 m Ncry =482.72 kN lwz=3.12m Ncrz=482.72 kN
Lambda y =80.12 fiy=0.69 Lambda z =80.12 fiz=0.69

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.00 + 0.09 = 0.10 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowano

I Przemieszczenia

vx=0.2 cm < vx max =L/150.00=2.1cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 WIATRX
vy =0.0 cm < vy max =L/150.00 = 2.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 3 Stup_3 PUNKT: 1 WSPOtRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

Niniejsza dokumentacija stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 11
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI

ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora

A C/M/,PECN

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

4

i}

PARAMETRY PRZEKROJU: RK100x4
h=10.0 cm
b=10.0 cm Ay=7.48 cm2
tw=0.4 cm ly=226.35 cm4
tf=0.4 cm Wely=45.27 cm3

Az=7.48 cm2
1z=226.35 cm4
Welz=45.27 cm3

Ax=14.95 cm2
1x=362.01 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=1.17kN My = 0.01 kN*m

Nrc =321.43 kN Mry =9.73 kN*m
Mry_v =9.73 kN*m

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = 0.01 kN*m

Mz = 1.00 kN*m

Mrz =9.73 kN*m
Mrz_v =9.73 kN*m
Bz*Mzmax = 1.00 kN*m

Vy =0.91 kN
Vry =93.21 kN
Vz =-0.01 kN
Vrz =93.21 kN

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

IT

10 | wzgledemosiY:
Ly=3.36m Lambda_y =1.01
Lwy =3.36 m Ncry =416.04 kN

Lambda y = 86.30 fiy=0.64

I
E-':' wzgledem osi Z:
Lz=3.36 m
Lwz=3.36m
Lambda z = 86.30

Lambda_z =1.01
Ncrz=416.04 kN
fiz=0.64

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.00 + 0.10 = 0.11 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vx =0.2 cm < vx max =L/150.00=2.2 cm
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 WIATRX
vy =0.0cm < vy max =L/150.00 = 2.2 cm

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

Profil poprawny !1!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:

PRET: 4 Stup_4 PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

Niniejsza dokumentacija stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej

nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

4

i}
PARAMETRY PRZEKROJU:  RK100x4

h=10.0 cm

b=10.0 cm Ay=7.48 cm2 Az=7.48 cm2 Ax=14.95 cm?2
tw=0.4 cm ly=226.35 cm4 12=226.35 cm4 Ix=362.01 cm4
tf=0.4 cm Wely=45.27 cm3 Welz=45.27 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=1.17 kN My =-0.01 kN*m Mz = 1.00 kN*m Vy =0.91 kN
Nrc =321.43 kN Mry = 9.73 kN*m Mrz =9.73 kN*m Vry =93.21 kN
Mry_v =9.73 kN*m Mrz_v =9.73 kN*m Vz =0.01 kN

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax =-0.01 kN*m  Bz*Mzmax =1.00 kN*m  Vrz=93.21 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

EZ wzgledem osi Y: ;E'T wzgledem osi Z:
Ly=3.36m Lambda_y =1.01 Lz=3.36m Lambda_z =1.01
Lwy =3.36 m Ncry =416.04 kN Llwz=3.36m Ncr z =416.04 kN
Lambda y = 86.30 fiy=0.64 Lambda z = 86.30 fiz=0.64

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.00 + 0.10 = 0.11 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowano

I Przemieszczenia

vx =0.2 cm < vx max =L/150.00 =2.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 WIATRX
vy =0.0 cm < vy max =L/150.00 = 2.2 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 5 Belka_5 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.04m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

Niniejsza dokumentacija stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 13
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

Z

oy
PARAMETRY PRZEKROJU: RP100x50x2

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=1.91 cm2 Az=3.83 cm2 Ax=5.74 cm2
tw=0.2 cm ly=74.98 cm4 1z=25.67 cm4 Ix=60.70 cm4
tf=0.2 cm Wely=15.00 cm3 Welz=10.27 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.16 kN My = 0.00 kN*m Mz =-0.18 kN*m Vy =0.20 kN
Nrc=94.32 kN Mry = 3.22 kN*m Mrz = 1.69 kN*m Vry = 23.86 kN
Mry_v =3.22 kN*m Mrz_v = 1.69 kN*m Vz =0.00 kN

KLASA PRZEKROJU =4 By*Mymax = 0.00 kN*m  Bz*Mzmax =-0.18 kN*m  Vrz =47.72 kN

A iI

! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.22 Nw = 27703.04 kN fiL=1.00
Ld=2.04m Nz =127.32 kN Mcr = 86.34 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.11 = 0.11 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

o=

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max=1L/250.00=0.8cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 WIATRX
uz=0.0cm < uzmax=L/250.00=0.8cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !1!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 6 Belka 6 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.04m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

4

i}
PARAMETRY PRZEKROJU:  RP100x50x2

h=10.0 cm

Niniejsza dokumentacija stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 14
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

b=5.0 cm Ay=1.91 cm2 Az=3.83 cm2 Ax=5.74 cm2
tw=0.2 cm ly=74.98 cm4 1z=25.67 cm4 Ix=60.70 cm4
tf=0.2 cm Wely=15.00 cm3 Welz=10.27 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.16 kN My =-0.00 kN*m Mz =-0.18 kN*m Vy =0.20 kN
Nrc=94.32 kN Mry = 3.22 kN*m Mrz = 1.69 kN*m Vry = 23.86 kN
Mry_v =3.22 kN*m Mrz_v = 1.69 kN*m Vz =-0.00 kN

KLASA PRZEKROJU =4 By*Mymax =-0.00 kN*m  Bz*Mzmax =-0.18 kN*m  Vrz =47.72 kN

A iI

! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.22 Nw =27703.04 kN fiL=1.00
Ld=2.04 m Nz =127.32 kN Mecr = 86.34 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.11 = 0.11 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

X

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max=1L/250.00=0.8cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 WIATRX
uz =0.0cm < uz max=1L/250.00=0.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !1!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 7 Belka 7 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

4

i}
PARAMETRY PRZEKROJU:  RP100x50x2

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=1.91 cm2 Az=3.83 cm2 Ax=5.74 cm2
tw=0.2 cm ly=74.98 cm4 1z=25.67 cm4 Ix=60.70 cm4
tf=0.2 cm Wely=15.00 cm3 Welz=10.27 cm3

Niniejsza dokumentacija stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 15
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI

ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora

A C/M/,PECN

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-0.08 kN My = 0.00 kN*m

Nrt = 123.41 kN Mry = 2.54 kN*m
Mry_v = 2.54 kN*m

KLASA PRZEKROJU =4

Mz =-0.00 kN*m
Mrz = 1.74 kN*m
Mrz_v = 1.74 kN*m

Vy =-0.02 kN
Vry_n=23.86 kN
Vz =0.00 kN
Vrz_n=47.72 kN

Ll [t

. PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.13
Ld=0.87 m Nz =702.92 kN

Nw = 27743.41 kN
Mecr = 193.00 kN*m

fiL=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y:

X

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL¥*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 < 1.00 (54)

Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.00 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy =0.0cm < uy max=L1/250.00=0.3 cm
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 SN
uz=0.0cm < uzmax=L/250.00=0.3cm

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 8 Belka_8 PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

Z

o

PARAMETRY PRZEKROJU: RP70x50x3
h=7.0 cm
b=5.0 cm Ay=2.75 cm2
tw=0.3 cm ly=44.05 cm4
tf=0.3 cm Wely=12.59 cm3

Az=3.86 cm2
1z=26.10 cm4
Welz=10.44 cm3

Ax=6.61 cm2
Ix=52.40 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.07 kN My = 0.01 kN*m

Nrc=142.12 kN Mry =2.71 kN*m
Mry_v =2.71 kN*m

Mz =-0.07 kN*m
Mrz = 2.24 KN*m
Mrz_v = 2.24 KN*m

Vy =-0.53 kN
Vry =34.34 kN
Vz =-0.07 kN

Niniejsza dokumentacija stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej

nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = 0.01 kN*m  Bz*Mzmax =-0.07 kN*m  Vrz =48.08 kN

A iI

! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.14 Nw =39507.82 kN fiL=1.00
Ld=0.87 m Nz =714.70 kN Mecr = 184.53 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.03 = 0.04 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.02 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

X

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

o=

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max=1L/250.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00
uz=0.0cm < uzmax=L/250.00=0.3cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !1!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 9 Belka 9 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.87m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

4

i}
PARAMETRY PRZEKROJU:  RP100x50x2

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=1.91 cm2 Az=3.83 cm2 Ax=5.74 cm2
tw=0.2 cm ly=74.98 cm4 1z=25.67 cm4 Ix=60.70 cm4
tf=0.2 cm Wely=15.00 cm3 Welz=10.27 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-0.10 kN My = 0.00 kN*m Mz =-0.00 kN*m Vy =0.02 kN
Nrt = 123.41 kN Mry = 2.55 kN*m Mrz = 1.75 kN*m Vry_n=23.86 kN
Mry_v = 2.55 kN*m Mrz_v = 1.75 kN*m Vz =0.00 kN
KLASA PRZEKROJU =4 Vrz_n=47.72 kN
ALl g
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La_L=0.13 Nw = 27743.41 kN fiL=1.00

Niniejsza dokumentacija stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 17
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
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Ld=0.87m Nz =702.92 kN Mcr =193.00 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL¥*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 < 1.00 (54)
Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.00 < 1.00 (56)

X

wzgledem osi Z:

wzgledem osi Y:

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max=1L1/250.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 SN
uz =0.0cm < uz max=1L/250.00=0.3 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !1!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 10 Belka_10 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.03m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

4

i}
PARAMETRY PRZEKROJU:  RP100x50x2

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=1.91 cm2 Az=3.83 cm2 Ax=5.74 cm2
tw=0.2 cm ly=74.98 cm4 1z=25.67 cm4 Ix=60.70 cm4
tf=0.2 cm Wely=15.00 cm3 Welz=10.27 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.00 kN My =-0.00 kN*m Mz =-0.22 kN*m Vy =0.24 kN
Nrc=94.32 kN Mry = 3.22 kN*m Mrz = 1.69 kN*m Vry = 23.86 kN
Mry_v =3.22 kN*m Mrz_v = 1.69 kN*m Vz =-0.00 kN

KLASA PRZEKROJU =4 By*Mymax =-0.00 kN*m  Bz*Mzmax =-0.22 kN*m  Vrz =47.72 kN

A iI

! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.22 Nw = 27703.16 kN fiL=1.00
Ld=2.03m Nz =129.11 kN Mcr = 86.92 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.13 = 0.13 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=—f=n
Ugiecia

uy =0.0cm < uy max=1L/250.00=0.8cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 WIATRX

uz=0.0cm < uzmax =L/250.00=0.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !1!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 11 Belka_11 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=2.03m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

4

i}
PARAMETRY PRZEKROJU:  RP100x50x2

h=10.0 cm

b=5.0 cm Ay=1.91 cm2 Az=3.83 cm2 Ax=5.74 cm2
tw=0.2 cm ly=74.98 cm4 1z=25.67 cm4 Ix=60.70 cm4
tf=0.2 cm Wely=15.00 cm3 Welz=10.27 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.00 kN My = 0.00 kN*m Mz =-0.22 kN*m Vy =0.24 kN
Nrc =94.32 kN Mry = 3.22 kN*m Mrz = 1.69 kN*m Vry = 23.86 kN
Mry_v =3.22 kN*m Mrz_v = 1.69 kN*m Vz =0.00 kN

KLASA PRZEKROJU =4 By*Mymax = 0.00 kN*m  Bz*Mzmax =-0.22 kN*m  Vrz =47.72 kN

Ll [t

. PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.22 Nw = 27703.16 kN fiL=1.00
Ld=2.03m Nz =129.11 kN Mcr = 86.92 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

X

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
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N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.13 = 0.13 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max=L1/250.00=0.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 WIATRX
uz=0.0cm < uzmax=L/250.00=0.8cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 12 Belka_12 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.87m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 STA/WX/SN 3*1.50+10*1.00

MATERIAL: S235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

Z

oy
PARAMETRY PRZEKROJU: RP70x50x3

h=7.0 cm

b=5.0 cm Ay=2.75 cm2 Az=3.86 cm2 Ax=6.61 cm2
tw=0.3 cm ly=44.05 cm4 1z=26.10 cm4 Ix=52.40 cm4
tf=0.3 cm Wely=12.59 cm3 Welz=10.44 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.09 kN My = 0.01 kN*m Mz =-0.07 kN*m Vy =0.53 kN
Nrc =142.12 kN Mry =2.71 kN*m Mrz = 2.24 kN*m Vry = 34.34 kN
Mry_v =2.71 kN*m Mrz_v =2.24 KN*m Vz =0.07 kN

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = 0.01 kN*m  Bz*Mzmax =-0.07 kN*m  Vrz =48.08 kN

A iI

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.14 Nw =39507.82 kN fiL=1.00
Ld=0.87m Nz =714.70 kN Mcr = 184.53 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.03 = 0.04 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.02 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

X

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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Ugiecia
uy =0.0cm < uy max=1L1/250.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00
uz=0.0cm < uzmax=L1/250.00=0.3 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 SGU (1+2+5)*1.00

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !1!
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