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1.0PIS TECHNICZNY OGOLNY

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy, w zakresie pomieszczen szpitalnych ,,Budowa
budynku mammografii na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Gérze sp.
z0.0.,dz. nr61/9 ul. Zyty 26, Zielona Géra Ob. 0017, J.E. 086201_1 w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.

1.2.Zakres opracowania

Przewiduje sie zaprojektowanie nastepujgcych instalacji:
— oswietlenia ogdlnego i miejscowego,

— os$wietlenia awaryjnego, podswietlanych znakéw kierunkowych,
— sity — zasilanie gniazd ogdlnych i komputerowych,

— sity — zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

— sity — zasilanie urzadzen technologicznych,

— zdalnych sterowan i wskazan,

— ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,

— systemu sygnalizacji pozaru SSP,

— instalacje KD,

— instalacje CCTC,

— instalacje teleinformatyczna.

1.3.Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

a) aktualnych podktadéw architektonicznych,

b) zatozen technologicznych,

c) wytycznych z branzy sanitarne;j,

d) zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

e) uzgodnien miedzybranzowych,

f) obowigzujacych przepiséw i Polskich Norm:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

- Ustawaz dnia4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994
Nr24 poz. 83

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 Nr 109 poz.
719

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania, Dz. U. nr 85z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

- PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Wybér srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
faczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

- PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenia awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym
- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j
- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.

- PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji

- PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe

- PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Czujki ptomienia.

Czujki punktowe

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
- PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

- PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 21: Urzadzenia transmisji alarmoéw
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych.

- PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe —
sygnalizatory optyczne.

- PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, wyszczegdlnienie.

- PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzagdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, arkusz krajowy.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku
nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem, usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony
Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta,
Architekta, oraz Kierownika robét jak i do stosowania sie do nich.

Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktére nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym wymogom bedg
stanowié przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wtadze.

1.4.Priorytety waznosci przepiséw, norm i uzgodnien

Przyjeto nastepujgcy priorytet waznosci przepisdw, norm i uzgodnien:

- rozporzadzenia witasciwych Ministréw,

- normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania,
- rozporzadzenia witadz lokalnych,

- przepisy organow kontrolnych,

- postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu,
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- normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania,

- zasady wiedzy technicznej,

- uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s p.poz.,

- uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s bhp,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wytyczne Inwestora,

- wytyczne technologiczne,

- wytyczne branzowe,

- opisy wszystkich branz.

Wszedzie stosowane jest kryterium wg ktérego wymagania stawiane dla kazdej z instalacji s3 na poziomie
takim na jakim sg wymagania wyzsze z grupy wymagan inwestora, oraz przepisow i norm.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNYCH

2.1.Zasilanie budynku

Zasilane projektowanego budynku wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej budynku L ( RG -budynku pom
piwnica ) po istniejgcych trasach kablowych.

Nowo projektowang R - MAMOGRAFII nalezy zasili¢ kablem (N)HXH-J FE180/E90 5x50mm?z obwoddéw
nierezerwowanych (budynku L.

Nalezy w RG-L dobudowac roztgcznik RB 63 z zabezpieczeniem 32A w miejscu wskazanym przez stuzby
szpitala-pion "Dziat Eksploatacji".

W pomieszczeni rozdzielni RG wykonawca zostawi zapas kabla pod przyszte przebudowy min 10m.

Wszystkie prace przytaczeniowe w RG-L ostang wykonane w sposdb taki ze nie zaburzg one pracy szpitala i
nie spowoduje niepotrzebnych strat materialnych i ludzkich .
Podtgczanie do szyn wykona¢ za pomocg zacisku do szyn zbiorczych 1,5-35mm? .

Wszystkie prace nie spowodujg odciecia energii na oddziatach budynku L.
Wykonawca wykona wszystkie prace w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi szpitala.

2.2.Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania
Przyjeto nastepujacy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

kategoria |

-os$wietlenie ewakuacyjne

-podswietlane znaki kierunkowe

Wszystkie powyzsze urzgdzenia nalezy zasili¢ z centralnej baterii w piwnicy — przyjeto oprawy jednego
producenta .

kategoria Il
-wszystkie pozostate odbiory.

2.3.Bilans energetyczny dla budynku

Bilans energetyczny budynku nie wptynie na warunki zasilania obiektu.

Dla nowej rozdzielnicy oddziatu mammografii przyjmuje sie zapotrzebowanie mocy na poziomie 34 kW,
rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem (N)HXH-J FE180/E90 5x50mm?2 lub 5 x (N)HXH-J FE180/E90 50mm?2.

2.4.System rozdziatu energii w budynku

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 6
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W budynku przewiduje sie jedng rozdzielnice gtéwna niskiego napiecia.
Sie¢ rozdzielcza wykonana zostanie w ukfadzie TN-S 5-cio zytowymi kablami YKY 1000V i przewodami
750V/1000V o przekrojach dostosowanych do obcigzenia poszczegdlnych linii zasilajgcych.

Poszczegélne odptywy dla kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych zabezpieczone bedg w rozdzielnicy
gtéwnej roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz wytacznikami mocy.

Rozprowadzenie sieci rozdzielczej wykonane zostanie w korytkach kablowych prowadzonych pod
sufitem i w strefach stropow podwieszanych.

Przyjeto, ze najwiekszy spadek napiecia w instalacjach liczony od transformatoréw do koricowych
obwoddw odbiorczych nie przekroczy:

3% - dla oSwietlenia,

5% - dla gniazd wtyczkowych,

5% - dla silnikdw (10% przy rozruchu) wentylacja i klimatyzacja,

1%-dla urzgdzen medycznych.

2.5.System ochrony od porazen

Siec¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S. Przewidziano takze
zastosowanie wytacznikéw réznicowopradowych w obwodach odbiorczych.

Przy rozdzielnicach gtdwnych przewiduje sie zainstalowanie gtéwnych szyn potgczen wyréwnawczych, do
ktérych podtaczone beda: szyny PE rozdzielnic giéwnych oraz podstawowe ciagi instalacji sanitarnych,
korytka kablowe.

W pomieszczeniach medycznych i WC przewidziano wykonanie lokalnych szyn potaczen wyréwnawczych.
Instalacja uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 62305-3.

2.6.0chrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa zaprojektowana bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006.
W rozdzielnicy gtdwnej zainstalowane zostang ograniczniki przepiec o klasie T1+T2 (l1(B)+111(C)).

2.7.Rozdzielnice
W tablicach zainstalowana zostanie nastepujaca aparatura:

wytaczniki gtéwne,

lampki sygnalizacyjne,

— ochronniki przeciwprzepieciowe,

— wytgczniki réznicowopradowe,

— wyfaczniki instalacyjne,

— roztaczniki,

— styczniki,

— inng aparature stosownie do potrzeb,

2.8.Gtéwne trasy kablowe

Systemy nosne kabli bedg wykonane w taki sposdb, aby istniata mozliwos¢ tatwego i elastycznego
okablowania budynkéw. Trasy kablowe beda sktadac sie z:

korytek kablowych BAKS,

rur ochronnych wykonanych z twardego PCV (PEH),

rur ochronnych karbowanych systemu ,,Peschel” wykonanych z PCV,

— kanatéw instalacyjnych wykonanych z PCV.

System rurek ostonowych sktadac sie bedzie z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgateznych
przeznaczonych do zamocowania w $cianach murowanych, w betonie, Scianach gipsowych i nad sufitem
podwieszonym. System zbudowany bedzie ze standardowych detali, takich jak rurki, puszki, ztgczki, itp.
Osprzet wykonany bedzie z PVC lub innych zaaprobowanych materiatéw. Rozmiary rurek bedga tak

dobrane, aby przewody i kable byty do nich wciggane bez uzycia sity.
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Wszystkie ciggi rurek, ktére bedg instalowane dla uzycia w przysztosci bedg dostarczone z przewodami

odpowiednio oznakowanymi.

Rurki mocowane beda do podtoza w sposdb trwaty, przy pomocy uchwytéw systemowych z tworzywa
sztucznego. Rurki prowadzone na zewnatrz budynku bedg odporne na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych oraz promieniowania UV.

Koryta kablowe wraz z osprzetem bedg wykonane ze stali i galwanizowane na gorgco. Korytka kablowe
beda sztywne, a dystans pomiedzy wspornikami zapewnia¢ bedga strzatki ugiecia na poziomie
dopuszczonym przez producenta. Uszkodzone powtoki galwaniczne w miejscach ciecia koryt beda
zabezpieczone przed korozja.

Szerokos¢ drabinek i koryt kablowych dobrana zostanie z odpowiednig 20% rezerwa.

2.9.Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne

2.9.1. Ogdlne zasady wykonania instalacji

Odbiory pogrupowane zostang technologicznie stosownie do istniejgcego uktadu zasilania w budynku —
oswietlenie i odbiory komputerowe , pozostate odbiory nierezerwowane.

Obowigzywa¢ beda nastepujgce zasady wykonania instalacji:

* Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiadac bedzie izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd
ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie beda
potaczone.

e Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, zostanie przytgczona do
przewodu ochronnego.

e Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg wytacznie trasy pionowe i
poziome.

e Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedg galwanizowane.

¢ Przewody i kable bedg chronione od uszkodzenn mechanicznych w rurkach winidurowych.

e Wszystkie wykorzystywane urzadzenia posiadac bedg fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty
lub deklaracje zgodnosci. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z lokalnymi normami.

2.9.2. Materiaty instalacyjne

Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:

— rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w $ciankach g-k,

— korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej niz 0.75mm,

— drabinki kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy 1mm,

— uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie El dla prowadzenia zasilania dla urzadzen
p.poz.,

— puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowe;j,

— puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb,

— puszki podtogowe - wzmocnione do betonu.

2.9.3. Uktadanie przewoddw i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu 750/1000V prowadzonymi:
-bezposrednio pod tynkiem

-w strefach sufitéw podwieszanych w korytkach instalacyjnych,

-w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w $cianach g/k.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne muszg posiadaé

trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.
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Stosowac nalezy wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt

zgodnie z polskimi normami.
2.9.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego ze
znakami kierunkowymi.

Oprawy zasilane z istniejgcej mammografii .Aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia na
drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktérych moga wystepowac znaczne skupiska ludzi
przewiduje sie dedykowane oprawy ewakuacyjne , aby zapewnié¢ bezpieczenstwo ew. ewakuacji.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ co najmniej 5 lux. W okolicy urzadzen
ochrony przeciwpozarowej (hydranty, reczne ostrzegacze pozarowe, gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik
pradu) zaprojektowane zostanie oSwietlenie o natezeniu minimum 5Ix.

Lokalizacje opraw awaryjnych nalezy bezwzglednie zweryfikowaé w trakcie realizacji projektu zgodnie z
docelowym rozmieszczeniem w/w urzgdzen ochrony przeciwpozarowej. Stosowne zmiany nanie$¢ na
dokumentacji powykonaweczej i planie ewakuacji budynku.

Czas zatgczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.

Przeciwpozarowy Wytacznik Prgdu RG BUDYNKU L — poza zakresem modernizacji.

Na przejsciach kabli przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zamontowane zostang przegrody i
uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Stosowane beda
materiaty produkcji PROMAT, HILTI, lub inne o analogicznych parametrach technicznych.

Miejsca wykonania uszczelnionych przejsc instalacyjnych zostang oznakowane podajgc typ oddzielenia,
jego odpornos¢ ogniowq i termin wykonania.

Odbiory wentylacji ogdlnej zostang automatycznie wytgczone po wykryciu pozaru przez system
sygnalizacji pozarowej.

Pozostate uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej zawarte w projektach branzowych.

Zastosowana nastepujgce oprawy :

v' AW1 - oprawa oswietlenia awaryjnego przeznaczona do drég ewakuacyjnych - korytarzy, zrédto
Swiatta LED, montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa przy zakupie
dodatkowych elementéw mocujgcych), moc zrédta swiatta 2 W, 289 Im, czas pracy awaryjnej 1 h, wersja z
testem automatycznym AT, tryb pracy awaryjny NM, stopien szczelnosci IP 20, zasilanie 230 V AC + 10%, /
50 - 60 Hz

v' AW1 - oprawa o$wietlenia awaryjnego przeznaczona do przestrzeni otwartych, zrédto $wiatta LED,
montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa przy zakupie dodatkowych
elementéw mocujgcych), moc zrédta swiatta 2 W, 300 Im, czas pracy awaryjnej 1 h, wersja z testem
automatycznym AT, tryb pracy awaryjny NM, stopien szczelnosci IP 20, zasilanie 230 V AC + 10%, / 50 - 60
Hz

v' AWS3 - oprawa os$wietlenia awaryjnego przeznaczona do przestrzeni otwartych, zrédto $wiatta LED,
montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa przy zakupie dodatkowych
elementéw mocujgcych), moc zrédta swiatta 2 W, 270 Im, czas pracy awaryjnej 3 h, wersja z testem
automatycznym AT, tryb pracy awaryjno - sieciowy M, stopien szczelnosci IP 65, zasilanie 230 V AC + 10%,
/50-60 Hz

v’ AWZc - oprawa o$wietlenia awaryjnego przeznaczona do pracy w niskich temperaturach ta -15°C +
+40°C, zrodto swiatta LED, montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa przy
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zakupie dodatkowych elementéw mocujacych), moc zrédta swiatta 2W, 204 Im, czas pracy awaryjnej 3h,
wersja z testem automatycznym AT, tryb pracy awaryjno - sieciowy M, stopien szczelnosci IP 65, zasilanie
230V AC/50-60Hz £ 10%,

v' EW1 - oprawa ewakuacyjna przeznaczona do wyznaczania kierunku ewakuaciji, zrédto $wiatta LED,
montowana natynkowo, nasciennie, zwieszanie lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa przy zakupie
dodatkowych elementéw mocujacych), strumien (luminancja) > 300cd/m2, czas pracy awaryjnej 1h,
wersja z testem automatycznym AT, tryb pracy awaryjno - sieciowy M, stopien szczelnosci IP 20, Zasilanie
230V AC £ 10%, / 50 - 60 Hz.

2.9.5. Oprawy oswietleniowe i zrodta swiatta
Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy LED. Opraw LED w pomieszczeniach
zabiegowych bedg posiadac atest PZH oraz:

rownomierno$¢ natezenia oswietlenia (E) 0.7 — w salach badan i zabiegowych,
wskaznik oddawania barw wiekszy Ra>90 ,

temperatura barwowa 4000K

Wspodtczynnik olsnienia powinien wynosi¢: UGR < 19.

ANER N NN

2.9.6. Osprzet instalacyjny

Stosowany bedzie osprzet typowy, okreslony przez Architektéw w porozumieniu z Inwestorem, w
pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewdw wytacznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

W pomieszczeniach eksponowanych zastosowany bedzie osprzet o podwyzszonym standardzie. taczniki i
gniazda montowane bedg we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim

sgsiedztwie znajdowac sie bedzie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Niedozwolone bedg podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym. Zamiast nich stosowane bedg dwa
gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwadjnej ramce.

Osprzet teleinformatyczny montowany bedzie pod wspdlng ramka z elektrycznym. Ostateczne
posadowienie osprzetu uzgodnié z technologiem szpitalnym.

2.9.7. Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Instalacje o$wietleniowe projektuje wykona¢ sie przewodami o przekroju 1.5mm? o wiekszych przekrojach
stosownie do mocy odbiornikdw i koniecznosci ograniczenia spadkow napiec.

Obwody oswietleniowe wyprowadzone zostang z rozdzielnicy gtéwnej. Sterowanie o$wietlenia odbywac
sie bedzie za posrednictwem lokalnych wytgcznikéw umieszczonych w pomieszczeniach,

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi
technologa z jednoczesnym spetnieniem obecnie obowigzujgcych norm-4000K oddawanie barw .

2.9.8. Instalacja sity i odbioréw komputerowych

Instalacje sity, grzejnictwa i odbioréw komputerowych projektuje wykonac sie przewodami typu
750V/1000V. Obwody bedg prowadzone z tablicy RM wyprowadzi¢ z tablicy lokalne;j.

Dla obwoddéw komputerowych stosowane beda gniazda dedykowane tzw. kluczem uniemozliwiajgcym
uzytkowanie gniazd do celéw innych jak zasilanie urzadzen komputerowych.

2.9.9. Instalacja sity — zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Instalacje zasilajgce wykonane bedg przewodami o ilosci zyt i przekrojach stosownie do wymagan i mocy
zasilanych urzadzen.

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych i wyciggowych zostanie automatycznie zatrzymane po wykryciu
pozaru przez system SSP.

Automatyka wentylacji w zakresie dostawcy central wentylacyjnych.

2.9.10. Wytaczniki serwisowe
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Wszystkie state urzgdzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne bedg wyposazone w

wytgczniki serwisowe do celdw konserwacyjnych i remontowych. Prgd znamionowy wytgcznika bedzie
dobrany do pragdu znamionowego wytgczanego urzadzenia.

Wytgczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie danego urzadzenia, lub beda
nabudowane bezposrednio na dane urzadzenie. Wytacznik serwisowy bedzie posiadaé opis stwierdzajgcy
w sposéb jednoznaczny przynaleznosé do danego urzadzenia.

Prad znamionowy wytgcznika serwisowego bedzie wiekszy od prgdu znamionowego (lub przynajmniej
rowny) urzadzenia zabezpieczajgcego dany obwdd elektryczny.

Dopuszczalne bedzie traktowanie jako wytgcznik serwisowy uktad gniazdo-wtyczka do pragdu
znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z wytacznikow serwisowych niebedacych na wyposazeniu urzagdzenia przewidziany bedzie w wersji
umozliwiajacej zatozenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego ponownego zatgczenia — np. w
postaci kluczyka, lub ktodki.

Niedozwolone bedzie stosowanie wytgcznikdw serwisowych dla wentylatoréw i pomp pozarowych chyba,
ze bedga czescig sktadowg urzadzenia.

2.9.11. Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE potaczone bedg
tylko w rozdzielnicy gtéwnej nn budynku. Niedozwolone bedzie taczenie przewodu neutralnego N i
ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewéd ochronny PE. Przewody ochronne posiadac
bedg izolacje koloru zielono-z6ttego i bedg potgczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw oraz obuddéw aparatéw i urzadzen
elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikow
réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wytgczanie wraz z
zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi i bezpieczniki z
wktadkami topikowymi)

— urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe

— sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Przewodami wyréwnawczymi potgczone zostang: korytka kablowe, drabinki, kanaty wentylacyjne, gtéwne
ciagi wody i kanalizacji, instalacja CO i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie
napiecie niebezpieczne. Gtdwne potgczenia wykonane zostang przewodami LYzo25mm2 dalsze
LYzo6mm?.

W przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci lokalnych potaczen wyréwnawczych przewiduje sie
wykonania lokalnych szyn potaczen wyréwnawczych LSPW podtaczonych przewodami LYzo6 do szyn PE
rozdzielnic lub tablic zasilajgcych.

Do potaczen wyréwnawczych zastosowane bedg rozwigzania systemowe.

3. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)

W projektowanym budynku mammografii , objetych projektem nalezy zainstalowac czujniki wykrywania
pozaru i podtgczy¢ je do istniejgcego system SSP.

Istniejgca centrala Siemens jest zamontowana na parter budynku L - dyzurka pom. nr 35.
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Nalezy wykorzysta¢ wolng petle centralinr 1.

.- | S Py :
Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu, przyjeto zakres ochrony: ochrona
catkowita, tzn., ze wszystkie pomieszczenia, ciggi komunikacyjne objeto automatycznym wykrywaniem
pozaru .
Odstgpiono od zabezpieczenia pomieszczen o bardzo matym zagrozeniu pozarowym (np. sanitariaty).
Funkcje wykrywania pozaréw w tych pomieszczeniach pozostawiono cztowiekowi, z wykorzystaniem, do
alarmowania, recznych przyciskéw alarmowych.
Zastosowano automatyczne urzadzenie sygnalizacji pozarowej, oparte o zainstalowang centrale Siemens
mikroprocesorowq centrale sygnalizacji z zespotem elementéw wspédtpracujgcych:
-Czujki ( optyczno lub temperaturowe) z podstawa,
-ROP reczne ostrzegacze wewnetrzny,
-Sygnalizator optyczno akustyczny — podstawg z puszkg PIP,
-Wykonawczy modut liniowy adresowalny,
-Zasilacza z atestem CNBOP .

Potaczenie nowo budowanej linii dozorowej z centralg SSP zostanie wykonane w istniejgcym czujniku
zabudowanym w projektowanym budynku .

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego, szczegdlnie zagrozenia ludzi i wartosci, dobrano rodzaj
ochrony za pomocg czujek multisensorowych oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Wszystkie elementy
produkowane sg przez jedng firme —Siemens .

Catos¢ instalacji okablowania wykona¢ przewodem HTKSH 2x1mm? NA UCHWYTACH -WYKONANIE EI90
MOCOWANIE SUFIT.

Linie dozorowe czujek i przyciskéw wykonaé przewodami typu HTKSH 2x1mm? lub innymi réwnorzednymi.
Przewody wykonawcze , FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV, zasilajgce oraz przewody dla sygnalizatoréw prowadzi¢
jako trakty bezpieczne na uchwytach i kotwach stalowych atest CNBOP w wykonaniu E9O .

Nalezy zastosowac sygnalizatory do sygnalizowania pozaru sygnatem akustycznym (sekwencja zgodna z
normg EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Sygnalizator majg by¢ przeznaczone do instalacji w

pomieszczeniach zamknietych.
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Sygnalizator wykonany z tworzywa niepalnego, w ktérym znajduja sie podzespoty elektroniczne. Obudowa

sktada sie z trzech czesci: korpusu z zamontowanym gtosnikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem
drukowanym, podstawy umozliwiajgcej montaz do $ciany/sufitu lub bezposrednio do puszki PIP-3AN.

Wprowadzenie przewodow do czujek i przyciskéw zostawi¢ wolne na dtugosc ok.0, 2m; do listew
zaciskowych (osprzet rozdzielczy) - ok.0, 5m; do centrali sygnalizacji pozarowej 0,4-1,0m.

Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw
budowlanych, przez ktére przechodza.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez uprawnionego instalatora posiadajgcego autoryzacje
producenta centralki. Przy centrali systemu nalezy umiescié plan sytuacyjny rozbudowywanej instalacji .
Kontrola i badania okresowe polegajg na sprawdzeniu sprawnosci dziatania wszystkich urzagdzen systemu,
takich jak centrala wraz modutami sterujgcymi, czujki, reczne ostrzegacze pozaru, oraz na kontroli
parametrow instalacji przewodowej, linii wejsciowych, linii sygnatowych sygnalizatoréw zewnetrznych,
monitoringu i uktadéw wspdtpracujgcych.

Typ okablowania:

- petle systemu SSP z modutami wykonawczymi — HTKSHekw 1x2x1 PH90
- zasilanie— (N)HXH-FE180/E90 3x2.5

- zasilanie modutéw liniowych systemu SSP — (N)HXH-FE180/E90 3x2.5

- zasilanie do elementéw wykonawczych — (N)HXH-FE180/E90 3x2.5

- sygnalizacja potozenia klap — YnTKSY3x2x1

- okablowanie do centralek FE180/E90 0,6/1kV

- odczyt stanu innych urzadzen p.poz — kable typu YnTKSY

Cate uzyte okablowanie w systemie bedzie posiada¢ odpowiednie atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej stosownie do lokalnych przepiséw.

Wszystkie prace na czynnych urzgdzeniach nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i za zgoda stuz
technicznych szpital.

4. INSTALACJA TELEFONICZNA | KOMPUTEROWA

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace instalatorow sieci okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajgcego wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w projekcie.

4.2 Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesytu wszystkich aplikacji
zaprojektowanych dla okablowania klasy 6A F/FTP LSOH wedtug najnowszych standardéw PN-EN 50173,
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

Dla zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwia¢ swobodng rozbudowe, oraz rekonfiguracje .
Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg spetnia¢ wymagania co najmniej kategorii 6A w celu
uzyskania odpowiednio duzych margineséw bezpieczenstwa parametréw transmisyjnych.

Instalacje rozprowadzi¢ zgodnie z projektem Nalezy zastosowac okablowanie Cat 6 A F/FTP LSOH.
Projektowane okablowanie, nalezy objgé minimum 20 letnig gwarancj3.

Projektuje sie wykonanie 31 nowych przebiegéw skretakowych .

Kable Cat 6 A od strony abonenckie nalezy zakonczy¢ w gniazdach. Wszystkie kable prowadzi¢ w podtodze
Scianach i suficie w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych .

Dla instalacji podtogowe] nalezy zastosowac rury o podwyzszonej opornosc na zgniatanie minimum 720 N.
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Konce kabli wprowadzi¢ do projektowanej szafy kablowej w pom. nr 11 serwerowni i zakonczy¢
KEYSTONE Cat 6 A.
KEYSTON-y osadzi¢ na panelu (panel w wyposazenie szafki).

W szafie kablowej 42U w :

- Switch DGS-3630 52 P -szt.l

- Media konwertery DEM-431XT -szt.4
-T/PWRLRT-113K00/00 UPS EVER POWERLINE RT 3000 /EPO  szt.1.
- Access Point z adestem dla szpitali -szt .2
- patchcordy swiattowodowe -4 szt,
- patchcordy 0,5m  RJ45—RJ 45 CAT6 - 24 szt.,
- patchcordy 1m RJ45—RJ 45 CAT 6 - 24 szt.,
- patchcordy 2m RJ 45 —RJ 45 CAT 6 - 24 szt.
Dodatkowo nalezy wyposazy¢ szafe kablowg w :
-panel wentylatoréw szt.1,
-listwe gniazd zasilajgcych 8 szt 230V szt.1,
- organizery kablowe szt.2.

Do projektowanej szafy kablowej w pom. 11 (Mamografia) nalezy doprowadzi¢ kabel od facza
telekomunikacyjnego — YTKSY 10x2x0,5— dla operatora sieci telekomunikacyjnej ("L" 1 pietro, pom.
serwerowni,) . W obu lokalizacja zostanie zostawiony, szafach, po 3 m zapas . Kabel telefoniczny po
obu stronach zakonczy¢ na patch panelu telefonicznym.

Do szafy kablowej objetych projektem , zostanie doprowadzany kabel MM na bazie wtdkien typu OM4
12G.

Kabel bedzie taczyt nowg szafe kablowa w pom LPD-L -parter .

Przewody swiattowodowe zakoriczone w szafach, na panelach swiattowodowych zainstalowanych w
szafach kablowych tacznikami centrujgcymi typu SC/PC Duplex.

Kabel prowadzi¢ podtynkowo w razie niemoznos$¢ na tynkowo w kanatach

kablowych .

Prace przy montazu szafy nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia.

Po skonczonych pracach nalezy przeprowadzi¢ pomiar dynamiczny kabli ( dla nowych i istniejgcych
(przebudowywanych) przebiegéw , protokoty pomiaréw przekaza¢ inwestorowi. Wszystkie prace na
czynnych urzadzeniach nalezy wykonywaé w porozumieniu i za zgodg stuz technicznych szpital.

5. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU.

Projektuje sie instalacje 6 przejs¢ kontroli jednostronnej wyposazonych w czytniki kart (karta+kod pin),
kontrolery systemowe, zasilacze i zwory elektromagnetyczne. Zarzadzenie systemem bedzie sie odbywato
poprzez PC-KD z oprogramowaniem systemowym i bazami danych, ktérego zadaniem bedzie
zintegrowanie projektowanego systemu. Medium integrujacym bedzie komputerowa sie¢ korporacyjna.
Magistrale systemowe zostang zakorczone konwerterami RS-485 / TCP/IP i udostepnione w sieci z
indywidualnym adresem IP. Dostep do baz danych, dokonywanie zmian, nadzorowanie pracy systemoéw
bedzie mozliwe z wyniesionego komputera zarzgdzajgcego. Przejscie sktada sie z kontrolera przejscia,
czytnika kart, przycisku wyjscia odcinajacego zasilanie zwory, zwory elektromagnetycznej, zasilacza
obstugujacego dwa kontrolery. Funkcjonalnos$¢ systemu ma polegac na otwarciu przejscia, ktore dziatac
bedzie w sposdb bistabilny. Po wyjsciu z pomieszczenia uzytkownik przyktada karte ponownie blokujac
przejscie. Przycisk wyjscia ma charakter awaryjnego otwarcia drzwi w przypadku awarii systemu.

Montaz i uktadanie przewoddéw
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Przewody prowadzi¢ pod tynkiem oraz w korytach dla instalacji niskoprgdowych (w suficie podwieszanym

— korytarz) zgodnie z trasami instalacji podanymi na rysunku. Montaze i podtgczenia poszczegdlnych
elementéw systemu wykonywac zgodnie z instrukcjami montazu tych urzadzen.

UWAGA:

Whbudowanie instalacji systemu kontroli dostepu nie ingeruje w uktad architektoniczny budynku, nie
prowadzi do zmian stolarki drzwiowej polegajgcej na wymianie drzwi, instalowaniu nowych drzwi.
Nie powoduje rowniez zadnej ingerencji w elewacje budynku.

Zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez przedstawicieli Inwestora projektowany system kontrole i
dostepu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e Realizowany bezkontaktowy odczyt karty przez czytnik, co pozwala na odczytywanie karty
noszonej w portfelu lub etui bez jej wyjmowania.

e Posiada pamie¢, w ktorej zapisywane sg operacje dokonywane za pomoc kart.

¢ Umozliwia wspétprace systemu, KD i RCP z jednej bazy danych, w ktdrej zapisane sg informacje o
uprawnieniach pracownikow.

e Zapewnia dostep do danych systemu poprzez sie¢ komputera.

e Wspdtpracowac z oprogramowaniem systemu KD i RCP kompatybilnym z

urzadzeniami bedgcymi w posiadaniu Inwestora.

oprogramowanie ma wspolpracowaz z SYSTEMEM RACS 5 — STANDARD SZPITALA :

* monitorowanie przejs¢ on-line,

e kontrole czytnikow kart elektronicznych sprzezonych z zamkami otwierajgcymi drzwi,

e definiowanie regut dostepu poszczegdlnych pracownikéw do chronionych obiektdw,

e graficzng ilustracje rozktadu czytnikdw w przedsiebiorstwie, co pozwala na szybki i fatwy dostep
do funkcji kazdego z czytnikow,

* monitorowanie wybranych czytnikéow dla wybranych typdéw zdarzen w czasie rzeczywistym,

e przechowywanie konfiguracji czytnikéw w bazie danych - Umozliwia tatwe odtworzenie regut
dostepu pamieci w autonomicznych czytnikach w razie ich awarii lub wymiany,

¢ mozliwos¢ petnej integracji programu KD z programem RCP. Oznacza to m.in. dostep do tych
samych kartotek pracowniczych ze wszystkich programéw, zarzagdzanie wspdélnym zestawem
Programy moga funkcjonowac¢ na tym samym komputerze lub we wspdlnej sieci lokalne;j,

e generowanie raportow przez program obejmujacych.

Projektuje sie przejscia kontrolowane jednostronnie zabezpieczajgce przed wejsciem oséb
nieupowaznionych do grup pomieszczen i wybranych pomieszczen.

Do realizacji wyzej przedstawionych zatozen moze zostac uzyty jeden z systeméw KD i RCP oferowanych
przez firmy dziatajgca na polskim rynku.

Kontroler systemowy jest uniwersalnym urzadzeniem mikroprocesorowym przystosowanym do
wspotpracy z czytnikami wspotpracujgcymi z kartami pracujacymi  w standardzie Mifare DESfire lub
Mifare Plus,

Jego uniwersalnos¢ wynika przede wszystkim z szerokiej gamy zastosowan i mozliwi obstuge dodatkowych
urzadzen takich jak, syrena alarmowa, czujnik kraricowy itp. Sterownik umieszczony jest w metalowej
obudowie zamykanej na kluczyk. Wewnatrz obudowy znajduje sie tzw. ptytka bazowa, ktora stuzy do
dwdch celdw.

Kontroler moze obstugiwa¢ maksymalnie dwa czytniki (przejscia dwustronnie kontrolowane) i sterowac
zwora. Kontrole er umozliwia ponadto podpiecie przycisku zwalniajgcego zwore oraz kontaktronu.
Kontroler przewidziany jest do pracy pod nadzorem komputera. Moze jednak pracowa¢ samodzielnie pod
warunkiem, ze zostanie wyprowadzone ztgcze szeregowe, za posrednictwem, ktérego bedzie mozna go

programowa np. z Notebooka.
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W przypadku pracy pod nadzorem komputera odpowiednie oprogramowanie pozwala na sterowanie prac

kontroleréw, przydzielanie uprawnie poszczegdlnym uzytkownikom, prowadzenie nadzoru oraz zbieranie i
przetwarzanie danych gromadzonych w ich pamieci np. na potrzeby monitorowania ruchu oséb po
chronionym obiekcie. Dane te mogg by¢ pdzniej wykorzystane w innych programach.

Odczyt karty realizowany jest automatycznie w momencie, gdy znajdzie sie ona w polu rejestratora.
Nastepuje zasilenie karty drogg radiowg, po czym wysytane jest do karty polecenie przestania kodu.
Woystany przez karte kod jest dekodowany i przechowywany w pamieci kontrolera, jako czes¢ sktadowa
rekordu rejestracji. Do budowy magistrali zostanie wykorzystany protokét RS 485.

Magistrala komunikacyjna powinna by¢ wykonywana przy uzyciu kabla ekranowanego z zytg uziemiajac
(ekran musi by¢ uziemiony), o zytach skreconych w pary, o impedancji falowej 120 Ohm (np. kabel klasy
STP kat.6A).

Komunikacja urzadzen na magistrali z serwerem systemu KD realizowana jest poprzez konwerter
TCP/IP/RS485 wpiety do portu do PC lub switcha. Konwerter moze maksymalnie do 31 sterownikéw
umieszczonych na wspoélnej magistrali.

Czytnik systemowy jest przeznaczony do pracy w systemach kontrole i dostepu opartych o karty
zblizeniowe MIFARE®.

DANE TECHNICZNE:

Napiecie zasilania: 9-14V DC

Maksymalny pobdr pradu: 200 mA dla zasilania 9V

150 mA dla zasilania 12V

130 mA dla zasilania 14V

Obstuga kart zblizeniowych: standardzie Mifare DESfire lub Mifare Plus

Zasieg odczytu: do 6 cm, w zalezno ci od typu transpondera

Czestotliwosc¢ pracy: 13, 56 MHz

Sygnalizacja: Dioda LED dwukolorowa sygnalizator akustyczny

Czujnik antysabota Mechaniczny, styk typu NC, obcigzalnos¢ max 100 mA

Interfejs komunikacyjny: standardowy ABA Track Il

Opcjonalne Wiegand 26(H10301) / 58(Unicard) bitow

Obudowa: ABS

Stopie ochrony obudowy: IP 65 wg EN 60529

Kolory obudowy: Standardowe bez, grafit opcjonalne czarny, srebrny metalic, grafit metalic

Waga: okoto 250 g Wymiary (wys. x szer. x gt b.): 105 x 47 x 25 mm Temperatura pracy: od -250C do
+550C

Temperatura przechowywania: od -200C do +700C

Wilgotno wzgledna otoczenia: max 100% (dopuszczalna kondensacja)

Oprogramowanie

Projektowany system kontrole i dostepu bedzie pracowat pod kontrole oprogramowania systemowego
zapewniajacego petng integracje wszystkich zainstalowanych elementdw i czesci systemu.

Projektuje sie prace systemdéw KD i RCP pod kontrole oprogramowania UniRcp oraz UniKD lub innego
rownowaznego, zapewniajacego petng integracje systemow i posiadajgcego funkcjonalnos¢, co najmniej
taka, jakie majg nizej opisane oprogramowanie.

UniKD zostat wykonany w architekturze klient/serwer, co umozliwia dostep do aplikacji z réznych
stanowisk roboczych. Oprogramowanie UniKD sktada sie z szeregu modutéw pozwalajacych na wygodne
korzystanie z poszczegdlnych czesci pakietu. Najwazniejsze moduty to:

e Intuicyjna obstuga,

e Bezpieczenstwo,

e Automatyczna reakcja na zdarzenia,

e Graficzna wizualizacja,

e Whbudowany wewnetrzny komunikator,
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e Szerokie mozliwosci raportowania,

e Raporty przez WWW,
e Obstuga urzgdzen biometrycznych.
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa J.m. llos¢
1 Zwora 180 kg ot 6
2. Przycisk wyjscia szt. 6
3. Czytnik kart ,pin kod ot 6
4. Zasilacz 12V szt. 3
5. Akumulator 7,5A szt. 6
6. Konwerter rs485/TC/PIP szt. 1

6. INSTALACJA CCTV
W obiekcie projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego (zewnetrznego i wewnetrznego ), cyfrowego,
opartego na kamerach IP, rejestratorze z dyskami twardymi oraz switchu POE .

Urzadzenia instalowac w szafie kablowej w pom. technicznym . Kamery rozmiesci¢ wedtug zgodnie z
rysunkami. Podglad nagran mozliwy poprzez sie¢ lokalng.

W w/w szafie nalezy zlokalizowa¢ rejestrator do obstugi kamer oraz UPS-a w wykonaniu UPS 3000 W
ONLINE RACK.

UWAGA:

UPS musi by¢ wyposazony w wyjscie EPO, — ktére musi by¢ zarzadzane z wielostykowego przycisku P.P.
Wszystkie kamery zostang podtgczone zgodnie z PT do swicht PE.

Podglad kamer bedzie sie odbywat za posrednictwem strony www na wskazanych przez uzytkownika
komputerach. Wykonawca musi dostarczy¢ stacje do podglagdu monitoringu i zamontuje jg w miejscu
uzgodnionym z uzytkownikiem koncowym.

Stacja ma sktadac sie z monitora 42 cal oraz jednostki ze srodowiskiem Windows o parametrach
niezbednych do podgladu obrazu rejestrowanego przez kamery.

Parametry stacji:

Gwarancja: Gwarancja 24 miesiecy

Procesor: Intel Core i5-6500T

Taktowanie procesora (GHz): 2.5

Liczba rdzeni procesora: 4

Pamie¢ RAM: 8 GB

Dysk: 480GB SSD

Obudowa: Micro / Mini / Tiny

Porty USB 3.0: 6

System operacyjny: Windows 10 pro

W celu jak najlepszego zabezpieczenia oraz swobodnej rozbudowy w przysztosci przewiduje sie instalacje
systemu monitoringu w wers;ji IP.

Wybdr technologii IP podyktowany jest:
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Duzg swobodg w zakresie lokalizacji urzgdzen wykonawczych wynikajgca z mozliwosci, jakie zapewnia

topologia okablowania strukturalnego;

Mozliwoscig zdalnego zarzadzania fizyczng warstwg okablowania odpowiedzialnego za poprawne
funkcjonowanie strategicznych elementéw systemu bezpieczenstwa;

Mozliwoscig zdalnej zmiany parametrow transmisji pomiedzy wybranymi elementami systemu.
Mozliwoscig tworzenia integracji systemdw bez konieczno$ci dokonywania zmian w strukturze ich potaczen
(wykorzystanie zunifikowanych metod wymiany informacji), co utatwia rozbudowe systemu w przysztosci;
Zmniejszeniem kosztow modernizacji wybranego systemu w kolejnym cyklu jego ,zycia” oraz rozszerzenia
na inne obiekty nalezgce do inwestora.

Lp. | Nazwa element ilos¢
Sieciowy rejestrator 32 kanatowy IP obstugujgcy kam. do 5mpx - 4 dyski 8 TB-

1. : . 1szt.
wyposazony 2 dyski 4TB

2. Kamery wew kamera megapixelowa IP 5MPX IR 30M PoE 2szt.

3. Kamery zew kamera megapixelowa IP 5MPX IR 30M PoE 3szt.
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1-kanatowe do sieci LAN EWIMAR PTF-1-

4. 3 szt.
ECO/PoE

5. Stacja do monitoringu z monitorem 42 cala, klawiaturg i myszka. 1szt.

Rejestrator nalezy wyposazy¢ w dwa dyski po 4TB.
Sygnat z kamer transmitowany jest przewodami F/FTP 6a 4x2x0, 5 do rejestratora.
Zasilanie urzadzen
Rejestrator cyfrowy i switch umieszczony zostanie w szafie rakowej i zasilony bedzie z wydzielonego
obwodu rozdzielni RM umieszczonej w serwerowni napieciem 230V, poprzez UPS Rack, ktory zapewni
podtrzymanie na czas okoto 90 minut.
Do potaczenia kamer ze switchem wykorzystujemy okablowanie sieci strukturalnej wykonanej przewodami
F/FTP kategorii 6A. Switch bedzie posiadaty funkcje PoE , co umozliwi zasilanie kamer stacjonarnych na
elewacji, dzieki czemu transmisja danych i zasilanie urzadzenia bedzie realizowana przy pomocy tego
samego przewodu, co znacznie upraszcza proces ich montazu.

Rejestrator

Do rejestracji obrazéw przewidziano Rejestrator IP z dyskami zapewniajacymi archiwizacje na 30 dni.
Najwazniejsze cechy:

- kanaty wideo i audio: 110

- nagrywanie do 3300 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720

- obstugiwane rozdzielczosci do 3072 x 2048

- wielko$¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
- obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie

- wbudowane dyski: do 2 x 4TB serwerowe do rejestracji

- kontroler RAID zabezpiecza nagrany materiat

- szybkie uruchomienie rejestratora dzieki dyskowi SSD

- wspotpraca z zewnetrznymi macierzami dyskowymi

- system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8

Kamery
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Kamery z obiektywem zmienno ogniskowym. Solidna aluminiowa obudowa zapewnia duzg elastycznos¢

instalacji. Kamera 5 Mpx oferuje ochrone zaréwno przed wodg i kurzem w trudnych warunkach oraz
zapewnia ochrone klasy IP66 (Obiektyw zmienno ogniskowy 2, 8 + 12 mm pozwala wybra¢ obszar
obserwacji najlepiej dostosowany do potrzeb uzytkownika. W przypadku pracy dziennej kamera bedzie
dostarczaé obraz kolorowy. W warunkach nocnych lub przy niewystarczajgcym oswietleniu obserwowanej
sceny kamera bedzie pracowac¢ w trybie monochromatycznym (czarno-biatym). Kamera wyposazona w
oswietlacz IR 30m.

7. USZCZELNIENIA POZAROWE

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych bedg musiaty posiada¢ odpornos¢ ogniowa réwng
odpornosci tego oddzielenia.

Stosowane bedg przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT, takie jak:
- HILTI CP611A (masa uszczelniajgca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli, do
uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

- HILTI CP651 (poduszki ochronne peczniejgce) — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejs¢
instalacyjnych

- PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) — uszczelnienia przejs¢ przez s$ciany istropy,
Zastosowane materiaty ogniochronne musza by¢ atestowane i montowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

8. WYTYCZNE DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne
stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenistwa pracy na wysokosci podczas realizacji projektu.
Strefy robdét na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a
pracownicy powinni posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,,w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiada¢
aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie robdt obowigzywad bedzie nakaz noszenia kaskdw ochronnych dla wszystkich
pracownikow i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy osdb trzecich bedzie mogto odbywac sie jedynie po wydaniu zezwolenia
przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie.

Realizacje projektu nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz
przepisami p.poz, bezpieczerstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U,. z
2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemystu ,w
sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U.
nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;
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1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewnic objecie kierownictwa budowy

(rozbidrki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

2.Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o
zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe
wiasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co
najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajac na pismie oswiadczenie kierownika budowy (robot),
stwierdzajace sporzadzenie plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktdrym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robét) jest obowigzany umiesci¢ na budowie
(...), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace zasad
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).

9. ZGODNOSC ZASTOSOWANYCH MATERIALOW Z PRZEPISAMI LOKALNYMI

Zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg musiaty posiadaé stosowane atesty wymagane przepisami
lokalnymi. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia do nadzoru budowy stosownych
dokumentoéw przed ich zamoéwieniem i instalacjg w obiekcie.

10. UWAGI KONCOWE
Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed jego zamontowaniem i uruchomieniem.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia nieodptatnie dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie zmiany na etapie realizacji w stosunku do zapiséw w projekcie powinny zosta¢ zawarte w
dokumentacji powykonawczej w formie potwierdzonych podpisem uzgodnien.

Wszelkie zmiany materiatowe, zmiany tras prowadzenia kabli i warunkéw wykonania instalacji powinny
zostac skonsultowane z projektantem, ew. inspektorem nadzoru, a koncowe ustalenia zmian powinny
zostac zawarte w postaci potwierdzonej pisemnie notatki i zataczone do dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ dostarczona do Inwestora przed odbiorem technicznym.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary i préby
montazowe, zgodnie z wytycznymi Polskich Norm. Protokoty badan i pomiaréw nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie prace oraz pomiary musza zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgca odpowiednie
przeszkolenie potwierdzone stosownymi certyfikatami — SEP E, SEP D.

11. KLAUZULA OPRACOWANIA

Opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wraz z
podpisaniem przez obie strony protokotu odbioru koicowego dokumentacji bez zastrzezen, Projektant w
ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe
oraz prawa zalezne do przedmiotu umowy oraz do kazdej jego czesci, bez ograniczen czasu, terytorium,
wersji jezykowych, sposobu, form i srodkéw eksploatacji na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawarcia umowy.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy,
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oraz z uwzglednieniem aktualnych przepiséw na dzien przekazania projektu Zamawiajagcemu. W
catosciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do wykonania instalacji objetej projektem.
Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutéw i schemat instalacji
zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczegdlnie po uptywie 12
miesiecy od daty jego wykonania - wymagac bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz
zastosowanych rozwigzan technicznych pod katem obowigzujgcych wéwczas przepisé

12. OBICZENIA

Petla zwarcia

RG-BUDYNKS TM-MAMOGRAFIA Gn 230/400 V mamograf

@ 11 L2 13

Z=0,10Q

Obliczenie impedancji sieci dla Mammografu

Zgodnie z wytycznymi prod Y wartos¢ impedancji sieci mi przy grafie powi ynosi¢ <300 mQ
L2= 75 m YKY 5x50 mm
L3= 28 m YKY 5x25 mm
L4= 5m YKY 5x6 mm
LP  INAZWA  |Dlugosc X{Q) R(Q) XL{Q) RL{Q)
1/RG -
211 75 0,00023| 0,00026| 0,0345 0,0390
312 28 0,00073| 0,00028| 0,0408 0,0158
4|13 5 0,00307| 0,00037| 0,0307 0,0037
> R=Rk35+Rk10+ Rk2,5 = 0,0585 O
3 X=Xk35+Xk10+ Xk2,5 = 0,1060 O
Z= VR + X? = 012 O
Zzwarcia=2+72rg= 0,22 < 300mQ
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MPY-ENH

ZASILANIE RG-L - T-Mammografia

Dane ogdlne

Napiecie zasilania: 230/400V
Moc przytaczeniowa 34kwW

Uktad sieci TN-S
Instalacje wewnetrzne TN-S
Zasilanie kablem typu YAKXS 4 x 25mm? L=65m

Obliczenie spadku napiecia

dla kabla zasilajgcego RG-L - TM

moc zapotrzebowana — 34kW

dtugosc¢ kabla — 65m

typ kabla — YKY 5 x 50mm?
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Moc zainstalowana Pi=34
Moc zapotrzebowana Pz=21
Prad obliczeniowy: lb=31A

Prad znamionowy zabezpieczenia: I,= 32A

Obliczenie pradu szczytowego dla WLZ :

[P __ 21000 _
obl ™ ycos¢ 4000933

30,8[A]

Prad szczytowy jest mniejszy od planowanego zabezpieczenia w 32 A.
Js < I

30,8A < 32 A

Prad dopuszczalny dtugotrwale dla kabla YKY 5x50 mm2 wynosi 176 A ijest wiekszy od
zastosowanego zabezpieczenia 32 A.

Js < v < Joo
30,8 A< 32 A< 176A

Obliczenie spadku napiecia na kablu YKY 5x50 mm? (odcinek projektowany )

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego zg. z PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych oprzewodowanie ” - méwi o dopuszczalnym spadku
napiecia nie przekraczajgcym 4%.

P-L-100  34000-65-100
AUy, = = = 0,499
% Ty suz 56-50-4002 A9%

Dopuszczalne odchylenie napiecia od znamionowego w czasie 15 minut
w sieciach Nn. 230 /400V wynosi (+4% -4 %)

Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego

Obcigzenie dopuszczalne dtugotrwate kabla YAY 4 x 50 mm? wynosi IZ=176A
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Kabel dobrano poprawnie ze wzgledu na prad dopuszczalny dtugotrwale.

30,8 A<176A

Iobl = IZ

[P __ 2100
obl ™ yicos¢p  400-0,933

= 30,8[4]

W RG-L zostanie zabudowane zabezpieczenie DO2 o wartosci pragdu 32A.

13. ZALACZNIKI | RYSUNKI

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 24
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



