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lll. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

ROZBUDOWA BUDYNKU L NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROB

INWESTYCJA: SUTKA W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU L - ETAP Il (ONKE)LOGIA) w

SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.Z O. O.
dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Géra Ob. 0017, J.E. 086201_1.

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.K.MARCINKOWSKIEGO

INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE
UL.ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA
KATEGORIA XI

KATEGORIA OBIEKTU BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICJA, PRZYCHODNIE,

BUDOWLANEGO: PORADNIE, STACJE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYJNE, DOMY POMOCY | OPIEKI SPOLECZNEJ, DOMY

DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE ROBOTNICZE
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZAtKOWSKI
PROJEKTOWA: UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany
w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data:
PROJEKTANT ARCHITEKT Mgr inz. arch. LOIA/26/2008/G
/uprawnieniawspe;jgarlanr::ii:ie:r/chitekconicznej, bez|  laudia Gruszecka W 09.2021
SPRAWDZAJACY o
ARCHITEKTURE Mer inz. arch. 121/87/2G 09.2021
/uprawnienia w specjalnosci architektonicznej, bez Barbara Moleda
ograniczeri/
OPRACOWAL ME;;;:Z';;:h' __________ 09.2021
ARCHITEKTURA Wyczatkowska
OPRACOWAL Mgr inz. 09.2021
KONSTRUKCJA Pawet Wyczatkowski |
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku L na potrzeby utworzenia Centrum
Diagnostyki Chordb Sutka w ramach zadania modernizacja budynku L — etap Il (onkologia) w Szpitalu
Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gdrze sp. z 0. 0. dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Goéra
0b. 0017, j.e. 086201_1.

a) PODSTAWA OPRACOWANIA STANOWIA:

e Zlecenie i umowa z inwestorem,

e Mapa do celédw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

¢ Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanego
budynku

e Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, obowigzujgce normy i przepisy

¢ Uzgodnienia funkcjonalno-konstrukcyjne z Inwestorem

e - pomiary inwentaryzacyjne, ogledziny i dokumentacja fotograficzna wykonana przez zespdl autorski,
¢ - dokumenty archiwalne stanowigce inwentaryzacje budynku;
e - obowigzujgce normy i przepisy prawne, w tym:

Ustawa o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 568) z dnia 31 marca 2020 r

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety opracowaniem jest to dziatka budowlana numer 61/11. Znajduje sie przy ulicy Podgdrnej
w Zielonej Gérze. Istniejgce zagospodarowanie obejmuje budynki szpitalne oraz infrastrukture techniczng i
pomocniczg uzupetniajgcy funkcjonowanie szpitala wraz drogami, chodnikami i parkingami. Budynki z ptaskimi
dachami o liczbie kondygnacji do IV.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI
Projektowana rozbudowa zlokalizowana od strony ul. Podgérnej na dziatce 61/11 potgczona tacznikiem z
istniejgca czescig ,w ktorej zlokalizowany jest korytarz /nie ma przebudowy wewnatrz budynku istniejgcego/ .
Obiekt parterowy z dachem ptaskim.

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Projektowane instalacje: C.0., C.W.U, elektryczna i hydrantowa oraz wentylacyjno-klimatyzacyjna. Instalacje
projektuje sie jako za licznikowe, prowadzone z istniejgcej czesci budynku szpitalnego jako rozbudowa
istniejgcej infrastruktury techniczne;.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Odprowadzanie sciekdw za pomocg nowoprojektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejgcej studni
zlokalizowanej na terenie dziatki 61/11.

c) UKLAD KOMUNIKACYINY
Projektuje sie wejscie do budynku od strony istniejgcego budynku. Dojscie zaprojektowano do budynku
chodnikiem potgczonym z istniejgcg komunikacjg szpitala. Na terenie szpitala sg zlokalizowane istniejgce
miejsca postojowe spetniajgce wymagania MPZT oraz planowanej rozbudowy.

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep do drogi publicznej istniejacy bez zmian.
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e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Do obiektu rozbudowywanego zostang doprowadzone instalacje zasilajgce zalicznikowe z istniejgcego budynku

oraz kanalizacja zostanie odprowadzona do istniejgcej studni na terenie inwestycji. Nie projektu sie przytaczy.
INSTALACJI ZEWNETRZNA KANALIZACJI — RURY PVC ¢$160
INSTALACJI ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA - PREIZOLOWANE PE ¢32
INSTALACJI ZEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PE ¢32
INSTALACJI ZEWNETRZNA HYDRANTOWA —HP25 DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU - PREIZOLOWANA
STAL $32
INSTALACJI ZEWNETRZNA ELEKTRYCZNA — sterowanie 2xHTKSH 2x1mm E90, zasilanie (N)HXH-J FE180/E90
f) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Teren ptaski. Projektu sie wycinke 4 drzew kolidujacych z zamierzeniem budowlanym.

4. ZESTAWIENIA
g) ZESTAWIENIE ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH ROZBUDOWY

LP PARAMETRY POWIERZCHNIA [m2,m3]
1 POWIERZCHNIA UStUGOWA 137,7
2 KUBATURA NETTO /WEWNETRZNA/ 417,92
3 KUBATURA BRUTTO 807,00

h) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MPZP

LP PARAMETRY POWIE:;IHNIA PROCENT
[%]
POWIERZCHNIA DZIALKI 79242 100
2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 26631,5 33,61
2A POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACE) 26459 33,39
2B POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANE]J 172,5 0,22
3 POWIERZCHNIA UTWARDZONA 32051 40,45
3A POWIERZCHNIA UTWARDZONA - ISTNIEJACA 32016 40,40
3B | POWIERZCHNIA UTWARDZONA ,,CHODNIK” - NOWOPROJEKTOWANA 35 0,04
4 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 20559,5 25,95

5. INFORMACIE ZAWARTE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO W ZIELONEJ GORZE- SRODMIESCIE 2

UCHWALA NR XLI11.371.2013 RADY MIASTA ZIELONA GORA z dnia 26 lutego 2013 r oraz UCHWALA NR
LIII.675.2017 RADY MIASTA ZIELONA GORA.
Wspétczynniki i parametry okreslone w MPZT:

LP NAZWA MPZT PROJEKT
WSPOLCZYNNI STATUS
KA

A | Funkcja terenu | UP3, dla ktdrych ustala sie

przeznaczenie: zabudowa ustug
publicznych z zakresu spetniono

1) podstawowe: zabudowa ustug ochrony zdrowia
publicznych z zakresu ochrony zdrowia,
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A C/M/,PECN

opieki spotecznej, administracji;
B | Nieprzekraczal | b) uwzglednienie nieprzekraczalnych linii
na linia zabudowy:
zabudowy - od strony terendw zieleni ZP - w
odlegtosci 5,0m od linii rozgraniczajacych i
na granicy z terenem,
zgodnie z rysunkiem planu,
realizacje zabudowy kubaturowej
nad.2|emnej, przy czym: , o Min 5m od ZP
a) nie dotyczy ona elementdéw takich jak: L
. . Budzynek w catosci
schody, podesty, pochylnie, obiekty ,
zwigzane z infrastrukturg . poza - spefniono
. . I nieprzekraczalng linig
techniczng i obstugg komunikacji, w tym
- zabudowy
portierni,
b) elementy takie jak: zadaszenia,
5) przeznaczeniu uzupetniajgcym — nalezy
przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktore
moze uzupetniaé lub wzbogacaé
przeznaczenie podstawowe i nie moze by¢
realizowane bez przeznaczenia
podstawowego
C | Powierzchni 1) maksymalny wskaznik powierzchni 33,61% spetniono
zabudowy zabudowy - 70%;
D | Powierzchnia 2) minimalny wskaznik powierzchni 25,95% spetniono
biologicznie biologicznie czynnej — 15%;
czynna
E | Wysokosc a) przeznaczenia podstawowego - do 8 1 kondygnacja spetniono
zabudowy kondygnacji, ale nie wyzsza niz 30,0m,
F | tad 2) zakazuje sie: Projektuje sie spetniono
przestrzenny b) lokalizacji obiektow budynek nawiqzujgcy
dysharmonizujgcych z otoczeniem, w tym | swojq formq oraz
tymczasowych obiektéw budowlanych, kolorystyka do
w szczegolnosci garazy blaszanych, istniejgcych
kontenerdéw, kioskow, chyba ze ustalenia budynkow
szczegétowe dla terendw szpitalnych,
stanowig inaczej, harmonizujqcy z
c) realizacji zabudowy i zagospodarowania | otaczajgcq zabudowg
terenu zaburzajacych tad przestrzenny
oraz powodujacych
obnizenie estetyki miejsca, odbiegajgcych
swoim charakterem od otoczenia,
G | Dostosowanie | b) dostosowanie obiektéw uzytecznosci Projektowany obiekt spetniono
dla oséb publicznej do potrzeb oséb posiada dostep z
niepetnospraw | niepetnosprawnych; poziomu terenu
nych poprzez pochylnie 6%
spadku, ponadto
obiekt potqczony z
istniejgcym obiektem
/te same rzedne
pozadzki/ bez réznic
poziomdw posadzek
H | Minimalny 100 miejsc postojowych w granicach Projektowana spetniono
wskaznik ilosci | terenéw wydzielonych liniami rozbudowa
miejsc rozgraniczajgcymi, w tym co najmniej zlokalizowana na
terenie dziatki 61/11 na
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postojowych: | 50% w formie zorganizowanego parkingu, | ktdrej znajdujq sie
parkingi przekraczajgce
liczbe 100szt w tym
zorganizowane 50%

6. INFORMACIE | DANE

i) OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowana rozbudowa nie jest powigzana z budynkiem wpisanym do rejestru zabytkow oraz do ewidencji
zabytkow. Projektowany teren, nie znajduje sie w obszarze strefy ochrony konserwatorskie;j.

j)  WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE
Nie stwierdzono wystepowania terendw i obiektéw jw., biorgc pod uwage powyzsze nie stwierdzono potrzeby
ustalania dodatkowych, szczegélnych warunkéw zabudowy

k) CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA (WPLYW) OBIEKTU NA
SRODOWISKO

Inwestycja zaliczana do moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Projektowana inwestycja
znajduje sie na dziatce nr 61/11 ,ale pod uwage wzieto catos¢ terenu Szpitala czyli dz. 61/10, 61/11, 63/4, 61/4,
61/5, 65, 61/8, 61/7, 60/1, 258, 61/1.

Do analizy wzieto pod uwage zapisy ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrzeénia 2019 .

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko:

e -§3.1.57.a.,Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zalicza sie
nastepujgce rodzaje przedsiewzie¢: zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 56, w
szczegolnosci szpitale, placéwki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszacy jej
infrastruktura:

a) objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu

odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

— 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,8i9

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze,

Przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie zajetg przez obiekty budowlane oraz pozostata
powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia

Parametry dziatek wziete pod uwage w ujeciu cato$ciowym.

Informacje zawarte w ponizszym zestawieniu otrzymane od Inwestora.

LP PARAMETRY POWIE:EICHNIA PROCENT
[%]
POWIERZCHNIA DZIALKI 79242 100
2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 26631,5 33,61
2A POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACA PRZED 2004 21452,01 27,07
2B POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACA PO 2004 5006,99 6,32
2B POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANE)J 172,5 0,22
3 POWIERZCHNIA UTWARDZONA 32051 40,45
3A | POWIERZCHNIA UTWARDZONA - ISTNIEJACA PRZED 2004 28951,79 36,54
3B POWIERZCHNIA UTWARDZONA - ISTNIEJACA PO 2004 3064,21 3,87
3C | POWIERZCHNIA UTWARDZONA - NOWOPROJEKTOWANA 35 0,04
4 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 20559,5 25,95

e -8§3.2.2.,Do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko zalicza sie
rowniez przedsiewziecia:

2) polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego

przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wytgczeniem przypadkow, w ktorych ulegajgca zmianie lub

powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé realizowanego lub zrealizowanego
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przedsiewziecia nie osigga progdéw okreslonych w ust. 1, o ile zostaty one okreslone; w przypadku gdy jest
to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy,
przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaty one
objete decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach;

Pod uwage wzieto wszystkie rozbudowy oraz ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW W SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC z dnia 24 wrzeénia 2002 r. a w szczegdlnoéci zmiane ROZPORZADZENIA
RADY MINISTROW W SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC z 9 listopada 2010r., w
ktorej to pojawit sie §3.1.55.a zabudowy ustugowej innej niz wymieniona w pkt 54 w szczegdlnosci szpitale,
placowki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg. Przeanalizowano
rozbudowy od chwili wejscia w zycie rozporzgdzenia, czyli od 2002r.

Informacje zawarte w ponizszym zestawieniu otrzymane od Inwestora.

powierzchnia powierzchnia
Lp Obiekt zabudowy utwardzona rok
1 CZMiD - Centrum Zdrowia Matki i Dziecka 3463 2586 2020
2 Osr.Med. Nauk Podstawowych 452,6 255 2015
3 Komora Hiperbaryczna 401,71 138,21 2021
4 Myjnia W6zkéw Akumulatorowych 46,44 0 2011
5 Pretriaz 192,74 50 2021
6 Trafostacja ul. Waryriskiego 123 0 2020
7 | Tomograf w kontenerze (przy szpit. tymczasowym) 40 0 2021
8 Kontenery socjalno-medyczne 2szt x 30m? 60 0 2020
9 Kontener 15 0 2020
10 Kontener przy SOR 40 0 2020
Projektowana rozbudowa budynku "Diagnostyka
11 chordéb sutka" 172,5 35 2021
Razem 5006,99 2586
8071,2

Kwalifikujgc planowanie przedsiewziecie ustalono:

-dziatki przeznaczone pod lokalizowanie przedsiewziecia objete s3 miejscowym planem zagospodarowania
terenu

-przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach objetych formami ochrony przyrody
-przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie zabudowy ustugowej/szpital/ o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz 4ha /caty teren szpitala

-powierzchnia miejsc postojowych wynosi mniej niz 0,5ha /bez zmian

-catkowita dtugos¢ drogi mniejsza niz 1km /bez zmian

-planowana rozbudowa catkowita po uwzglednieniu projektowanej inwestycji 8071,2m? = 0, 80712 ha nie
przekracza 4ha

-w rozbudowywanym obiekcie nie przewiduje sie instalacji wymienionych w w/cyt rozporzadzeniu

Zgodnie z §3.2.2. ,,Do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie
rowniez przedsiewziecia:
2) polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wytgczeniem przypadkow, w ktorych ulegajgca zmianie lub
powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile zostaty one okreslone; w przypadku gdy jest
to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy,
przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaty one
objete decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach”; mozna stwierdzi¢, iz planowana inwestycja oraz
wczesniejsze rozbudowy nie osiggajg progu 4ha , co powoduje brak zakwalifikowania do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
*  Planowana rozbudowa o powierzchni tgcznej 0,02075ha = 207,5m?/pow. Zabudowy 172,5m2+ pow.
Chodnika 35m?/
e Wszystkie rozbudowy tgcznie od czasu wejscia w zycie ustawy 0,80712 ha
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Zgodnie z powyzszym warunek z §3.2.2. 0,80712 ha < 4 ha - spetniono i tym samym nie kwalifikuje sie
do przedsiewziecia moggcego znacznie oddziatywac na srodowisko.

Ponad to wywdz odpaddw po wykonaniu robét budowlanych zostanie wykonany przez firme wyspecjalizowang
w kontenerowym wywozie gruzu.

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja obiektu nie bedzie miata negatywnego wptywu
na srodowisko naturalne.

Uzytkowanie obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytow i ptynow.
Gromadzenie odpadow statych, z uwzglednieniem segregacji, w istniejgcych pojemnikach zlokalizowanych na
terenie dziatki inwestycyjnej. Usuwanie odpaddéw odbywac sie bedzie poprzez wywodz.

Zakres oddziatywania inwestycji na otoczenie zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych oraz w pasie
przylegtych drég publicznych.

Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich i nie pogarsza warunkéw uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci.

Nie przewiduje sie powstawania ucigzliwosci powodowanych przez zaktdcenia elektryczne, zanieczyszczenia
powietrza, wody, gleby.

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w mammograf, ktéry emituje promienie jonizujgce, jednakze obiekt
bedzie wyposazony w bariery i materiat, ktére uniemozliwiajg rozprzestrzenianie sie promieniowania poza
obiekt. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie promieniowania poza obiektem.
Odpady medyczne zostang usuniete przez wyspecjalizowany personel zgodnie z wytycznymi i planem usuwania
odpaddw wypracowany z Sanitarng Stacjg Epidemiologiczng. Odpady z pomieszczen, w specjalnych
pojemnikach przekazywane beda do chtodni zlokalizowanej na terenie szpitala skad odbierane bedg przez
wyspecjalizowang firme do utylizacji.

) ZAGROZENIA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Wszystkie standardy
higieniczne zostang zachowane. Pomieszczenia sg wyposazone w dozowniki z ptynem dezynfekujgcym,
wyposazone w wentylacje mechaniczng, pomieszczenie mammografu wyposazone w bariery przeciw

promienne.

m) DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
-droga pozarowa
Droga pozarowa w odlegtosci 20 m od projektowanej zabudowy — ul. Podgérna
-przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Hydranty dn 80 i dn 100 zlokalizowana w drodze ul. Podgdrna oraz na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w
odlegtosci mniejszej niz 70m.
n) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Budynek jednokondygnacyjny o prostej formie architektonicznej, nieskomplikowany. Posadowiony na tawach
fundamentowych, murowany z bloczkéw sylikatowych ,kryty dachem ptaskim w konstrukcji ptyt kanatowych z
attyka murowana.

0) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Okreslono na podstawie:

-USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669). obowigzuje od
dnia 1 stycznia 1995 r. — aktualne na dzien sporzadzenia projektu budowlanego

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529) — aktualne na dzien sporzadzenia projektu budowlanego

- Ustawa o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniemi
zwalczaniem COVID19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych
innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 568) z dnia 31 marca 2020 r

Obszar oddziatywania projektowanych budynkéw ogranicza sie do dziatki nr 61/11. Zachowano odlegtosci od
granicy dziatki wymagane warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w
§12 art. 1 w odniesieniu do odlegtosci od granicy zachodnie, wschodniej, pétnocnej oraz potudniowej sg
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spetnione. Jednoczesnie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe zachowano wymagania okreslone w §271
art. 9 dot. odlegtosci miedzy obiektami, spetniono wymagania strefy pozarowe;.

Projektowana rozbudowa spetnia takze wymogi stawiane pod wzgledem zacieniania ,0Swietlenia i
nastonecznienia zawarte w §13 oraz §60 WT.

Analizie podjeto wariant przystaniania i zacieniania budynku istniejgcego przez projektowany , poniewaz

odwrotny wariant jest nie uzasadniony do analizy ze wzgledu na brak pomieszczen na staty pobyt ludzi w
obiekcie budowanym od strony budynku istniejacego.

e SPRAWDZENIE przystanianie:
L= odlegtos¢ miedzy oknem w budynku istniejgcym a projektowanym budynkiem wynosi 315 | 362cm
H=wysoko$¢ miedzy parapetem okna istniejgcego do wysokosci okapu wynosi 312cm
L>h warunek spetniony

32

K
F
L
=

N

SPRAWDZENIE zacieniania:

21.03.2021 - réwnonoc

d 3
1.5_ N -
Shading time [h]

Insolation time [h]

21.03.2021- réwnonoc
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3 15 0

Insolation time [h] Shading time [h]

Mimo Zze jest to zabudowa $rédmiejska to analizowano wariant 3godzinny , w ktérym udowodniono ze dostep
do swiatta jest dtuzszy niz 3godziny na catej elewacji budynku istniejgcego- warunek spetniony

Projektowane budynki nie bedzie generowat czynnikéw uznawanych za uciazliwe i ujete w §11 art.2 WT. W
zwigzku z powyzszym nie wystepujg czynniki oddziatywania budynkéw na otoczenie i dziatki sasiednie.
Stwierdzono brak oddziatywania projektowanych obiektu na otoczenie.

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku L na potrzeby utworzenia Centrum
Diagnostyki Choréb Sutka w ramach zadania modernizacja budynku L — etap Il (onkologia) w Szpitalu
Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gdrze sp. z 0. 0. dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Goéra
ob. 0017, j.e. 086201_1. Obiekt zalicza sie do kategorii budowlanej XI.

b) PODSTAWA OPRACOWANIA STANOWIA:
*  Zlecenie i umowa z inwestorem,
e Mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
¢ Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanego

budynku
e Uzgodnienia funkcjonalno-konstrukcyjne z Inwestorem
e - pomiary inwentaryzacyjne, ogledziny i dokumentacja fotograficzna wykonana przez zespdl autorski,
¢ - dokumenty archiwalne stanowigce inwentaryzacje budynku;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pdin. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z pdzn. zm.)

*  Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 MARCA 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz.U.
2019 poz. 595)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z pdzn. zm.)

e - obowigzujgce normy i przepisy prawne, w tym:
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Ustawa o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 568) z dnia 31 marca 2020 r

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Projekt zaktada rozbudowe obiektu budynku L na potrzeby utworzenia Centrum Diagnostyki Choréb Sutka.
Funkcjg budynku sg ustugi publiczne z zakresu ochrony zdrowia. W projektowanych obiekcie wyodrebniono
cztery gabinety lekarskie/USG,Mammograf/, pomieszczenie socjalne , toalete dla pracownikéw i dla pacjentéw
/kobiet/ oraz pomieszczenie gospodarcze i techniczne. Obiekt przeznaczony dla 4 pracownikéw oraz 4
pacjentow z poczekalnia dla 14 osdb.

Wykonczenie wnetrz z uwzglednieniem :

e Baterie uruchamianie bezdotykowo

e Szafki ubraniowe dwu kondygnacyjne dla 4 oséb

e Posadzki antystatyczne

«  Sciany w segmentach umywalkowy zabezpieczone przeciwwilgociowo do wysokoéci 2m od posadzk
e Posadzki w pomieszczeniach z urzgdzeniami elektrycznymi antystatyczne

e Wyktadziny podtogowe i scienne z atestami i do wykorzystywania w obiektach szpitalnych

e Woyktadziny uktadane bez spoinowo z cokotem min. 15cm

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny z dachem ptaskim o kacie nachylenia 3%. Wysokos¢ obiekty w
najwyzszym miejscu czyli attyce wynosi 4,57m. Zaprojektowany na planie prostokata , rownolegty do istniejgcej
zabudowy. Budynek zwrdcony elewacjg boczng do ul. Podgdérnej. Gtéwne wejscie do budynku przez istniejgcy
budynek. Wejscie dodatkowe pomiedzy budynkiem istniejgcym a projektowany. Projektowany tgcznik w
konstrukcji stalowej obtozony ptytg fasadowg i dachowg. Gtéwny obiekt murowany ocieplony styropianem oraz
wetng mineralng na dachu. Budynek w kolorach kremowej bieli oraz z detalem w kolorze szarym /rynny, rury
spustowe, obrébki blacharskie ,parapety, cokdt/ ze stolarkg okienng biatg i drzwiami w kolorze antracytu.

Budynek wyposazono w mammograf ,przez co dostosowano go do wymogow zwigzanych z urzadzeniami
promieniujgcymi jonizujgcymi-rentgen — zastosowano przegrody o odpowiedniej gestosci minimum 1,6gem3
oraz drzwi stalowe o grubosci minimum 0,5mm. Do projektu zataczono projekt obliczen oston przed
promieniowaniem jonizujgcym od aparatu mammograficznego.

4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) KUBATURA

LP PARAMETRY POWIERZCHNIA [m2,m3]
2 KUBATURA NETTO /WEWNETRZNA/ 417,92
3 KUBATURA BRUTTO 807,00

p) ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

LP NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIE:ZCHNI WYSgKOS KU B:TUR
WYKtADZINA
OBIEKTOWA
1 tACZNIK ANTY 1,2 2,5 3
ELEKTROSTATYCZNA
2 KOMUNIKACJA/POCZEKALNIA WYKtADZINA 40,1 2,8 112,28
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OBIEKTOWA

WYKLADZINA
3 POM. MAMMOGRAFII OBIEKTOWA 25,8 3,3 85,14
-ANTY
ELEKTROSTATYCZNA
WYKtADZINA
OBIEKTOWA
4 PRACOWNI USG ANTY 18,3 3,3 60,39
ELEKTROSTATYCZNA
WYKLADZINA
OBIEKTOWA
5 PRACOWNI USG ANTY 18,3 3,3 60,39
ELEKTROSTATYCZNA
WYKtADZINA
OBIEKTOWA
6 GABINET LEKARSKI ANTY 9,4 3,3 31,02
ELEKTROSTATYCZNA
WYKLADZINA
7 POMIESZCZENIE SOCJALNE OBI_EAIT\-II-_%WA 8,7 2,8 24,36
ELEKTROSTATYCZNA
WYKtADZINA
8 WC PERSONEL OBIEKTOWA 2,3 2,6 5,98
WYKtADZINA
OBIEKTOWA
9 MAGAZYNEK ANTY 1,6 2,6 4,16
ELEKTROSTATYCZNA
WYKLADZINA
OBIEKTOWA
WYKtADZINA
11 POMIESZCZENIE TECHNICZNE OB'_EAK'\-IF_%WA 2,8 2,6 7,28
ELEKTROSTATYCZNA

TOALETA DLA WYKLADZINA

12 NIEPEENOSPRAWNYCH OBIEKTOWA > 2.6 13

10 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,2 2,6 10,92

RAZEM 137,7 417,92
q) WYSOKOSC ,DEUGOSC | SZEROKOSC

e Dtugosc 2784cm

e Szerokos$¢ 724cm

e Wysokos¢ 442cm od posadzki
r) KONDYGNACIE
BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJINY

s) INNE DOTYCZACE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH
Budynek zlokalizowano zgodnie z warunkami przeciwpozarowymi, od strony istniejgcego budynku
zastosowano przegrody o odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci gtéwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

»B” R120 R30 REI60 E160 E130 RE30
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Okna od strony budynku istniejgcego REI60 nieotwieralne, przejscie do budynku istniejgce stanowi strefe

pozarowg —drzwi EI60. W obiekcie projektuje sie hydrant Hp25.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W oparciu o wystepujgce warunki gruntowe udokumentowane wykonanymi badaniami geotechnicznymi
podtoza oraz ze wzgledu na rodzaj konstrukcji, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej a warunki
posadowienia oraz obiekt do zaliczono do prostych.

W obszarze projektowanej zabudowy wystepujg dwie dominujace warstwy geotechniczne.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na zaliczenie
gruntéw wystepujgcych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:

- WARSTWA — holoceniskie nasypy antropogeniczne o réznorodnym sktadzie. W sktad nasypéw wchodza
gtéwnie piaski z humusem — warstwa stabonosna;

- WARSTWA |A — plejstocenskie osady wodnolodowcowe oraz miocenskie jeziorne wyksztatcone jako piaski
pylaste oraz piaski drobne, ktére charakteryzujg sie stanem $rednio zageszczonym, wartos¢ sredniego stopnia
zageszczenia wynosi ok. ID = 0,6;

- WARSTWA IB — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski srednie, ktére charakteryzujg
sie stanem zageszczonym, wartosc Sredniego stopnia zageszczenia wedtug pomiaréow terenowych wynosi ID =
0,72;

- WARSTWA 1IA — miocenskie osady jeziorne (ity) wyksztatcone jako piaski gliniaste, ktdre charakteryzujg sie
stanem twardoplastycznym. Warto$¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,07. Symbol dla gruntéw
spoistych: B — grunty spoiste skonsolidowane;

- WARSTWA 1IB — miocenskie osady jeziorne (ity) wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte, ktdre charakteryzujg
sie stanem twardoplastycznym. Wartos¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,05. Symbol dla gruntow
spoistych: B — grunty spoiste skonsolidowane.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zaleznosci korelacyjnych.

Podczas badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe]j do gtebokosci 4 m p.p.t. W okresach mokrych
mozliwe wystepowania sgczen oraz poziomoéw wody zawieszonej w stropie glin.

a) SPOSOB POSADOWIENIA
Zastosowano posadowienie bezposrednie za pomoca zelbetowych taw fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Zaprojektowano jeden lokal ustug publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zaprojektowano pochylnie z poziomu terenu na podest przed wejsciem ewakuacyjnym ,drzwi o szerokosci
120cm /90+40/ oraz toalete dla 0s6b niepetnosprawnych. Ponad to gtéwne wejscie z istniejgcego bez barier

/ten sam poziom posadzki/.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE

a) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
Dostawa wody dzieki projektowanej instalacji wodociggowej za licznikowej z istniejgcego budynku

rozbudowywanego, poprzez istniejgce przytgcze z miejskiej sieci wodociggowe;j.

t) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Projektuje sie nowg instalacje kanalizacyjng potgczong z istniejacg studnig na dziatce objetej opracowaniem.

u) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Projektowane odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachu poprzez rynny na teren. Obprowadzenie
powierzchniowe.

v) EMISJIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie stwierdzono. Budynek projektowany ogrzewany z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w
istniejgcym budynku.

w) RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Odpady komunalne odprowadzane do istniejgcego Smietnika zlokalizowanego na terenie dziatki.

Odpady medyczne zostang usuniete przez wyspecjalizowany personel zgodnie z wytycznymi i planem usuwania
odpaddéw wypracowany z Sanitarng Stacjg Epidemiologiczng. Odpady z pomieszczen, w specjalnych
pojemnikach przekazywane beda do chtodni zlokalizowanej na terenie szpitala skad odbierane bedg przez
wyspecjalizowang firme do utylizacji.

X) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
Obiekt i jego uzytkowanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan.
Natomiast bedzie wyposazony w mammograf, ktéry emituje promienie rentgenowskie, jednakze obiekt bedzie
wyposazony w bariery i materiat, ktére uniemozliwiajg rozprzestrzenianie sie promieniowania /w dokumentacji
zataczono projekt zabezpieczen oraz uzgodnienie z Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej/. W
zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie promieniowania poza obiektem.

y) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE. | PODZIEMNE

Projektowana rozbudowa wptywa na zlokalizowane drzewa w najblizszym sgsiedztwie. Zaktada sie wyciecie 4
drzew w okolicy rozbudowy oraz 2 drzewa stanowigce zagrozenie dla obiektéw istniejgcych i oséb /uschte/.
Projektowana wycinka jest uzgodniona z Biurem Ochrony Srodowiska i zatagczono do opracowania stosowne
uzgodnienie.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek oceniany:

Rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia centrum
diagnostyki chordb sutka w ramach zadania modernizacja
budynku L — etap Ill (onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze sp. z 0.0.

Nazwa obiektu Zdjecie budynku

Adres obiektu 65-046 Zielona Gdéra dz. nr 61/9 ul. Zyty 26

Catos$¢/ czes$é budynku catosé

. Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej
Nazwa inwestora

Gérze
Adres inwestora ul. Zyty 26
Kod, miejscowos¢ 65-046, Zielona Gora

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 14
nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (Ar, m?)

137,50

Powierzchnia zabudowy (Ag,

) 172,50

Powierzchnia netto (Pn, m?) 137,50

Powierzchnia uzytkowa (Py,

137

m?) 37,50
Powierzchnia ruchu (Pr, m?) 0,00
Powierzchnia ust P

c;merzc nia ustugowa (Pg, 0,00
m?)
Kubatura budynku (V, m3) 724,50

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data
Autor S
. Robert Leminski MR 6848 2010-08-27

opracowania

Zielona Géra, 2021-08-12
Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcna dla kazdej strefy
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotne;j
11) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021
12) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8
grudnia 2017 r. poz. 2285)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody Sciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] WSP'l[J\;\I\;VriZ\{\II(-]I—2021 ;/:)I:::igil;
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,20 0,20 Tak
1. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

Niniejsza dokumentacija stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 15
nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI

ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora

A C/M/,PECN

[W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,10 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m?-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m?K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 2,02 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] (W/m?K] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,30 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m?K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DzZ1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [w;p}i] Wsp. g WT2021 \Avl\/sfzizvlg
m [W/mZK] Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,17 0,90 0,35 Tak
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: D 1, SZ 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,709
2 Luty 0,714
3 Marzec 0,654
4 Kwiecien 0,499
5 Maj 0,179
6 Czerwiec -0,598
7 Lipiec -2,286
8 Sierpien -1,464
9 Wrzesien 0,061
10 Pazdziernik 0,575
11 Listopad 0,630
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12 Grudzien 0,703

Miesigc krytyczny: Luty
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71
2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

2.2 Efektywna wartos$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie
wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi
dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m2:K)] frsi frsi>frsi,max Warunek

1 Podtoga na gruncie PG1 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony

2 Dach D1 0,10 0,987 0,987 >0,714 Spetniony

3 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,975 0,975 >0,714 Spetniony
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nda dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy gabinet i pracownie medyczne

Temperatura wewnetrzna strefy o] 24,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 71,8| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 11847000 | J/K
Stata czasowa budynku t 51,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta 8H,lim 1,2| -
- aH 4,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,ng,n kWh/m-c
Miesiac I I 1] \% \Y Vi Vil Vil IX X X XIl
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Srednia temperatura zewnetrzna
qe, °C

-0,3| -0,7 2,9 8,2| 12,8| 16,3| 18,2 17,6| 13,7 6,1 4,0 0,1

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672| 744 720 744| 720 744 744| 720| 744 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu,rr=10"3Her(qi- 832| 766| 701| 468| 295| 147 74 98| 250| 569| 634| 815
ge)-tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu,y=10"3-Hz(qi-
Qiyz)-tm kWh/m-c

0,00( 0,00 0004 000 000 000 000 000 000 000| 0,00| 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qune=QH,t+Q,zy 832| 766| 701| 468| 295| 147 74 98| 250| 569| 634| 815
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, kWh/m-c 116| 156| 255| 354 392| 409| 407 379| 281| 212 115 92

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qjint-10°3-Ar-tm kWh/m- 427 386 427 414\ 427 414 427 427| 414 427 414 427
o

Miesieczne zyski ciepta

4 42 7 1 22 4 2 1
Qt,gn=Qsol+Qint KWh/m-c 543 5 683 68 819 8 83 806 695 639 528 519

gH=Qign/ Qe 0,49 0,53 0,72 1,17 1,73| 2,61| 3,40| 298| 1,65| 0,81| 0,60| 0,47
gH1 0,48 0,551 063| 095 145 000| 000| 000| 1,23| 0,71| 0,54| 0,48
gH,2 0,51 o63| 09| 1,45| 217 000, 000 000 2,31 1,23| 0,71| 0,54
fr,m 1,00| 1,00| 1,00| 0,60| 000 O00| O00| O00| 000 1,00( 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

L 0,98| 0,97 0,92 0,74| 0,56| 0,38 0,29 0,33| 0,58| 0,89| 0,95| 0,98
zyskéw ciepta, hh,gn

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie QH,nd,n=QH,ht - hH,gn'QH,gn
kWh/m-c

603,1| 514,2 | 348,5| 109,4 2851| 463 131| 2422938 254,6 | 395,8| 607,2

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 143 | 132 121 81 51 25 13 17 43 98| 109| 140
miesigcu Qv,e=10_3'Hve'(C|i'Qe)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

. o 975| 898| 821| 548| 346| 172 86| 115| 293| 667| 744| 956
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qur +

Qu,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=S(Qw,nd,n), kWh/rok 2899,4

Obliczenia zbiorcze dla strefy pomieszczenia pomocnicze uzytkowe

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 65,7| m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 10840500 J/K
Stata czasowa budynku t 45,11 h
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Udziat granicznych potrzeb ciepta 8H,lim 1,2| -

_ aH 4,0 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,ndn kWh/m-c

Miesigc | Il 1 \% Vv W Vil Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna

ge, °C -0,3| -0,7 2,9 82| 12,8| 16,3| 18,2 17,6| 13,7 6,1 4,0 0,1

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672| 744 720 744| 720 744 744| 720| 744 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu,t=10"3Her(qi- 950 875| 800| 534| 337| 168 84| 112| 285| 651 725| 0931
ge)-tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami - - - - - - - - - - -
ogrzewanymi Qu,z=1073-Hz-(qi- 17,23| 15,57 | 17,23 | 16,68 | 17,23 | 16,68 | 17,23 | 17,23 | 16,68 | 17,23 | 16,68 | 17,23
Qiyz)-tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qune=QH,t+Q,zy 933| 859| 783| 518| 320| 151 67 95| 269| 633| 708| 914
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, kWh/m-c 80| 101| 199| 302| 358| 404| 397| 342 238| 153 85 73

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-10°3-Ar-tm kWh/m- 391 353| 391| 378| 391| 378| 391| 391| 378| 391 378| 391
c

Miesieczne zyski ciepta

471| 455| 590| 680| 750| 782| 788| 733| 617| 544| 463| 464
QH,gn=QsoI+Qint kWh/m-c

gH=Q gn/Qui ht 0,40 0,42| 0,58| 0,94| 1,43| 2,24| 2,90 2,44| 1,32| 0,63| 0,50| 0,40
gH1 0,40 0,41 050 0,76 1,19 0,00 0,00 0,00, 0,98| 0,56| 0,45| 0,40
gH,2 0,41 o050 0,76 1,19, 1,83| 0,00 0,00 O000| 1,88| 098| 0,56| 0,45
fr,m 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,13| 0,00| O,00| O00| 0,40| 1,00( 1,00 1,00

Wspodtczynnik wykorzystania

L 0,98 0,98| 095| 0,82| 0,64| 0,44| 0,34| 0,40| 0,68| 0,93| 0,97| 0,98
zyskow ciepta, hhgn

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie QH,nd,n=QH,ht - hH,gn'QH,gn
kWh/m-c

726,1| 645,6| 469,6 | 177,2 52.80| 9.38| 3,07| 606|5725 364,4| 497,0| 713,6

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 58 53 49 33 21 10 5 7 17 40 44 57
miesigcu Qv,e=10_3'Hve'(C|i'Qe)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qne=Qur +
Qu,e kWh/m-c

1008 929| 849| 567| 358| 178 89| 119| 303| 690| 769| 988

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=S(Qw,nd,n), kWh/rok 3722,5

catosé

Zestawienie stref
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Numer Nazwa strefy A v a ‘Zla:::trzebowanie na ciepto
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 gabinet i pracownie medyczne | 71,80 236,94 24,0 2899,37
2 E;’:t'lizsjlzze"ia pomocnicze | oo 44 170,82 20,0 3722,48
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,nda [kKWh/rok] 6621,85
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
catos¢
Ciepto witasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gesto$é wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kr 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 137,50 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 6,50 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 17085,71 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu gabinet i pracownie medyczne

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Qint,Cc 24,01 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 71,8 m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 11847000 | J/K

Stata czasowa budynku t 35,0 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta (1ﬁ)c 1,3 -

- ac 3,3 -

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hir,agj Htr,adj 84,5 W/K

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hazy 36,4 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 9,5 W/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qcnd,n kWh/m-c

Miesigc | 1] 1 \Y) \" \ \l Vi IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna

ge, °C -0,3| -0,7 2,9 82| 12,8| 16,3 18,2| 17,6| 13,7 6,1 4,0 0,1

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 720| 744| 720| 744 744| 720| 744 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qct=103-H-(qi-qe)-tm | 1276| 1175| 1075| 718| 452| 225| 113| 151| 383| 874| 973| 1251

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez - - - - - - - - - - - -
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przenikanie z strefami 108,2| 97,77 | 108,2 | 104,7 | 108,2 | 104,7 | 108,2 | 108,2 | 104,7 | 108,2 | 104,7 | 108,2
chtodzonymi Qc,=103-H.,-(qgi- 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5
Qi,yz)'tm kWh/m—c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc,nt=Qct+Qc,2y 1167| 1077| 966| 613| 344| 120 5 43| 278| 765| 868| 1142
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, kWh/m-c 116| 156| 255| 354 392| 409| 407 379| 281| 212| 115 92

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint:1073-Ar-tm kWh/m- 427 386 427 414\ 427 414| 427 427| 414 427 414\ 427
c

Miesieczne zyski ciepta

543| 542| 683| 768| 819| 822| 834| 806| 695| 639| 528| 519
QC,gn=Qsol+Qint kWh/m—c

g+=Qc,gn/Qc,int 0,34 0,37| 0,550, 0,81| 1,19| 1,79| 2,34| 2,05| 1,13| 0,55| 0,42| 0,33
1/8c1 2,85| 2,37| 1,62| 1,04| 0,70 0,49| 0,46| 0,46| 0,69| 1,34| 2,11| 2,74
1/8c.2 3,02| 2,85| 237| 1,62 1,04 0,70| 0,49| 0,69| 1,34| 2,11| 2,74| 3,02
fcm 0,00 0,00f 0,00, 058 1,00 1,00 1,00| 1,00| 0,95| 0,00| 0,00| 0,00

Wspodtczynnik wykorzystania

L 0,33| 0,36| 0,47| 0,68| 0,83| 0,93| 0,97| 095| 0,81| 0,52| 0,40| 0,32
zyskow ciepta, hcgn

Miesieczne zapotrzebowanie na

energie Qcnd,n=Qc,gn - hcgnQe,ht 7,89| 9,97|27,05| 83,86 175,2) 308,0 3953 342,8) 140,6

5 3 4 5 4 32,44 | 13,39| 6,94

kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qcna=S(Qc,nd,n), KWh/rok 1547,7
Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu pomieszczenia pomocnicze uzytkowe

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Qint,Cc 24,01 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 65,7| m?

Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 10840500| J/K

Stata czasowa budynku t 30,6 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta (1ﬁ)c 1,3 -

- ac 3,0 -

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hir,agj Htr,adj 94,6 W/K

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzy 36,4 W/K
Wspodtczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 3,8 W/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc,ng,n kWh/m-c

Miesiac I I 1] \% \Y Vi Vil Vil IX X X XIl

Srednia temperatura zewnetrzna

ge, °C -0,3| -0,7 2,9 82| 12,8| 16,3| 18,2 17,6| 13,7 6,1 4,0 0,1

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672| 744 720 744| 720 744 744| 720| 744 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qci=103-H-(qi-qe)tm | 1429| 1316| 1204| 804| 507| 252| 127| 169| 429| 978| 1090| 1401
kWh/m-c
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami

chtodzonymi Qcay=10"Hay-(q- 108,2 97.77 108,2 | 104,7| 108,2 | 104,7| 108,2 | 108,2| 104,7 | 108,2| 104,7 | 108,2
5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5

Qi,yz)'tm kWh/m—c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qc,nt=Qc,t+Qc,zy 1321 1218 1095| 699| 399| 147 18 61| 324| 870| 985| 1293

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, kWh/m-c 80| 101| 199| 302| 358| 404| 397| 342 238| 153 85 73

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-103-Agtm kWh/m- 391| 353| 391| 378| 391| 378| 391| 391| 378| 391, 378| 391
o

Miesieczne zyski ciepta

471| 455| 590| 680| 750| 782| 788| 733| 617| 544| 463| 464
QC,gn=Qsol+Qint kWh/m—c

gr=Qcgn/Qc,int 0,27\ 0,28 0,39| 0,64| 097| 1,52 1,97| 166| 090 043| 0,34| 0,27
1/gca 3,60/ 3,02 2,05| 1,30, 0,85 0,58| 0,56| 0,56| 0,86| 1,72| 2,65| 3,33
1/gc2 3,69/ 3,60 3,02| 205, 1,30{ 0,85| 0,58| 0,86| 1,72 2,65| 3,33| 3,69
fcm 0,00 0,00f 0,00, 0,06 1,00 1,00 1,00| 1,00, 0,67 0,00| 0,00| 0,00

Wspodtczynnik wykorzystania

L 0,27| 0,28| 0,38 0,57| 0,74| 0,88| 0,93| 0,90| 0,71| 0,41| 0,33| 0,27
zyskow ciepta, hcgn

Miesieczne zapotrzebowanie na

energie Qcnd,n=Qcgn - hcgn'Qht 5,98| 6,60| 19,33| 64,30 151,7) 291,01 373,3) 298,0) 109,3

9 5 3 6 6 21,78 | 10,26| 5,91

kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qcna=S(Qc,nd,n), KWh/rok 1357,8
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
catos¢
Nazwa zrédta wezet cieplny
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz
Wspodtczynnik Wh 0,80 -
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 6621,85 kWh/rok

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej do 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania hug 0,98 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami adaptacyjng
i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulacji hi,e 0,93 -

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w

W iant t
ybrany wariant przesytu ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
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armaturg i urzadzeniami, ktére s3 zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
Sprawnos¢ przesytu huq 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepfa
Sprawnos¢ akumulacji hu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika htot 0,87 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 364,66 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
catos¢
Nazwa zrédta wezet cieplny
Nr zrédtfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz
Wspotczynnik Ww 0,80 -
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 17085,71 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania \r?:)?rz,?r::|iss;r;\:)kfon8rij:/towy z obudowg, o mocy
Sprawnos¢ wytwarzania hw,g 0,98 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami

W iant t
ybrany wariant przesytu instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajacymi
Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnos¢ przesytu hw,q 0,80 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

Wybrany wariant akumulacji zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwitot 0,78 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,w% 32,12 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

catos¢

Nazwa Zrédta system VRF

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii
J & elektryczna

Wspodtczynnik Wc 3,00 -
Wspotczynnik Wei 3.00 -
Energia uzytkowa Qc,nd 2905,46 kWh/rok
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Wybrany wariant wytwarzania

System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika

(VRV, VRF), ...

Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER

4,10

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji hc,e

1,00

Wybrany wariant przesytu

Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

Sprawnos¢ przesytu hcd

0,90

Wybrany wariant akumulacji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji he,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hc,tot 3,69 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,c% 0,00 kWh/rok
9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
catos¢
Nazwa Zrédta oswietlenie LED
Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00
Wspdtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 2328,05 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 137,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wtgczenie/wytaczenie
Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Reg.ulac.ja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Tak
poziomie
Wspodtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,% - kWh/rok
10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
catos¢

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QuH Qp

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 wezet cieplny 6621,85 7568,32 7148,63
Suma 6621,85 7568,32 7148,63

Przygotowanie cieptej wody
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Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.w Qx,w Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 wezet cieplny 17085,71 |21792,99 |17530,75

Suma 17085,71 |21792,99 |17530,75

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. QL Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 oswietlenie LED - 2623,14 7869,41

Suma - 2623,14 7869,41

Chtodzenie

Nr zrédta Nazwa zrédta Quc Qxc Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 system VRF 2905,46 787,39 2362,17

Suma 2905,46 787,39 2362,17

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw+Qu,c) / As 193,55 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii korncowej EK=(Qgn+Qxw+Qu,1+Qx,c+Eel,pom) / At 241,23 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qp,w+Qp,1+Qp,c 34910,96 kWh/rok

B e i TEBE P 12 C2 ocazn| mvl

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 137,50 m?

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Atc 137,50 m?

e ot [9000 | ko

S;{as;l:c;\:]v; maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 25,00 KWh/(m 2rok)

gzilsigi?:]?amaksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m 2rok)

Maksymalna wartos$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

o_bliczeniowe zapotrzeb9wanie bud\./_nku na niegdnawialna ener_giq EPray 265,00 KWh/(m 2-rok)

pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania

cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi

253,90 < 265,00 Warunek spetniony

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok}]

&

| 50 100 150 200 1250 ;300 i |4-uu isn |i
T

Wymagana dia nowego budynku

; Qeeniany budynok

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koricowq Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 63,53
2 Wentylacja 301,13
3 Przygotowanie cieptej wody 32,12

11. ANALIZA SRODOWISKOWO-EKONOMICZNA

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

a) Roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania , wentylacji — woda ciepta

catos¢
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na ciepto

Numer Nazwa strefy At Vv Qi QHr;d P
strefy

- m? m3 °C kWh/rok
1 gabinet i pracownie 71,80 236,94 24,0 2899,37

medyczne
5 meleszczenla pomocnicze 65,70 170,82 20,0 3722,48

uzytkowe
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,nd [kWh/rok] 6621,85
b) Dostepne nosniki energii
- energia elektryczna, wezet cieplny
c) Wybor systeméw zapotrzebowania w energie

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

catos¢
Nazwa Zrédta wezet cieplny
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %
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Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz

Wspotczynnik W 0,80 -
Wspdtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 6621,85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o
mocy nominalnej do 100kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hug

0,98 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnos¢ regulacji hi,e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hu,g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hnot | 0,87 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 364,66 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

catosé

Nazwa zrodta

wezet cieplny

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz

Wspotczynnik Ww 0,80 -
Wspdtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 17085,71 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowga, o mocy
nominalnej do 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hw,q

0,80 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
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bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hw,s 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw,ot |0,78 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,w% 32,12 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

catos¢

Nazwa Zrédta system VRF

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energii Zilzcl’(terteclitr::energetyczna systemowa - Energia

Wspodtczynnik Wc 3,00 -

Wspotczynnik Wel 3.00 -

Energia uzytkowa Qc,nd 2905,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

System multisplit ze zmiennym przeptywem

czynnika (VRV, VRF), ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER

4,10

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji hc,e

1,00

Wybrany wariant przesytu

Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

Sprawnos¢ przesytu hcd

0,90

Wybrany wariant akumulacji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji he;s 1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika hcwot | 3,69 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,c% 0,00 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

catos¢

Nazwa Zrédta oswietlenie LED

Nr zrédtfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspdtczynnik Wel 3,00 -

Energia uzytkowa Ei% 2328,05 kWh/rok

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 137,50 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok

Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji Reczny tacznik wtgczenie/wytaczenie

Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
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Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowa(flzor?a do utrzymania o$wietlenia na Tak
wymaganym poziomie
WSspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
d) Obliczenia dla wybranych systemow w energie
catos¢
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok |kWh/rok |kWh/rok
1 wezet cieplny 6621,85 |7568,32 |7148,63
Suma 6621,85 |7568,32 |7148,63
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa Zrddta Qu.w Qx,w Qp,w
kWh/rok |kWh/rok |kWh/rok
1 wezet cieplny 17085,71 |21792,99 |17530,75
Suma 17085,71 |21792,99 | 17530,75
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. QL Qr,L
kWh/rok |[kWh/rok |kWh/rok
1 oswietlenie LED - 2623,14 |7869,41
Suma - 2623,14 |7869,41
Chtodzenie
Nr zrédta Nazwa zrodta Quc Qx,c Qrc
kWh/rok |kWh/rok |kWh/rok
1 system VRF 2905,46 |787,39 2362,17
Suma 2905,46 |787,39 2362,17
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw+Qu,c) / As 193,55 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q n+Qxw+Qu,1+Qx,c+Eel,pom) / At 241,23 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qp,w+Qp,1+Qp,c 34910,96 | kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 253,90 kWh/(m2-rok)
chfodzenia EP=Qp/A¢

e) Woyniki analizy poréwnawczej wybor systemu zaopatrzenia w energie
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
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Koszty eksploatacyjne Ku e zt/rok 3058,29 2740,87
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 10,38
Koszty inwestycyjne Kn, zt 36900,00 43050,00
Procentowe zmniejszenie kosztédw inwestycyjnych % - -16,67
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 22,24 19,93
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 268,36 313,09
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 317,42
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 19,37

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

f) Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw,e zt/rok 7737,90 6998,32
Procentowe zmniejszenie kosztéow eksploatacyjnych % - 9,56

Koszty inwestycyjne Kw, zt 36900,00 39360,00
Procentowe zmniejszenie kosztédw inwestycyjnych % - -6,67

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 56,28 50,90

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 268,36 286,25
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 739,58
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 3,33

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

g) Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 19,37
System przygotowania cieptej wody nie 3,33

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
MOZLIWOSCI URZADZEN ,KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE)

STREFIE

a) Dane budynku
e Dane adresowe:

Nazwa budynku: rozbudowa szpitala

Adres budynku: Zielona Goéra, dz. nr 61/9 ul. Zyty 26

Nazwa inwestora: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Gérze
Adres inwestora: Zielona Géra, ul. Zyty 26

* Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej
Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Zielona Géra
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Powierzchnia zabudowy A,=172,50 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=137,50 m?

Powierzchnia netto A=137,50 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=794,80 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=407,76 m?3

Liczba kondygnacji: 1

b) Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

e System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz 100,0 5419,7
e System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz 100,0 5419,7
c) Dostepne nosniki energii
* Istniejacy wezet cieplny
d) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
e Przytacza istniejace
e) Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
*  Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz |0,30 zt/kWh
¢ Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz |0,30 zt/kWh
f) Opis systemdéw zapotrzebowania w energie do analizy poré6wnawczej
Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédto 'wezet cieplny' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Ciepto sieciowe z TAK, Zrédto o udziale procentowym
kogeneracji - Gaz o wH=0,80, typu | 100,00 % na paliwo Ciepto sieciowe
Wezet cieptowniczy kompaktowy z |z kogeneracji - Gaz, typu Wezet
obudowg, o mocy nominalnej do cieptowniczy kompaktowy z
100kW o sprawnosci wytwarzania |obudowg, o mocy nominalnej do
hH,g=0,98, Ogrzewanie wodne z 100kW o sprawnosci wytwarzania
grzejnikami cztonowymi lub hH,g=0,98, Ogrzewanie wodne z
ptytowymi w przypadku regulacji grzejn. cztonow. lub ptytowymi w
1 System ogrzewania centralr'l.ej l?gz autorpatyczne; N przyp. regul. central. i miejsc. z
regulacji miejscowej o sprawnosci | zaworem thermostat. Pl... o
regulacji hH,e=0,77, C.o. z lokal. sprawnosci regulacji hH,e=0,93,
zrédfa ciepta usytuow. w ogrzew. C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow.
budynku z zaizolow. przewodami, |w ogrzew. budynku z zaizolow.
armaturg i urzadzen. w przestrz. przewodami, armaturg i urzadzen.
ogrzew. o sprawnosci przesytu W przestrz. ogrzew. o sprawnosci
hH,d=0,96, System ogrzewania bez | przesytu hH,d=0,96, System
zasobnika ciepta o sprawnosci ogrzewania bez zasobnika ciepta o
akumulacji hH,s=1,00 Urzadzenie sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.
pomocnicze Regulacja wezta
cieplnego obstugujacego system
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ogrzewania i system przygotowania
cieptej wody uzytkowej o mocy
elektrycznej gel=0,09 W/m*2,
czasie dziatania tel =
4734,08197890651 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koncowa Eel,pom =
58,5842644889681 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze Wentylator
w centrali nawiewno-wywiewnej,
krotnos$¢ wymiany powietrza do 0,6
1/h o mocy elektrycznej qel=0,5
W/m*2, czasie dziatania tel = 4380
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu
na energie pomocniczg koricowg
Eel,pom = 301,125 kWh/rok.

TAK; wentylacja mechaniczna TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna o nawiewno-wywiewna o

2 System wentylacji strumieniach powietrza strumieniach powietrza
Vvel=241,76 m3/h, Vve2=6,12 Vvel=241,76 m3/h, Vve2=6,12
m3/h. m3/h.

g) Charakterystyka Zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
*  Budynek projektowany

Rodzaj paliwa ;dnaf hH,tot |Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
(]
Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz [100,0 [0,72  [1,00 \mh/ k17481, 7481,4 iWh/ ro
e Budynek z alternatywnymi Zzrédtami energii
Rodzaj paliwa ;dnaf hH,tot |Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
(]
Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz |100,0 0,87 1,00 \I;v\l:lqh/k 6194,3 6194,3 tWh/ro

e Pordéwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédtfa alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Ciepto sieciowe 7
kogeneracji - Gaz
[k¥hirok]

0o 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Ciepto sieciowe z kogeneraciji - Gaz [kiWh/rok]
u 7481 4
[] | G184 |

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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h) Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikéw energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co

0o 10000 20000 30000 40000 &0000 60000 70000

Ciepto sieciowe|

z kogeneracji -
Gaz [KiWh/rok]

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

co

0o 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Ciepto sieciowe|
z kogeneracji -
Gaz [KiWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemdéw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

Ciepto sieciowe 7
kogeneracji - Gaz
[K¥hirak]

0o 10000 20000 30000 40000 50000 6OOO0O 70000

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz [KiWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

61943 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nos$nikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku

i) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
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1 Cg::o sieciowe z kogeneracji | ;o 4, kWh/rok 2244,43
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 3444,43
KH,E=12-Om + 12-Ab + SB-Cena jedn.=
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Cg::o sieciowe z kogeneradji | ¢, g, 59 kWh/rok 1858,29
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 3058,29
KH,E=12:Om + 12-Ab + SB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llos$¢ robot Cena jedn. Koszty robot Uzas.adnlenle ,
przyjetych kosztéw
1 te.rrT\ostatY w trybie regulacji 16,0 40,00 787,20
miejscowej
Catkowite koszty inwestycyjne KH,I= zt 787,20
Zestawienie kosztdw Iinwestvoeyjinych
()
o0 100,00 200,00 =00 ,0 A00,.0 S00 .0 =00 ,0 SO0 ,0
[ ]
=1
Projektowvwany o0
Adte rnatyrowny Fer 2 |

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztdw eksploatacyjinych

L )
[=trok]

1000 ,0 1500 ,0 Z000,0 =Z500,0 =000 ,0 =500,0
[ ]

[zt To k]
Projektowany
Adternatywny

053 3

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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A C/M/,PECN

j)  Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztdw inwestvoevyinych

Catkowite
[=1]

O
[=t]

Catkowite
=11

Projektowany

Adternatywny

Wykres kosztéw inwestycyjnych

—estawienie kKos=ztdw

ceksploatacyjnych

Catk owite
[=+ o]

Zo
[=tfrok]

Catkowrite
[z To k]

Projektowvwany

(] 1500 ,0

20000

CO
[zt To kK]

Alternatywny S0es.3 S0es.3
Wykres kosztow eksploatacyjnych
k) Woyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
*  Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne KH,E zt/rok 3444,43 3058,29
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 11,21
Koszty inwestycyjne KH,| zt 0,00 787,20
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % -
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 25,05 22,24
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2 0,00 5,73
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 386,14
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 2,04
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod
wzgledem inwestycyjnym
e Analiza zbiorcza optacalnosci
Nazwa Optacalnos¢ SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 2,04
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) Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5,00 lat

Zestawienie kosztow
200000zt

150000z i -

100000zt — 3

so00d —m—m8m— . — o — o —

00z L oosm | @ - - - -
: [1} 1 2 3 4 5

lat rok lata lata lata lat
B Koszty inwestycyjne wariant projektowany
W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 5,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny

Przedziat czasowy Koszty inwestycyjne Koszty eksploatacyjne |Koszty inwestycyjne Koszty eksploatacyjne
[zt] [zt] [zt] [zt]

0 0,00 - 787,20 -

1 0,00 6888,86 787,20 6116,58

2 0,00 10333,29 787,20 9174,88

3 0,00 13777,72 787,20 12233,17

4 0,00 17222,15 787,20 15291,46

5 0,00 20666,59 787,20 18349,75

13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

W projektowanych obiekcie zastosowano:

a) Instalacje elektryczna

b) Instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
c) Instalacje wodociggowg CWU i ZWU

d) Instalacje CO

e) Instalacje monitoringu, eternetilan.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!J

a) KLASYFIKACJA POZAROWA BUDYNKU

Rozbudowa jest jedng strefa pozarowa:

Obcigzenie ogniowe - do 500MJ/m?

Wysokos¢ — niski (N), jednokondygnacyjny

Usytuowanie — przylegty do istniejacego budynku srednio-wysokiego czterokondygnacyjnego

b) ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Zgodnie z § 212 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie bud. zaliczang do ZLII , jest wydzielony i stanowi¢ odrebng
strefe pozarowg, dla ktérej ustala sie klase odpornosci pozarowe;j.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej to ,,B” ZLIl , ponadto budynek jest w bliskim sgsiedztwie budynku
Sredniowysokiego i przez powyzsze nalezy zaliczy¢ rozbudowe do klasy odpornosci pozarowej to ,,B” ZLII wg.
§212 ust.4 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

c) ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

| Klasa | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
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odpornosci gtéwna konstrukcja | strop sciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

»B” R120 R30 REI160 E160 EI30 RE30

Ww. elementy wykonane muszg by¢ z materiatéw NRO

d) LOKALIZACIA

Przedmiotowy teren dla planowanej inwestycji (dziatki nr : 61/11) potozony jest w centralnej czesci miasta
Zielona Géra przy ul. Podgornej. Projektowang rozbudowe zlokalizowano po potudniowej stronie budynku
istniejgcego , teren czesciowo jest porosniety trawg . Istniejgcy budynek zlokalizowany jest w potudniowo
wschodniej czesci dziatki. Na dziatce istnieje techniczna infrastruktura towarzyszaca : przytgcze cieptownicze,
elektryczne oraz kanalizacyjne. Szczegdtowe informacje na temat catej istniejgcej infrastruktury technicznej
zawarte sg w odrebnych opracowaniach projektéw branzowych.

e) STREFY POZAROWE
* strefa | — rozbudowa - ok. 172,5 m?;

Pozostate strefy zgodnie dokumentacjg przeciwpozarowa dla SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z O. O.

f) ZABEZPIECZENIA INSTALACYJNE

Przejscia instalacyjne zostang zabezpieczone do odpornosci ogniowej El 60 przez uszczelnienie masami
ogniochronnymi np: firmy PROMAT lub réwnorzednymi (dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez stropy lub podtoge na gruncie do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych).

g) WARUNKI EWAKUACII

e Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych.
Na terenie dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych wynoszg 10m przy jednym dojsciu oraz 40m przy
dwadch dojsciach i nie zostang przekroczone.

W obiekcie dopuszczalne dtugosci przejsé ewakuacyjnych wynoszg 40 m i mogg by¢ liczone jako przejscie przez
trzy pomieszczenia - wymagania w tym zakresie bedg spetnione.

e Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
Dojscia ewakuacyjne wystepujg jedynie w czesci socjalno-biurowej. Dopuszczalne dtugosci przejs¢
ewakuacyjnych wynoszg:

* z pomieszczen dla ktérych zapewniono jeden kierunek dojscia - 9 m, w tym max. po poziomej drodze
ewakuacyjnej;

e Drogii wyjscia ewakuacyjne.
Z pomieszczen zostanie zapewnione jedno wyjscie ewakuacyjne oraz jedno wyjscie ewakuacyjne do innej
strefy. . Drzwi bedga posiadaty szeroko$¢ min. 0,9 m i bedg otwierane na zewngatrz obiektu i strefy.

Korytarze bedg posiadaty szerokosé min. 1,4 m. Drzwi stanowigce wyjscia z pomieszczen bedg posiadaty
szerokos$¢ 0,9 m. Drzwi, ktére przy petnym otwarciu bedg powodowaty zawezenie drogi ewakuacyjnej ponizej
1,4 m zostang wyposazone w samozamykacze, lub bedg wykonane jako wyktadane.

h) PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Rozbudowa zostanie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem: jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2, przy jednoczesnym zachowaniu

odlegtosci dojscia do sprzetu gasniczego max. 30 m.
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Na terenie obiektu planuje sie rozmieszczenie gasnic proszkowych stuzacych do gaszenia pozaréw.

Gasnice proszkowe beda przystosowanych do gaszenia urzgdzen elektrycznych pod napieciem.

Poszczegodlne strefy pozarowe bedg wyposazone w gasnice przenosne, w zaleznosci od kwalifikacji i
powierzchni tych stref — nalezy przewidzie¢ nastepujgce (minimalne) ilosci srodka gasniczego zawartego w
gasnicach:

budynek - co najmniej 2 kg Srodka gasniczego na kazde 100 m2 strefy pozarowej, ogdétem 2 gasnice typu ABC,

Gasnice beda rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, zgodnie z nizej wymienionymi
wymaganiami:

1) przy wejsciach do poszczegdlnych czesci

2) na korytarzu ewakuacyjnym

3) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

4) szerokos¢ dostepu do gasnic bedzie nie mniejsza jak 1 m,

5) miejsca usytuowania gasnic bedg oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

i) WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE
Nie stawia sie wymagan.

i) PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO — ALARMOWA
Projektuje sie instalacje typu SAP zgodnie z projektem wykonawczym elektrycznym.

k) STALE URZADZENIA GASNICZE
* Hydranty Dn25 na korytarzu z wezem pétsztywnym o dfugosci 20+10m
* Hydranty zewnetrzne istniejgce Dn80

) DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU
Do obiektu droga pozarowa nie jest wymagany — jednakze dojazd zapewniony od stony ul. Podgérnej w
odlegtosci 19m, zapewniajacy dostep do 50 % obwodu rozbudowywanej czesci.

m) INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Na terenie obiektu awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wymagane jest:

* na terenie korytarzy;

W obszarach tych zostanie wykonane oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce spetnienie wymagan Polskiej
Normy: zostanie zapewnione $rednie natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1 Ix na poziomie posadzki w wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, wtaczenie oswietlenia nastgpi w ciggu 2 s, a wytworzenie 50% wymaganego
natezenia w ciggu 5 s. od chwili wytgczenia oswietlenia podstawowego, czas dziatania oswietlenia bedzie
wynosit 1 godz.

Lampy oswietlenia ewakuacyjnego zostang réwniez zlokalizowane na zewngatrz obiektu za drzwiami wyjsc¢
ewakuacyjnych.

W miejscach lokalizacji urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej zostanie zapewnione oswietlenie
awaryjne o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 0,5 godz. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z PN EN 1838:2005

»Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne".
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Instalacja oswietlenia awaryjnego zastanie wykonana na postawie projektu branzowego, ktéry pod wzgledem

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-180-7010.

Rozmieszczenie znakdw musi zapewnia¢ widocznos¢ kierunku do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z kazdego
punktu drég ewakuacyjnych ostang zastosowane oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN-EN 60598-2-
22 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegétowe. Dziat 22: Oprawy oswietlenia awaryjnego,
posiadajace aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP w Jézefowie, ktére bedg umieszczone przy kazdych
drzwiach wyjsciowych, tam gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych
oraz tam, gdzie s3 zamontowane urzadzenia bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci:

* przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

* w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

* w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakdéw bezpieczenstwa (ewakuacyjnych i ppoz.),
* przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

* na skrzyzowaniu drdg ewakuacyjnych i korytarzy,

* za kazdym wyjsciem ewakuacyjnym z obiektu (na zewnatrz),

* w poblizu punktu pierwszej pomocy medycznej,

* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (central sygnalizacji pozarowej, stacji kontrolno-
alarmowych samoczynnych urzadzen oddymiajgcych, hydrantéw wewnetrznych).

Miejsca punktu pierwszej pomocy oraz w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego, o ile s3 usytuowane poza drogami ewakuacyjnymi beda posiadaé natezenie oswietlenia na
poziomie minimum 5 Ix,

Oswietlenie bedzie réwniez realizowac funkcje ewakuacyjnego oznakowania kierunkowego wskazujgcego
drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne (czyli tzw. znakéw ewakuacyjnych oswietlonych wewnetrznie) — znaki
ewakuacyjne oswietlone wewnetrznie bedg wykonane jako oprawy dwufunkcyjne, pracujac w trybie pracy
statej (ciggte Swiecenie),

Instalacja zasilajgca oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedzie zaprojektowana w sieci bezpiecznej
typu TN-S,

Przewody i kable wraz z zamocowaniami (czyli tzw. zespoty kablowe) stosowane do zasilania opraw awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego beda zapewniad ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania o$wietlenia, tj. co najmniej 60 minut (zostang zastosowane przewody/kable
ognioodporne PHI0 oraz zespoty kablowe E90).

Inne rodzaje oswietlenia awaryjnego (zapasowe, przeszkodowe) w obiekcie zaktadu oraz budynku nie s3
wymagane, zatem nie przewiduje sie ich stosowania.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ-SZCZEGOLOWE

a) Podstawa opracowania

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r.
poz. 2117).

b) WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania .

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa

PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczeristwa Ewakuacyjne

-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym,

Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym,

Polska Norma PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Konserwacja hydrantéw
wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN-60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

Wiedza techniczna.

c) Dane o budynku - powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnacji
Projekt obejmuje przebudowe czesci parteru istniejgcego budynku szpitala.
Budynek kwalifikowany jest jako Sredniowysoki (SW).

Dane podstawowe w zakresie inwestycji:

- powierzchnia catkowita 172,5m2

d) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce w procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatéw klasyfikowanych, jako
niebezpieczne pozarowo.

W pomieszczeniach budynku bedg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne typowe dla pomieszczen
szpitalnych, takie jak: papier, meble, materace, wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, wyktadziny
podtogowe, sprzet medyczny, komputerowy i RTV, tkaniny i ubrania nie stwarzajace szczegdlnego zagrozenia
pozarowego.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych
drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngatrz pomieszczenia

Kategoria zagrozenia ludzi:

Parter i piwnica - ZL Il

Kondygnacje powyzej parteru ZLII

Kategoria zagrozenia pozarem - pomieszczenia techniczne — PM do 500 MJ/m:

Liczba oséb na kondygnacji zostanie okreslona na podstawie projektdw aranzacji ww. powierzchni, objetych
oddzielnym uzgodnieniem przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 —ciu osdb niebedacych ich statymi
uzytkownikami.
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e) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Jednakze dla celéw projektowych, zgodnie z tabelg E4 zatgcznika E. Gestos¢ obcigzenia ogniowego. PN-EN
1991-1-2 z kwietnia 2006r. Euro kod 1: Oddziatywanie na konstrukcje w warunkach pozaru, gestos¢ obcigzenia
oghiowego pomieszczer przyjmuje sie 285 MJ/m?2.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji tatwopalnych. W budynku jest zakaz
przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, takich jak: benzyny, rozpuszczalniki, ciecze palne o
temp. zaptonu ponizej 55 -C.

W pomieszczeniach technicznych przewidywana gestos$é obcigzenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m:.

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe w
zwigzku z tym w budynku nie przewiduje sie koniecznosci dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

g) Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia

Wymagang klasa odpornosci pozarowej - budynek sredniowysoki, pieciokondygnacyjny ( w tym piwnica )
przyjeto dla catego budynku ZLII — klasa B

a) Klasa odpornosci ogniowej, stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych Wymagania dotyczace
odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych dla klasy odpornosci pozarowej ,,B” przedstawia
ponizaj tabela:

klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus-
klasa odpornosci
pozarowej 6
budynku glowna konstrukcj a $ciana 4ciana przekrycie
konstrukcja Strop:
, dachu zewnetrznax wewnetrzna: dachu:
nosna
1 2 3 4 5 6 7
El 60
,B” R 120 R 30 REI 60 . El 30 RE 30
(0&21i)

Przegrody stanowigce elementy gtéwnej konstrukcji nosnej, powinny spetnia¢ kryterium nosnosci ogniowej R
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z
pofaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol.
4.

Dla $cian zsypu wymaga sie klasy El 60 a dla drzwi komér zsypu klasy El 30;

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacjami.

h) Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0€=>i) - kryteria szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej muszg by¢ spetnione przy oddziatywaniu ognia od
wewnatrz i od zewnatrz,

NRO — nierozprzestrzeniajgcy ognia, N — niepalny. (-) - nie stawia sie wymagan.

Niniejsza dokumentacija stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 41
nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

i) Elementy poziome elewacji powinny by¢ niepalne lub niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod
wptywem ognia.

¢ Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na
konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico éciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowe;j E | 60.
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatléw niepalnych, a wystepujace
w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego i odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w

tabeli:
Klasa odpornosci ogniowe;j
elementéw oddzielenia | 4y wi drzwi  z przedsionka
OKCIJ?)SijS’Ci przeciwpozarowego przeciwpozarowe lub przeciwpozarowego
pozarowej L . !nnych
budynku Scian i zamknieé
Str(_)ptiyv z Stropow w przeciwpozarowy ch na korytarzi do na klatke
:\?r%ié:/sn;L ZL pomieszczenia schodowa *
1 2 3 4 5 6
B REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6,
znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

taczna powierzchnia tych otwordw nie powinna przekracza¢ 15 % powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego — 0,5 % powierzchni stropu.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementéw.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Wydzielenia przeciwpozarowego
elementami o odpornosci ogniowej co najmniej REl 60 z zamknieciami otwordw w nich o odpornosci ogniowe;j
El 30 wymagajg m.in. klatka schodowa oraz kottownia gazowa zlokalizowana na poddaszu.
Zastosowana w budynku konstrukcja nos$na (opisana w projekcie konstrukcji ) oraz przegrody scian
wewnetrznych i zewnetrznych opisane w projekcie architektury powinna zapewni¢ spetnienie wymagan
odpornosci ogniowej dla elementéw budowlanych.

¢ Wymagania dotyczgce materiatdw wykonczeniowych.
W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
fatwo zapalnych jest zabronione. Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach wyktadziny podtogowe i
Scienne — co najmniej trudno zapalne.
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
State elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych.
Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny miec:
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej,
majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 1 30,
przestrzen podpodtogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m2 przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub ogrzewania jest
zabronione

e Certyfikaty i dopuszczenia.
Zastosowane wyroby budowlane i stuzgce ochronie przeciwpozarowej, powinny posiadac stosowne certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a takze deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

j)  Strefy pozarowe i strefy dymowe

Strefe pozarowaq stanowi budynek albo jego cze$é oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Czescig budynku, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby dzwigowe w tym budynku spetniaja
co najmniej wymagania okreslone dla klatek schodowych, tj. oddzielenie przedsionkiem przeciwpozarowym lub
zamkniecie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 z samozamykaczem i wyposazenie w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego:

ZL11-3500m2,

Zgodnie z §227 ust. 5 ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m2 w budynku
wielokondygnacyjnym zapewniono mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji.

Zakres projektu o powierzchni 172,5m2 jest czescia strefy pozarowej parteru stanowigcego odrebng strefe
pozarowg budynku.
Drogi ewakuacyjne w zakresie opracowania wydzielono Scianami o wymaganej odpornosci ogniowej REI30.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sgsiadujacych
Zakres projektowanej przebudowy bedzie stanowic¢ czes¢ strefy pozarowej parteru. W miejscach zblizenia $cian
zewnetrznych poszczegdlnych stref pozarowych obiektu zachowane bedg zasady dotyczace wydzielenia pasa
elewacji o odpornosci ogniowej EI120 szer. 4m w przypadku $cian prostopadtych oraz pasa elewacji o
odpornosci ogniowej EI60 szer. 2m przy granicy stref.

k) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Warunki ewakuacji

W strefie objetej opracowaniem przewiduje sie wyjscia na zewnetrz budynku lub do innej strefy pozarowej na
poziomie parteru.

Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku zaprojektowano min. 1,4 m, w tym szerokosc¢ skrzydta
podstawowego 0,9 m w swietle przejscia.

Szerokosci projektowanych drzwi do pomieszczen za wyjgtkiem opisanych powyzej posiadajg wymiar co
najmniej 0,9 m.

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych 1,4 mi 1,2 m dla korytarzy poznaczony do ewakuacji do 20 oséb.
Drzwi do pomieszczen nie blokujg i nie zawezajg szerokosci przejscia (otwarcie o 180 0 lub wyposazenie w
samozamykacze).

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedg zawezaty wymaganych wymiaréw drég
ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych wynosza co najmniej 2,2 m.
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W przypadku aranzacji lokali dtugos¢ przejscia przez 3 pomieszczenia nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40
m. Zachowano rowniez szerokos¢ przejscia 0,9 m.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;j.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza wartosci dopuszczalnych 10 m przy
jednym kierunku dojscia i 40m przy dwéch i wiecej kierunkach.

I) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych ( wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgormowej )

Instalacja wentylacji mechanicznej

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagany system sygnalizacji pozarowej przeciwpozarowe klapy
odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez SSP.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe, pozarowa,
ktorej nie obstugujg, majg klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa i
dymoszczelno$¢ (E | S) lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

m) Instalacja elektryczna

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami
kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinny miec klase
PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o ktérym mowa
powyzej, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej El przegrdod oddzielenia przeciwpozarowego. Przejscia instalacji elektrycznych przez
Sciany i stropy pomieszczen zamknietych (np. klatki schodowej i kottowni), o klasie odpornosci ogniowej REI 60
lub El 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.
Do instalacji i urzgdzen zapewniajgcych bezpieczeristwo w razie pozaru zalicza sie:

instalacje sygnalizacji alarmu pozaru

osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne;

instalacje hydrantéw wewnetrznych

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody i kable elektryczne prowadzgce od przytacza do tablicy z urzadzeniem przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zostang obudowane w budynku do klasy REI 120 .

n) Instalacja odgromowa
Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

o) Dobdr urzadzen przecipozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczennstwu pozarowemu,
dostosowaniu do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Budynek docelowo bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SSP,
hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym,
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oswietlenia , ewakuacyjnego zasilanego z indywidualnych  zestawdw inwerterow z akumulatorami,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP ( instalacji elektrycznych czesci nadziemnej oraz w przypadku
zainstalowania urzadzen UPS przeciwpozarowy wytgcznik UPSéw PWU),

p) Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) ( poza zakresem opracowania )

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, umozliwiajacy wytaczenie wszystkich odbiornikéw
w budynku, z wyjgtkiem:

zasilania urzagdzen oddymiajgcych klatek schodowych, zasilania pompowni pozarowej,

zasilanie instalacji ochrony przed zadymieniem klatki schodowej i szybéw windowych, oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, zasilanie centralki SSP kablem ognioodpornym

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP), odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych odbiory zwigzane z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku. Techniczne urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku
zasilane bedga z wydzielonej rozdzielnicy. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany bedzie przy wyjsciach
do budynku. W przypadku zainstalowania urzgdzen bezprzerwowego zasilania UPS kazde takie urzadzenie
bedzie musiato mie¢ wtasny wyprowadzony do pomieszczenia ochrony przeciwpozarowy wytgcznik awaryjny
(PW UPS).

Kable faczace przeciwpozarowe wytaczniki pradu z wytgczanymi urzgdzeniami powinny by¢ wykonane jako
PH90.

Szczegétowe informacje w zakresie przeciwpozarowego wytgcznika pradu zawarte beda w projekcie
branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

gq) Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie spetnia wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013 ,Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie
awaryjne” — na drogach ewakuacyjnych oswietlonych swiattem sztucznym; oswietlenie powinno uruchamiacd sie
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1
godzine oraz zapewniac osiggniecie Sredniego natezenia oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi nie mniej niz 0,5Ix.

Jesli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co
najmniej 5Ix.; wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004
,Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe”. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego i posiada¢ w tym zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

r) Podswietlane znaki ewakuacyjne.

Przewiduje sie zastosowanie podswietlanych znakow ewakuacyjnych z czasem swiecenia autonomicznego
jedna godzina po zaniku zasilania oswietlenia podstawowego. Znaki ewakuacyjne rozmieszczone powinny by¢
w taki sposéb, aby wskazywac najkrotszg droge do wyjscia z budynku. Znaki ewakuacyjne powinny pracowac¢ w
trybie pracy na jasno (praca normalna i awaryjna). Sprawnos¢ techniczna opraw powinna by¢é monitorowana
przez cyfrowy system centralny.

Uzupetniajgco zastosowane bedzie oznakowanie ewakuacyjne znakami fluorescencyjnymi (zrodta Swiatta
powodujgce dotadowanie powtoki fluorescencyjnej bedg rozmieszczone zgodne z PN-EN I1SO 7010).

s) Wyposazenie w gasnice

Czes¢ budynku objetg opracowaniem nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Przy rozmieszczeniu
podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: - sprzet powinien byé umieszczony
w miejscach tatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach, na
korytarzach, w pomieszczeniach przy wyjsciach na zewnatrz, na kondygnacjach powtarzalnych sprzet nalezy
umieszczac w tych samych miejscach.

do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m, odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m, w budynku jedna jednostka sprzetu gasniczego (gasnica) o masie srodka co
najmniej 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL lub w pomieszczeniach magazynowych o gestosci obcigzenia
ogniowego ponad 500MJ/m2.
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Ostateczne okreslenie ilosci, wielkosci oraz sposobu rozmieszczenia niezbednego sprzetu gasniczego powinno
nastgpi¢ przed oddaniem obiektu do uzytkowania w ramach opracowywanej przez zarzadce lub uzytkownika
"Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego".

t) Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Dla budynku objetego przedmiotowa przebudowa wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci, co najmniej 20 dm3/s. Instalacja bedzie
zasilana z sieci miejskiej.

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych powinna by¢ zapewniona przez dwa hydranty zewnetrzne
DN 80. Wydajnos$¢ hydrantu 10 dm3/s. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok.38 m

Dla projektowanego budynku jest wymagana droga pozarowa, ktérej funkcje petni wewnetrzny uktad
komunikacji.

Woyjscia z budynku maja potaczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w budynku.

u) Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia drég komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji przewidziano materiaty co najmniej
trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywacd z materiatéw niepalnych tj. posiadajacych klase
reakcji na ogien Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2
s1,d1; A2 s2,d1; A2 s3,d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3, d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3,
d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia
Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych i w garazu projektuje sie jako co najmniej trudno zapalne.
W budynku nie przewiduje sie stosowania podtég podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub
innego podtoza.

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W projektowaniu elementéw wykoriczenia korytarzy i klatki schodowej stanowigcych drogi ewakuacyjne w
budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatow trudno zapalnych,

sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia,

wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw, co najmniej trudno
zapalnych

v) Inne

Montaz urzadzen i instalacji przeciwpozarowych w obiekcie powinien by¢ zrealizowany w oparciu o
dokumentacje techniczng branzowg (projekt) uzgodniong przez rzeczoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projekty aranzacyjne nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ odpowiednie
aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia
jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i CNBOP —PIB.

Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

wyposazy¢ budynek w gasnice,

oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych: hydrantéw wewnetrznych, przeciwpozarowego wytacznika pradu
elektrycznego, gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji, - w miejscach ogdlnie
dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru, - uaktualnié Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego z planem ewakuacji dla budynku, zapozna¢ pracownikéw z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.
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16. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
a) Istniejgcy uktad funkcjonalny

Wejscie gtdwne do budynku znajduje sie od strony pétnocnej w sciennie miedzy budynkami. Drzwi wewnetrzne
ktérymi tgczy sie budynek projektowany z czescig istniejagcg prowadzi do umieszczonego centralnie holu z
rejestracjg, z ktérego poprzez umieszczone w kazdym skrzydle osiowo korytarze mozna dostac sie na
poszczegdlne oddziaty szpitala. Po stronie potudniowozachodniej zlokalizowana jest winda, zas kazde ze
skrzydet budynku posiada po jednej ewakuacyjnej klatce schodowe;.

b) Projektowany uktad funkcjonalny

Projekt zaktada rozbudowe obiektu budynku L na potrzeby utworzenia Centrum Diagnostyki Choréb Sutka.
Funkcjg budynku sg ustugi publiczne z zakresu ochrony zdrowia. W projektowanych obiekcie wyodrebniono
cztery gabinety lekarskie/USG,Mammograf/, pomieszczenie socjalne , toalete dla pracownikéw i dla pacjentéw
/kobiet/ oraz pomieszczenie gospodarcze i techniczne. Obiekt przeznaczony dla 4 pracownikéw oraz 4
pacjentéw z poczekalnig dla 14 oséb.

c¢) Budynek wyposazono w mammograf ,przez co dostosowano go do wymogoéw zwigzanych z urzadzeniami
promieniujacymi jonizujgcymi-rentgen — zastosowano przegrody o odpowiedniej gestosci minimum 1,6gem3
oraz drzwi stalowe o grubosci minimum 0,5mm. Do projektu zataczono projekt obliczen oston przed

d) Wyposazenie obiektu w zakresie insfrastruktury technicznej

Instalacje sanitarne

Zakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje:

wody oraz kanalizacji sanitarnej;

centralnego ogrzewania;

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Przewiduje sie zaprojektowanie nastepujacych instalacji:
oswietlenia ogélnego i miejscowego,
oswietlenia awaryjnego, podswietlanych znakow kierunkowych,
sity — zasilanie gniazd ogdlnych i komputerowych,
sity — zasilanie urzgdzen wentylacji i klimatyzacji,
sity — zasilanie urzgdzen technologicznych,
zdalnych sterowan i wskazan,
ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,
systemu sygnalizacji pozaru SSP,
instalacje teleinformatycznag
instalacje przyzywowg
e SZCZEGOLOWIE OPISY W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH.

17. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCII
Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
a) Przebudowa obiektu w opracowywanym zakresie nie bedzie miata wptywu na srodowisko naturalne.

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekéw
W wode na cele bytowe obiekt bedzie zaopatrywany z sieci miejskiej.
Instalacja przeciwpozarowa bedzie zaopatrywana z sieci miejskiej.

b) Scieki z kanalizacji sanitarnej odporowadzane beda do sieci miejskiej.
Bilanse oraz rozwigzania szczegétowe zgodnie z projektami branzowymi.
c) Wplyw zakresie emisji do atmosfery

Inwestycja nie posiada szkodliwego wptywu na srodowisko. Ekspolatacja projektowanego obiektu nie bedzie
zwigzana z ucigzliwymi emisjami zanieczyszczen do srodowiska.

d) Gospodarka odpadami

W projektowanym obiekcie powstawac bedg typowe odpady medyczne oraz bytowe. Przewiduje sie
prowadzenie wstepnej segregacji w zakresie podstawowych grup odpadéw. Gospodarka odpadami
medycznymi zgodnie z technologig medyczng szpitala.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 48
nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

e) Emisja hatasu

Emisja hatasu w opracowywanym zakresie inwestycji bedzie zwigzana z urzgdzeniami technicznymi
obstugujacymi budynek.

Hatas emitowany bedzie przez centrale wentylacyjne i wyrzuty powietrza.

Spodziewany obliczeniowy zasieg emisji hatasu w obszarze najblizszych obiektdw podlegajgcych ochronie
akustycznej bedzie nizszy od wartosci dopuszczalnych zaréwno w odniesieniu do pory dnia i pory nocy.

f) Akustyka

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku nalezy
zastosowac nastepujace rozwigzania projektowe:

mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtéwnych oraz w poblizu nawiewnikéw i wyrzutdéw
powietrza

zaprojektowac ttumiki akustyczne kanatowe ograniczajgce hatas urzadzen

przyjacé, ze centrale klimatyzacyjne zostang podtgczone do sieci przewoddéw za pomoca potaczen elastycznych
przyja¢, ze kanaty wentylacyjne beda mocowane przy pomocy podwieszen i podpdr z zastosowaniem
podktadek gumowych

przyjaé, ze urzgdzenia wentylacyjne bedg mocowane Srubami z zastosowaniem podktadek gumowych
instalacje nalezy zaprojekotwac tak, aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne maksymalne poziomy
dzwiekdw zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu
przenikajacego do pomieszczenia od
Dopuszczalny Yvyposazenla te/chmcznego b.udynku oraz .
réwnowazny poziom innych urzadzen w budynku i poza budynkiem
dzwug.ku A hatasu éredni poziom
przer_nkajacego do dzwieku A, (Lam) (przy
Lp. | Przeznaczenie pomieszczenia pomlesz_cze’nlz’a od hatasie ustalonym) lub | maksymalny poziom
wszystkich zrodef rownowazny dzwieku A, (Lamax), przy
hatasu facznie poziom hatasie
Laeq, dB diwieku A, (Laeg) (przy | nieustalonym, dB
hatasie nieustalonym),
dB
w dzien W nocy w dzien W nocy w dzien w nocy
Pokoje chorych w szpitalach
za wyjatkiem pokoi w
1 . . . 35 30 30 25 35 30
oddziatach intensywnej
opieki medycznej
Sale operacyjne, pokoje
2 przygotowania chorych do 35 ) 30 _ 35 B
operacji
Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne (za
3 wyjatkiem dziatéw 40 30 35 25 40 35
technicznych i
gospodarczych)
g) UWAGA:

Specjalne zabezpieczenia akustyczne sprecyzowane bedg w projekcie wykonawczym po doborze urzadzen i
informacji o ich parametrach akustycznych.

18. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP | HIGIENICZNO-SANITARNE

Informacje ogdlne
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W przebudowywanym budynku planowane jest zatrudnienie pracownikow w systemie pracy jedno, dwu i
tréjzmianowe;j.

Dla pracownikéw obiektu przewidziane sg zespoty szatniowe typu podstawowego w istniejacej tkance szpitala,
poza zakresem opracowania projektu.

Dla pracownikéw biurowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie przewiduje sie lokalizacji zespotéw
szatniowych.

Wszyscy pracownicy bedg posiadali do swojej dyspozycji sanitariaty i kuchenki wyposazone w zlew, umywalke i
urzadzenie do podrzewania np. czajnik elektryczny lub kuchenka mikrofalowa. W obiekcie znajdowac sie beda
pomieszczenia dla oséb sprzgtajacych wyposazone w zlew ze ztgczkg do weza na wysokosci 50cm od podtogi.
Odlegtos¢ miejsca pracy od toalet nie przekroczy 75m.

Oswietlenie naturalne w pomieszczeniach pracy ciggtej i przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewnia sie
poprzez okna usytuowane w $Scianch zewnetrznych. Minimalny stosunek powierzchni okien w stosunku do
powierzchni podtogi wyniesie 1:8

19. WYBURZENIA | ROZBIORKI

Wyburzenia w obszarze budowy
W zwigzku z rozbudowg obiektu, konieczne bedzie wykonanie otworu tgczacego czesé istniejaca z
nowoprojektowang oraz przebicia pod otwory instalacyjne. Szczegdty wg projektéw branzowych.

20. ELEWACIE

Projekt przewiduje wykonanie nowych elewacji, sciany zenetrzne murowane docieplone wetng mineralng o gr.
18cm wykonczone tynkiem sikatowo-silikonowym w kolorystyce wg projektu.
tacznik wykonany z ptyty warstwowej PIR gr. 15cm w kolorze wg projektu.

21. SCIANY DZIAtOWE

Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12cm wytrzymatoséci 15 MPa i klasie gestosci 1.6. o odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowe;j.

22. SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane modutowe z ptyt mineralnych

W celu uzyskania jak najwiekszego komfortu pracownikéw w komunikacjach zaktada sie wykonczenie sufitéw
podwieszonych ptytami dzwiekochtonnymi — akustycznymi, wykonanymi z prasowanej wetny skalnej. Sufit
wykonuje sie z petnych modutéw oraz z docinania ptyt.

Sufit musi by¢ demontowalny i odporny na wilgo¢ oraz plesnie i grzyby.

23. POSADZKI

Proponowane sg nastepujgce typy wykonczenia posadzek, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia:
Naturalna wyktfadzina linoleum ze wzgledu na swojg wysokg odpornosé jak i na charakter grzybobdjczy i
bakteriobdjczy oraz ekologiczny, proponowana jest do komunikacji nieposiadajgcych specyficznych wymogéw
technicznych.

Wyktadzina PVC do pomieszczenl, komunikacji suchych i nieposiadajgcych specyficznych wymogéw
technicznych, PVC antyposlizgowa do pomieszczen wilgotnych.

Posadzka utwardzana powierzchniowo i impregnowana w pomieszczeniach technicznych.

W pomieszczeniach z urzgdzeniami elektrycznymi posadzka powinna by¢ antyelektrostatyczna, nieiskrzgca.

24. WYKONCZENIE SCIAN

Tynki suche i mokre malowane farbg higieniczng

Farba przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, gdzie istotna jest funkcjonalnos¢ i higiena:
korytarze, inne pomieszczenia. Odporna na réznego typu srodki chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne,
Scieranie, dziatanie wody, bakterii i grzybéw. Umozliwia utrzymanie czystosci, poddaje sie wielokrotnemu
czyszczeniu przy uzyciu tagodnych detergentow, bez zmiany swoich wtasciwosci. W komunikacji ptyta akrylowo-
winylowa do poziomu 110cm nad posadzka.

Wyktadzina PVC do pomieszczen wilgotnych

Wyktadzina PVC w pomieszczeniach wilgotnych jak toalety, fazienki, zdogna z wykoriczeniem na podtodze.
Fartuch z wykfadziny PVC w pomieszczeniach, w ktdrych przewiduje sie umywalki, zlewozmywaki, kuchenki, itp.
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25. TECHNOLOGIA MEDYCZNA

a) W poradni zaprojektowano:

sale fizjoterapii
sale terapii indywidualnej
sale rehabilitacji wielostanowiskowej
*  POMIESZCZENIE MAMMOGRAFU ORAZ £tOZKA TYPU SOPHIA

W pomieszczeniu tym beda odbywac sie badania mammografem oraz tézkiem SOPHIA. S3 to badania
ukierunkowane na badanie piersi u kobiet cierpigcych na choroby onkologiczne lub profilaktyczne badania.

*  POMIESZCZENIE USG
W pomieszczeniu tym bedg odbywac sie badania USG. S to badania ukierunkowane na badanie piersi wraz z
diagnostyka.

*  GABINET LEKARSKI
W pomieszczeniu tym lekarz bedzie opisywat zabiegi ww pomieszczeniach oraz konsultowat je z pacjentem.

b) Opis poszczegdlnych pomieszczen
¢  Poczekalnia pacjentéw
Wykoriczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane, Sciany gtadkie, tatwo
zmywalne, Sufit fatwo zmywalny.
llos$¢ pacjentow — 14 oséb
Wyposazenie: krzesetka
Instalacje:
wentylacja — wentylacja mechaniczna +klimatyzator
elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, 300lux
*  Gabinet lekarski
Wykonczenie: podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na sciane,

Sciany gtadkie, tatwo  zmywalne, za umywalka zabezpieczone przed zawilgoceniem,
Sufit fatwo zmywalny
Wyposazenie: regat gabinetowy (1000x450x2100mm) (Cel), szafa na dokumentacje

(1000x450x2100mm) (Ce2), biurko x2 (Db1.2.3), fotel do biurka x2 (Bb3), drukarka, (Xal.1), zestaw
komputerowy (ZK), pojemnik na odpadki (W), wieszak na ubranie (Yb1), aparat telefoniczny (TEL), ,
kserokopiarka (Xal.2), krzesto (Bb2), pojemnik na mydto w ptynie z dozownikiem (DM), podajnik recznikow
jednorazowych (PR), pojemnik na odpadki (W), lustro (L), Instalacje:
wentylacja — wentylacja mechaniczna + klimatyzator, 30m3/h/os., min 1,5 wym/godz. temp. 20°C (obliczeniowa
zima),
elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, gniazdo do podtaczenia ksero i
drukarki, 30cm nad podtogg, gniazdo podwdjne 30cm nad podtoga w okolicach kazdego biurka, 500lux
teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego 2x (3xRJ45+3x230V DATA) na biurko, instalacja
sygnalizacji pozaru,

*  Pom. gospodarcze
Wykonczenie:  podtoga —tatwo zmywalna, cokolik na sciane,
Sciany fatwo zmywalne, odporne na dziatanie na wilgoé i $rodkédw dezynfekcyjnych.
Sufit fatwo zmywalny.
Instalacje:
wodne:
zlew zamontowany na wys. 50cm nad podtogg z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekdw; kran ze ztgczka do weza podtgczenie mieszalnika roztwordw roboczych do kranu ze ztaczka
wentylacja - wentylacja mechaniczna,
elektryczne - oswietlenie ogdlne, kinkiet nad zlewem, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia hermetyczne,
200lux

¢ Pomieszczenie socjalne
Wykonczenie: podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane, antyposlizgowa
Sciany fatwo zmywalne, odporne na dziatanie i $rodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit tatwo zmywalny.
Wyposazenie: szafka szatniowa z tawka x3 (Ce8)(500x300x1800)

Instalacje:
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wentylacja — wentylacja mechaniczna,
elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
(1szt. 30cm nad podtoga), 200lux, oswietlenie awaryjne

¢ Komunikacja — powierzchnia — 9,8m:

*  WC pacjentéw/nps
Wykonczenie: podtoga — wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,
antyposlizgowa
Sciany fatwo zmywalne, odporne na wilgoé dziatanie i srodkéw dezynfekcyjnych.
Sufit fatwo zmywalny, odporny na wilgoc.
Wyposazenie: wieszak na haczykowy (Yb1.1), pojemnik na mydto w ptynie z dozownikiem (DM), podajnik
recznikéw jednorazowych (PR), pojemnik na odpadki (W), porecz scienna, uchylna x2 (Xd1.2), uchwyt na papier
toaletowy (UP), lustro (L), wiszgca szczotka do WC (SZ), kinkiet nad umywalka, Instalacje:

a) wodne:

umywalka dla nps z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem S$ciekéw,
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,
wentylacja — wentylacja mechaniczna, 100m:/h, temp. 20BC (obliczeniowa zima),
elektryczne - oswietlenie ogdlne, kinkiet nad umywalky, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.1 —
pojedyncze hermetyczne przy umywalce), 200lux
Dadatkowo wyposazenie dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z projektem

e WC pracownikéw
Wykonczenie:podtoga — wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane, antyposlizgowa Sciany fatwo
zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkéw dezynfekcyjnych. Sufit tatwo zmywalny.
Wyposazenie: pojemnik na mydto w ptynie z dozownikiem (DM), podajnik recznikow papierowych (PR),
uchwyt na papier toaletowy (UP), lustro (L), pojemnik na odpadki (W), wieszak haczykowy (Yb1.1), wiszaca
szczotka do WC (SZ), kinkiet nad umywalka
Instalacje:
a) wodne:
umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem sciekow
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m3/h; temp. 20°C (obliczeniowa zima),
elektryczne - oswietlenie ogdlne, kinkiet nad umywalka, gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia, 200lux

*  Gabinet USG
Wykonhczenie: Podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, pragdoprzewodzaca, cokolik wywiniety na $ciane
Sciany - gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalka zabezpieczone przed zawilgoceniem,
Sufit fatwo zmywalny
llos¢ personelu — 1 - 2 osoby, ilo$¢ pacjentow — 1 osoba
Wyposazenie: biurko (1200x600x850)(Dal.1), krzesto x2 (Bb2), taboret obrotowy (Ba2), fotel do biurka (Bb3),
wozek zabiegowy (Da4.2), kozetka lekarska (Gb2), aparat ECHO, szafa lekarska (800x600x1800) (Ca2), pojemnik
na mydto w ptynie z dozownikiem (DM), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny z dozownikiem z dozownikiem (DMB),
podajnik recznikow jednorazowych (PR), lustro (L), pojemnik na odpadki (W), aparat telefoniczny (TEL),
parawan medyczny (Ggl), zestaw komputerowy (ZK), wieszak ubraniowy (Yb1), Instalacje:
wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,
wentylacja — wentylacja mechaniczna,
(elektryczne - oswietlenie ogdlne, kinkiet nad umywalka, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, podwdjne
gniazdo 30 cm nad podtoga przy kozetce
(zasilanie aparatury medycznej), 500lux
teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego instalacja okablowania strukturalnego
(3xRJ45+3x230V), instalacja sygnalizacji pozaru,

e Pom. mammografu
Wykonhczenie: Podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, pragdoprzewodzaca, cokolik wywiniety na $ciane
Sciany - gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalka zabezpieczone przed zawilgoceniem,
Sufit tatwo zmywalny
llos¢ personelu — 1 - 2 osoby, ilo$¢ pacjentow — 1 osoba
Wyposazenie: biurko (1200x600x850)(Dal.1), krzesto x2 (Bb2), taboret obrotowy (Ba2), fotel do biurka (Bb3),
wozek zabiegowy (Da4.2), kozetka lekarska (Gb2), aparat ECHO, szafa lekarska (800x600x1800) (Ca2), pojemnik
na mydto w ptynie z dozownikiem (DM), pojemnik na ptyn dezynfekcyjny z dozownikiem z dozownikiem (DMB),
podajnik recznikow jednorazowych (PR), lustro (L), pojemnik na odpadki (W), aparat telefoniczny (TEL),
parawan medyczny (Ggl), zestaw komputerowy (ZK), wieszak ubraniowy (Yb1), Instalacje:
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wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,

wentylacja — wentylacja mechaniczna,

(elektryczne - oswietlenie ogdlne, kinkiet nad umywalka, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, podwodjne
gniazdo 30 cm nad podtoga przy kozetce

(zasilanie aparatury medycznej), 500lux

teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego instalacja okablowania strukturalnego
(3xRJ45+3x230V), instalacja sygnalizacji pozaru,

WYPOSAZENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM

*  WSPO0O4. WC damski — powierzchnia — 3,9m:
Wykonczenie:podtoga — wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane, antyposlizgowa Sciany fatwo
zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i srodkéw dezynfekcyjnych. Sufit tatwo zmywalny.
Wyposazenie: pojemnik na mydto w ptynie z dozownikiem (DM), podajnik recznikéw papierowych (PR),
uchwyt na papier toaletowy (UP), lustro (L), pojemnik na odpadki (W), wieszak haczykowy (Yb1.1), wiszaca
szczotka do WC (SZ), kinkiet nad umywalka
Instalacje:
a) wodne:
umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem sciekow
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw
wentylacja — wentylacja mechaniczna, 50m:/h; temp. 20°C (obliczeniowa zima),
elektryczne - oswietlenie ogblne, kinkiet nad umywalka, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, 200lux

26. WYKAZ SYMBOLI

WYKAZ SYMBOLI

Ba2 - taboret obrotowy

Bb1 - krzesto zwykte

Bb3 - fotel do biurka

Cel - szafka niska (600x600x850)

Ce2 - regat magazynowy (900x400x2100)
Ce3 - szafka szatniowa (500x300x1800)
Dal - biurko lekarskie (1500x600x850)
Da2 - st6t (1200x650x800)

Gb2 - sto6t zabiegowy

L - lustro

LN - lustro w tazience dla niepetnosprawnych

W - pojemnik na odpadki

DMB - pojemnik na ptyn dezynfekcyjny z dozownikiem
DM - pojemnik na mydfo w ptynie z dozownikiem
MR - mieszalnik roztwordw roboczych

PR - wieszak na reczniki jednorazowe

UP - uchwyt na papier toaletowy

Xd1.2 - pochwyt dla niepetnosprawnych

Yb1 - wieszak

Yb1.1 - wieszak haczykowy

FD5 - taboret w przebieralni

Gg1l - kotara na prowadnicy tukowej

Ya7 - wézek z przyborami do sprzatania

USG - urzadzenie USG

MAMML1.1 - urzgdzenie mammografu jednostka XRAY
MAMML1.2 - urzgdzenie mammografu jednostka sterujgca
SOPHIA - urzadzenie do badania piersi
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ZK - zestaw komputerowy
TEL - aparat telefoniczny

Lp1 - lampa bezcieniowa
Lp2 - lampa UV przeptywowa

27. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami i pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$é projektu. Wszystkie rozwigzania
techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta -
Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa
p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacji zleceniodawcy

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty wykorzystane
wytacznie w celach informacyjnych

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg byé zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametréw technicznych i jakosciowych.

- Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nalezy konsultowac z projektantem.

-Wszystkie materiaty izolacyjne i wykonczeniowe wnetrz powinny posiadac stosowne atesty sanitarne i
p.pozarowe dopuszczajgce do zastosowania ich w budownictwie.

- Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywacd i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgé
stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 .

— Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdzn.zm.)
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- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 po0z.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) - rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw
do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wysmulski
upr.bud.nr 1942/Lb/83 WZDP/19/906/upr./74
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VI. BIOZ-INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
-ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. z dn. 10 lipca 2003r.z pézn. zm.)

ROZBUDOWA BUDYNKU L NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROB
INWESTYCJA: SUTKA W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU L — ETAP Ill (ONKOLOGIA) W
) SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z O. O.
dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Géra Ob. 0017, J.E. 086201_1.
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.K.MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE
UL.ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA
KATEGORIA XI
KATEGORIA OBIEKTU BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICJA, PRZYCHODNIE,
BUDOWLANEGO: PORADNIE, STACJE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYJNE, DOMY POMOCY | OPIEKI SPOLECZNEJ, DOMY
DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE ROBOTNICZE
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,, ARCHPEAK” PAWEt WYCZAtKOWSKI
PROJEKTOWA: UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACII.

Dla poszerzenia otworu okiennego wymagane jest zachowanie nastepujacych kolejnosci wykonywania robot:
Wszystkie obiekty bedg realizowane w tym samym czasie . Planowana inwestycja obejmuje nastepujacy zakres robét :
- zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy

- usuniecie warstwy urodzajnej gleby

- wykonanie wykopu pod fundamenty

- konsolidacja, wymiana i przygotowanie gruntu

- wylanie taw i stép fundamentowych

- izolacje poziome i pionowe fundamentow

- wykonanie stupéw zelbetowych konstrukcyjnych

- wykonanie podejs$¢ kanalizacyjnych i wylanie posadzki

- murowanie $cian zewnetrznych

- wylanie wiencow zelbetowych

- montaz stalowych konstrukcji ramowych

- wykonanie pokrycia dachu i warstw izolacyjnych

- wykonanie obrdbek blacharskich i montaz urzadzen dachowych
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

- budowa $cian dziatowych

- roboty ziemne — wykop pod sieci zewnetrzne i przytacza

- montaz studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- budowa zewnetrznej instalacji gazowej

- wykonanie instalacji zewnetrznej elektrycznej

- zasypanie wykopéw

- roboty instalacyjne wod.- kan. wewnatrz budynku

- montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej

- montaz instalacji c. o.

- wyposazenie technologiczne kottowni

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne

- biaty montaz

- roboty wykoriczeniowe zewnetrzne

- wykonanie nawierzchni utwardzonych na dziatce inwestycyjnej: parkingu, doj$¢ pieszych i dojazdow
- nasadzenia trawnikéw.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety opracowaniem jest to dziatka budowlana numer 61/11. Znajduje sie przy ulicy Podgérnej

w Zielonej Gérze. Istniejace zagospodarowanie obejmuje budynki szpitalne oraz infrastrukture techniczng i
pomocniczg uzupetniajgca funkcjonowanie szpitala wraz drogami, chodnikami i parkingami. Budynki z ptaskimi
dachami o liczbie kondygnacji do IV. Projektowana rozbudowa zlokalizowana od strony ul. Podgdrnej na dziatce
61/11 potaczona tacznikiem z istniejgca czescig. Obiekt parterowy z dachem ptaskim.
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3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU , KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przy pracach przy istniejacych instalacjach w szczegdlnosci gazowej i elektrycznej nalezy prace prowadzi¢
recznie i pod szczegdlnych rygorem bezpieczenstwa, przy wytaczonych instalacjach zalicznikowych.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m

Roboty przy montazu konstrukcji stalowej i zelbetowej

Roboty przy uzyciu dzwigu

Roboty przy wykonywaniu wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m.
Porazenie prgdem przy robotach wykonywanych w poblizu linii energetyczne;j
Zagrozenie przy montazu elementdw o masie powyzej 1,0 t

5. INSTRUKCJA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEPEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, - zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. 17 Szkolenia
wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami .

a) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym
z z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie ,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen

Teren powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd na dziatke. Strefy

zagrozenia przy wykonywaniu robdt szczegdlnie zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu nalezy

oznakowac i zabezpieczy¢ .

Nalezy uzywac odziezy ochronnej, kaskdow ochronnych , paséw bezpieczenstwa .

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

a) ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzagdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.
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Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzagdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV. zurawie samojezdne, koparki i inne urzagdzenia
ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osdéb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urzadzen
ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwac;ji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz:
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a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié: - positki wydawane ze
wzgleddw profilaktycznych, - napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujacym prace: - zwigzane z wysitkiem fizycznym,
powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u
mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres
zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 OC.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna skfadad sie z dwdch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobdéw.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepiséw
przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
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b) ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescié napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie
urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, - w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
$ciany wykopu nie s3 obudowane. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdw gruntu. Przebywanie
0séb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

c) ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzgcych na pt);
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- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gdrnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami konstrukgji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnier osdéb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zaktadania stezern montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobéw
jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korncowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego.

Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byc¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw
bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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d) ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty
wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,,BOSTA — 70”, ,,STALKOL”, ,,RR - 1/30”, ,,PLETTAC”,
»ROCO-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé dla
pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. 15 Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z
rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczyc
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne, - rekawice wzmocnione skérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

e) MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu), - potracenie
pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 63
nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych
urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy :

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy :

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

8. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW

- sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje konserwacji i uzytkowania
- pracownicy winni posiadac zabezpieczenia osobiste w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych roboét

- pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych robdt

- przy odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna sie znajdowac
przenosna apteczka

- na budowie powinien sie znajdowac dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem telefonéw
alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej.

9. WYMOGI STAWIANE WYROBOM BUDOWLANYM

- aprobata techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
- $wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”)

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.
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