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. OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wewnetrznej instalacji wod.-kan. , centralnego ogrzewania,

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku mammografii w Szpitalu
Uniwersyteckim w Zielonej Gérze .

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Podktady archit.-budowlane w skali 1:50
1.1.3. Plan sytuacyjny w skali 1:500

1.1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.1.5. Obowigzujgce normy i zasady projektowania

2.0. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje :
I wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej
2 wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
3 wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
4 wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej
5 wewnetrzng instalacje klimatyzacji

3.0 Projektowane rozwigzania
3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej i przeciwpozarowej.

Zasilanie obiektu w wode zimng, cieptg i pozarowg przewiduje sie projektowanymi przytagczami z
istniejgcych instalacji wewnetrznych z budynku sgsiedniego. Wtaczenia dokonaé¢ do rurociggdédw utozonych pod
stropem poprzez wcinke do istniejgcych przewoddéw. Przewody wody zimnej cieptej i cyrkulacji oraz
centralnego ogrzewania w budynku L wykonaé z rur PE-Xc o $rednicach zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Zabezpieczenie wewnetrzne przeciwpozarowe budynku, zgodnie z wytycznymi ppoz przewiduje
sie przytgczem z sgsiedniego budynku , zabezpieczenie stanowi hydrant pozarowy o srednicy 25 mm z wezem
potsztywnym. .Wtgczenia do istniejacej instalacji pozarowej dokona¢ na poziomie piwnic, zgodnie z wytycznymi
Inwestora. Odcinek instalacji pozarowej utozony w ziemi nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych
preizolowanych Natomiast co cw iccw z rur PE-Xc o $rednicach zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

Dla zabezpieczenia cieptej wody dla potrzeb socjalno sanitarnych w okresie catego roku
przewiduje sie zistniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku
sasiedniego i doprowadzonego z s3siedniego budynku.

Przewidziano doprowadzenie zimnej wody do wszystkich projektowanych przyboréw , zawordéw
wyptywowych , wymagajgcych zasilanie w wode.

Przewody rozprowadzajgce zimng i ciepta wode w projektowanych pomieszczeniach wykona¢ z rur
PE asortyment PE-Xc

Podejscia pod przybory od dotu .

Wszelkie przejscia przez Sciany nalezy wykonaé w rurach ochronnych z rur PVC o jedng $rednice
wiekszych od przewodu witasciwego. Sposéb ich osadzania i uszczelniania zgodnie z instrukcja
montazowa. Jako armature odcinajgcg zastosowacd nalezy zawory kulowe.

Rurociagi wody cieptej nalezy zaizolowac wetng mineralna. zgodnie z “Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki ...” Dz. U. 201 poz. 1238 z dnia 6 listopada 2008 r . Dopuszcza sie
alternatywne zastosowanie innej izolacji pod warunkiem zachowania minimalnej wartosci oporu
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cieplnego izolacji w wysokosci 0,5 m2 KW.

Rozmieszczenie armatury , jej Srednice oraz srednice rurociaggéw i ich przebieg jak na rysunkach. Na

przytaczu ccw za wigczeniem do instalacji w bud L nalezy zamontowa¢ zawor termostatyczny.
Rurociag zasilajacy hydranty pozarowe nalezy wykona¢ z

rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych. Uzbrojenie instalacji wody

pozarowej stanowi¢ bedzie hydrant o $rednicy 25 mm z wezem poétsztywnym o dtugosci

30 m, zamontowany w szafce hydrantowej nasciennej . Hydrant montowac¢ na wysokosci

okoto 1,35 m nad posadzka pomieszczenia .

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur PE Xc 20. Rury potgczy¢ nalezy ze sobg poprzez

ztgczki zaciskowe.

Jako armature odcinajaca projektuje sie zastosowanie zaworéw grzybkowych
mosieznych na cisnienie p=0,6 Mpa przeznaczonych do wody pitnej o potgczeniach
gwintowanych.

Jako armature wyptywowa przyjeto baterie wyptywowe stojace. Do zabudowy nalezy
uzywac materiaty posiadajgce pozytywng opinie wydanga przez Painistwowy Zaktad Higieny
oraz posiadajace aktualne decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI INSTAL w Warszawie.

Przewody doprowadzajgce wode ppoz prowadzié powyzej stropu podwieszonego.

Piony zasilajace instalacje socjalng zlokalizowane beda w bruzdach sciennych. Potgczenia
piondw z poszczegdlnymi odbiornikami prowadzi¢ w bruzdach na wysokosci 0,9 m od
posadzki. Przewody uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku przytgcza lub odbiornikow wody.
Przejscia przez Sciany wykonac¢ w tulejach wypetnionych materiatem elastycznym.
Kompensacja wydtuzen cieplnych przewodéw poprzez zmiane kierunku trasy przewoddw oraz
odpowiednie rozmieszczenie statych punktdéw aby nie ograniczaty pracy kompensatoréw.
Maksymalne odlegtosci podpor:

DN 20-0,65 m

DN 25-0,75m

DN 32-0,90 m

Wewnatrz podpér przesuwnych stosowaé miekkie wktadki z gumy, aby chroni¢ przed
zarysowaniem przewodu.

Rurociagi prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy izolowac izolacjg izoterm-flex

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptywy sanitarne z budynku beda odprowadzane projektowanym przytgczen do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora.

Instalacje kanalizacyjng w budynku wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV klasy N do
kanalizacji wewnetrznej z PCV faczonym metoda wciskowg na uszczelki wargowe prod.
np. Wavin , Magnaplast itp. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach i natynkowo z
obudowa z ptyt G-K,
wg projektu architektury .

Nalezy wyprowadzic je ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCV o srednicy 110
mm
Wyposazenie pomieszczen stanowié beda:

« Miski ustepowe fajansowe wiszgce z pétpostumentami
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« Umywalki fajansowe w gabinetach z bateriami stojgcymi jednouchwytowymi
+ Zlewozmywak ze stali nierdzewnej

3.3. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku obliczono zgodnie z obowigzujgcym zestawem PN , dla Il strefy
klimatyczne;j .
Zaprojektowano ogrzewanie wodne , pompowe z rozdziatem dolnym o temperaturze
wody - 75/55°C.
Witaczenia dokonaé do rurociggdw utozonych pod stropem poprzez wcinke do istniejgcych
przewodow.
Przewody poziome, rozprowadzajgce na parterze prowadzi¢ w posadzce ze spadkiem 3%o w
kierunku wezta cieplnego . Przewody uktadane na $cianach budynku mocowa¢ przy pomocy
uchwytow i hakéw dorur.
Piony instalacji c.o. prowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych, a podej$cia do grzejnikéw
wykona¢ ze Scian . Przejscia przez stropy, sciany wykona¢ w tulejach ochronnych

Rurociagi prowadzone powyzej stropu podwieszonego i w bruzdach nalezy izolowa¢
termicznie otulinami z pianki poliuretanowej .

Jako grzejniki  projektuje sie zastosowanie grzejnikdw ptytowych w wykonaniu higienicznym.
Odpowietrzenie instalacji odbywa sie za pomocg automatycznych zawordéw
odpowietrzajacych, ktore nalezy umiescic w najwyzszych punktach instalacji , jak rowniez
poprzez reczne zawory odpowietrzajgce umieszczone fabrycznie przy kazdym grzejniku. Aby
uzyska¢ regulacje temperatury przewiduje sie nastawy wstepne na zaworach , oraz za
pomocg gtowic termostatycznych.

Przed dokonaniem wstepnej nastawy nalezy instalacje doktadnie przeptukaé, przeprowadzié
prébe na zimno i na gorgco

Dla regulacji przeptywu czynnika grzejnego projektuje sie montaz przed grzejnikami
zaworow z gtowicami termostatycznymi, na gatgzkach powrotnych nalezy montowac
zawory powrotne. Na wigczeniu do istniejgcej instalacji nalezy zamontowaé zawory
regulacyjne, zgodnie z czescig rysunkowa,.

Po zmontowaniu rurociggédw nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji na zimnoigorgco a nastepnie zaizolowa¢
otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm na zasilaniu .

Grzejniki nalezy wyposazyéw zawory z gfowicg termostatyczna, z nastawg +162 + 282
C

Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o PN-91/B-03406 oraz PN-91/B-02020, ktére
znajdujg sie archiwalnym opracowaniu .

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku , w czesci biurowej, zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng za
pomocy centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta. Centrale wentylacyjng nalezy zamontowac nad
stropem podwieszonym na konstrukcji wsporczej .

Wywiew powietrza z WC przewiduje sie wentylatorami tazienkowymi o mocy 13 W,
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napiecie 230 V montowanymi na kanatach wentylacyjnych . Wigczanie wentylatorow w
WC nalezy zblokowac ze swiattem .
Wszystkie zaprojektowane przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy wykona¢ wg systemu np.
LindabSafe lub réwnorzedne . System skfada sie z szybkomontowalnych przewoddw i
tacznikdw ze szwem spiralnym i z podwdjnym , fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z
gumy EPDM . Podwadjna uszczelka zapewnia mocne i trwate pofaczenia
Przewody wentylacyjne nalezy mocowac przy pomocy typowych podpar¢i podwieszen za
posrednictwem elastycznych podktadek z gumy o twardosci 60 Sh
Jako elementy nawiewne przewiduje sie montaz nawiewnikéw sufitowych typu LCA z
okragtym nawiewnikiem z zamknietym panelem frontowym przeznaczonym do nawiewu i
wywiewu powietrza . Przewiduje sie , Zze nawiewniki zamontowane beda w komorach
wyréwnawczych typu MBF z bezobstugowg przepustnicg i kryzg umozliwiajaca tatwe i
szybkie ustawienie przeptywu objetosciowego .
Poszczegdlne ciggi nawiewne i wywiewne przechodzace przez pomieszczenia znajdujgce
sie w jednej strefie pozarowej. W zwigzku z tym nie s3 wymagane klapy ppoz.

Instalacja po wykonaniu powinna byé poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nastepnie nalezy

przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen (wentylatory i kratki)
Prace rozruchowe wykona¢ wg. PN--79/B--10440 "Wentylacja mechaniczna przy odbiorze "oraz

"Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych-czes¢ 1"

3.5. Instalacja klimatyzacji .

Dla obnizenia temperatury w pomieszczeniach, przewiduje montaz uktadow
klimatyzacyjnych, jednostki wewnetrzne montowaé¢ w stropie podwieszonym , zgodnie z
rzutami budynku . W pomieszczeniu serwerowni urzgdzenia montowa¢ pod stropem
pomieszczenia . Jednostki zewnetrzne nalezy montowac na dachu budynku, dla serwera z
modutem zimowym. Jednostki zewnetrzne posiadajg obudowe antykorozyjng
przystosowang do montazu na zewnatrz pomieszczen .

Klimatyzatory zasilane sg z sieci elektrycznej tréjfazowej o napieciu 230i 400V

Skropliny nalezy odprowadzi¢ do syfonéw kanalizacyjnych pod przyborami w budynku
przewodami zrur PE

Klimatyzatory kasetowy nalezy zamontowac¢ w suficie podwieszonym , zgodnie z
projektem sufitu podwieszonego. Klimatyzatory wewnetrzne nalezy zamocowac do stropu
wtasciwego za pomocg wieszakdw . Nawiew powietrza odbywa sie poprzez regulowane
kierownice osadzone z czterech bokow urzgdzenia, czes¢ srodkowa wypetniona jest kratka
$s3cq , za ktora umieszczony jest filtr wielokrotnego uzytku . Standardowo jednostki
kasetonowe wyposazone sg w pompki kondensatu .

Podstawowe wyposazenie :

sterowanie elektroniczne pilotem podczerwieni , wewnetrzne sterowanie
mikroprocesorowe , czujnik temperatury w sterowniku , trzy wydatki powietrza (
ustawiane recznie i automatycznie ) , sygnalizacja awarii , wyswietlacz temperatury, nocny
tryb pracy . Sterowanie pracg urzadzen wewnetrznych przewiduje sie z pomieszczen w
ktorych zamontowane s3 klimatyzatory, dostepne tylko dla pracownikdw .

Rurociagi chtodnicze nalezy wykonac z rur miedzianych dla chfodnictwa o potaczeniach
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lutowanych lutem twardym . Prowadzenie rur miedzianych do urzadzen zewnetrznych w
stropie podwieszonym . Rurociaggi nalezy izolowac otulinami termoizolacyjnymi o grubosci
scianki 20 mm np. firmy thermaflex.

Klimatyzatory dla pom. technicznego i mammografu :

- wydajno$¢ chtodzenie - 5,00 kw

- wydajnos¢ grzanie -7,25 kw

- pobor mocy chtodzenie - 1,54 kW

- pobor mocy grzanie - 2,15 kW

- klasa energetyczna chtodzenie - A+++

- klasa energetyczna grzanie - A+

- okres pracy - catoroczny

Klimatyzator dla pracowni

- wydajno$¢ chtodzenia - 14,90 kW

- wydajno$¢ grzania - 13,80 kW

- nominalny pobér mocy -4,0 kW

- napiecie - 380-400 -415V / 50 Hz

- temperatura chtodzenia - lato -wewn/zewn- 17/32C

- temp. grzanie- zima - wewn/zewn - 20/-15C

- jednostki wewnetrzne :
- S-28MY2F5B - moc 35W, 220-230 V
-S-36MY2E5B - moc40 W - 220-230 V
- CS-Z42TKAER -moc35W -220-230V

wytyczne dla branz.

-budowlane:

Zakres roboét budowlanych wynika bezposrednio z rysunkdw zamieszczonych w niniejszym
projekcie i obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

--przebi¢ przez $ciany dla przejs¢ przewoddéw wentylacyjnych.

--konstrukcji wsporczych, podwieszen pod urzgdzenia wentylacyjne

-- oston dla przewoddw i aparatéw wentylacyjnych.

--inst. elektryczne.

Nalezy zasili¢ energig elektryczng wszystkie zespoty nawiewne i wywiewne i automatyke z
nimi zwigzana.

4.0. Wentylacja - obliczenia :

nr pom [Nazwa pomieszcenia pow |kubatura pom filos¢ pow krotnos¢
2 Komunikacja/poczekalnia 40,10 112,28 340 3
3 Pom mammografu 25,8 85,14 255 3
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4 |Prac USG 18,3 60,39 180 3
5 |Prac USG 18,3 60,39 180 3
6 Gab lekarski 9,4 31,02 95 3
7 Pok socjalny 8,7 24,36 120 5
8 WC personel 2,3 5,98 50 5
9 Magazynek 1,6 4,16 20 4
10 |Pom porzadkowe 4,2 10,92 35 3
11 |Pom techniczne 2,8 7,28 20 3
12 [Toaleta Niepetnospr 5 13 65 5

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen przewiduje sie za pomocg nawiewnikéw/
wywiewnikéw montowanych w komorach rozpreinych powyiej stropu podwieszonego.
Parametry projektowanej centrali wentylacyjnej:

- wydajnosé -1360 m3/h

- sprez -250 Pa
- nagrzewnica elektryczna - moc zainstalowana 9,0 kW
- silnik elektryczny -moc 2 x 0,37 kW

- napiecie - 400V

-tp nawiew -20C

- sprawnos¢ wymiennika -86%

Wywiew powietrza z WC przewiduje sie za pomocg
wentylatorow tazienkowych, montowanych na kanatach wentylacyjnych , zgodnie z
czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

Uwagi:

Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z :

- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —tom I
instalacje sanitarne i przemystowe

- Rozporzadzeniem MGPiIB w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- Przepisami BHP, PPOZ

- Niniejszym opracowaniem

5.0. Zestawienie elementdw wentylacji

UKLAD 1N-00 |
Nr Nazwa elementu Norma, Katalog |llo$¢é Powierzchnia m?
1IN-01 [Czerpnia $cienna typ A 710 x 365 mm KB-1. 37.6(2) 1 -
1N-02  |Prostka typ A/l, 710x365 mm, | = 0,80m KB-1. 37.5(9) 1 1,72
1IN-03 [Centrala wentylacyjna prod 1 -
1N-04  [Ksztattka 710x365/E315 mm, 1=0,3 m ind 1 0,65
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1N-05  [Tréjnik B315/@315/@300 mm, | = 0,50 m prod 1 0,65
1IN-06  |Prostka E300 mm, |=1,45m prod 1 1,40
IN-07 [Zwezka @300/280,1=0,056 m prod 1 0,10
1IN-08 |Prostka ,@280 mm,|=1,14 m prod 1 1,10
IN-09 [Kotnierz siodtowy F280/F280 prod 1 -
IN-10 |Prostka , @280 mm,|1=2,10 m prod 1 1,85
IN-11  [Zwezka B280/@250,1=0,071 m prod 1 0,10
1IN-12  |Prostka , E250 mm, | =5,77 m prod 1 4,95
1N-13  [Zwezka B250/@224 ,1=0,066 m prod 1 0,10
1IN-14  |Prostka , 224 mm, [=2,94 m prod 1 2,10
1N-15 [Zwezka 2224/@200, 1=0,063 m prod 1 0,10
1IN-16  |Prostka , @200 mm, | =2,36 m prod 1 1,50
IN-17  [Zwezka 200/@180, 1=0,056 m prod 1 0,10
1IN-18 |Prostka , 180 mm, [=2,61m prod 1 1,50
1IN-19 [Kolano @180 mm, R = 180 prod 1 0,50
1IN-20 [Prostka , @180 mm, | =0,47 m prod 1 0,30
IN-21  [Kotnierz siodtowy F180/A160 prod 1 -
1N-22  |Prostka , @160 mm,|=1,85m prod 1 0,95
IN-23  [Zwezka @160/@125,1=0,078 m prod 1 0,10
1N-24  |Prostka , @125 mm,|1=2,63 m prod 1 1,05
1N-25 [Kolano @125 mm, R =125 prod 1 0,40
1N-26  [Kanat elastyczny , @125 mm, | = 0,50 m prod 2 -
1N-27 |[Komora rozprezna 125 /@160 prod. 2 -
1IN-28  |Prostka , @160 mm, | =0,20 m prod 2 0,25
1N-29  [Nawiewnik sufitowy E160 prod. 2 -
1N-30 [Zwezka @1180/@100,1=0,14 m prod 1 0,10
1N-31  [Kanat elastyczny , @100 mm, | = 0,30 m prod 3 -
1N-32  [Komora rozprezna E100 /@125 prod. 8 -
1IN-33  |Prostka , @125 mm, [=0,20 m prod 8 0,95
1N-34  |Nawiewnik sufitowy E125 prod. 8 -
IN-35  [Kotnierz siodtowy B160/@125 prod 1 -
IN-36  [Kotnierz siodtowy F200/@100 prod 1 -
1N-37  [Kanat elastyczny , @100 mm, | = 0,90 m prod 5 -
1N-38  [Kotnierz siodtowy #224/A100 prod 1 -
1N-39  [Kotnierz siodtowy E250/@100 prod 2 -
IN-40  [Kotnierz siodtowy F280/@100 prod 1 -
1N-41  [Kotnierz siodtowy E100/@100 prod 1 -
1N-42  [Zwezka 2280/@100, 1=0,245m prod 1 0,25
1N-43  |Przepustnica jednoptaszczyznowa @100 prod 1 -
1N-44  [Kolano @100 mm, R =100 prod 2 0,40
1IN-45  |Prostka , @100 mm, [=2,11m prod 1 0,70
1N-46  [Kotnierz siodtowy E300/@160 prod 1 -
1IN-47  |Prostka , @160 mm, | =2,54 m prod 1 1,30
1N-48 [Kolano @160 mm, R = 160, <45 prod 3 0,90
1N-49 [Kanat elastyczny , @160 mm, | = 0,80 m prod 2 -
IN-50 |[Komora rozprezna B160 /2200 prod. 2 -
IN-51 |Prostka , @200 mm, | =0,20 m prod 2 0,35
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1IN-52  |Nawiewnik sufitowy E200 prod. 2 -
1IN-53  |Prostka , @160 mm, | =0,40 m prod 1 0,70
1IN-54  |Prostka , @160 mm,|=5,32 m prod 1 2,70
1N-55 [Zwezka P315/@160,1=0,243 m prod 1 0,25
UKEAD 1W-00
1W-01 |Wyrzutnia $cienna typ A 710 x 365 mm KB-1. 37.6(5) 1 -
1W-02 [Prostka typ A/l, 710x365 mm, | =4,12 m KB-1. 37.5(9) 1 8,90
1W-03 [Kolano typ A/Il, 700 x 400, h =921 mm, KB-1. 37.5(9) 1 2,60
1W-04 [Ksztattka 710x365/315 mm, 1 =0,5m ind 1 1,10
1W-05 [Prostka , 315 mm, [=2,36 m prod 1 2,35
1W-06 [Zwezka P315/@280,1=0,078 m prod 1 0,10
1W-07 |Prostka , 280 mm, [=5,73 m prod 1 5,10
1W-08 [Zwezka B280/@250,1=0,071 m prod 1 0,10
1W-09 [Prostka , @250 mm, | =3,64 m prod 1 2,90
1W-10 [Zwezka B250/@210,1=0,099 m prod 1 0,10
1W-11 [Prostka , @200 mm,|1=1,61m prod 1 1,10
1W-12 [Zwezka E200/@180, 1=0,058 m prod 1 0,10
1W-13 |Prostka , @180 mm, | =2,94 m prod 1 1,70
1W-13 |Prostka , @180 mm, [=2,94 m prod 1 1,70
1W-14 [Zwezka E180/@160, |1=0,058 m prod 1 0,10
1W-15 [Prostka , @160 mm,|=1,07 m prod 1 0,55
1W-16 [Zwezka B160/@125,1=0,078 m prod 1 0,10
1W-17 [Prostka , @125 mm,1=2,92 m prod 1 1,25
1W-18 [Kolano 125 mm, R = 125, <45 prod 1 0,20
1W-19 [Kanat elastyczny , @125 mm, | = 0,50 m prod 2 -
1W-20 [Komora rozprezna 125 /@160 prod. 2 -
1W-21 |Prostka , @160 mm, | =0,20 m prod 2 0,25
1W-22  Wywiewnik sufitowy 160 prod. 2 -
1W-23 [Kolano @125 mm, R=125 prod 1 0,40
1W-24 Prostka , @125 mm, [=0,25m prod 1 0,15
1W-25 [Kotnierz siodtowy B160/E125 prod 1 -
1W-26 [Kotnierz siodtowy F180/@100 prod 1 -
1W-27 [Prostka , @100 mm, | =0,80 m prod 1 0,30
1W-28 [Kanat elastyczny , @100 mm, | = 0,50 m prod 3 -
1W-29 |[Komora rozprezna E100 /@125 prod. 9 -
1W-30 [Prostka , @125 mm,|=0,20 m prod 9 0,95
1W-31 |[Nawiewnik sufitowy (@125 prod. 9 -
1W-32 [Kotnierz siodtowy E200/@100 prod 1 -
1W-33 |Prostka , @100 mm, | =0,85 m prod 1 0,35
1W-34 [Komora rozprezna B160 /2200 prod. 2 -
1W-35 [Prostka , @200 mm, | =0,20 m prod 2 0,35
1W-36 |Wywiewnik sufitowy @200 prod. 2 -
1W-37 [Kanat elastyczny , @160 mm, | = 0,80 m prod 3 -
1W-38 [Kolano 160 mm, R = 160, <90 prod 1 0,40
1W-39 [Prostka , @160 mm, | =0,20 m prod 1 0,15
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1W-40 [Kotnierz siodtowy E250/@160 prod 1 -
1W-41 [Kotnierz siodtowy E250/@100 prod 1 -
1W-42 Prostka , @100 mm, [=1,42 m prod 1 0,45
1W-43 [Kolano @100 mm, R = 100 prod 4 0,65
1W-44  [Kotnierz siodtowy F280/@100 prod 1 -
1W-45 |Prostka , @100 mm, =1,12 m prod 1 0,40
1W-46 [Kanat elastyczny , @100 mm, | =0,30 m prod 3 -
1W-47  [Kotnierz siodtowy E100/@100 prod 1 -
1W-48 |Prostka , @100 mm, =1,14 m prod 1 0,40
1W-49 [Kotnierz siodtowy B315/A160 prod 1 -
1W-50 [Prostka ,@160 mm,|=1,41m prod 1 0,72
1W-51 [Zwezka B160/E1400,1=0,112 m prod 1 0,10
1W-52 [Kotnierz siodtowy E160/E125 prod 1 -
1W-53 |Prostka , 125 mm, [=1,37 m prod 1 0,55
1W-54  [Kotnierz siodtowy @125/A100 prod 1 -
1W-55 [Kanat elastyczny , @100 mm, | = 0,90 m prod 1 -
1W-56 [Zwezka @125/@1000, | = 0,064 m prod 1 0,10
1W-57 |Prostka , @100 mm, |=0,95 m prod 2 0,70
1W-58 [Prostka , @100 mm, [=2,17 m prod 1 0,70
1W-59 [Kotnierz siodtowy E100/@100 prod 1 -
1W-60 [Kanat elastyczny , @100 mm, | = 0,50 m prod 1 -
1W-61 [Kotnierz siodtowy E160/A160 prod 1 -
1W-62 [Kanat elastyczny , @160 mm, | = 0,90 m prod 3 -
UKELAD 2W-00
2W-01 |Wentylator tazienkowy EDM-100 CTZ prod 2 -

Niniejsza dokumentacija stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej Strona 10
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



