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Przedmiar
Nr | PodstawaOpis robot Jm | llosé
BUDYNEK
STAN ZEROWY - BUDYNEK
ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: SST 1/20+SST 15/20+SST 16/20
1 KNR  Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek
2-01 |R=0.955
0126/01 m2| 658,929
2 KNR  Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomsgycharek - dodatek zade dalsze 5 cm gruba - do 20 cm
2-01 |R=0.955
0126/02 m2| 658,929
3 KNR  Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym
2-01 |R=0.955
0122/01 m3 219
4 KNR  |Roboty ziemne wykon.koparkami przegsernymi o poj.tgki 0.25 m3 w gr.kat.lll
2-01
0201/05 m3 219
5 KNR ' Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydgdiem urobku topatlub
2-01 |wyciaggiem gcznym gebokas¢ do 1.5 m
0317/02 |R=0.955 m3 219
6 KNR |Zasypywanie wykopéw wykonywane koparkami
2-01
0230/01 m3 175,2
7 KNR  Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntystp kat. IlI-IV
2-01
0236/02 m3 175,2
8 KNR  Mechaniczne rozplantowanie ziemi pozostatej z wylop
2-01 |R=0.955
0505/04 m3 43,8
SCIANY FUNDAMENTOWE
Nr ST: SST 2/20+SST 3/20
9 KNR |Podkiady betonowe na podt.gruntowym gr. 10cm
2-02
1101/01 m3 10,5
10 KNR |tawy fundamentowe prostatnezelbetowe, szer.do 0.8m
2-02
0202/02 m3 30
11| KNR |Stopy fundamentowe prostgtkezelbetowe, o obj.do 1.5m3
2-02
0204/02 m3 3,6
12 KNR Sciany z pustakéw konstrukeyjnych wypetnionych betono grubéci 25 cm
2-02
0101/02 m2 255
13| KNR |Stupyzelbetowe, prostakne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12
2-02
0208/03 m3 0,612
14 KNR |Wiencezelbetowe monolityczne o szercgikbdo 30 cm
2-02
0210/01 m3 13,5
15 KNR |Przygotowanie i montazbrojenia elem.budynkéw i budowli -gby zebrowane
2-02
0290/02 t 57
IZOLACJE FUNDAMENTOW
Nr ST: SST 9/20
16 | KNR |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowayk.na zimno z roztworu asfalt.
2-02
0603/09
(doptata
2x) m2 176,8
17 KNR |Dociepleniescian fundamentowych ptytami polistyreneksdrutowangmi12cm
0-41
0115/01 m2 176,8
18 KNNR-W |Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntoweapowierzchni
3 0207/01
m2 176,8
STAN SUROWY - BUDYNEK
PARTER
SCIANY KONSTRUKCYJNE
Nr ST: SST 10/20
19| KNR |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomychlegiku na zimno
2-02
0604/05
(doptata
2x) m2 33,95
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20 KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4.5 m z bloczkéw SOLBET o grudmd 24 cm
0-16
0153/02 m2 380
21| KNR Slupyzelbetowe, prostakne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12
2-02
0208/03 m3 1,44
22| KNR |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych
2-02
0122/07 m 75
23| KNR Otwory na okna vgcianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczikgustakow
2-02
0126/01 szt 11
24 KNR Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota §gianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkgustakow
2-02
0126/02 szt 1C
25| KNR |Belkiipodchgi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - nadpropodcigi
2-02
0210/02 m3 6,5
26 | KNR Wiencezelbetowe monolityczne o szeragkddo 30 cm +$cianazelbetowa nad piyt
2-02
0210/02 m3 9
27 | KNR |Przygotowanie i montazbrojenia elem.budynkéw i budowli -gby zebrowane
2-02
0290/02 t 1,9
DACH - KONSTRUKCJA
Nr ST: SST 13/20
28 | KNR Wigzba dachowa -dvigary drewniane
2-02
0402/04 m2 630
DACH - POKRYCIE
Nr ST: SST 5/20
29| KNR | Monta: foli dachowej
AT-09
0103/02 m2 630
30| KNR |Otfacenie dachu
2-02
0410/01 m2 630
31| KNR |Montaz deski okapowej
2-02
0409/06 m 75
32| KNR | Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy p&afe]
2-02
0507/02 m2 90
33| KNR Pokrycie dachéw - blachodachowka
0-15
0520/01 m2 630
34 KNR Rynny dachowe potokgte osr.12cm- PCV
2-02
0509/03 m 75
35| KNR Rury spustowe fi 110 - pcv - 7szt. wraz z lejamistpwymi
2-02
0511/06 m 40
PODLOZA POD POSADZKI - BUDYNEK
Nr ST: SST 18/20
36 | KNR |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gawmm - gr. 20 cm
2-02
1101/07 m3 77,44
37| KNR |Podkfady betonowe na podt.gruntowym - beton B1A.@rcm
2-02
1101/01 m3 38,72
STAN SUROWY ZAMKNI ETY - BUDYNEK
Nr ST: SST 12/20
38| KNR |Montaz okien pcv, drzwi zewgtrznych pcv,
0-19
0928/07 kpl. 1
STAN DEWELOPERSKI - BUDYNEK
TYNKI WEWN ETRZNE
39| KNR | Tynki wewn.zwykle kat.ll wykongcznie nascianach i stupach,
2-02
0803/02 m2 980
WYLEWKI WEWN ETRZNE
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40| KNR |Posadzki cementowe gr.50mm wraz z warstwami izgiigayi
2-02 |Nr ST: SST 18/20
1106/02 m2 387,2
ELEWACJA ZEWN ETRZNA
41| KNR |Dociepleniescian z betonu komérkowego plytami styropianowymilficm - przy #yciu got. zapraw klacych wraz z przyg.
0-23 |podiaza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2614/01 |Nr ST: SST 6/20
m2 324
OCIEPLENIE STROPODACHU
42 | KNR |Wykonanie sufitéw podwieszanych z plyt G-K n kon&tji stalowej nénej zg. z warstwami projektowanymi
2-02 |Nr ST: SST 4/20
0613/03 m2 243,2
STAN POD KLUCZ - BUDYNEK
PARTER
43 | KNR |Posadzki ptytkowe z ptytek glazurowanych; ptytkix30 cm uktadane na klej metpdwykia
2-02
1118/08 m2 387,2
44 KNR |Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metasvykia
2-02
0829/06 m2 150
45 KNR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctueiwrgtrznych tynkéw $ciany + sufity
2-02
1505/01 m2| 1043,5
46 KNR |Szpachlowanie sufitow
2-02
1505/01 m2 243,2
STOLARKA WEWN ETRZNA
47 | KNR |Montaz drzwi wewrgtrznych drewnianych
0-19
0928/07 szt 23
Powierzchnie utwardzone
Kostka brukowa
Nr ST: SST 17/20
48 | KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami petgernymi o poj. fg¢ki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
2-01 | samochodami samowytadowczymi na odIég# km
0206/05 m3 2 668
49 | KNR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo§cupo zagszczeniu 30 cm - warstwa z tlucznia
2-31
0114/05 m2 4 60
50| KNR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalmoégupo zagszczeniu 15 cm - warstwa z klinca
2-31
0114/07 m2 4 60
51| KNR | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grétidlOcm na podsypce cementowo-piaskowej
2-31
0511/01 m2 4 60
Kraw eznik betonowe
Nr ST: SST 17/20
52| KNR |Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
2-31
0401/02 m 800
53| KNR |Lawa pod krawzniki betonowa z oporem
2-31
0402/04 m3 72
54| KNR |Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
2-31
0403/01 m 800
Ogrodznie panelowe
55 KNR 'Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2¢bgkasci do 1.2 m (kat. gruntu V-VI)
2-01 |R=0.955
0312/12 dot. 170
56 | KNR Stopy fundamentowe prostgke zelbetowe, o olsfosci do 0,5 m3 -¢czne ukladanie betonu
2-02
0204/01 m3 32,64
57| KNR |Osadzenie prset dt. 2,50 m, wys. 1,50 m + stupki
2-02
1805/11 m2 636
Kosz nasmieci
58 Zakup i montakosza n@mieci
szt 20
Kwietnik
59 Zakup i montakwietnika
szt 20
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Stojak rowerowy
60 | KNR |Dostawa i montastojaka na rowery
2-02
1217/02 szt. 1
tawka
61 KNR |Dostawa i montatawek
2-02
1217/02 szt. 2(




