Zalacznik nr 3 do SWZ
PAKIET 2

LP.

WYMAGANE PARAMETRY

Dermatoskop

1)

Optyka:
1) S$rednica co najmniej 32 mm
2) powigkszenie 10x

2)

Oswietlenie:

1) diody LED biate — co najmniej 16 szt.

2) diody LED UV — co najmniej 4 szt.

3) diody LED pomaranczowe — €O hajmniej 4 szt.

3)

System zmiennej polaryzacji pozwalajacy na obserwowanie powierzchownych zmian
skornych 1 w miar¢ przewiajania catego zakresu polaryzacji na obserwacje ich gltgbokosci

1) $wiatlo spolaryzowane
a) rownolegle
b) krzyzowo
2) $wiatlo niespolaryzowane
3) UV o dlugosci fali 365 nm
4) co najmniej 9 poziomow regulacji jasnosci

4)

\Wizualizacja zmian barwnikowych

5)

'Wbudowana bezcieniowa latarka LED zapewniejaca o§wietlenie trudno dostgpnmych
miejsc

6)

Tryby pracy:

1) w immersji

2) bez immersji kontaktowy
3) bez immersji bezkontakowy

7)

Wyposazenie:

1) autoklawowalna ptytka kontaktowa ze skalg milimetrowg

2) linijka do pomiaru zmian

3) adapter, pozwalajacy na komunikacj¢ dermatoskopu z telefonem lub tabletem w celu
wykonania zdje¢ ogladanych miejsc

4) stacja tadujaca

5) pokrowiec ochronny

6) jednorazowe naktadki ochronne - co najmniej 5 szt.

8)

Zasilanie bateryjne

9)

Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokotu

zdawczo-odbiorczego
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