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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI | PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

Lodz, dnia 23.09.2002r.

todzki Urzad Wojewodzki

_w todzi
RR.IL.7131/24/02

DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pozn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przvgotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 1 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

nadaje
mgr inz. Arturowi Kozlowskiemu
kierunek studiow - Inzynieria Srodowiska

ur.17.05.1972r. w Sulejowie
PESEL 72051700338

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 24/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych.

Od ninigjszej decyzji stuzv  odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.
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todzka Okregowa
zba Inkynierdw Budownictwa
91435 LédE, ul. Pilnoena 39
tel. (0-42) B32-87-39, fax (0-421630-55-30 Eadz, 10 grudoin 2006 r.
NIP T25-18-49-060, REGON 473043820

Eodzka Okregowa Izha Inkynierdw Budowniciwa
Oirggowa Komisja Kwalifikacyjna
OEKMAETAN 84800
syan. akt, KE/DIT131 -2/ 1285009

DECY ZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
ingymicrdw budownictwa oraz whanistdw (Dz Uz 20040 r. nr 5 poz 42, z pddn zm) iart 12 ust D pkt 1,2, 3,405,
art I3 use 1 pkt | 2 iust. 314, art. 14 ost. 1 plad iust 3 pkt 1§ 3 Usiawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowiane
(tekst jedn. Dz U0 7 2006 v onr 156 poz 1118 ¢ posn. o), oraz § 11 wst | phkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporty i Budownictwa ¢ doia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dr. U z 208006 v nr 83 poz. 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (rekst jedn Dz UL 2 2000 r. ne 98 poz, 1071 2 pddn. o),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Kaimierceakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inZvnieria srodowiska

urodzonemu 21 maja 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPEAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1288/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budoewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh i kanallzacyjnych

srcyegddinyy makres aprawnie jest okreslony na odwnocie ninigjsee decyji
UZASADNIENIE

Ckregowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokumenidw ztozonyeh w dniu |7 sierpria 2009 r. stwierdzity, 2e spetnione zostaly warunki w zakresie
preygotwania zawodowego oraz na podstawie protokeliw 7 postgpownnia kwalifikacyinego oraz ¢ przeprowadzonego
egraming stwierdzita, #e Pan Marcin Kadmierceak posiada wymagane prawem wykszialcenie 1 prakiyke rawodowy
konecens do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu ma
upravwnienia budowlane.

Mujac powyzsze na owsdee, Okregown Komisja Kwalifikscyjna Eddekiej Okrpgowej Izby Indynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekla jok w sentenci

Pouczenie
Od nimiejszej decyzji shedy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictws w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyziji.

Skiad Oreekajacy Okrggowej Komisgi Kwalifikacyjnej
Lidzkie) Okregowej Leby Intynierdw Budownictwa:

mer ink, Waclaw Sawicki
Crlonek Skladu Oreekajgeego OKK LC!IIE/W, A
mgr ing, Zhigniew Cichonski :

Cazlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIB | —
mgr ink. Jan Galazka

Przewodniczacy Skladu Orzekajacege OKK LOIB é




Pan Marcin Kndmierczak jest upowazniony do;

17 projekiowania, sprawdeinia projekidw architekwoniceno-budowlanych i sprawowanin nadzor autorskiego oraz
kierowania budowsy lub innymi robotimi budewlinymi, zwigzanymi ¢ obiektern budowlimym takim  jak;
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodnciagowe i kanalizacyjne, = doborem winscrwych urrgdzen
w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub remonti, 2godnie z art. 14 usL 3 pke 113
Prawa bodowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2} sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie 2 § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3 kierowamia wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementiow oz do wykonywania nedzome inwestorskiego, zgodnic z art, 13 wst. 3 Prawa
budowlanego;

4} sprawowania kontroli technicene] utreymania obiekitw budowlanych, zgodnie = art. 13 ust. 4 Prown budowlanego
7 Zastreedeniem art. 672 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Oreekajecy Okregowe] Komisji Kwalifikscyjneg
Lddzkiej] Okrggowej Ieby Inkynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIEB ,
maer ind Wackaw Sawicki “:BVé:m-/—ﬂ
Czlonek Sktadu Orzekajgoego OKE RO W
mer i, Zhigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIIB -
mygr in. Jan Gatarka <

Oirzymuje:

1, Marcin Kadmierczak

ul. Topolowa 16/20A m. 59

97-300 Piotrkdw Trybunalski;

Rada Eddzkic) Okrggowej Lzby Ingynierdw Budownictwa;
Gildwny Inspekitor Nadzoru Budowlanego;
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Zaswiadczenie
o numarm weryfikaogjnymes

tOD-7AL-BUD-3PG *

Pan Artur KOZEOWSK] o numerze ewidencyjnym tOD/15/1914/02

adres zamieszkania ul. Gen. Stefana Grotz-Roweckiego 7 m. 1, 97-300 Piotrkdw Tryh.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze radwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Jacek Szer, Zastepra Przewodniczacego Rady todzkie] Okrepowe] izby Inzynierow Budownictwa.

|2zodnie Bt 3 0st 2 ustawy 2 dnin 15 wrzesniz 2004 r o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] d=ne w posted
=lektronicane] opatrzone berpiecznym podpisem sleitronicenym wenyfifowsnym proy pomocy waineps Eweitikowansgo certyfiznty s
rownowaime pod wrglsdem skutkow prawnych dokumentom opetrzorym podpisami winsnorgczmei.]

* wergfikacis poprawnoid darych w nirisiszy SwiadCIEni Maing spe it 23 pomocy rumery wergtiksoyinego mswisdczeris na
stronie Poiskie] izby infyniersw Budownictws wwew. pitboorg pl lub kontaktujgc sie 7 bivrem wiasowe] Diregowej lzoy Indynieraw
Budownictea.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

+OD-KRA-3GY-R1I *

Pan Marcin KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/8934/10

adres zamieszkania ul. Topolowa 16/204 m. 59, 57-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikate w dniu 2021-02-04 roku priez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczzcege Rady bodzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 wstawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadozeniv modna sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnego zsswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pilboorg.pl lub kontaktufgc sie z biurem wiziciwe] Okregowe] lzby Indynierow
Budownichwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oSwiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brudzice, ul. Lesna

zostat wykonany zgodnie z:

— obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020
r. poz. 1608.).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- zasadami wiedzy technicznej,
- projektem zagospodarowania terenu,
- projektem architektoniczno-budowlanym,

- rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Sprawdzajgcy



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
w ul. Lesnej w miejscowosci Brudzice.

Zakres opracowania obejmuje uzbrojenie w sie¢ kanalizacyjng terendw zainwestowania gminy,
z odprowadzeniem sciekow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej. Realizacja projektu
przyczyni sie do poprawy srodowiska — zostang zlikwidowane zbiorniki bezodptywowe, stwarzajgce zagrozenie
eksfiltracji sciekébw do gruntu, a co za tym idzie potencjalne zagrozenie skazenia wéd podziemnych
i powierzchniowych. Inwestycja wptynie na wzrost atrakcyjnosci terenu, podniesie standard zycia mieszkancow.

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,

b) budowe przepompowni Sciekow,

¢) budowe przytgczy kanalizacyjnych zakonczonych w granicach pasa drogowego.

Projekt techniczny przedstawia:
- projektowane rozwigzania obiektu liniowego,
- projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
- geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
- wytyczne realizacji robdt,
- odtworzenie nawierzchni.

2.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna zostanie wykonana w wykopach otwartych, oprécz przejs¢
poprzecznych pod nawierzchnig drdg, gdzie zaprojektowano wykonanie kanatdow w technologii przewiertu
w rurze ostonowej stalowej.

Wysokosciowo rzedne projektowanej kanalizacji dobrano tak, aby byta mozliwo$¢ podpiecia wszystkich
odbiorcow.

Scieki sptywac bedg kanatami grawitacyjnie w kierunku przepompowni $ciekow.

Do dziatek prywatnych zaprojektowano przytgcza zakonczone studzienkg przytgczeniowg lub korkiem.

- BILANS SCIEKOW
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych
norm zuzycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70) — do bilansu $ciekébw przyjeto zuzycie na poziomie
100 dm*/mieszkarnca/dobe.

llos¢ mieszkancdw ustalono na podstawie prac terenowych.
Przyjeto wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 2,8.

Bilans $ciekéw z projektowanej sieci + prognoza q=| 0,1012 [dm3/s]

Qn=| 0,3643 |[m%h]

. q [dms/s]
Odcinek | Srednica pg;fa%iy dla ga[{‘;jm;é Sé]i No=| 2,800
przytacza Qmax=| 1,0201 |[m%h]
Omax=| 0,2834 |[dm%s]
Cato$¢ do St 200 22 0,0046 0,1012 3

Qusr = 8,74 [m*/d]

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC-U @ 200mm i 160mm o sztywnosci obwodowej SN8
ze $cianka litg oraz kanalizacje cisnieniowg z rur PE100 SDR17 PN10 g90mm.
Przy przejsciach przez droge zaprojektowano rury stalowe przewiertowe.

Studnie zlokalizowano w weztach, na zatamaniach trasy oraz na odcinkach prostych w odlegtosciach
maks. co 60m. Zaprojektowano studnie rewizyjne i potaczeniowe o sSrednicach @1000. Na przytgczach
zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych @425.



Sie¢ zaprojektowano w dziatkach i drogach gminnych.

Projektowana kanalizacja posiada nastepujgce parametry techniczne:

- calkowita dlugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjne;j: L = 689 mb;
- calkowita dlugos¢ sieci kanalizacyjnej ttocznej: L =633 mb;
- calkowita dlugosé przytaczy kanalizacyjnych: L =182 mb;
- liczba przytaczy: 33 szt.

4. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Wszystkie zaprojektowane materialy i urzgdzenia do wbudowania sieci kanalizacji sanitarnej mogg zostaé
zastgpione  materiatami i urzadzeniami o parametrach réwnowaznych do przewidzianych
w projekcie.

4.1 MATERIALY | SREDNICE RUROCIAGOW KANALIZACJI SANITARNEJ

Dtugosci rurociggdw z podziatem na srednice:

PVC-U SN8 DN200 L=689m
PVC-U SN8 DN160 L=182m
PE100 SDR17 PN10 DN110 L=633m

Charakterystyka rur PVC:

- rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze sciankg litg jednorodng spetniajace wymagania PN-EN
1401:1999,

- ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spetiajgce wymagania PN-EN 1401:1999

- producent posiadajgcy certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

— system posiadajgcy aprobate IBDIM,

- rury powinny by¢é cechowane znakiem ,UD” potwierdzajagcym mozliwosé ukladania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Charakterystyka rur PE:
- rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,
- rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDiM,
- dostarczane przez producenta posiadajacego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,
- ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

4.2 STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
= 20 studni PP o srednicy 1000 mm
= 2 studnie odpowietrzajgce PP o srednicy 1000 mm na kan. cis.
] 1 studnia rozprezna PP do wytracania energii 0 sSrednicy 1000 mm
= 25 studni PVC o $rednicy 8425 mm

Kinety wszystkich studni wykona¢ zgodnie ze schematami przedstawionymi na profilach.

Do studni przetazowych zaprojektowano wiazy kanatowe @600 mm, o klasie D400, w drogach
i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym, oraz o klasie B125 w terenach zielonych zgodnie z norma
PN-EN 124-2:2015.

Kielichy podtgczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych. Przejscia rur
przez Sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne, tj. zabetonowane przej$cia szczelne podczas etapu produkcji
tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs¢ szczelnych poprzez ich
wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejsé szczelnych, sciany dennic winny by¢ prostopadte do osi
kolektora gtéwnego. Szczegot Scian, na rysunkach studzienek.
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Zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajace]” — powigzane z
konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia. Studnie przykryte ptyta
prefabrykowang z witazem zeliwnym g600mm, niewentylowanym z dwoma uchwytami na klucz, o wysokosci
korpusu min. 15cm, z uszczelkg antywibracyjna.

Studzienki z tworzywa sztucznego z ozebrowaniem zewnetrznym $ciany, co zabezpiecza je przed
wyporem wody w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowe;.

- STUDNIE PP 21000

Studnia wlazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN-EN 13598-2:2020-11 i PN-EN 476, ze
100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkéw spieniajacych, zabezpieczona przed wyporem,
wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowej.

Studnie sktadajg sie z:

* kinety — podstawy z PP, zawierajgcej integralnie uformowane kanaty wraz z ewentualnymi
rozgatezieniami,

» trzonu — komora z modutowych pierscieni PP o srednicy wewnetrznej 1000, wyposazone w
stopnie wiazowe,

» stozka redukcyjnego PP 1000/600 — pozwala na korekte wysokosci studzienek, wyposazony w
stopnie wiazowe.

Kinety studni przeznaczone sg do potaczenia do nich pionowych rur trzonowych. W dnie podstawy jest
pozioma rynna przeptywowa z jednym lub kilkoma kréccami doptywowymi i jednym kroécem wyptywowym.
Krécce zakonczone kielichami dostosowanymi do fgczenia z rurami gtadkosciennymi z PVC-u, PP lub PE. W
kielichach potaczeniowych istnieje mozliwos¢ zastosowania przegubu kulowego £7,5°.

O zastosowaniu odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych, teleskopowych i o doborze
zwienczenia decyduje miejsce zabudowy studzienki oraz przewidywane obcigzenie ruchem drogowym.
Zwienczenie studzienki nalezy oprze¢ na ptycie zelbetowej podpartej na odpowiednio przygotowanej konstrukcji
nos$nej dostosowanej do warunkéw obcigzenia ruchem drogowym.

Wiazy kanalizacyjne projekiuje sie jako zeliwne z wypetnieniem betonowym, klasa D400 zgodne z normg
PN-EN 124-2.

Uszczelki dla potaczenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.

- STUDNIE 9425

Studnie inspekcyjne projektuje sie, jako kinete z PP prefabrykowana, monolityczng wykonang metodg
wirysku z rurg trzonowg karbowang jednowarstwowg z PVC-U o Srednicy wewnetrznej 425mm o sztywnosci
obwodowej SN 2 4 kN/m? z mozliwoscig regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm.

Studzienki zbiorcze oprécz przelotu moga posiadaé doptyw prawy i/lub lewy doprowadzony pod katem
45° lub 90° Kielichy potgczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC a kinety z wbudowanym
spadkiem 1,5%.

Studnie wyposazone w rury teleskopowe z rury PVC-U ze $cianka litg odporne na obcigzenia
dynamiczne od ruchu o dtugosci od 375 mm do 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukcji drogi
umozliwiajgce dokfadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnig
potaczenie rury teleskopowej z wlazem rozigczne - na zaczepy.

Zwienczenia studzienek w drogach oraz terenach przejezdnych w klasie D400 teleskopowo o konstrukgji
~Ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia.
Natomiast w terenach zielonych zwienczenie studzienek stanowi stozek zelbetowy z pokrywa zelbetowa klasy
A15.

Studnie wykonane zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe) posiadajace
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI “Instal” oraz
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM. Producent powinien posiada¢
certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
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- STUDNIE KONTROLNE NA RUROCIAGU TEOCZNYM 21000

Dla celéw prawidlowej eksploatacji rurociggu ttocznego, tj. konserwacji, czyszczenia oraz prac
remontowo — awaryjnych zaprojektowano studnie kontrolne.

W studniach przewidziano zastosowanie zeliwnych zasuw nozowych zamontowanych na tréjniku
zeliwnym. Na odgatezieniu tréjnika zaprojektowano zasuwe nozowag o $rednicy DN8O, za ktdérg nalezy
zamontowac zigczke do weza 290.

kaczenie rurociagdw z PE z armaturg zeliwng wykonac poprzez tuleje kotnierzowe PE @110 z luznym
kotnierzem stalowym.

- STUDNIA ROZPREZNA 1000

Projektuje sie studnie rozprezng z tworzywa sztucznego PP/PE jako studnie do wytracania energii o
srednicy 1000mm z dnem kulistym.

Studnia sktadajg sie z 2 elementéw — podstawa z dnem okragtym oraz stozek ze $rednicg otworu DN
625. Potgczenie elementéw uszczelka elastomerowag wg. PN-EN 681-1.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie kréc¢ce z PE — wylotowy z podstawg w
dolnej jej czes¢ oraz kré¢cem wlotowym stycznym do $ciany studni wykonanym z PE.

Filtr antyodorowy zawierajacy wkiad z weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w zwezce
studni srednicy DN 625 zawierajgcy 20 kg wegla aktywnego.

4.3 PRZECISKI | PRZEWIERTY

Przejécia poprzeczne pod nawierzchniami asfaltowymi w drogach wykonaé metodg przewiertu w rurach
stalowych ostonowych.

Zestawienie materiatéw:
- dla rurociggow PVC-U200 SN8, stalowe rury przewiertowe o $r 273,0x4,0mm,L=12m
- dla rurociggow PVC-U160 SN8, stalowe rury przewiertowe o $r 219,1x3,6mm, L =110 m

4.4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 1 przepompownie Sciekdw.

Lokalizacja przepompowni sieciowej:
- przepompownia P1 — dz. nr ewid. 1159/2 obreb Brudzice

Teren wokdt przepompowni nalezy wygrodzi¢ i utwardzi¢ kostkg betonowag zgodnie z planem
zagospodarowania. Urzgdzenia towarzyszgce umiesci¢ w poblizu obiektu przy linii ogrodzenia.

W zakres odrebnego zadania wchodzi wykonanie instalacji zalicznikowej do przepompowni.
Zasilanie rezerwowe przewidziano z uzyciem agregatu pradotworczego przewoznego.

Zbiornik przepompowni:

- Materiat: Polimerobeton
- Typ: Nieprzejezdny
- Wewnetrzna $rednica zbiornika Di 1,20 m
- Catkowita wysokos¢ zbiornika 4,00 m

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociggi ttoczne wewnatrz przepompowni o srednicy DN80

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. Scianki min. 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)
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- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)

- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Lancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabina zlazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami antyposlizgowymi
wg PN-EN 14396

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Potaczenia wyrownawcze

- Elektrody, kofki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 700 x 600 [mm]

Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna:
- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakdw dtugosci,
- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/'s, MODBUS TCP,
- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,
- wyjscia: 11 przekaznikowych

- Wytgcznik gtéwny

- Napiecie sterowania 24/12VDC

- Automatyczne zatgczenie / wylgczenie

- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp

- Reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych

- Automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich

- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy automatycznie

zatgcza sie pompa kolejna

— sygnalizacja na wyswietlaczu

- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- Kontrola wilgoci w komorze silnika

- Zabezpieczenie termiczne

- Zabezpieczenie roznicowo-pragdowe

- Czujnik kolejnosci i zaniku faz

- Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

- Ogranicznik przepiec¢ typ C

- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

- Grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem

- Gniazdo serwisowe 230V/16A

- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- Przelgczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Szafka zewnetrzna aparatowa 1P66, IK10, Il klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego z

podwdéjnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]

- Wylgcznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego poziomu)

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilos¢ zatgczen pomp

- kontrola pozioméw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom) - kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni
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Urzadzenia towarzyszgce ttoczni umiescic nalezy w poboczu, przy najblizszej poses;ji.

W odrebnym opracowaniu przedstawiono rozwigzania techniczne budowy instalacji
zalicznikowych kablowej do kazdej z ttoczni.

- DOBOR PRZEPOMPOWNI
Dane wejsciowe do doboru:
Maksymalny godzinowy naptyw Sciekéw: 1,0 m>h
Rzedna terenu: 214,90 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 212,00 m.n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 213,20 m.n.p.m.
Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy QP13,90 /s
- Wysokos$¢ podnoszenia pompy HP 14,00 m
- Moc nominalna 2,50 kW
Dane silnika:
Napiecie zasilania: 3~400 V/50Hz
Nominalna predkos¢ obrotowa: 2900 1/min
Moc nominalna P2: 1,60 kKW
Srednica wewnetrzna zbiornika 1,2m
Wysokos¢ catkowita zbiornika 40m

- MONTAZ PRZEPOMPOWNI

ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY:

Rozladunek dostarczonych urzadzen z uzyciem odpowiedniego sprzetu.

Wykonanie wykopu i ewentualnego fundamentu.

Odwodnienie wykopu i zbiornika przepompowni przed montazem

Posadowienie studni przepompowni w wykopie

Wykonanie zabezpieczenia studni przed wyporem wod gruntowych w uzgodnieniu z dostawca.
Podtaczenie kolektoréw doptywowych i ttocznych.

Przygotowanie cokotu pod montaz szafki sterownicze;.

Wykonanie wykopu do pofozenia rury ostonowej kabli zasilajgcych i sterowniczych do szafki
sterowniczej.

Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie ternu wokét przepompowni.

Wykonanie i posadowienie rury ostonowej z pilotem kabli zasilajgcych i sterowniczych miedzy
przepompownig a szafkg sterowniczg, bez gwattownych zataman, wigcznie z wykonaniem
uszczelnien.

Przed uruchomieniem doktadne wyczyszczenie kolektora doptywowego.

Nieodptatne udostepnienie energii elekirycznej i wody w ilosci koniecznej do montazu
wyposazenia i uruchomienia przepompowni.

Od momentu dostarczenia przepompowni na miejsce rozladunku ryzyko zabezpieczenia
dostarczonych urzadzen przed kradziezg, uszkodzeniem Ilub zniszczeniem ponosi
Zamawiajgcy. W szczegélnosci Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
wynikajace z uszkodzen mechanicznych i spowodowanych warunkami atmosferycznymi, np.
niska temperaturg lub deszczem oraz kradzieza.

Koncowki kabli pomp powinny zosta¢ zabezpieczone przed zamoczeniem.

Szafy sterownicze powinny by¢ przechowywane w suchym pomieszczeniu w temperaturze
powyzej 0 °C, zabezpieczone przed wilgocig i opadami.

Szafy montowane na zewnatrz nie moga sta¢ bez podtgczonego zasilania diuzej niz 3-5 dni,
gdyz zmiany temperatur wilgo¢ (deszcz) powodujg zawilgocenie szaf a co za tym idzie
Sniedziejg styki na elementach wykonawczych (styczniki, przekazniki) oraz wilgo¢ dostaje sie
do ukifadéw elektroniki co moze spowodowac zwieranie i zniszczenie tych uktadow. Szafy
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bedace pod napieciem sg dogrzewane przez wewnetrzng grzatke oraz dodatkowo wszystkie
elementy podgrzewaja sie cieptem wtasnym co skutecznie zapobiega zawilgoceniu elementéw
szafy i ewentualnym uszkodzeniom z tego powodu.

- Jezeli przepompownia po dostawie pozostaje bez zasilania, to nalezy zabezpieczy¢ sie przed
zalaniem wodg z gruntu lub opaddw. Koncowki wszystkich kabli elekirycznych nalezy
zabezpieczy¢ przed zanurzeniem w Sciekach/wodzie. Dotyczy to rowniez wszystkich innych
elementéw narazonych na zalanie, np. oswietlenia, przeptywomierzy itd. Za szkody wynikie
podczas przechowywania elementéw przepompowni na budowie Dostawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

taczenie rur z PEHD ma by¢ wykonane mufami elektrooporowymi. Ztgcza czotowe dopuszcza sie tylko
w miejscach mozliwych do obrdbki od wewnatrz.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Teren przepompowni projekiuje sie jako zamkniety, wygrodzony. Ogrodzenie wykona¢ jako ogrodzenie
panelowe 3D o wymiarach 4m x 4m z drutu @4mm ocynkowanego ogniowo. Podmuréwke wykonac
z elementéw prefabrykowanych z betonu B15 o wymiarach H =1 m B = 0,2 m, z cokotem 0,25 m nad
poziomem terenu.

Na potrzeby wjazdu na teren dziatki pompowni wykonaé brame o szerokosci 3,0 m zamykang na ktddke.

Teren przepompowni bedzie utwardzony kostkg betonowg grubosci 8 cm na podsypce z suchego betonu
i piasku.

Urzadzenia towarzyszace umiesci¢ przy ogrodzeniu przepompowni.

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Podtoze gruntowe terenu badar do gtebokosci 3,5 — 6,0m p. p. t., charakieryzujg proste warunki
gruntowo — wodne.

Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest w obrebie Wzgérz
Radomszczanskich (342.11) — mezoregionu fizycznogeograficznego wchodzgcego w skiad Wyzyny
Przedborskiej. Obszar ten jest przedtuzeniem mezozoicznych struktur obnizenia Gér Swigtokrzyskich, w postaci
wzniesien zbudowanych gtéwnie z wapieni wieku jurajskiego i piaskowcow wieku kredowego. Wzniesienia te
osiagajg wysokosci 230,0 — 275,0m n. p. m.,

Grunty skaliste, grunty sypkie oraz grunty spoiste sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich
rurociggow kanalizacji sanitarne;j.

W obrebie nawierzchni ulic utwardzonych, roboty ziemne nalezy prowadzic wykopem
waskoprzestrzennym oszalowanym.

Z uwagi na niekorzystne parametry geotechniczne gruntéw tworzacych podtoze drog i ulic, grunt z
wykopu nalezy usung¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim jego zageszczeniem zgodnie z normami
branzowymi.

Warunki geologiczne okreslono jako proste, a projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej

kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskie;
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (§ 4

pkt. 3 pp.1).

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
6.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci
kanalizacyjnej uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie
wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowaé w sposéb trwaty.

Wykop otwarty dla przewoddéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B 1073 oraz PN-EN 1610:2015, PN-ENV 1046.

WYKOPY
Nie nalezy wykonywac robot ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych
i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wptyng¢ na wlasciwosci mechaniczne gruntdéw spoistych.
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do
zasypki wykopow.

W miejscach wystepowania gruntdw spoistych charakteryzujgcych sie niekorzystnymi parametrami
geotechnicznymi tworzacych podioze drdg i ulic, grunt w wykopu nalezy usuna¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim z
odpowiednim jego zageszczenie, zgodnie z normami branzowymi.

Grunty i materiaty z rob6t ziemnych nieprzydatne do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ do utylizacji.

W pasach drogowych ziemia z wykopdw nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar
urobku nalezy wywiez¢ do utylizacii.

Wykop pod kanat sanitarny wykonywa¢ mechanicznie, jako waskoprzestrzenny szalowany z
odpowiednim zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Minimalne zagtebienie sieci kanalizacyjnej powinno wynosi¢ 1,20m p.p.t. (na odcinkach gdzie rurociag ma
zagtebienie mniejsze niz okreslone w warunkach nalezy obsypac go zuzlem, w celu termoizolacji).

Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej nalezy uklada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na
profilach podtuznych sieci kanalizacyjnej.

Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robét nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
ogrodzenie ioznakowanie zgodnie z "Projektem organizacji ruchu” uzgodnionym przez zarzadce drog i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na usytuowanie kanatéw sanitarnych w pasach drogowych nalezy szczegoélnie zwréci¢ uwage
na odpowiednie wykonanie podsypki, osypki i zasypki wykopdw. Rury powinny by¢ utozone na przygotowanym,
zageszczonym podtozu zapewniajgcym stabilnos$¢ rurociggdw w trakcie montazu i eksploatacii.

PODSYPKA POD RURY UKLADANE W PASIE DROGOWYM

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz poziomu
wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie
bezposrednie lub grunt podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabela:

GRUBOSC PODSYPKI PIASKOWEJ

RODZAJ PODrOZA Poziom wody gruntowej ponizej poziomu utozenia
przewodu
doim [1-2m | powyzej 2m

| Grunty niewysadzinowe
1. = rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
2. = Zwiry i pospdiki (z ziarnami powyzej 20mm) 10cm 10cm 10cm

= zuZle nierozpadowe
3. = Zwiry i pospotki (z ziarnami do 20mm) bezposrednio na gruncie, bez podsypki

= piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste
Il Grunty watpliwe
4. = piaski pylaste 10cm bezposrednio bezposrednio
5. = zwietrzeliny i rumosze gliniaste, 2zwiry i | 20cm 20cm 10cm

pospdtki gliniaste (z ziarnami powyzej 20mm)
6. = zwiry i pospéiki gliniaste (z ziarnami do 20mm) | 20cm 20cm 10cm
Il Grunty wysadzinowe
7. = gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste | 30cm 20cm 20cm
zwiezte

= iy, ity piaszczyste, ity pylaste
8. = piaski gliniaste, pyty piaszczyste, pylty 30cm 30cm 20cm

= gliny, gliny piaszczyste i pylaste

= ily warwowe

Podsypke piaskowg stanowi¢ moga piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste moga by¢
uzyte do tego celu, gdy bedg wbudowane ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej
stabilizujgcym sie, co najmniej 2.0m ponizej dna rury. Podsypka piaskowa powinna by¢ zageszczona
niezwiocznie po wbudowaniu.

Wskaznik zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 90% zmodyfikowanej préby
Proctor'a, a w przypadku utozenia przewodu pod droga, wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢ mniejszy niz
wynika to z gtebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.
Grubos¢ warstw i procedury zageszczania nalezy dostosowac¢ do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego
sprzetu. Wilgotnos¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £2%.
Warstwa podsypki 0 grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewoddw przy wykonywaniu
zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokét rury.
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Naturalne podioze gruntowe oraz zageszczona podsypka powinny spetniaé wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztaicenia E takie same jak zasypka wykopu w miejscu
wbudowania.

W przypadku koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
odwodnienia oraz prowadzenia tych robdt w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci gruntu
rodzimego.

OBSYPKA WOKOL RUR UKLADANYCH W PASIE DROGOWYM

Materiat wypemiajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokos¢ utozonego przewodu nalezy
wykonac¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jak stosowany do wykonania podsypki.

Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Zageszczenie:
Is = 1,00 do wysokosci 1,20m. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie zageszczenie do I = 0,98.

ZASYPKA NAD RURAMI UKLADANYMI'W PASIE DROGOWYM

Zasypki wykopow dokonywacé po inwentaryzaciji geodezyjnej kanatu sanitarnego i rurociggdw ttocznych.

Zasypanie wykopdw nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu petnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ stykdw izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po rurociggach na odcinku strefy
niebezpieczne;.

Wykop nad rurg, co najmniej 20cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy
zewnetrznej, nalezy zasypywaé gruntem piaszczystym, zwirem lub pospotkg o ziarnach nie wiekszych niz
20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczania nalezy uzywaé
tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetnic gruntem niewysadzinowym. Zasypke nalezy ukfada¢ warstwami,
rownomiernie po obu stronach rury, a grunt zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu.

Zasypke nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami, z zageszczaniem co 20 cm.

Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z norma
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej:
— w gruntach niespoistych +2% i -2%

— w gruntach mato i srednio spoistych +0% i -2%

— w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych do
1.0m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego
odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wiasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do ukiadania kolejnej
warstwy. Oceny zageszczenia dokonywa¢ na podstawie wskaznika zageszczenia ls. Wielko$¢ wskaznika
zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi, ale nie mniej niz 98%.

Zageszczane gruntu po przeprowadzonych pracach powinno by¢ kontrolowane i badane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i sprzet do sprawdzania. Protokoty sprawdzen powinny znalez¢ sie w
dokumentacji budowy. Po dokonaniu zasypki kanalizacji nalezy na biezgco kontrolowa¢ uzyskang warto$¢
wskaznika zageszczenia.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntu, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na
ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

MONTAZ STUDNI

Studnie nie mogg ulega¢ przemieszczeniom w wyniku ruchu drogowego.
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STUDNIE 21000 mm:

Studnie nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grubosci
10 cm pozbawionej kamieni, duzych grud ziemi, materialu zmrozonego i innych ostrokrawedzistych
elementow oraz podbudowie z chudego betonu (C12/15) grubosci 15cm.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy
zageszczac warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla
studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0,95 a dla studzienek utozonych
pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢é mniejszy od 1,0.

STUDNIE 9425 mm:

Odpowiedniego wyboru montazu studzienek dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju podioza, jego
nosnosci oraz od poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Grunty rodzime mozna zastosowaé, jako poditoze pod studzienke, jezeli sg to grunty sypkie:
piaszczyste (grubo-, srednio i drobnoziarniste), zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
piaszczyste. Kinete nalezy posadowi¢ na min. 10cm doktadnie wypoziomowanej podsypce piaskowej
pozbawionej kamieni, duzych grud ziemi, materiatlu zmrozonego i innych ostrokrawedzistych elementéw
oraz 15 cm podbudowie z chudego betonu (C12/15). Po posadowieniu wypoziomowaé¢ kinete. Kinete
nalezy posadowi¢ poziomo na podsypce w taki sposob, aby wszystkie przestrzenie pod dnem kinety byty
wypetnione podsypkg. Przy wystepowaniu wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie gruntu
piaszczystego powinno wynosi¢ 95 - 98%.

POLACZENIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Gfadkoscienne krocce bose przeznaczone sg do tgczenia z kielichami rur kanalizacyjnych
gtadkosciennych PVC z uszczelka.

Potaczenia doptywoéw/odptywow zakonczonych kielichami przeznaczone sa do taczenia z bosym
koncem rury gtadkosciennej z PVC, PE.

Rury PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokonaé za
pomocg zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementéow w styku z
ptyta grzewczg, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym potaczeniu po
docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni.

Na wytrzymatos¢ potgczen zgrzewanych wptyw majg: czystos¢ taczonych powierzchni, wiasciwa
sita docisk, czas docisku, czas tgczenia, czas chifodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie
doczotowe umozliwia taczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest stosowane
na og6t dla srednic od 90 mm. Jezeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczotowego w temperaturze ponizej
0°C, w czasie deszczu, mgty lub silnego wiatru to nalezy stosowaé namioty ostonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie (wowczas na czas zgrzewania konce rur powinny byé zamkniete.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wilotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Podczas tgczenia rur metoda zgrzewania doczotowego w miejscu wykonania zgrzewéw dochodzi
do powstania wyptywek. Po kazdym wykonaniu zgrzewu nalezy usung¢ nadmiar wyptywki z wnetrza rur
za pomocg specjalnie do tego przeznaczonego urzadzenia , tak aby zapewni¢ w miejscu potgczenia
rurociggow gtadkg powierzchnie styku i przeptywu sciekow.

Giowice urzadzenia nalezy wprowadzi¢ do wnetrza rury na wysokosci wykonanego zgrzewu za
pomocg przedtuzek. Wprawiajgc w ruch obrotowy gtowice urzgdzenia wyposazong w noze tngce usungé
nadmiar wyptywek.

OBSYPKA | ZASYPKA STUDNI

Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy zlgcza i podioze sg
przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Przestrzen miedzy Sciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5m od studzienki nalezy stopniowo
rownomiernie zasypywac¢ warstwami o grubosci 0,2-0,3m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny)
gruntu piaszczystego. Warstwe te nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu
unikniecia niesymetrycznego obcigzenia jej $cian bocznych. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w
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terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95% - 100% (Tablica 1). W przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98 — 100%.

Tam, gdzie jest to wymagane zaleca sie, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem
kanalizacyjnym potgczonym ze studzienkg byta zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki
gtéwnej mozna rozpoczg¢ wtedy, gdy grubosé jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie, co najmnie;
300mm. Catkowita grubosé warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do zageszczania
zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tablica 2). Wybor urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby
przejs¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzgledniaé rodzaj materiatu
gruntowego i materiat przewodu, ktéry ma byé utozony. W warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ podczas zageszczania gruntu nad rurami z PVC.

Zageszczanie przez nasycanie zasypki lub obsypki woda jest dopuszczalne w wyjatkowych sytuacjach i
tylko w odpowiednich gruntach niespoistych.

Grunt do zasypki i zageszczenia nie moze by¢ zamarzniety i zbrylony. W Tablicy 3 podano kryteria i
przydatnos¢ do zastosowania, jako materiatu zasypki. W przypadkach, gdy nie sg dostepne szczegétowe
informacje na temat gruntu rodzimego, przyjmuije sie, ze posiada on stopien zageszczenia odpowiadajgcy od
91% do 97% SPD (Standardowej Metody Proctora).

WYKONANIE PRZECISKOW | PRZEWIERTOW

SPOSOB WYKONANIA PRZECISKU:

Wykonywane zostang w planowanej inwestycji przy przejsciu w poprzek pasa drég publicznych o
nawierzchniach asfaltowych w miejscach gdzie nie ma mozliwosci wykonania komér startowych do przewiertow
sterowanych oraz odcinki przebi¢ sg krétkie (przejscia pod drogami), a takze w miejscach gdzie budowa w
technologii wykopu otwartego jest nie mozliwa do wykonania z réznych wzgledéw technicznych. Wymagajg
wykopania komory wiertniczej na ustawnie san z maszyng do przecisku i wykonania przebi¢ ostonowej rury
stalowej. W otwdr wykonany swidrem wprowadzona jest w sposob ciggty rura stalowa, ktéra stanowi rure
ostonowa dla rury przewodowej kanalizacyjnej z PVC.

Spadek rur ostonowych stalowych nalezy wykonac¢ zgodnie ze spadkiem rury przewodowe;.

Rure przewodowa wprowadzaé¢ do rury ochronnej na ptozach centrujgcych.

Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury ostonowej po uprzednim zamontowaniu ptdéz dystansowych.
Koncéwki rury ostonowej zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu.

Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz pt6z) nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

SPOSOB WYKONANIA PRZEWIERTU:

Przed wykonywaniem przewiertdbw nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej
uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie przewiertu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujgce kolizje.
W przypadku zblizania, badz krzyzowania sie z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, do prac
ziemnych nalezy przystgpi¢ po wykonaniu przekopdw kontrolnych, celem ustalenia doktadnego potozenia kabli
w terenie. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowaé w sposéb trwaty.

Horyzontalny przewiert sterowany polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej lub jednej
rury stanowigcej zardwno rury ostonowa jak i przewodowa tzw. rure wielowarstwowg w przypadku tego projektu
zastosowano jedng rure wielowarstwowg. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego. Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercgcej, za pomoca, kitorej
precyzyjnie steruje sie odwiertem. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej, na biezaco
kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy
przeszkdd terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i glebokosci wiercenia.

Projektuje sie minimalny spadek 0,8 % jaki nalezy uzyska¢ na odcinkach wykonywanych, nie
dopuszcza sie odchytki od tej wartosci w kierunku wartosci nizszej. Dopuszcza sie odchytke do
wartosci spadku wyzszej 0 0,2 %.

Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robét nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i 0znakowanie.

Teren po zakonczeniu prac wiertniczych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakonczenie robo6t nalezy zgtosic przedkiadajagc kopie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz wiasciwe wskazniki zageszczenia gruntu w miejscu
odtworzenia nawierzchni, celem dokonania odbioru.
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Realizacja i koszty budowy kanalizacji, w tym usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych rob6t
nalezg do Wykonawcy.

6.2 BADANIE SZCZELNOSCI KANALIZACJI | ODBIOR

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1610:2015.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodag do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego je;
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m® dla przewodéw
- 0,20 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi
- 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych

Prébe szczelnosci kanatow ttocznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 przy
badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowa¢ metode préby hydrauliczne;.

Dla proéby hydraulicznej, niezaleznie od s$rednicy, ciSnienie na manometrze w ciggu 30 min nie moze
spasc¢ ponizej wartosci cisnienia proby pp.

Ostateczny sposob wykonania proby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

7. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
—  kabel energetyczny
- wodociag z przytaczami wodociggowymi

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami energatycznymi nalezy na kabel natozy¢
rure ostonowg dwudzielng typ A 160 PS — Arot ( po 1,0m z kazdej strony). Prace wykonywaé pod sScistym
nadzorem gestorow sieci.

Przy zasypywaniu wykopdw nad kablem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgcego, przed przystgpieniem do wykopdw
mechanicznych muszg by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania
robét. Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ukfada¢ w wykopie zachowujac odlegtos¢ min.
20cm w Swietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

Podczas zasypywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe zageszczenie mas
ziemnych pod istniejacy infrastrukiurg, aby zapobiec jej osiadaniu.

W przypadku natrafienia na PUNKTY POLIGONOWE w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktdéw poligonowych wykonawca na wiasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

8. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni drég asfaltowych, teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z wytycznymi zarzgdcy drogi.

Odtworzenie powierzchni drég nalezy powigza¢ z rzednymi istniejgcych obiektow. Rzedne nalezy
skorygowac jedynie w miejscach, ktére nie spetniajg wymogdw i standardow.

9. UWAGI OGOLNE | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Uwaga !!! Wszystkie zaprojektowane materialy i urzadzenia do wbudowania na sieci kanalizacji
sanitarnej moga zosta¢ zastapione materiatami i urzadzeniami o parametrach rownowaznych do
przewidzianych w projekcie.
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Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia znajdujgcego sie
na terenie robot.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIOR Zeszyt 9 i PN oraz instrukcjami producentéw.
Podczas prac nalezy zachowaé obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg byé oznakowane i posiada¢ dokumenty atestacyjne
dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ standardy PN-EN, DIN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzaciji geodezyjnej przez uprawnione do tego
stuzby.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwiocznie przerwaé prace i powiadomic
gestora uszkodzonej instalacji.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem
projektu.

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN-B-10736:1999 Roboty ziemne —
~Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz branzowg normg BN — 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PB-86/B-02480 ,Grunty budowlane”, a takze w WTWIOR.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wytycznymi dostawcoéw urzadzen i materialbw, a szczegOlnie zgodnie z: Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal z 2003 roku oraz zgodnie z przepisami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Kazdy stosowany materiat i wyréb do budowy musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng badz deklaracje
zgodnosci z aktualng norma. Wykonawca rob6t jest zobowigzany do dostarczenia dokumentaciji techniczno
— rozruchowej urzgdzen mechaniczno — elektrycznych.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢é na biezgco uzgadniane z nadzorem
inwestorskim, autorskim, a nastepnie po uzyskaniu aprobaty naniesione na dokumentacje powykonawcza.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robot remontowo-budowlanych zabezpieczajac
wiasciwy nadzor i asekuracje pracownikow wykonujacych prace.

Projektant Sprawdzajgcy
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10. OPRACOWANIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

Wspéirzedne punktéw
PZ X (geod.) Y (geod.)
kanalizacja grawitacyjna

P1 5672198,55 7385076,28
St 5672201,67 7385072,76
S2 5672192,59 7385065,79
S3 5672180,10 7385042,69
S4 5672164,73 7385001,31
S5 5672160,66 7384990,35
S6 5672152,13 7384964,61
S7 5672148,11 7384952,99
S8 5672138,84 7384926,22
S9 5672129,80 7384900,91
S10 5672119,90 7384873,21
S11 5672101,53 7384818,94
S12 5672093,62 7384795,63
S13 5672092,87 7384793,37
S14 5672084,96 7384770,11
S15 5672079,39 7384753,73
S16 5672069,98 7384725,68
S17 5672060,05 7384696,22
S18 5672057,40 7384688,36
S19 5672045,68 7384655,07
S20 5672043,36 7384648,52
S21 5672035,75 7384627,05
S22 5672030,55 7384612,41
S23 5672019,73 7384581,93
S24 5672016,45 7384572,69
S25 5672013,91 7384565,04
S26 5672008,68 7384549,33
S27 5671997,94 7384517,05
S28 5671991,58 7384497,81
S1.1 5672217,67 7385085,91
S1.2 5672218,35 7385085,18
S2.1 5672184,01 7385076,92

S2.2 5672194,69 | 7385107,88
S2.1.1 5672183,01 | 7385078,06
S2.2.1 5672193,71| 7385108,26
S3AA1 5672171,78 | 7385045,78
S3B.1 5672183,67 | 7385040,72
S4.1 5672168,63 | 7384999,86
S5.1 5672153,24 | 7384992,91
S6.1 5672144,38 | 7384967,29
S7.1 5672151,23 | 7384951,90
S8A.1 5672131,10 | 7384928,93
S8B.1 5672142,04 | 7384925,11
S9.1 5672120,83 | 7384899,26
S10.1 5672123,38 | 7384872,02
S11.41 5672093,89 | 7384821,52
S12.1 5672085,85 | 7384798,33
S13.1 5672095,70 | 7384792,41
S14.1 5672087,29 | 7384769,32
S15A.1 5672071,34 | 7384756,47
S15B.1 5672080,91 | 7384752,01
S16A.1 5672061,64 | 7384728,47
S16B.1 5672072,18 | 7384724,95
S17.1 5672062,33 | 7384695,45
S18.1 5672048,75| 7384691,28
S19.1 5672047,83 | 7384654,31
S20.1 5672034,24 | 7384651,75
S21.1 5672025,91 | 7384630,54
S22.1 5672032,73 | 7384611,64
S23.1 5672021,81 | 7384581,20
S24.1 5672006,92 | 7384576,07
S25.1 5672015,98 | 7384564,36
S26.1 5671998,90 | 7384552,58
S27.1 5671988,13 | 7384520,35
S28.1 5671993,97 | 7384497,03
SRi1 5671986,99 | 7384484,17
SR2 5671987,64 | 7384486,06
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PZ X (geod.) Y (geod.)
kanalizacja cisnieniowa
P1 5672198,55 7385076,28
C1 5672197,28 7385075,16
Cc2 5672199,60 7385072,25
C3 5672191,74 7385066,13
C4 5672179,18 7385042,60
C5 5672160,58 7384991,98
C6 5672161,49 7384990,62
c7 5672153,23 7384965,37
C8 5672139,76 7384926,87
C9 5672129,58 7384898,52
C10 5672120,78 7384873,72
C11 5672116,87 7384862,17
C12 5672102,44 7384819,57
C13 5672094,24 7384794,98
C14 5672092,50 7384794,12
C15 5672079,44 7384755,68
C16 5672080,20 7384754,19
C17 5672070,99 7384726,57
C18 5672058,35 7384689,17
C19 5672054,34 7384677,65
C20 5672044,44 7384649,21
C21 5672036,82 7384627,70
Cc22 5672017,42 7384573,40
C23 5671998,99 7384517,48
C24 5671991,80 7384496,35
SR2 5671987,64 7384486,06
Projektant

Sprawdzajgcy
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Droga grunt. szer.=6.0m

Droga bet. L=12.0m

Wod. 40

Droga bet. szer.=4.0m

Wod. 440

Droga bet. szer.=5.5m

Kabel enerq.
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g ., Przepompownia $ciekdw P1, Rz.d.=211.00
= — Proj. pofgczenie z przewodem PE100 SDR17 PN10 ¢90mm, Rz.d.=213.10
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Studzienka kanalizacyjna zbiorcza
lub przelotowa 21000
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Srednica przewodu Hk Hd Ht PRO 800 |PRO 1000
ON [mm] [m] [m] [m] [m] [m]
160, 200 0,465 0,205
0,5; 1,0;
250, 315 0,460 0,210 1,5 lub ich | 0,42 0,53
suma
400 0,455 0,215 Bi " "
Projektowe FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM

Lp[Nazwa elementu

1 |Kineta z polipropylenu PP—B

2 |Uszczelka do pierscienia

3 | Pierscien PP—B ze stopniami

4 |Uszczelka do pierscienia

5 |Redukcja PP—b

6 | Stozek zelbet. do studni 800,/1000
7 | Wtaz kanatowy 8600 kl. A15-D400

Zamawiajacy

Gmina Lgota Wielka
ul. Radomszczariska 60
97-565 Lgota Wielka

Projekt . . . o . . P 7 e
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Brudzice, ul. Lesna
Projektowat mgr inz. Artur Kozlowski Podpis ;‘{/nsyazr/avv\zlr:eﬁ
E-mail " A "
artur kozlowski@bio-system.pl

Opracowal o inz. Tomasz Marchewka Podpis
E-mail @) '

biuro@bio-system.pl
Sprawdaiti 0 inz. Marcin Kaimierczak Podpis LOD/W"Q’S“S/’PEW‘SQIU
E-mail

Tre$é rysunku

Schemat studni @1000mm

Branza Sanit Data opracowania Skala
anitarna ‘I .‘I 5
Luty
Faza projektu Projekt Nr arkusza
techniczny 2022 ST-O]




Studzienka kanalizacyjna 8425
dla rur PVC—=U i rury trzonowe] PP—B
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Studzienka PRO 425
d [mm] D [mm] L [mml HL [mm] Ms [mm] M [mm] Z [mm]
160 478 584 420 160 80 295
200 478 620 460 160 86 313
Lp | Opis P
uro ” n
1 | Studzienka PRO 425 dla rur Projektowe FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM
PVC—U i rury trzonowej PP—B FRACOWNIA FROJEKTONA
2 |Rura trzonowa PP—B 6425 SN 4
Rura trzonowa PP—B ¢425 SN 2 Zamawiajacy Gmina Lgota Wielka
3 |Uszczelka do rury 425 SN 4 ul. Radomszczanska 60
Uszczelka do rury 9425 SN 2 97-565 Lgota Wielka
4 |Teleskop typ 425 PN—EN 124 Projekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wiasciwosci: Brudzice, ul. Lesna

+ Wszystkie podstawy posiadajg wewnetrzny spadek 2%.

+ Wszystkie wloty i wyloty sq typu Eurosocket z fabrycznie
umieszczonymi uszczelkami do rur PVC—U.
Do przytqczenia rury typu Pragma nalezy zastosowa¢ ztqczke do
kielicha PVC—U oraz dla rur Pragma+ID adaptor ID/OD.

+ Rury trzonowe strukturalne jednoscienne PP—B DN/ID 425 o
sztywnosci SN 4 i SN 2.

+ Podstawy sq w czterech konfiguracjach: przelotowe,
zbiorcze z prawym dolotem (457, zbiorcze z lewym dolotem
(457), zbiorcze z prawym i lewym dolotem (45%).

+ Studzienki sq produkowane wg PN—EN 13598-2, maksymalna
gtebokos¢ posadowienia wynosi 6,0 m.

« Studzienki inspekcyjne PRO 425 spetniajg wymogi testu
integralnosci strukturalnej podstaw zgodnie z PN—EN 13598-2
i sq odporne na wode gruntowq 5 m.

Projektowal
rojektowal mgr inz. Artur Koztowski

Podpis

E-mail @
! artur.kozlowski@bio-systerm.pl

Nr uprawnier

24/02/Wt

o '
pracowal  mgrinz. Tomasz Marchewka

Podpis

E-mail biuro@bio-system.pl

Sprawdzit: .
prawdzili - gr inz. Marcin Kazmierczak

Podpis

E-mail

Nr uprawnier

LOD/1288/PWOS/0|

Tre$é rysunku

Schemat studni @425mm

Branza )
Sanitarma

Data opracowania

Faza projektu Projekt

techniczny

Skala

1:15

Luty
2022

Nr arkusza

ST-02
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Studzienka kanalizacyjna kontrolna 21000

na rurociggu tfocznym

4-5 cm warstwal$cieralna asfalt
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Witaz kanatowy zeliwny
Rurocigg ttoczny @90mm
Uszczelka

Podpory

Zasuwy nozowe DN8O
Trojnik zelinwy DN80/80

Kolano 90° z szybkozigczka strazackg
@90mm skierowang do gory

Zasuwy nozowe DN8O

Biuro
Projektowe

FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"

PRACOWNIA PROJEKTOWA

11?5/1)%

/1

ta-Roweckieg:

Zamawiajacy

Gmina Lgota Wielka
ul. Radomszczariska 60
97-565 Lgota Wielka

Projekt . e . . ..
roie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Brudzice, ul. Lesna
Projektowal i Ak Korlowski Podpis ;‘{/nsyazr/avv\zlr:eﬁ
E-mail artur kozlowski@bio-system.pl

Opracowat

mgr inz. Tomasz Marchewka

Podpis

E-mail

biuro@bio-system.pl

Sprawdzit:

mgr inz. Marcin Kazmierczak

Podpis Nr uprawniei
LOD/1288/PWOS/0f

E-mail

Tre$é rysunku

Schemat studni kontrolnej @1000mm
na rurociggu ttocznym

Branza Sanit Data opracowania Skala
anitarna ‘I .‘I 5
Luty
Faza projektu Projekt Nr arkusza
techniczny 2022 ST'03




STUDNIA ROZPREZNA PP @1000mm

Wlaz KI. D400

odplyw PVC @200mm j

doptyw PE@90mm

8
/

odplyw

o

:‘r‘;;:mwe FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel.: 518 423 504, e-mail: biuro@bio-system.pl
Zamawiajacy Gmina Lgota Wielka
ul. Radomszczariska 60

97-565 Lgota Wielka

Projekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Brudzice, ul. Lesna
Projektowat mgr inz. Artur Koztowski Podpis 2":;6';’7\,“;2"“
Email artur.kozlowski@bio-system.pl
Opracowat mgr inz. Tomasz Marchewka Podpis
E-mail bivro@bio-system.pl
Sprawdzit ¢ inz. Marcin Kazmierczak Podpis LoD /128’;;;570’”8“;5';
E-mail
Tre$é rysunku
Schemat studni rozpreinej @1000mm
Branza X Data opracowania Skala
Sanitarna 1:15
Lu :
Faza projekiu Projekt ty Nr arkusza
techniczny 2022 ST-04




rura ostonowa dwudzielna

$160, L=2,0 m na kablu energetycznym

AP NIYIND /} { VONNVONVONYS
50 100 o0
100 L
1 kabel
] N energetyczny
\
projektowana sie¢ kandlizacji sanitarnej
::ﬁ;:mwe FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel.: 518 423 504, e-mail: biuro@bio-system.pl
Zamawiajacy Gmina Lgota Wielka
ul. Radomszczarniska 60

97-565 Lgota Wielka

Projek Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Brudzice, ul. Lesna
Projektowal mgr inz. Artur Koztowski Podpis 2"; /-azr/avvyileﬁ
E-mail artur.kozlowski@bio-system.pl
Opracowat mgr inz. Tomasz Marchewka Podpis
Email biuro@bio-system.pl
Sprawdzlt: mgr inz. Marcin Kazmierczak Podpis LOD /128'3/;3{/3‘5"/'5';
E-mail
Tre$é rysunku
Schemat zabezpieczenia kabli
Branza . Data opracowania Skala
Sanitamna 1:15
Luty
Faza projektu Projekt Nr arkusza
techniczny 2022 ST-OS




okosé¢ zbiornika: 4,00 m
nerobeton

rzejezdny

5y przy dnie: Nie

a zbiornika: 2 144 kg

Otwér na kabel
@110

est obstugowy: Tak

@200

owita liczba pomp: 2
' VO6DA-216/EAD1X2-T0025-540-0

) kW
RN-F 7G 1,5 mm?2
josc kabla: 10 m

700x600 mm

" stop

Start 1
Suchobieg [ }
"
(L
. hi ; 4’-\
@1,20 m

. Rzedne Zagtebienia
| m n.p.m. m
215,00 0,10
| 214,90 0,00
214,30 -0,60
213,20 -1,70
@90x5,4 (SDR17)
brak brak
Poziom wody gruntowej |
-2,90
212,00
3 211,90 -3,00
=
O
211,69 -3,21
211,64 -3,26
211,00 -3,90
210,85 -4,05
:ir‘;;:mwe FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel.: 518 423 504, e-mail: biuro@bio-system.pl
Zamawiajacy Gmina Lgota Wielka
ul. Radomszczariska 60
97-565 Lgota Wielka
Projek Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Brudzice, ul. Lesna
Projektowal mgr inz. Artur Koztowski Podpis 2"; /-azr/avv\;zleﬁ
E-mail artur.kozlowski@bio-system.pl
Opracowat mgr inz. Tomasz Marchewka Podpis
Email biuro@bio-system.pl
Sprawdzi: mgr inz. Marcin Kazmierczak Podpis LOD/1 28’5;;3‘:3‘5“/‘5’;
E-mail

Tre$é rysunku

Schemat przepompowni sciekéw

Branza

Sanitarna

Data opracowania
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Faza projektu

Projekt
techniczny

2022
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WIDOK FURTKI

WIDOK PANELU OGRODZENIA
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wymiar oczka — 50x200 mm
srednica pretow pionowych — 4 mm
6
T — panel
N _
5 — pfaskownik montazowy
4 — daszek sfupka
5 — Sruba mocujgca
© — podmurowka 1,0m x 0,2m wys. 0,25m
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FIRMA BUDOWLANA "BIO

-SYSTEM"

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkow Trybunalski

tel.: 518 423 504, e-mail: biuro@bio-system.pl

Zamawiajacy

Gmina Lgota Wielka
ul. Radomszczariska 60
97-565 Lgota Wielka

Projekt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Brudzice, ul. Lesna

w miejscowosci

Projektowat
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Schemat panelowego ogrodzenia przepompowni
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Sanitarna

Data opracowania

Faza projektu
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Projekt
techniczny NONN
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