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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski na zadanie:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI BRUDZICE, UL. LESNA

Sie¢ zaprojektowano w dziatkach gminnych drogowych

Do dziatek prywatnych zabudowanych, za zgoda wiascicieli oraz do dziatek niezabudowanych ktérych wtasciciele zadeklarowali che¢ od-
taczenia do kanalizacji zaprojektowano przytgcza zakonczone studzienka przytgczeniowg zlokalizowang na terenie pasa drogi gminnej
lub zaslepka w granicy dziatki (zgodnie z oznaczeniem na profilach). Odlegto$¢ od granicy uzalezniona jest zagospodarowaniem kazdej
dziatki.

Roboty zostaty zaprojektowane w technologii wykopu otwartego na sieci oraz przewiertéw w rurach ostonowych przy przej$ciuw poprzek
drogi 0 nawierzchni utwardzonej bitumiczne;j.

Projekt realizowany jest w ulicy Lesnej w granicach wydzielonego pasa drogowego.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna posiada nastepujgce parametry:

- ilo$¢€ przytaczy P =15 szt.
- catkowita dtugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC 200 SN8 L = 689mb;
- catkowita dtugos¢ przytaczy PVC 160 SN8 L =101 mb;

Zaprojektowano kanat cisnieniowy o nastepujgcych parametrach:

- catkowita dlugosésieci ttocznej - rurocigg PE100 SDR17 PN10 d=90 mm L = 633 mb;

Studnie zlokalizowano w weztach, na zatamaniach trasy oraz na odcinkach prostych w odlegtosciach od 55 - 75m. Zaprojektowano stud-
nie rewizyjne i potagczeniowe o srednicach DN1000, a przy duzym zageszczeniu uzbrojenia DN600. Na przytgczach zaprojektowano
studnie z tworzyw sztucznych DN425

Zaprojektowano:

-" 20 studni PE o $rednicy 1000 mm

" 2 studnie odpowietrzajgce PE o $rednicy 1000 mm na kan. cis.

" 1 studnia rozprezna PE do wytracania energii 0 srednicy 1000 mm
" 12 studni PVC o s$rednicy 425 mm

Wszystkie przylacza oraz odcinki sieci przechodzgce w poprzek drogi wykonane zostang metodg bezwykopowa
Przejécia pod istniejagcymi zjazdami nalezy wykonaé przeciskiem bez naruszenia konstrukcji (z wyjatkiem koniecznej rozbiorki ze wzgle-
dow technologicznych).

Rurocigg ttoczny zostanie wykonany metoda wykopu otwartego

Zestawienie dtugosci rur ochronnych

- na rurociggu grawitacyjnym sr. 200 - rura stalowa o $r. 273,0x4,0mm o tgcznej dtugosci L = 12,0 mb;

- na przytgczach $r. 160 - rura stalowa o $r. 219,0x3.6 mm o tgcznej dlugosci L = 81,0 mb.

Zastosowanie technologii przewiertéw/przeciskéw pozwala unikng¢ naruszenia konstrukcji drogi i zjazdéw oraz ograniczenia ruchu.

Na projektowanej kanalizacji zaprojektowano 1 pompownig $ciekéw Sciekow.

Lokalizacja pompowni sieciowych:
- pompownia P1 - zbiornik typu nieprzejezdnego DN1200, (dz. nr 1159/2 obreb Brudzice)

Pompownie nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,70 m o wymiarach 4,0x4,0 m. Zainstalowa¢ nalezy brame o sze-
rokosci 3,0 m.

Teren pompowni utwardzi¢ kostkg betonowg o gr. 8 cm na podsypce cementowwo- piaskowej.

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK NA KTORYCH BEDZIE REALIZAOWANA INWESTYCJA

Identyfikator dziatki: 101208_2.0001.739, 1158, 1159/2
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kan.san. - Brudzice - INWESTORSKI 03- aktualizacja 2024 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIESCOWOSCI BRUDZICE W UL. LESNEJ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0113-03 tarnej , grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i inwentaryzacjg powyko-
nawcza;
UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnosé = 2
0.689+0.633+0.182 km 1.504
RAZEM 1.504
2 ROBOTY ZIEMNE - SIEC
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu.
(((689-12)*0.9*2.45)+(633*0.7*1.65))*0.6-111.195 m3 1223.145
RAZEM 1223.145
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
1223.145 m3 1223.145
RAZEM 1223.145
4/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.2|/0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazng, przy $redniej
gtebokosci do 2,40 m
1000.75 m3 1000.750
RAZEM 1000.750
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
2223.90.05 m3 111.195
RAZEM 111.195
6/KNNR 1 Dowoz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grunty  |m3
d.2/0221-01 kat. Il - podsypka i obsypka kanatow
analiza indy-
widualna
103.44+206.88 m3 310.320
RAZEM 310.320
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
310.32 m3 310.320
RAZEM 310.320
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm i podsypka m3
d.2[1411-01
103.44 m3 103.440
RAZEM 103.440
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ms3
d.2|1411-03
206.88 m3 206.880
RAZEM 206.880
10/KNNR 4 Wymiana gruntu wpasach drogowych m3
d.2|1411-04
analogia
1223.145-310.32 m3 912.825
RAZEM 912.825
11/KNNR 1 Transport kruszywa do zasypania rurociggéw, wykonania m3
d.2/0208-02 wymiany gruntu odl. 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
analogia wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 5
912.825 m3 912.825
RAZEM 912.825
12/|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
2017.02-1000.75 m3 1016.270
RAZEM 1016.270
13/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2/0408-02 mi o $r.273.0x4.0mm w gruntach kat. IlI-IV
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
14/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 200 mm w rurach ochron- |m
d.2|0412-01 nych
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
3 ROBOTY ZIEMNE - PRZYLACZA
15|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.3|/0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazng, przy $redniej
gtebokosci do 2,40 m
2070.82.3-9.6 m3 27.200
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kan.san. - Brudzice - INWESTORSKI 03- aktualizacja 2024 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 27.200
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.3/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- wykopy w pasach drogowych z wymiang gruntu.
6*0.8"2.0 m3 9.600
RAZEM 9.600
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
9.60 m3 9.600
RAZEM 9.600
18|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
(27.2+9.6)*0.02 m3 0.736
RAZEM 0.736
19/KNNR 1 Dowo6z piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grunty  |m3
d.3/0221-01 kat. Il - podsypka i obsypka kanatow
analiza indy-
widualna
2.08+4.16 m3 6.240
RAZEM 6.240
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm i podsypka m3
d.3(1411-01
2.08 m3 2.080
RAZEM 2.080
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ms3
d.3/1411-03
4.16 m3 4.160
RAZEM 4.160
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240
24|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3/0408-02 mi o ér. 219.1x3.6mm w gruntach kat. llI-1V
81.0 m 81.000
RAZEM 81.000
25|/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o §r.nom. 160 mm w rurach ochron- |m
d.3/0412-01 nych
81.0 m 81.000
RAZEM 81.000
4 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
26| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
689.0 m 689.000
RAZEM 689.000
27/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|1308-02
101.0 m 101.000
RAZEM 101.000
28|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4|0406-05 1000 mm i gtgbokosci 2.6 m -
z.0.2.2.
9901-1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4/0406-06 1000 mm - za kazde 0.5m r6znicy gtebokosci od 2.4 m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" 0 $r 425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt
d.4/1417-02 leskopowa
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.4/0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - tréjniki
z.s2.3.4.
9908
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
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kan.san. - Brudzice - INWESTORSKI 03- aktualizacja 2024 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.4/0421-02 zewn. 160 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
33 Inspekcja kanaléw kamerg TV km
d.4|wycena indy-
widualna
0.660 km 0.660
RAZEM 0.660
34/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4/1610-02 préb.
4 odc. -1 4.000
proéb.
RAZEM 4.000
5 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA
35/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.5/1009-03
633.0 m 633.000
RAZEM 633.000
36| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.5/1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
16 ztgcz. 16.000
RAZEM 16.000
37|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni szt.
d.5/0305-02
analiza indy-
widualna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni szt.
d.5/0305-02
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Potaczenie ksztaltek polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zltgcz.
d.5/1010-03 wania czotowego o $r. zewn. 90 mm
9 zlgcz. 9.000
RAZEM 9.000
40|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.5/0406-05 1000 mm i gtebokosci 2,0 - 3,0 m - rurociag ttoczny studnie rewizyjne- odpo-
z.0.2.2. wietrzajgce
9901-1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-18 |Studzienki rozprezne PE o $r. 1000mm - zamknigcie stozkiem betonowym szt
d.5/0517-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
6 ROBOTY MONTAZOWE - POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
43|KNNR 4 pompownia $ciekéw - P1 o $r. 1200 z polimerbetonu mm wgotowym wykopie |szt
d.6/1413-05 wraz z automatyka i sterowaniem oraz WLZ - dostawa i montaz
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kalk. wtasna
4*4-1.54 m?2 14.460
RAZEM 14.460
45 Wykonanie ogrodzenia panelowego o wym.180cm , wys. 1723-2030mm m
d.6|kalk. wlasna
13 m 13.000
RAZEM 13.000
46 Woykonanie i montaz bramy otwieranej recznie lub automatycznie z ksztattow- |m?2
d.6|kalk. wlasna |nikéw stalowych , wys. 1,7 m  pow. 1,7x3 m=5,1 m2
5.1 m?2 5.100
RAZEM 5.100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
7 ZABEZPIECZENIE ROBOT
47 Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu szt
d.7|kalk. wlasna |budowy
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
48|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa ms3
d.7|0416-02
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.7/0416-04
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
-6 -
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kan.san. - Brudzice - INWESTORSKI 03- aktualizacja 2024

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIESCOWOSCI BRUDZICE W UL. LESNEJ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0113-03 ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej , grawi-

tacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i in-
wentaryzacjg powykonawcza;

UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2

obmiar = 0.689+0.633+0.182 = 1.504 km

-R--
1* robotnicy r-g 336.8960
112*2=224r-g/km

- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.3128
0.104*2=0.208m3/km

-S--
3 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 22.5600
7.5"2=15m-g/km

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE - SIEC
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.2/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu.
obmiar = (((689-12)*0.9*2.45)+(633*0.7*1.65))
*0.6-111.195 = 1223.145 '3
-R--
1* robotnicy r-g 248.2984
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 92.2251
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 246.5860
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
obmiar =1223.145 m3
--S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 141.8848
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3
d.2|0805-01 kat. I, o scianach zabezpieczonych obudowg
OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna,
przy Sredniej gtebokosci do 2,40 m
obmiar = 1000.75 m3
-R--
1* robocizna r-g 567.4253
0.567r-g/m3
-8 --
2" koparka 0.60 m3 m-g| 137.1028
0.137m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t' m-g| 120.0900
0.12m-g/m3
4* zageszczarka wibracyjna' m-g 65.0488
0.065m-g/m3
5% obudowa OW WRONKI-typ stupowy lub row- |m-g| 188.1410
nowazna
0.188m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku ms3
d.2|/0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
obmiar =2223.9*0.05=111.195 m3
-R--
1* robotnicy r-g 285.6544
2.69*0.955=2.56895r-g/m3
-8 --
2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 37.8063
0.34m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 Dowoz piasku z transportem samochodami sa- | m3
d.2|0221-01 mowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il - podsyp-
analiza indy- |ka i obsypka kanatéw
widualna obmiar = 103.44+206.88 = 310.320 m3
-R--
1* robotnicy r-g 12.7231
0.041r-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-8 --
2 tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 14.4299
0.0465m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 29.7907
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar =310.32 m3
-8 --
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 8.9993
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2|1411-01 kich grub. 10 cm i podsypka
obmiar = 103.44 m3
-R--
1* robotnicy r-g 217.2240
2.1r-g/m3
-M --
2" pospotka - kruszywo nienormowane m3 126.1968
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 79.6488
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2{1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka
obmiar =206.88 m3
-R--
1* robotnicy r-g 384.7968
1.86r-g/m3
- M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane ms3 252.3936
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
-S--
4 zageszczarka wibracyjna m-g| 140.6784
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 4 Wymiana gruntu wpasach drogowych ms3
d.2|1411-04 obmiar =1223.145-310.32 = 912.825 m3
analogia
--R--
1* robotnicy r-g | 1661.3415
1.82r-g/m3
-M --
2" pospétka - kruszywo nienormowane m3 | 1113.6465
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 611.5928
0.67m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
11/KNNR 1 Transport kruszywa do zasypania rurociggéw, | m3
d.2/0208-02 wykonania
analogia wymiany gruntu odl. 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
obmiar =912.825 m3
-8 --
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 132.3596
0.029*5=0.145m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2|0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-Ill
obmiar =2017.02-1000.75 = 1016.270 m3
-8 --
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13.7196
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m
d.2|0408-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
$r.273.0x4.0mm w gruntach kat. Ill-IV
obmiar =12.0m
-R--
1* robotnicy r-g 74.4900
6.50.955=6.2075r-g/m
-M --
2" rury stalowe przewodowe gtadkie o m 13.2000
$r.273.0x4.0mm
1.1m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4800
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.4800
0.04m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 20.0400
1.67m-g/m
7" spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 19.5600
1.63m-g/m
8 maszyna do wiercen poziomych m-g 19.5600
1.63m-g/m
9* wycigg do urobku ziemi z napedem elekirycz- | m-g 19.5600
nym 0.18 t
1.63m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o m
d.2|0412-01 $r.nom. 200 mm w rurach ochronnych
obmiar =12.0 m
-R--
1* robotnicy r-g 14.0958
1.23%0.955=1.17465r-g/m
- M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 9.6000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze Y% 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.6000
0.05m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.3200
0.36m-g/m




kan.san. - Brudzice - INWESTORSKI 03- aktualizacja 2024

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 3.7200
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE - SIEC

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 ROBOTY ZIEMNE - PRZYLACZA
15|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3
d.3|0805-01 kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg
OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna,
przy Sredniej gtebokosci do 2,40 m
obmiar =20%0.8*2.3-9.6 = 27.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 15.4224
0.567r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 3.7264
0.137m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 3.2640
0.12m-g/m3
4* zageszczarka wibracyjna' m-g 1.7680
0.065m-g/m3
5% obudowa OW WRONKI-typ stupowy lub row- | m-g 5.1136
nowazna
0.188m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.3/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - wykopy w pasach dro-
gowych z wymiang gruntu.
obmiar =6%0.8"2.0 = 9.600 m3
-R--
1* robotnicy r-g 1.9488
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.7238
0.0754m-g/m3
3 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 1.9354
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
obmiar =9.60 m3
-8 --
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.1136
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste| m3
d.3/0306-02 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gte-
bokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Il1)
obmiar =(27.2+9.6)*0.02 = 0.736 m3
-R--
1* robotnicy r-g 1.6928
2.3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 1 Dowoz piasku z transportem samochodami sa- | m3
d.3/0221-01 mowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il - podsyp-
analiza indy- |ka i obsypka kanatéw
widualna obmiar =2.08+4.16 = 6.240 m3
-R--
1* robotnicy r-g 0.2558
0.041r-g/m3
-8 --
2 tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 0.2902

0.0465m-g/m3

-12-
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6.5*0.955=6.2075r-g/m

M-

-13-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1373
0.022m-g/m3
4 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.5990
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar =6.24 m3
-S--
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.1810
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3/1411-01 kich grub. 10 cm i podsypka
obmiar =2.08 m3
-R--
1* robotnicy r-g 4.3680
2.1r-g/m3
M-
2" pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.5376
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(0d M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.6016
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.3{1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka
obmiar =4.16 m3
-R--
1* robotnicy r-g 7.7376
1.86r-g/m3
- M --
2" pospotka - kruszywo nienormowane m3 5.0752
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
-S--
4 zageszczarka wibracyjna m-g 2.8288
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- ms3
d.3|0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l
obmiar =6.24 m3
-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0842
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m
d.3]/0408-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.
219.1x3.6mm w gruntach kat. llI-1V
obmiar =81.0 m
-R--
1* robotnicy r-g 502.8075
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 rury stalowe przewodowe gtadkie o m 89.1000
$r.219.1x3.6mm
1.1m/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000

3.5%(0d M)

-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.2400
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 3.2400
0.04m-g/m
6" zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 135.2700
1.67m-g/m
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g| 132.0300
1.63m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g| 132.0300
1.63m-g/m
9* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 132.0300
nym 0.18 t
1.63m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.3|0412-01 $r.nom. 160 mm w rurach ochronnych

obmiar =81.0m

~-R--
1* robotnicy r-g 95.1467
1.23*0.955=1.17465r-g/m

M-
2" podpory stalowe $lizgowe szt 64.8000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(0d M)

-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.0500
0.05m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 29.1600
0.36m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 25.1100
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE - PRZYtACZA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
26| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.4/1308-03 zewn. 200 mm
obmiar =689.0 m
-R--
1* robotnicy r-g 344.5000
0.5r-g/m
-M --
2x PVC200 SN8 m 702.7800
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 7.1656
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.4/1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =101.0 m
-R--
1* robotnicy r-g 34.8450
0.345r-g/m
- M --
2" PVC160 SN8 m 103.0200
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.8383
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.4|/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o ér. 1000 mm i gte-
2.0.2.2. 9901- |bokosci 2.6 m -
1 obmiar =20 szt.
-R--
1* robocizna r-g 294.8000
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 20.0000
1szt./szt.
3 pierscienie nadstawcze L = 1000 szt. 40.0000
2szt./szt.
4 stozki studzienek z tworzyw z kominem wlazo- | szt. 20.0000
wym
1szt./szt.
5* pokrywy wtazowe szt. 20.0000
1szt./szt.
6* nasada redukcyjna 1000/600 szt 20.0000
1szt/szt.
7" materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
8* Srodek transportowy m-g 9.4000
0.47m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.4|0406-06 téw z tworzyw sztucznych o ér. 1000 mm - za
kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.4 m
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.8000
1.2r-g/szt.
-15-
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2 pierscienie nadstawcze L = 500 mm szt. 4.0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 4.0000
4% (od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.2800
0.07m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r | szt
d.4{1417-02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa
obmiar =12 szt
-R--
1* robotnicy r-g 29.0400
2.42r-g/szt
-M --
2" kineta studzienki z PE o $r. 425mm szt 12.0000
1szt/szt
3* uszczelka teleskopowa $r. 425mm szt 24.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana o $r. 425mm - | m 18.0000
L=1,5m
1.5m/szt
5* rura teleskopowa o $r. 425mm z pokrywg pet- | szt 12.0000
ng B125
1szt/szt
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 0.8400
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.4/0421-03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
z.5z2.3.4. 9908 |wykopy umocnione - trojniki
obmiar =11 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.6752
0.301*1.11=0.33411r-g/szt
-M --
2" ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 11.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
1szt./szt
3 materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy' m-g 1.0230
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.4|0421-02 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
obmiar =4 szt
--R--
1* robotnicy r-g 1.1040
0.276r-g/szt
-M --
2" Korek PVC o $r. 160mm szt 4.0000
1szt/szt
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

4 samochdd skrzyniowy m-g 0.3400
0.085m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33 Inspekcja kanaléw kamerg TV km

d.4|wycena indy- |obmiar = 0.660 km
widualna
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.4/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1

obmiar =4 odc. -1 préb. préb
-R--

1* robotnicy r-g 12.4000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M --

2" deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.1200
0.03m3/odc. -1 préb.

3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.2400
0.06m3/odc. -1 préb.

4* Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200mm szt 4.0000
1szt/odc. -1 préb.

5* woda z rurociggu m3 6.9200
1.73m3/odc. -1 préb.

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 6.0000
mm
1.5m/odc. -1 préb.

7" materiaty pomocnicze Y% 3.0000
3%(od M)
-8 --

8 samochdd skrzyniowy m-g 12.6400

3.16m-g/odc. -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
17 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA
35/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, | m
d.5/1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
obmiar =633.0 m
-R--
1* robocizna r-g 205.0920
0.324r-g/m
-M --
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 645.6600
90 mm [PE100 SDR17]
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
--S -
4 samochéd skrzyniowy" m-g 11.2674
0.0178m-g/m
5* zuraw samochodowy' m-g 14.0526
0.0222m-g/m
6" prosciarka do rur PE m-g 45.8925
0.0725m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztgc
d.5/1010-03 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 90 mm
obmiar =16 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 18.8800
1.18r-g/ztgcz.
-8 --
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 9.4400
140 mm’
0.59m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy' m-g 9.4400
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.5/0305-02 ry 90 mm - tuk 45 stopni
analiza indy- |obmiar =7 szt.
widualna
--R--
1* robocizna r-g 6.6500
0.95r-g/szt.
-M --
2" ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o ér. | szt 7.5600
zewn. rury 90 mm - tuk 45 stopni"
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd dostawczy m-g 0.2100
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.5/0305-02 ry 90 mm - tuk 90 stopni
analiza indy- |obmiar =2 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 1.9000
0.95r-g/szt.
- M --
2 ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt 2.1600
zewn. rury 90 mm - tuk 90 stopni
1.08szt/szt.
-18 -
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3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd dostawczy m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNNR 4 Potaczenie ksztattek polietylenowych cisnienio- | ztgc
d.5/1010-03 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowe- | z.
go o $r. zewn. 90 mm
obmiar =9 ztgcz.
-R--
1* robocizna r-g 10.6200
1.18r-g/ztgcz.
-8 --
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 5.3100
140 mm'
0.59m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy' m-g 5.3100
0.59m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40(KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
d.5/0406-05 téw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gte-
2.0.2.2. 9901- |bokosci 2,0 - 3,0 m - rurociag ttoczny studnie
1 rewizyjne- odpowietrzajgce
analogia obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 29.4800
13.4*1.1=14.74r-g/szt.
- M --
2 Studnia wtazowa DN 1000 z Polipropylenu kpl 2.0000
(PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 -
studnia odpowietrzajgca
1kpl/szt.
3 Armatura zeliwna kotnierzowa DN80 mm w/g | kpl. 2.0000
projektu
1kpl./szt.
4 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 0.9400
0.47m-g/szt.
6* zuraw samochodowy' m-g 0.2000
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR-W 2-18 |Studzienki rozprezne PE o $r. 1000mm - za- szt
d.5/0517-01 mkniecie stozkiem betonowym
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.2100
3.21r-g/szt
- M --
2 Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE szt. 1.0000
lub PP (polietylen lub polipropylen). .Studnie
spetniajgce wymagania PNEN476 oraz PN-EN
13598-2.
1szt./szt
3" Filtr podwtazowy z weglem aktywnym typu AC- | szt. 1.0000
TIVE DN600 FIS 0600
1szt./szt
4 materiaty pomocnicze Y% 4.0000
4.0%(od M)
-8 --
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
0.07m-g/szt
-19-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.5/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHDo |m -1
$r.do 110 mm prob
obmiar =3 [200m -1 préb.] .
-R--
1* robocizna r-g 26.2200
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II ms3 0.0750
0.025m3/200m -1 préb.
3 bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI ms3 0.0450
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 18.6000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe m 4.5000
1.5m/200m -1 préb.
6" krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.3000
0.1szt./200m -1 préb.
7" kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.6000
0.2szt./200m -1 préb.
8 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 8.1000
podktadkami'
2.7kg/200m -1 préb.
9* woda z rurociggu m3 10.5900
3.53m3/200m -1 prob.
10* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-8 --
11* samochdéd skrzyniowy" m-g 9.4800

3.16m-g/200m -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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6 ROBOTY MONTAZOWE - POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
43|/KNNR 4 pompownia $ciekéw - P1 o ér. 1200 z polimer- | szt
d.6/1413-05 betonu mm wgotowym wykopie wraz z automa-
analiza indy- |tyka i sterowaniem oraz WLZ - dostawa i mon-
widualna taz
obmiar =1 szt
-R--
1* robotnicy r-g 30.0000
30r-g/szt
-M --
2 kompletna pompownia $ciekéw P1 o $r. zbior- | szt 1.0000
nika 1200 mm
1szt/szt
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/szt
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/szt
5* materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
--S -
6" samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/szt
7" zuraw samochodowy m-g 4.2900
4.29m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.6/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
kalk. wtasna |petnieniem spoin piaskiem
obmiar =4%4-1.54 = 14.460 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.7858
1.23r-g/m2
- M --
2 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 14.7492
ra
1.02m2/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 1.1828
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.1692
0.0117t/m2
5% woda m3 0.3904
0.027m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(0od M)
-8 --
7" wibrator powierzchniowy m-g 1.8798
0.13m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45 Wykonanie ogrodzenia panelowego o m
d.6|kalk. wtasna |wym.180cm , wys. 1723-2030mm
obmiar =13 m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 Wykonanie i montaz bramy otwieranej recznie | m2
d.6|kalk. wtasna |lub automatycznie z ksztattownikéw stalowych
,wys. 1,7m  pow. 1,7x3 m=5,1 m2
obmiar =5.1 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ROBOTY MONTAZOWE - POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7 ZABEZPIECZENIE ROBOT
47 Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu| szt
d.7|kalk. wikasna |budowy
obmiar = 20 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.7|0416-02 obmiar = 1.0 m3
-R--
1* robotnicy r-g 77.1100
77 A1r-g/m3
-M --
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.6900
0.69m3/m3
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.4600
50-75 mm kLIl
0.46m3/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4300
0.43kg/m3
5* klamry ciesielskie kg 1.8700
1.87kg/m3
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
--S -
7" pita tarczowa m-g 0.1800
0.18m-g/m3
8 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.3500
0.35m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie ms3
d.7|0416-04 obmiar =1.0 m3
-R--
1* robotnicy r-g 9.6300
9.63r-g/m3
--S -
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.3500
0.35m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ZABEZPIECZENIE ROBOT
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-23 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM




kan.san. - Brudzice - INWESTORSKI 03- aktualizacja 20242 ODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-24 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



